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AIZINT serie 500 Einfithrung

Einfuhrung

AVANT TECNO QY bedankt sich bei Ilhnen fir das Vertrauen in unsere Produkte und den Kauf dieses AVANT-Laders. Sie
sind das Ergebnis unserer langjahrigen Erfahrung bei der Konstruktion und dem Bau von kompakten Multifunktionsladern.
Wir bitten Sie, die vorliegende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfaltig zu lesen. Die Bedienungsanleitung
hilft lhnen:

« die Maschine sicher und effizient zu bedienen;

« gefahrliche oder risikoreiche Situationen zu erkennen und zu vermeiden;

« die Maschine in gutem Zustand zu halten — fiir eine moglichst lange Lebensdauer.

In diesem Handbuch werden die folgenden Warnsymbole und Signalworter verwendet, um auf Faktoren hinzuweisen,
die berticksichtigt werden miissen, um das Risiko von Verletzungen oder Sachschaden zu minimieren:

WARNUNG:
SICHERHEITSHINWEISSYMBOL

Dieses Symbol bedeutet: ,,Warnung, Vorsicht! Es geht um lhre
Sicherheit!*

Dieses Warn- und Sicherheitssymbol verweist auf wichtige
Sicherheitshinweise in dieser Anleitung. Dieses warnt vor einer
unmittelbaren Gefahr, die Sie oder andere Personen, die sich in
der Nahe des Gerats aufhalten, schwer verletzen kdnnte.

Das Sicherheitshinweissymbol selbst sowie die entsprechenden
Sicherheitshinweise kennzeichnen wichtige Sicherheitsmeldungen
in diesem Handbuch. Sie werden verwendet, um auf Anweisungen
aufmerksam zu machen, bei denen es um |lhre und um die
Sicherheit anderer geht. Wenn Sie dieses Symbol sehen, geht es
um lhre Sicherheit. Lesen Sie die folgende Meldung sorgfaltig und
informieren Sie auch andere Bediener.

GEFAHR Dieses Signalwort weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu schweren oder gar todlichen
Verletzungen fiihren kann.

WARNHINWEIS Dieses Signalwort weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu schweren oder gar
tédlichen Verletzungen flihren kann.

VORS'CHT Dieses Signalwort wird verwendet, wenn es zu leichteren Verletzungen kommen kann, wenn die
Anweisungen nicht richtig befolgt werden.

HINWEIS Dieses Signalwort kennzeichnet eine Information zum korrekten Betrieb und zur korrekten Wartung
des Equipments. Es wird ohne das Sicherheitshinweissymbol verwendet.
Eine Missachtung der Anweisungen neben dem Symbol kann zu einem Defekt des Equipments
oder anderen Beschadigungen fihren.




Sicherheitsanweisungen A%NT Serie 500

Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Handbiicher verfiigbar sind.

Eine falsche Verwendung des Gerats kann zu schweren oder gar todlichen Verletzungen
filhren — Lesen Sie alle relevanten Handbiicher und Anweisungen sorgfaltig durch und
stellen Sie diese allen Bedienern bereit.

Die Verwendung eines jeden Anbaugerats erfordert spezifische Informationen (ber die
korrekte Verwendung, das Montageverfahren, die Sicherheit und die Vermeidung von
GEFAHR Gefahrensituationen. Ein Anbaugerat kann zu Risiken fiihren, die nicht bestehen, wenn der
Lader mit anderen Anbaugeraten verwendet wird. Lesen Sie stets das Benutzerhandbuch

eines jeden Anbaugerats sorgfaltig durch.

Bitte kontaktieren Sie lhren AVANT-Vertriebs- und Servicepartner, wenn Sie weitergehende Fragen zu Bedienung,
Service oder Ersatzteilen haben.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch stets gut auf. Bei Verlust wenden Sie sich bitte an lhren AVANT Servicepartner.
Achten Sie auch darauf, dieses Handbuch bei Anderung des Besitzes oder Weiterverkauf an den neuen Eigentiimer
weiterzugeben.

Stellen Sie sicher, dass

Sie zusatzlich zu dieser
Bedienungsanleitung des Laders
auch die Bedienungsanleitung
des Motorenherstellers

Jedem Anbaugerat liegt eine eigene
Bedienungsanleitung bei. Die
Bedienungsanleitung enthalt wichtige
erhalten und gelesen haben. Informationen zur Sicherheit sowie
Befolgen Sie unbedingt die zur korrekten Montage, Bedienung
darin enthaltenen Hinweise und Wartung des Anbaugeréates.
GEFAHR und Anweisungen zum Motor. S EE ==

Sollten sich widersprichliche

Angaben finden, folgen Sie

den Anweisungen in der

Bedienungsanleitung des Laders.

Bestimmungszweck

Der AVANT 523/528/530 ist ein gelenkiger Kompaktlader, der sowohl fiir den professionellen als auch fiir den privaten
Gebrauch konzipiert und hergestellt wurde. Der Lader kann mit den von AVANT Tecno Oy angebotenen Anbaugeraten
ausgestattet werden und damit fiir die unterschiedlichsten Arbeiten eingesetzt werden. Wegen dieser multifunktionalen
Beschaffenheit des Laders und den verschiedenen Anbaugeraten und Aufgaben lesen Sie bitte neben diesem Handbuch
immer auch das Benutzerhandbuch des Anbaugeréats und befolgen Sie alle Anweisungen. Beim Umgang mit dem Lader
muss jede Person den Arbeitssicherheitsvorschriften, allen anderen allgemein anerkannten Regeln zu Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz sowie den glltigen Straltenverkehrsvorschriften folgen.

Bedenken Sie, dass Sicherheit das Resultat unterschiedlicher Faktoren ist. Die Lader-Anbaugeratekombination ist sehr
leistungsstark und unsachgemafier oder nachlassiger Umgang oder mangelnde Wartung kénnen zu ernsten Personen-
oder Sachschaden fuhren. Bedienen Sie ein Anbaugerat nicht, ohne sich mit der Bedienung und den méglichen Gefahren
vertraut gemacht zu haben.

Der Lader ist so konstruiert, dass er so wenig Wartung wie mdglich erfordert. Die regelmafigen Wartungsarbeiten kénnen
vom Bediener selbst ausgefihrt werden. Eventuell anfallende anspruchsvollere Reparaturen sind von geschultem
Servicepersonal durchzufihren. Tragen Sie bei der Ausflihrung von Wartungsarbeiten immer die entsprechende
vorgeschriebene Schutzkleidung. Verwenden Sie ausschlielich Originalersatzteile. Machen Sie sich mit den Wartungs-
und Serviceanweisungen in dieser Anleitung vertraut.

Bei Fragen zur Ersatzteilbeschaffung oder zu Einsatz und Wartung des Laders wenden Sie sich bitte an lhren AVANT
Servicepartner.
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Sicherheitsanweisungen

Sicherheit geht vor

GEFAHR

Ein UnsachgemaRer oder nachlassiger Umgang mit dem Lader kann zu schweren Unfallen
fihren. Machen Sie sich vor Inbetriebnahme mitder Bedienung des Laders vertraut. Bedienen
Sie den Lader nicht, ohne die Bedienungsanleitung sowie die Sicherheitshinweise, die lokal
geltenden Vorschriften Verordnungen sowie die Anweisungen zu sicheren Arbeitsverfahren
gelesen und verstanden zu haben.

Beachten Sie die Grenzen der Geschwindigkeit, Bremsen, Lenkung und Stabilitat sowie
der Belastbarkeit der Maschine vor der Inbetriebnahme. Stellen Sie sicher, dass jeder, der
dieses Gerat bedient oder damit arbeitet mit diesen SicherheitsmalRnahmen vertraut ist.
Sollten Sie noch keine Erfahrung in Umgang und Arbeit mit einem Lader haben, stellen
Sie sicher, dass Sie alle Testarbeiten und Ubungen in sicherem und offenem Gelande und
ohne umstehende Personen durchfihren.

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sowie das Benutzerhandbuch des/der
Anbaugerate(s), das Benutzerhandbuch des Motors, die Sicherheitsaufkleber und andere
Sicherheitshinweise, bevor Sie den Lader in Betrieb nehmen. Die Missachtung der in
diesem Handbuch aufgefiihrten Sicherheitsvorkehrungen kann zu Verletzungen und/oder
Schaden am Gerat flhren.

Allgemeine Sicherheitshinweise — Befolgen Sie stets alle Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden.

1.

Denken Sie an die richtige Betriebsposition. Nehmen Sie
bei der Fahrt mit dem Lader immer auf dem Fahrersitz
Platz, halten Sie |hre FilRe geschutzt im Fuflraum und
halten Sie immer mindestens eine Hand am Lenkrad.
Verwenden Sie auf dem Fahrersitz immer den
Sicherheitsgurt und halten Sie Hande und FuRe
innerhalb des Fahrerhauses.
Bevor Sie den Fahrersitz verlassen,
+ senken Sie den Hubarm des Laders ab und
platzieren Sie das Anbaugerat flach auf dem Boden;
« aktivieren Sie die Feststellbremse;
+ stoppen Sie den Motor und ziehen Sie den
Zundschlussel ab.
Beginnen Sie die Arbeiten langsam und sorgféltig. Uben
Sie das Fahren des Laders auf offenem und sicherem
Gelande, bevor Sie ein Anbaugerat montieren. Beachten
Sie die Anweisungen in diesem Handbuch und auch im
Benutzerhandbuch des Anbaugerats.
Benutzen sie die Bedienungselemente und Bedienhebel
des Laders mit vorsichtigen und gleichmaRigen
Bewegungen. Vermeiden Sie abrupte Bewegungen
beim Umgang mit Last, um ein Herabstlirzen von
Ladung zu vermeiden und den Lader stabil zu halten.
Halten Sie sich fern vom Gefahrenbereich um den
angehobenen Hubarm und halten Sie auch andere
Personen fern.
Halten Sie Hande, FufRe und Kleidung fern von allen
beweglichen Teilen, Hydraulikkomponenten und heif3en
Oberflachen.
Achten Sie darauf, dass um den Lader und seine
Anbaugerate herum gentgend Freiraum flr ein sicheres
Fahren und Verwenden der Anbaugerate vorhanden ist
Transportieren Sie Last nicht mit angehobenem
Hubarm. Halten Sie Schaufel oder Anbaugerat immer
so niedrig und so nah am Lader wie moglich. Lassen Sie
die Ladung immer ab, sobald Sie den Lader verlassen.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Der Transport von Personen ist mit dieser Maschine
nicht gestattet. Transportieren und heben Sie keine
Personen in der Gerateanbauplatte oder einem anderen
Anbaugerat.

Die empfohlene Kipplast darf nicht {berschritten
werden. Machen Sie sich mit dem Lastdiagramm in
dieser Bedienungsanleitung vertraut.

Beachten Sie beim Lenken, dass der Fahrersitz
ausschwenkt und Uber den Lenkradius der Rader
hinausragt (Kollisionsgefahr).

Bedienen Sie den Lader nicht in der Nahe von
brennbaren Gegenstanden oder an Orten, an denen
Feuer- oder Explosionsgefahr durch Gase und/oder
Staub besteht.

Halten Sie den Motorraum frei von brennbarem Material.
Lesen Sie die Anweisungen zu Anhebung, Schleppen
und Transport auf Seite 42.

Schalten Sie den Batteriehauptschalter ab, wenn Sie
den Lader unbeaufsichtigt lassen.

Befolgen Sie alle Inspektions- und Wartungs- und
Servicevorschriften. Stellen Sie Fehler oder Schaden
am Lader fest, mussen diese vor einer weiteren
Verwendung behoben werden.

Stellen Sie vor allen Wartungs- oder Reparaturarbeiten
den Motor aus, lassen Sie den Hubarm ab und machen
Sie das Hydrauliksystem drucklos. Lesen Sie dazu auch
die Sicherheitshinweise zur Wartung auf Seite 46.
Lassen Sie den Lader nicht von Personen bedienen,
die nicht die Sicherheitshinweise gelesen haben und
die nicht mit der sicheren und korrekten Bedienung des
Laders vertraut sind.

Nehmen Sie den Lader oder Anbaugerate niemals
unter Einfluss von Alkohol, anderen Drogen oder
Medikamenten in Betrieb, welche die Urteilskraft
beeintrachtigen oder Schlafrigkeit flihren kénnen, oder
wenn eine medizinische Beeintrachtigung vorliegt, die
Maschine ordnungsgemaf zu bedienen.
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Herunterfallen der Last oder
unerwartetes Absenken

des Hubarms des Laders —
Quetschgefahr Denken Sie stets
daran, dass sich der Hubarm infolge
eines Stabilitatsverlustes, eines
mechanischen Defekts oder wenn
eine andere Person den Lader steuert,
unerwartet absenken kann, was

eine Quetschgefahr darstellt. Das
Anbaugerat oder der Lader wurde
nicht konzipiert, um eine angehobene
Last langere Zeit zu transportieren.
Senken Sie das Anbaugeréat ab,
bevor Sie den Fahrersitz verlassen.
Die Stabilitat des Laders konnte

sich andern, wenn der Fahrer den
Fahrersitz verlasst, was zu einem
Umkippen der Maschine flihren kann.

Sturzgefahr — Quetschgefahr
Verwenden Sie den Lader oder
dessen Anbaugerate niemals,

um Personen anzuheben oder

als Hebeblhne — auch nicht
voriibergehend. Steigen Sie niemals
auf den Lader oder das Anbaugerat.
Sitzplatzkapazitat: nur eine Person,
unabhangig vom Anbaugerat.

Gefahr durch herabfallende
Gegenstande — Vergewissern Sie
sich, dass die Last sicher auf dem
Anbaugerit aufliegt. Kippen Sie ein
Anbaugerat niemals zurtick, wenn

es hoch angehoben ist. Stellen Sie
sicher, dass der Lader mit ROPS- und
FOPS-Strukturen ausgestattet ist, die
sich in gutem Zustand befinden und
keine sichtbaren Schaden aufweisen.
Vergewissern Sie sich, dass das
Anbaugerat ordnungsgemal verriegelt
ist.

GEFAHR

WARNHINWEIS

P> W=

GEFAHR

Hydraulikdruck —
Verletzungsgefahr. Austretende unter
Druck stehende Hydraulikflissigkeit
hat gentigend Kraft, um in die

Haut einzudringen und schwere
Verletzungen zu verursachen.
Verwenden Sie niemals die Hande,
um nach moglichen Lecks in
Hydrauliksystemen zu suchen —
verwenden Sie stattdessen ein Stilick
Pappe. Lassen Sie den verbleibenden
Hydraulikdruck ab, bevor Sie ein
Anschlussstuck trennen sowie vor
allen Servicearbeiten. Suchen Sie bei
Eindringen von Hydraulikflissigkeit

in die Haut sofort einen Arzt auf —
schwere Verletzungen kdnnen schnell
die Folge sein.

Quetschgefahr durch Bewegungen
des Laders — Ziehen Sie die
Feststellboremse an, bevor Sie in der
Nahe des Laders arbeiten.
Beachten Sie das sichere
Stoppverfahren, um eine
versehentliche Bewegung des Laders
zu vermeiden. Vermeiden Sie das
Abstellen des Laders an einem
Gefalle. Falls das Parken an einem
Gefalle unvermeidbar ist, verwenden
Sie Keile oder andere Hilfsmittel,

um ein Bewegen des Laders zu
vermeiden.

Sicherheitsvorrichtungen

dienen lhrer Sicherheit —
Sicherheitsfunktionen diirfen
keinesfalls modifiziert oder
umgangen werden. Die
Sicherheitsvorrichtungen dienen lhrer
Sicherheit. Modifizieren oder umgehen
Sie die Sicherheitsfunktionen

des Laders keinesfalls. Wenn Sie
bemerken, dass ein System nicht in
optimalem Zustand ist, unterbrechen
Sie die Verwendung des Laders

und stellen Sie sicher, dass dieser
gewartet wird.
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WARNHINWEIS

T e

A

VORSICHT
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Quetschpunkte - Vermeiden Sie
ein Einklemmen zwischen dem
Laderrahmen sowie zwischen

Lader und Wianden — Halten Sie
alle Korperteile innerhalb des
Sicherheitsrahmens. Die Bewegung
des Gelenkrahmens stellt eine
Quetschgefahr dar. Behalten Sie
Kopf, Hande und FiiBRe innerhalb
des Laders. Gehen Sie in der Nahe
von Mauern und Baumen besonders
vorsichtig vor. Behalten Sie Ilhre
Hénde an Lenkrad und Joystick.

Quetschgefahren fiir die Beine
vermeiden - Drehen Sie das
Lenkrad nicht, wenn Personen in
der Nahe des Laders stehen. Bei
Drehen des Gelenkrahmens besteht
Quetschgefahr fur Personen, die sich
in der Nahe der Reifen des Laders
aufhalten. Greifen Sie beim Betreten
oder \Verlassen des Fahrersitzes
keinesfalls das Lenkrad, um ein
Bewegen des Rahmens zu vermeiden.
Halten Sie den Lader an, sobald sich
Personen in der Nahe befinden. Stellen
Sie sicher, dass zwischen Reifen,
die groRer sind als Standardreifen,
ausreichend Platz ist, um eine sichere
Verwendung zu gewahrleisten.

Hantieren mit schweren Lasten

+ Die Verwendung =zusatzlicher

« Stellen Sie

Seien Sie beim Hantieren dem Lader

vorsichtig — Umkippgefahr

* Beachten Sie alle Anweisungen und
Warnhinweise, um ein Umkippen des
Laders zu verhindern.

*» Senken Sie die Ladung immer auf den
Boden ab, bevor Sie den Fahrersitz
verlassen.

* Halten Sie die Last so nahe am Boden
und so nahe am Lader wie moglich.

» Halten Sie den Laderrahmen immer
so gerade wie maoglich.

* Nehmen Sie niemals mit dem Lader
eine schwere Last aus gro3er Hohe auf
— z. B. von einem Lkw, Regalen usw.

WARNHINWEIS

« Arbeiten Sie mit schweren Lasten nur auf festem,

ebenem Boden und fahren Sie dabei mit der Maschine
langsam.

- Unebenes oder abschiissiges Gelande verringert
die nominelle Tragfahigkeit erheblich (siehe auch
Seite 23).

- Verwenden Sie die maximale Lastkapazitat, die in
der Leistungskurve in diesem Benutzerhandbuch
dargestellt ist, als Richtwert.

- Alle angegebenen Betriebskapazitaten basieren
darauf, dass die Maschine auf ebenem, festem
Boden steht. Wenn die Maschine unter Bedingungen
bedient wird, die von diesen Kriterien abweichen (z.
B. auf weichem oder unebenem Boden, auf einem
Hang oder mit rutschigen Lasten), sollten diese
Bedingungen bericksichtigt werden.

- DenkenSiedaran, dassdietatsachliche Tragfahigkeit
in Abhangigkeit der Betriebsbedingungen und der
Art der Steuerung erheblich variiert.

- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn die Anzeige
des Lastsensors aktiviert ist. Weitere Informationen
zum Lastsensor finden Sie auf Seite 23.

« Halten Sie den Gelenkrahmen des Laders in aufrechter

Position, wenn Sie schwere Lasten anheben. Wenn
Sie den Lader wahrend des Hantierens mit einer Last
drehen, nimmt die Stabilitdt des Laders ab und die
Maschine kénnte umkippen.

Heckgewichte oder
Radgewichte wird empfohlen. Die unterschiedlichen
Optionen finden Sie auf Seite 34.
sicher, dass die
Reifendruckwerte angewendet werden.

empfohlenen

 Es ist zu beachten, dass eine schwere Last oder

ein grofRer Abstand zwischen Last und Lader und
der Schwerpunkt der Ladung Auswirkungen auf das
Gleichgewicht und die Bedienung des Laders haben.

» Bei der Abschatzung der Hubkraft des Laders muss das

Gewicht des Anbaugerats berticksichtigt werden.
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Wenn Sie mit schweren Lasten oder Anbaugeraten hantieren:

VORSICHT

WARNHINWEIS

WARNHINWEIS

Uberlast — Umkippgefahr

Aufgrund der hohen Hubkraft des
Laders kann die Stabilitatsgrenze
des Laders bei der Handhabung
von Lasten 4berschritten werden.
Lesen Sie die Anweisungen in Bezug
auf die maximale Hubleistung und
das Hantieren mit Lasten in dieser
Bedienungsanleitung. Durch die
Einhaltung dieser  Anweisungen
wird das Umkippen des Laders Uber
seine Frontachse reduziert, aber der
Bediener muss die Belastungsgrenzen
der Maschine kennen und sichere
Arbeitsverfahren befolgen, um ein
Umkippen des Laders zu vermeiden.

Knickgelenk — Umkippgefahr Das
Drehen des Knickgelenks kann zu
einem Umkippen des Laders auf
abschiissigem Gelande oder bei Fahrt
mit hoher Geschwindigkeit flhren.
Drehen Sie das Knickgelenk bei
Betrieb auf abschiissigem Gelande nie
hangwarts. Fahren Sie immer langsam,
wenn Sie eine Last tragen oder mit der
Maschine umdrehen.

Die Maschine kann durch
abrupte Bewegungen umkippen -
Umkippgefahr

Bewegungen, wie etwa ein Anhalten,
Drehen oder plétzliches Absenken
des Hubarms, koénnen zu einem
Stabilitatsverlust fihren. Fahren Sie
stets langsam und bedienen Sie die
Steuerungen des Laders auferst
vorsichtig, insbesondere wenn Sie mit
schweren Lasten arbeiten.

Falls der Lader umkippt:

Vermeiden Sie ein Umkippen des Laders, indem Sie ihn
gewissenhaft bedienen und die Anweisungen in diesem
Handbuch befolgen. Dennoch ist es wichtig zu wissen,
was zu tun ist, wenn die Maschine umkippt.

WARNHINWEIS

HINWEIS

Quetschgefahr durch die ROPS-
Struktur beim Umkippen des Laders
—Legen Sie stets den Sicherheitsgurt
an und halten Sie sich stets in dem
durch den ROPS-Sicherheitsrahmen
geschiitzten Raum auf.

Legen Sie stets den Sicherheitsgurt
an, um auf dem Fahrersitz zu bleiben
und zu vermeiden, zwischen dem
Boden und einem umgekippten Lader
eingequetscht zu werden.

Falls der Lader umkippt: Schalten
Sie den Motor des Laders unverziiglich
aus. Laufende Motoren und Pumpen
eines umgekippten Laders kdnnen
schnell beschadigt werden und
Hydraulikdl sowie Kraftstoff kénnen
auslaufen. Stellen Sie den Lader so
schnell wie mdglich wieder auf seine
Rader, um ein Auslaufen von Kraftstoff
und Olen zu vermeiden. Der Lader
kann oftmals wieder auf seine Rader
gestellt werden, indem ihn einige
wenige Personen (ber den ROPS-
Rahmen anheben. Motordél kann im
Motor auslaufen und zu groReren
Motorschaden fiihren, wenn versucht
wird, den Motor nach dem Umkippen
des Laders neu zu starten. Wenden Sie
sich an den Kundendienst, bevor Sie
versuchen, den Motor neu zu starten.
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Sicherheitsanweisungen

Einsatz an Hangneigungen

Nur auf ebenem, flachem Untergrund aufladen, abladen
und wenden. Fahren Sie auf unebenem Gelande langsam.
Fahren Sie niemals auf zu steilem Gelande und achten Sie
auf Graben, Mannlécher und steile Hangneigungen, auf
denen der Lader umkippen kénnte.

Parken Sie den Lader nicht auf abschissiger Flache.
Sollte dies unumganglich sein, stellen Sie den Lader
vorzugsweise seitlich dazu ab, lassen Sie die Ladung ab
und aktivieren Sie die Feststelloremse. Verwenden Sie
gegebenenfalls Unterlegkeile unter den Radern.

Wenden Sie einen niedrigen Geschwindigkeitsbereich an,
wenn Sie auf Hiigeln oder unebenem Gelande fahren.

Umkippgefahr — Halten Sie Lasten
stets nahe am Boden. Stabilitat und
Tragfahigkeit des Laders kénnen auf
abschissigem Gelande erheblich
abnehmen. Die maximale Hubkraft
kann nur auf festem, ebenem
Untergrund erreicht werden. Auf
horizontal abschissigem Gelande
muss die Last nahe am Boden gehalten
und darf nicht hoch angehoben werden.

GEFAHR

Erstickungsgefahr — Sorgen Sie fiir eine
Beluftung.

Die Motorabgase enthalten
Kohlenmonoxid (CO), ein giftiges Gas,
das man weder sehen noch riechen
kann. Die Verwendung eines Laders in
geschlossenen Raumen oder schlecht
bellfteten Bereichen wird Sie in
wenigen Minuten umbringen.

GEFAHR

Bedienen Sie den Lader niemals in Innenbereichen oder
in partiell geschlossenen Bereichen, sofern Sie nicht
sichergestellt haben, dass ein spezielles Belliftungssystem
installiert ist. Lader mit einem Verbrennungsmotor
produzieren unter anderem Schadstoffe wie Kohlendioxid
(CO,) und kbnnen unter bestimmten Umstanden auch
Kohlenmonoxid (CO) abgeben, das sich rasch auf ein
gefahrliches Niveau konzentrieren kann. Lassen Sie
den Motor niemals in Garagen oder Schuppen laufen.
Bedienen Sie den Lader nur in AuRenbereichen, fern von
Fenstern, Turen und anderen Offnungen.

Erhohte Kohlendioxid- oder Kohlenmonoxidwerte in
der Atemluft werden ohne entsprechende Messgerate
maoglicherweise nicht entdeckt. Zu den Anzeichen einer
Kohlenmonoxidvergiftungzahlen Ubelkeit, Kopfschmerzen,
Benommenheit, Schlafrigkeit und Bewusstlosigkeit.

Sorgen Sie fir Frischluft, wenn jemand Anzeichen einer
Kohlenmonoxidvergiftung aufweist, und rufen Sie einen
Arzt.

Dieselabgase enthalten auch andere schadliche
Chemikalien. Eine langere Exposition gegeniiber Abgasen
sollte vermieden werden. Liften Sie die Innenraume gut,
z. B. nach dem Starten eines Laders. Der Geruch oder die
Farbe der Dieselabgase sagt nichts darlber aus, ob es
gefahrliche Mengen an Kohlendioxid oder Kohlenmonoxid
in der Atemluft gibt.




Sicherheitsanweisungen

AN serie 500

Personliche Sicherheits- und
Schutzausriistung

Tragen Sie sachgemalle und sichere Arbeits- und

Schutzkleidung (PPE).

» Schiitzen Sie sich vor Gefahren am Arbeitsplatz wie z.

B. Larm, austretender Schmutz oder Staub.

Befolgen Sie alle Vorschriften und Hinweise beziiglich

der Schutzausristung. Tragen Sie einen Augenschutz

und einen Schutzhelm oder weitere Schutzausriistung
bei Bedarf.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Anbaugerates

fir weitere Informationen Uber eventuell bendtigte

Schutzausristung bei den jeweiligen Arbeiten.

* Der Larmpegel am Fahrersitz kann Gber
85 dB(A) betragen. Tragen Sie einen
Gehdrschutz, wahrend Sie mit dem
Lader arbeiten.

Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Tragen Sie Sicherheitsschuhe, wahrend
Sie mit dem Lader arbeiten.

Tragen Sie beim Hantieren mit
Hydraulikelementen eine Schutzbrille.

Legen Sie beim Betrieb des Laders
immer den Sicherheitsgurt an.

Fur die Arbeit auf Baustellen

empfehlen wir die Verwendung eines
Schutzhelms. Dieser kann zuséatzlich
zum Sicherheitsdach (FOPS) des Laders
vorgeschrieben sein.

Je nach Arbeit oder Arbeitsbereich
kénnte es auch erforderlich sein,

eine Atemschutzmaske anzulegen.
Informieren Sie sich Uber weitere
erforderliche Sicherheitsvorrichtungen fir
Ihre spezielle Arbeitsumgebung.

QO0OC0GSE®

Warnung vor Quarzstaub. Eine langere
Exposition von kristallinem Siliziumdioxid
kann eine Lungenerkrankung namens
Silikose hervorrufen. Experten fiir Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz empfehlen
eine eingeschrankte Exposition von Staub,
der in den meisten Arbeitsbereichen, in
denen Erde bewegt wird, aber auch in vielen
anderen Arbeitsbereichen vorhanden ist.
Vermeiden Sie mdglichst die Verbreitung
von Staub, halten Sie die Laderkabine frei
von Staub und tragen Sie im Bedarfsfall eine
Atemschutzmaske.

VORSICHT

Sicherheits-Uberrollbigel (ROPS) und
Sicherheitsdach (FOPS)

Der Lader ist mit einem Sicherheits-Uberrolibligel (ROPS) und einem
Sicherheitsdach (FOPS) ausgestattet. Diese Sicherheitsvorrichtungen
sind ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil der Bedienersicherheit
und missen daher am Lader installiert sein.

Der Uberrolibligel schiitzt den Bediener fiir den Fall, dass der Lader
umkippt. Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt, wenn Sie mit
einem Lader mit Uberrollbligel arbeiten. Alle Kabinenausfiihrungen
sind fir ROPS & FOPS getestet und zertifiziert.

Quetschgefahr — Lassen Sie die Sicherheitsvorrichtungen
stets installiert.

Versuchen Sie niemals,
Sicherheitssysteme zu entfernen,

zu modifizieren oder zu reparieren.
Kontaktieren Sie bei Beschadigungen
den Kundendienst. Verwenden Sie
immer den Sicherheitsgurt, um zu
gewahrleisten, dass Sie dabei innerhalb
des Schutzbereiches des Uberrollbiigels
bleiben.

WARNHINWEIS

Machen Sie sich mit den Grenzen des Systems zum Schutz
vor herabfallenden Gegenstanden (FOPS) vertraut. Der
Lader ist mit einem Grad-1-FOPS ausgestattet, das vor einem
mittelschweren Aufprall schiitzt.

Moadifizierungen

Jedwede Modifizierung an dieser Maschine muss
im Voraus von einem autorisierten Avant-Vertreter
genehmigt werden. Wenn Sie den Lader oder das
Anbaugerat modifizieren, konnte dies gefahrlich werden
und zu schweren oder gar tddlichen Verletzungen
fihren. Nicht autorisierte Modifizierungen kénnen das
Unfallrisiko erhéhen und die Maschine beschadigen
oder deren Lebensdauer verkiirzen. Modifizierungen am
Motor kénnen dazu fihren, dass dieser nicht mehr der
Emissionsverordnung entspricht. Verwenden Sie nur
Originalersatzteile, um sicherzustellen, dass das Produkt
in sicherem Betriebszustand gehalten wird.
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Sicherheitsanweisungen

Elektroinstallation und Umgang mit der Batterie

GebenSiebeimHantierenmitderBatteriestetsAcht.Beachten
Sie die unten angegebenen Sicherheitsanweisungen. Die
Batterie des 12-V-Elektrosystems des Laders befindet sich
auf der Riickseite des Laders, auf der rechten Seite des
Motors. Weitere Informationen Uber die Batterie und die
Wartungsanweisungen finden Sie auf Seite 56.

Ein Kurzschluss in der Batterie kann
Brande oder Explosionenverursachen.
Schalten Sie den Batteriehauptschalter
aus, bevor Sie Arbeiten an Motor
oder Equipment ausfiihren. Legen
Sie niemals Metallgegenstande auf die
Batterie. Halten Sie die AuRRenflache der
Batterie sauber.

>

WARNHINWEIS

Batteriesaure kann schwere
Hautverbrennungen verursachen.
Geben Sie beim Hantieren mit

WARNHINWEIS L .
beschadigten Batterien besonders

Acht und tragen Sie geeignete
Sicherheitshandschuhe und -kleidung.
Bei der Batterie handelt es sich um eine
verschlossene Batterie, weshalb Sie
niemals versuchen sollten, sie zu 6ffnen.

WARNHINWEIS ) . .
Bleibatterien erzeugen wahrend

des Aufladens entflammbare und
explosive Gase. Stellen Sie sicher,
dass beim Aufladen der Batterie eine
ausreichende Beliiftung vorhanden ist.
Halten Sie Lichtbogen, Funken, Flammen
und brennenden Tabak von der Batterie
fern. Laden Sie niemals eine gefrorene
Batterie auf. Eine gefrorene Batterie kann
wahrend des Aufladens explodieren.

VORSICHT

Die Batterie und ihre Klemmen
enthalten Blei, einen gefahrlichen
Stoff, mit dem nicht mehr als unbedingt
erforderlich hantiert werden sollte.
Waschen Sie nach dem Hantieren mit der
Batterie Ihre Hande mit Seife und Wasser.

Wenn Sie mit der Batterie hantieren, muss Folgendes beachtet werden:

» DieBatterie enthaltkorrosive Schwefelsaure, die bei Kontakt
zu schweren Hautverbrennungen fiihrt. Vermeiden Sie den
Kontakt mit Haut oder Kleidern. Gelangt Batteriesaure auf
Ihre Haut oder Kleidung spiilen Sie diese mit viel Wasser
ab. Im Fall von Kontakt mit den Augen, spiilen Sie diese fiir
mindestens 15 Minuten mit viel Wasser aus und suchen
Sie unverztiglich arztliche Hilfe.

* Um Funkenflug zu vermeiden, trennen Sie das Minus-
Kabel (=) immer zuerst und verbinden Sie es zuletzt.

» Stellen Sie vor dem Verbinden der Batteriekabel sicher,
dass die Polaritat korrekt ist: Fehlerhafte Verbindungen
fihren zu schweren Schaden an der elektrischen

Anlage des Motors bzw. kdnnen Funkenflug, Feuer
oder sogar eine Explosion der Batterie verursachen.

» Falls Sicherungen wiederholt durchbrennen, ermitteln
Sie die Ursache. Verwenden Sie immer richtig
dimensionierte Sicherungen.

» Lesen Sie die Anweisungen zur Starthilfe auf Seite 58.

Brandschutz

Reinigen Sie den Lader, um die Ablagerung brennbarer
Stoffe wie Staub, Laub, Heu, Stroh usw. zu vermeiden.

+ Viele Komponenten des Dieselmotors erreichen bei
normalem Betrieb hohe Temperaturen. Um Brande zu
vermeiden und die Kihlung sicherzustellen, halten Sie
den Motor und den Motorraum sauber. Ein Uberhitzen
des Motors kann dessen Lebensdauer verkurzen.

* Rauchen Sie nicht beim Tanken oder bei Inspektions-
und Wartungsarbeiten.

+ Flllen Sie Kraftstoff und Ole nur an einem gut beliifteten
Ort nach.

+ Austretender Kraftstoff und Ol kénnen sich an heiften
Bauteilen entziinden. Reparieren Sie beschadigte
oder undichte Komponenten vor der Verwendung des
Laders. Fillen Sie Kraftstoff und Ol erst nach dem
Abkuhlen des Laders nach.

» Die Batterie erzeugt beim Aufladen Wasserstoffgas.
Dieses Gas kann zu Branden oder Explosionen
fuhren, wenn das Aufladen der Batterie nicht korrekt
durchgefiihrt wird. Laden Sie die Batterie an einem gut
bellfteten Ort auf und halten Sie Ziindquellen wahrend
des Ladevorgangs von der Batterie fern. Statischer
Strom kann beim Entfernen der Kunststoffabdeckung
Funken erzeugen. Vermeiden Sie das Hantieren mit
oder Reinigung von Kunststoffabdeckungen, wenn die
Batterie an ein Ladegerat angeschlossen ist.

Achten Sie darauf, wo sich in der Nahe lhres Arbeitsplatzes
Feuerloscheinrichtungen befinden. In manchen Bereichen
ist unter Umstanden ein Feuerldscher vorgeschrieben.
Bewahren Sie einen geeigneten, zugelassenen
Feuerldscher in der Nahe des Abstellorts des Laders auf.

Um eine Brandgefahr zu vermeiden, trennen Sie die
Batterie immer mit dem Batteriehauptschalter. Weitere
Informationen zum Batteriehauptschalter finden Sie auf
Seite 28.

Brandgefahr — Schalten Sie den
Hauptstrom immer aus, wenn der
Lader nicht benutzt wird. Drehen
Sie den Batteriehauptschalter in die
Position AUS, wenn Sie den Lader
unbeaufsichtigt lassen oder bevor Sie
die Maschine warten. Anderenfalls
besteht die Gefahr von Funken und
Kurzschlissen wahrend der Wartung
und bei fehlerhaftem elektrischem
Isolator.

WARNHINWEIS




Garantie A%NT Serie 500

AVANT 523/528/530 Garantie

Die nachstehenden Gewahrleistungsbedingungen gelten nur fir den Lader AVANT 523/528/530 und nicht flr die
eventuell damit verwendeten Anbaugerate. Alle Reparaturen oder Umbauten, die wahrend der Gewahrleistungszeit
ohne die vorherige Genehmigung durch AVANT TECNO OY durchgefiihrt werden heben die Gewahrleistung auf.
Wahrend der ersten zwei Jahre oder der ersten 1.000 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt), gewahrleistet
Avant Tecno Oy den Austausch defekter Teile oder die Reparatur eines aufgetretenen Schadens vorbehaltlich der hier
aufgefiihrten Bedingungen:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

Das Produkt wird nach den Vorgaben und Zeitplanen des Herstellers gewartet.

Schaden, die durch fahrlassigen oder durch Uberschreitung der in diesem Handbuch beschriebenen Spezifikationen
entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

AVANT Tecno Oy haftet nicht fiir Arbeitsunterbrechungen oder -ausfalle oder fiir durch Defekt oder Ausfall der
Maschine verursachte Folgeschaden und/oder daraus abgeleitete materielle Verluste

Zur Wartung und Reparatur dirfen nur von AVANT Tecno Oy genehmigte Originalersatzteile verwendet werden.
Jeder Schaden, verursacht durch den Einsatz falscher Kraft-, Schmier- oder Kihimittel oder durch den Einsatz von
Lésungsmitteln zur Reinigung, ist ausgeschlossen.

Von der AVANT-Garantie ausgeschlossen sind Verschleildteile wie z. B. Reifen, Batterien, Filter, Riemen usw.),
soweit hier kein klarer Qualitatsmangel seitens des Herstellers vorliegt.

Jeder Schaden, der durch ein Anbaugerat entsteht, das nicht zur Verwendung an diesem Produkt zugelassen ist, ist
ausgeschlossen.

Im Fall eines Schadens, der auf einen Fabrikations- oder Montagefehler zuriickzufiihren ist, sollte die Riicklieferung
des Laders zur Reparatur an lhren AVANT-Vertriebs- oder Servicepartner erfolgen. Reise- und Frachtkosten sind
von der Gewahrleistung ausgeschlossen.
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Beschreibung des Laders

Identifizierung des Laders

Notieren Sie in den folgenden Feldern die Identifizierungsdaten des Laders, dies erleichtert Ihnen die Bestellung von
Ersatzteilen etc.

1. Ladermodell

2. Seriennummer des Laders

3. Seriennummer des Motors

Die Seriennummer des Laders finden Sie wie die Bezeichnung des Ladermodells auf dem Typenschild.
Die Position der Seriennummer des Motors entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des Motors.

Handler:

Kontaktdaten:

Identifizierung des Laders ( € /—\

Das Typenschild des Laders befindet sich in der Nahe MM/TECNO oY
des Lenkrads bei Maschinen mit ROPS-Dach und Kabine FIN 33470 YLOJAR\"

L bzw. in der Nahe der Fahrpedale bei Maschinen mit

Kabine LX oder DLX. TYPE M528MIDCT No. 54662

Year 2008 21 kKW 1220 Kg

Identifizierung des Motors

Kiubota @
|D1 105
[Serial No.: 1FR12 |
[Code No. : 1J906- 2200Q |

MADE IN JAPAN )

Das Typenschild des Motors befindet sich auf dem Ventildeckel. {




Beschreibung des Laders

AN serie 500

Hauptbauteile des Laders

Die folgenden Abbildungen zeigen die Hauptbauteile
des Laders:

@ Vorderwagen

Am  Vorderwagen montiert sind: Fahrersitz,
Bediensteuerungen, Hydraulikregelventile,
Hydraulikdltank, Anschluss flr Zusatzhydraulik,
Vorderrader, Hydraulikmotoren und der Hubarm des

Laders mit Gerateanbauplatte.

Hinterwagen

Auf dem Hinterwagen ist Folgendes montiert: Motor
mit Zubehor, Batterie, Feststellbremse, Kraftstofftank,
Hydraulikpumpen, Hinterrader, Hydraulikmotoren,
Gegengewichte.

Knickgelenk

Das Knickgelenk bildet die Verbindung zwischen
Vorder- und Hinterwagen. Der Lader wird
hydraulisch durch den Lenkzylinder gesteuert, der
zwischen Vorder- und Hinterwagen montiert ist.
Hydraulikschlauche und Kabelbaum werden hier
vom Vorderwagen zum Hinterwagen durchgefiihrt.

Hubarm des Laders

Der Hubarm des Laders wird mit einem Drehzapfen am
Vorderwagen befestigt. Am unteren Ende des Hubarms
ist die Gerateanbauplatte befestigt. Der Teleskop-
Hubarm kann hydraulisch 600 mm ausgefahren werden.

®

®

Hydraulik-
anschliisse

Mehrfachstecker

Druck 2
Druck 1

L
Tankleitung
Bedienschaltersatz-
Buchse des Anbaugerats
(optional)

Gerateanbauplatte

Die Anbaugeréate werden an der Geréteanbauplatte montiert.
Die Verriegelungsbolzen auf der Platte kdnnen manuell
(Standard) oder hydraulisch (Option) betatigt werden.

Anschluss Zusatzhydraulik

Die Hydraulikschlduche von hydraulisch betriebenen
Anbaugeraten werden hier angeschlossen.
Der Anschluss ist mit einem Mehrfachstecker/
Schnellkupplungssystem ausgestattet und ist doppelt
wirkend: EsverfugtiberzweiDruck-undeine Tankleitung.
Auch der optionale Bedienschaltersatz fur Anbaugerate
ist auf dem Lader erforderlich. Darlber hinaus gibt es
eine Option fur die Installation eines einfachen oder
doppelten Zusatzhydraulik-Anschlusses hinten an der
Maschine sowie flr einen Zweifachanschluss vorne
unter dem Mehrfachanschluss.

ROPS-Uberrollbiigel

Der ROPS-Uberrollbligel (Roll-Over Protective
Structure) entspricht den Anforderungen nach 1SO
3471:1994 mit Erganzung 1:1997 und Technischem
Corrigendum 1:2000.

FOPS-Sicherheitsdach

Das FOPS-Schutzdach (Falling objects protective
structure) ist auf dem ROPS-Uberrollbligel montiert.
Es entspricht den Anforderungen nach ISO
3449:2005, Kriterien FOPS Ebene 1 (1365 J).

14



A[N]ﬁ Serie 500 Beschreibung des Laders

Schilder und Aufkleber

In der folgenden Abbildung bzw. auf der folgenden Seite werden alle Aufkleber und Markierungen aufgefiihrt, welche
sichtbar auf der Maschine angebracht sein miissen. Ersetzen Sie alle Warnaufkleber, wenn sie unleserlich geworden
sind oder sich vollstandig abgelost haben. Neue Aufkleber erhalten Sie von Threm AVANT-Handler, einem autorisierten
AVANT-Kundendienst oder Uber die Kontaktadresse auf der Umschlagseite.

Saubern Sie vor dem Anbringen eines neuen Aufklebers dessen Oberflache von Schmutz, Staub, Fett oder anderen
kontaminierenden Substanzen. Ziehen Sie einen kleinen Teil des Abdeckpapiers des Aufklebers ab und setzen Sie
den freigelegten Bereich des Aufklebers an der gereinigten Oberflache an, wobei Sie diesen richtig ausrichten. Ziehen
Sie das restliche Abdeckpapier ab und driicken Sie den Aufkleber mit den Handen so gegen die Oberflache, dass
dieser glatt haftet.

Die Warnaufkleber enthalten wichtige Sicherheitsinformationen und helfen, Gefahren
des Gerats zu identifizieren und daran zu denken. Stellen Sie sicher, dass die folgenden
Schilder und Aufkleber sauber, unbeschadigt und lesbar angebracht sind. Ist einer dieser
Aufkleber beschadigt, unlesbar oder nicht mehr vorhanden, muss er unverziiglich ersetzt

WARNHINWEIS werden. Neue Schilder oder Aufkleber erhalten Sie bei lhrem AVANT-Vertriebs- und
Servicepartner.

ST o T




Sicherheitsaufkleber

AN serie 500

P —]

Auf
Paneel
unter-
halb des
Lenk-
rads.

A417277

WARNHINWEIS

SO WERDEN VERLETZUNGS- ODER

LEBENSGEFAHR VERMIEDEN:

* Lesen Sie das Benutzerhandbuch,
bevor Sie diese Maschine in Betrieb
nehmen oder warten. Befolgen Sie alle
zusatzlichen Sicherheitsvorkehrungen,
Warnschilder und das
Benutzerhandbuch des Anbaugerats.

* Tragen Sie einen Gehdrschutz und
eine andere geeignete personliche
Schutzausristung, die aufgrund der
Arbeitsbedingungen erforderlich sind.
Tragen Sie wahrend des Betriebs oder
der Wartung der Maschine keine lose
Kleidung.

* Legen Sie stets den Sicherheitsgurt an.
Beférdern Sie niemals Passagiere.

* FUhren Sie vor der Inbetriebnahme
stets eine tagliche Inspektion der
Maschine durch.

* Bedienen Sie Maschinensteuerungen
oder das Lenkrad ausschlieRlich vom
Fahrersitz aus.

* Halten Sie Hande und FuRe stets von
sich bewegenden Teilen fern.

» Beim Koppeln eines Anbaugerats
ist darauf zu achten, dass
die Verriegelungsbolzen der
Gerateanbauplatte in den Bohrungen
des Anbaugeréats richtig einrasten.

* Befolgen Sie das sicheren
Stoppverfahren oder die Anweisungen
im Benutzerhandbuch des
Anbaugerats, bevor Sie den Fahrersitz
verlassen.

Hubarm,
auf
beiden
Seiten

A417273
(2 Stk.)

GEFAHR

Das Absenken des Laderhubarms kann
zu schweren oder gar todlichen Quetsch-
verletzungen flhren. Halten Sie sich vom
Gefahrenbereich der Maschine fern.

Auf
Motor

A417270

WARNHINWEIS

Verbrennungsgefahr — Extrem heifl3e
Oberflachen Halten Sie sich davon fern.
Lassen Sie den Lader vollstandig abkuh-
len, bevor Sie Wartungsarbeiten durch-
fuhren.
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Sicherheitsaufkleber

A\

WARNHINWEIS

Am Ein- Quetschgefahr — Kleine Licke zwischen den
4 gangs- A411455 Reifen des Gelenkladers. Ergreifen Sie das
S punkt des Lenkrad nicht von auerhalb der Maschine
Laders oder wahrend Sie sich auf den Fahrersitz
setzen, um eine Bewegung der Rader zu
vermeiden.
A Am Ein- WARNHINWEIS
gangs-
5 punkt des A411456 Quetschgefahr — Halten Sie Hande und Filze
- Laders im Fahrerbereich.

~ Aa




Sicherheitsaufkleber

AN serie 500

ROPS-Uber-
rollblgel

A420726

Genehmigung ROPS/FOPS

Rechtes
Paneel in der
Nahe des
Fahrersitzes

A43600

Schalldruckpegel: 88 dB(A) am Fahrer-
sitz

Rechtes
Paneel in der
Nahe des
Fahrersitzes

A411047

Schallleistungspegel: 101 dB(A) geman
der europaischen Richtlinie 2000/14/EG

U
i

o

Original Pertis

Hydraulic oil/Hydraulisljy
I1SO VG46

avanttecno.com

Vorderes
Paneel
unter dem
Fahrersitz

A415780

Richtiger Typ des Hydraulikdls
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AN serie 500

Technische Daten

Technische Daten

Modell AVANT 523 AVANT 528 AVANT 530
Lange 2440 mm 2570 mm 2570 mm
Breite siehe Tabelle siehe Tabelle siehe Tabelle
Hoéhe 1985 mm 1985 mm 1985 mm
Gewicht 1200 + 170 kg 1250 + 170 kg 1290 + 170 kg
Standardrader 23 x 10,50-12“ Rasen/TR

Getriebe, Antrieb Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch
Zugkraft 900 kp 950 kp 1050 kp
Fahrgeschwindigkeit 12 km/h 12 km/h 19 km/h
Fassungsvermdgen des Hydraulikdltanks 36 | 361 361

Typ Hydraulikél ISO VG 46 ISO VG 46 ISO VG 46
Olfluss/-druck Zusatzhydraulik 34 I/min 185 bar 36 I/min 200 bar 36 I/min 200 bar
Wenderadius innen/auf’en 995 /2050 mm 995 /2050 mm 995 /2050 mm
Max. Hubhéhe 2790 mm 2790 mm 2790 mm
Max. Hubkraft (hydr.) 1350 kg 1500 kg 1500 kg
Maximale Kipplast* 800 kg 950 kg 950 kg
Max. Ausbrechkraft / 50 cm 1100 kg 1250 kg 1250 kg
Schalldruckpegel 2000/14/EG |, 87 dB (A) 81dB (A) 81 dB (A)
Schallleistungspegel 2000/14/EG |, 100 dB (A) 96 dB (A) 96 dB (A)
Hand-Arm-Vibration, total <2,5m/s? <2,5 m/s? <2,5m/s?
Ganzkorpervibration, max. <0,5m/s? <0,5m/s? < 0,5 m/s?

*) Die Last wird bei 400 mm von der Gerateanbauplatte gemessen, einschlie8lich des Gewichts des Anbaugeréts (70 kg) und mit Gegengewichten.

26 x 12,00

Hohe mit Kabine 23%10,50-12  12320/60— 27 "185’50‘
12

Kabine L 2020 mm 2035 mm 2048 mm

Kabine LX 2010 mm 2025 mm 2038 mm

Kabine DLX 2030 mm 2045 mm 2058 mm

Kabine DLX mit Lichtbalken 2226 mm 2241 mm 2254 mm

Y

<«<—— 790-920 mm

1220 mm
2440-2570 mm

——><€430 mm>

2790-2820 mm

2305-2335 mm

[«— 1030-1290 mm




Technische Daten

AN serie 500

Motorspezifikationen

Motorfabrikat und -typ Kubota D902 Kubota D1105
Funktion 4-Hub 4-Hub
Kahlmittel Wasser Wasser
Anzahl von Zylindern 3 3
Anlasser Elektrisch Elektrisch
Bohrung x Hub 72 x 73,6 mm 78,0 x 78,4 mm
Hubraum 898 cm? 1124 cm?
Leistung (ECE R120) 16 kW (22 PS) 19 kW (26 PS)
Kraftstoff Diesel Diesel
Fassungsvermogen Kraftstofftank 20 | 30|
Motoroltyp API CC API CC
Viskositat SAE 10W-30 SAE 10W-30
Motordlkapazitat 3,71 511
Max. Ladestrom 40 A 40A

Kraftstoffanforderungen

Der Dieselkraftstoff muss die Anforderungen an einen schwefelarmen Dieselkraftstoff erflllen. Figen Sie niemals Erddl
oder andere Zusatzstoffe zum Dieselkraftstoff hinzu.
Um die Abgasnormen zu erflllen, darf nur ULSD-Kraftstoff mit einem Schwefelgehalt von weniger als 15 ppm / 0,0015

% verwendet werden.

Motorendlanforderungen

Verwenden Sie ausschliellich hochqualitatives Motordl mit der
vom Motorhersteller empfohlenen Viskositatsklasse mit API-
Service-Klasse SJ oder besser. Siehe auch das Benutzerhandbuch
von Kubota. Verwenden Sie bei kalten Klimabedingungen ein

hochqualitatives Mehrbereichsél.

Reifen

A
0W-30 5W-30
N [

°F 20 0

2 -0

P

20 32 40 50 60
T

10

20

Der Lader kann mit unterschiedlichen Reifentypen fur unterschiedliche Arbeitsbedingungen ausgerustet werden. Dabei wirkt
eine Rasenbereifung (RA) weniger auf die Bodenoberflache ein als eine Traktorbereifung (TR), bietet aber weniger Schubkraft.

27 x 8,50-15 TR 65414 2,5 bar 1030 mm - - 65723
23 X 8,50-12 GR 65994 2,0 bar 1.080 mm X X 64455
23 X 8,50-12 TR 65995 2,0 bar 1.080 mm X X 64455
23 x 10,50-12 GR 65996 2,0 bar 1130 mm X X 64745
23 X 10,50-12 TR 65997 2,0 bar 1130 mm X X 64745
26 X 12,00-12 GR 65212 2,0 bar 1290 mm X X 64973
26 X 12,00-12 TR 65739 2,0 bar 1290 mm X X 64973

320/60-12 TR 65224 2,0 bar 1290 mm X X 65603

Verwenden Sie fur die beste Stabilitdt und Steuerbarkeit des Laders immer die grof3tmdgliche Bereifung. Reifen, die
schmaler sind als die Standard-Bereifung, sind nur fur bestimmte Aufgaben bei einer Breitenbeschrankung der Maschine
bestimmt. Verwenden Sie ausschliellich Reifen und Felgen, die den urspriinglichen Spezifikationen und Abmessungen
entsprechen, um maogliche Probleme mit der Tragfahigkeit, Reifengréfie oder der Belastung der Antriebsmotoren zu
vermeiden. Fur weitere Informationen wenden Sie sich an lhren AVANT-Handler. Es stehen gegebenenfalls auch
Spezialreifen wie Spikes zur Verfigung. Fir weitere Informationen wenden Sie sich an lhren AVANT Vertriebs- und
Servicepartner.
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A%Nﬁ Serie 500 Technische Daten

Olfluss Zusatzhydraulik

Die untenstehende Grafik zeigt den Ausgangsfluss der Zusatzhydraulik in unterschiedlichen Drehzahlstufen des Motors.
Einige Anbaugerate kdnnen bei einem gewissen Flusspegel optimal arbeiten. Verwenden Sie daher die Grafik, um die
richtige Drehzahleinstellung des Motors zu berechnen.

HINWEIS

40

35 4 LT
P
523 o | e
528/530 e
25 1 ..-'/"/"’."
c e /'.; -
‘E 20 =

Die maximale Olflussmenge der Zusatzhydraulik kann nicht fiir alle Anbaugeréate eingesetzt
werden. Priifen Sie die korrekte Motordrehzahl und den Olfluss der Zusatzhydraulik des Laders
mithilfe dieser Tabelle und dem Benutzerhandbuch des Anbaugerats.
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Kipplast

AN serie 500

Kipplast

Kipplast

Unter Kipplast versteht man die Last, bei der die Hinterrader
den Kontakt mit dem Boden verlieren (nach vorne kippen).
Die Kipplast wird durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst:
Gesamtlast auf dem Hubarm des Laders (Gewicht des
Anbaugerats und Last kombiniert)

Entfernung der Last von den Vorderreifen

Aufrechte oder eingezogene Position des Laderrahmens
Ebenheit des Untergrunds

Montierte Zusatzgewichte

Anwesenheit eines Fahrers

Bewegungen des Laders und der Last

Bei Uberlastung kippt der Lader
nach vorne.Beachten Sie stets
die sicheren Betriebsbedingungen,
wenn Sie mit Lasten oder schweren
Anbaugeraten hantieren.

VORSICHT

Die Tragfahigkeit und die Stabilitdt des Laders sind am
hoéchsten, wenn:

sich der Laderrahmen in aufrechter Position befindet;
sich der Schwerpunkt der Last so nahe wie mdglich am
Lader befindet;

am Lader Gegengewichte angebracht werden;

ein Ausschwingen der Last nicht mdglich ist und alle
Steuerungs- und Bedienvorrichtungen ruhig und
vorsichtig verwendet werden.

Beispiel: Liegt der Lastmittelpunkt 750 Millimeter vor der
Vorderachse (400 Millimeter vor den Palettengabeln auf
Bodenhohe), betragt die Kipplast mit einem 75 Kilogramm
schweren Fahrer und maximal eingelenktem Knickgelenk des
Laders etwa 700 Kilogramm (523) bzw. 820 Kilogramm (528/530).

Wenn Sie den Lader verlassen, werden
die Kipp- und Hochstlasten entsprechend
reduziert. Bei der angegebenen Last
handelt es sich um die Maximallast, die auf
Palettengabeln verladen werden kann, chne
dass der Laderumkippt, d. h. dass das Gewicht
des Standard-Palettengabelanbaugerats (90
kg) berticksichtigt wurde.

WARNHINWEIS

Lastdiagramm

Sie konnen die Tragfahigkeit des Laders anhand des
unten dargestellten Lastdiagramms sowie anhand der
auf der nachsten Seite und auf dem Etikett des Laders
angegebenen nominellen Betriebskapazitadt bewerten.
Die Tragfahigkeit hangt vom Abstand zwischen dem
Schwerpunkt der Last und der Vorderachse des Laders
ab.Das Diagramm beziehtsich nuraufdie Vorwartsstabilitat,
nicht auf die maximal verfigbare Hubkraft.

Das untenstehende Lastdiagramm zeugt die Kipplasten
auf einer ebenen Oberflache:
a) Kipplast des Laders in aufrechter Position.

b) Kipplast des Laders bei max. Bewegung.
Fahrbare Nutzlast ROC (Rate Operating Capacity),
definiert als 60 % der Kipplast fir Palettengabeln.

528/530 523

[ 0 — 1250kg
Kipplast mit dem Lader ! 528/530
Bei max. Bewegung |
Heckgewicht: 170 kg :
Fahrer: 75 kg 5 523
Fahrbare Nutzlast (ROC) ~ J 000k
Der Lader bei max. Bewegund\,
Heckgewicht: 170 kg '
Fahrer: 75 kg

B —| 750kg

S00kg

5

C

22

2500 0 2000 1750 1500 1250 1000 750

Abstand von der Vorderachse (mm)

Vermeiden Sie eine Uberladung des
Laders — Machen Sie sich mit der
Last- und Hubkapazitit des Laders
vertraut.Die Grafik bezieht sich nur auf
festen und ebenen Untergrund, unter
den oben aufgelisteten Bedingungen.

WARNHINWEIS
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AN serie 500

Kipplast

Fahrbare Nutzlast

Der nebenstehende Aufkleber zeigt eine Kipplast-Tabelle
und die errechnete fahrbare Nutzlast ROC (Rated
Operating Capacity), anhand derer sich feststellen Iasst,
welche Last der Lader sicher aufnehmen kann.

Ein Etikett mit der nominellen Betriebsleistung befindet
sich in der Nahe des Fahrersitzes und kann gelesen
werden, wahrend Sie auf dem Fahrersitz sitzen.

Die fahrbare Nutzlast hangt vom Verwendungstyp des
Laders ab:

* Bei Verwendung der Schaufel und allgemeiner
Anwendung betragt die fahrbare Nutzlast 50 % der
Kipplast.

*60 Bei Verwendung der Palettengabel betragt die
fahrbare Nutzlast 60 % der Kipplast.

Die in der Tabelle angezeigten Informationen und Daten
beziehen sich auf die Mindestlast unter den unglinstigsten
Bedingungen, wobei die Bedingungen darunter angefihrt
sind. Die tatsachliche Tragfahigkeit konnte in Abhangigkeit
der Bodenbeschaffenheit, der verfligbaren Hubkraft und
der Lastverteilung deutlich héher oder niedriger sein.
Das Hinzufligen oder Entfernen von Gegengewichten hat
Einfluss auf die ROC.

Die Tabelle zur fahrbaren Nutzlast gilt unter folgenden
Bedingungen:
* Sicherer und ebener Untergrund
» Lader steht oder bewegt sich mit max. 2 km/h, mit
leichten und langsamen Steuerungsbewegungen
» Fahrer mit 75 kg Gewicht sitzt auf dem Fahrersitz
* Last ist gleichmaRig auf den Palettengabeln verteilt,
wobei sich der Lastschwerpunkt 400 mm von der
Vertikalen der Palettengabelarmen entfernt befindet.
das Gewicht des Gabelanbaugerats bei den
angegebenen Lastwerten bericksichtigt wird;

Umkippgefahr beim Hantieren mit
schweren Lasten — Beachten Sie die in
diesem Handbuch aufgefiihrten Warn-
und Sicherheitsanweisungen zum

WARNHINWEIS Hantieren mit schweren Lasten.

Fahrbare Nutzlast

I [ 2 [ 3 [Rated Operating Capacity]
528y T
o |y e

T 1570|1070| 720 | 540 | 360

+ |H;kg

| 1350|910 | 610 | 460 | 310 4
p i
ﬁ,: 1170 790 | 520 | 400 | 270 & '! { “L\

1SO 14397-1

A419546

Unterschiedliche Laderkonfigurationen, Zeilen im
Aufkleber:
1. Laderknickgelenk in gerader Position, Standard-
Zusatzgewicht angebracht
2. Laderknickgelenk in maximal eingelenkter Position,

Standard-Zusatzgewicht angebracht

Unterschiedliche Positionen des Hubarms des Laders,
Spalten im Aufkleber:
1. Maximale Kipplast, Stabilitdt bei der Anhebung von
Last unmittelbar tber dem Boden
2. Hubarm auf horizontale Position angehoben
(geringste stabile Position)
3. Fahrbare Nutzlast bei Palettengabelverwendung
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Bedienungshinweise

AN serie 500

Die folgende Abbildung zeigt die Positionen der einzelnen Bedienelemente. Die
Position und Funktion der Bedienelemente kann modellabhdngig leicht voneinander

Bedienungshinweise

ediensteuerungen

abweichen (siehe folgende Seiten).

PO~

oo

Lenkrad

Fahrpedal, links: Rickwartsfahren
Fahrpedal, rechts: Vorwartsfahren
Steuerhebel flir Hubarm und
Schaufel

Handgashebel

Steuerhebel fir die
Zusatzhydraulik

Bedienhebel des Teleskop-
Hubarms

12-V-Anschluss (max. 15 A)
Kabine LX/DLX siehe Seite 26
Armaturenbrett, siehe Seite 26

Fahrgeschwindigkeits-
Wahlschalter

(AVANT 530)

Siehe Seite 29

10. Schalter am Armaturenbrett

Warnblinker
(Option)

Scheibenwischer
und
-waschanlage
(Kabinenoption)

Rundumleuchte
(Option)

| Hydraulik-

Schnellanbaugerat

i| (Option)
i| Siehe Seite 38

Hydraulische
Heckklappe
(Option)

Schwimmender,
hydraulischer
Heckhub
(Option)

vl

Kabine DLX: Einige der Schalter

befinden sich auf der Schalttafel in
der Kabine. Weitere Informationen
finden Sie auf Seite 44.

Arbeitsleuchte
(Option)

Feststellborem-
senschalter
Siehe Seite 29

Wahlschalter
fur Front-/Heck-
Zusatzhydraulik
(Option)
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A[N]‘H’ Serie 500 Bedienungshinweise

Steuerung Teleskophubarm, Zusatzhydraulik und anderer Funktionen

Die meisten Funktionen des Laders werden (ber Bedienhebel auf der rechten Maschinenseite gesteuert: Hubarm
und Gerateanbauplatte, Zusatzhydraulik (Anbaugerate), Motorendrehzahl etc. Die folgenden Abbildungen zeigen die
unterschiedlichen Funktionen:

4. Steuerhebel fiir Hubarm und Schaufel 6. Steuerhebel der Zusatzhydraulik
(Die Funktionen des elektrischen Joysticks werden auf (hydraullsch betatigte Anbaugerate)
Seite 30 erlautert.) » Vorsichtig nach links ziehen, um die Wirkrichtung
* Hebel nach hinten ziehen, um den Hubarm anzuheben des Anbaugerats zu prufen.
* Hebel nach vorne driicken, um den Hubarm abzusenken » Fur den Dauerbetrieb von rotierenden Anbaugeraten
* Hebel nach links driicken, um die Gerateanbauplatte nach links ziehen und nach vorne in die Raststellung
anzukippen (z. B. zum Fillen einer Schaufel) dricken.
* Hebel nach rechts driicken, um die Gerateanbauplatte » Nach rechts driicken, um das Anbaugerat in
abzukippen (z. B. zum Leeren einer Schaufel) umgekehrter Richtung zu bedienen.

4b. Bedienschaltersatz fiir elektrischen Joystick und 7. Steuerhebel des Teleskop-Hubarms
Anbaugerite * Nach rechts driicken, um den Hubarm auszufahren.
Elektrische Schalter am Joystick * Nach links ziehen, um den Hubarm einzufahren.
* Bedienschaltersatz fiir Anbaugeréate (Option), siehe Seite 32
* Elektrische Steuerung flir Anbaugeréate (Option), siche Seite 32
* Anti-Slip-Ventil (Option), siehe Seite 29

5. Handgashebel
* Nach vorne driicken — Drehzahl erhéhen
* Nach hinten ziehen — Drehzahl reduzieren
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Bedienungshinweise A[N]ﬁ Serie 500

Armaturenbrett

Auf dem Armaturenbrett auf der rechten Seite des Fahrersitzes
sind Messgerate, Anzeigen und Schalter montiert, die Ihnen bei
der Steuerung des Laders helfen.

Kontrollleuchten

Sicherung Liifter Hydraulikolkiihler
Rot Stérung Hydraulikélkihler.
Siehe Seite 57

) _ﬁ Gelp |Niveauausgleich ein
NN/

(Option) Niveauausgleich siehe Seite 30

Grun | Sitzheizung an

4 Gelb |Gliihkerzenanzeige

= Fernlichtscheinwerfer eingeschaltet
5 | = Blau
= Nur Kommunalpaket
Warnung niedriger Oldruck
Motor sofort abstellen, um schwere
6 W: Rot Motorschaden zu vermeiden. AVANT
Service kontaktieren

Q Arbeitsscheinwerfer ein

7 / Grin [ Schalter des Arbeitsscheinwerfers
/I3 im unteren Teil des Armaturenbretts

Batterieladeanzeige

8 E Rot Warnung bei zu niedriger Ladespannung des

Generators. AVANT Service kontaktieren

Blinker
9 <:I I:> Griin Nur Kommunalpaket
Nur Armaturenbrett von Kabine LX/ A1
DLX / S ¥
Q 15 251/,

/, 2
[ ,_"?-_-"'ro A=AT 30 2

Anzeigen und Schalter auf dem Armaturenbrett

10 [Kraftstoffanzeige

11 | Thermometer — Motorkihlmitteltemperatur
12 | Tachometer — Motordrehzahl

13 [ Stundenzahler

14 |Zindschalter — siehe Seite 35

15 Hupe

g2
16 M Schalter fur Sitzheizung

17 Q Arbeitslichtschalter
/N

1 )

18 _ﬁ Schalter fur Niveauausgleich (Option)
Kabine LX/DLX
19 | LOCK |Schalter der Traktionskontrolle Siehe Seite 29
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AN serie 500

Bedienungshinweise

Gefederter Sitz

Der gefederte Sitz ist mit Sicherheitsgurt, Armlehnen und
Heizung ausgestattet und verfligt Uber die folgenden
Einstellungen:
1. Einstellung der Federung
* Durch Drehen des Einstellknopfes gegen den
Uhrzeigersinn wird die Federung harter, durch Drehen
im Uhrzeigersinn wird sie weicher.
2. Einstellung der Riickenlehne
» Der Winkel der Ruckenlehne kann durch Drehen des
Knopfs eingestellt werden.
3. Sitzposition
» Der Abstand des Sitzes zur Lenksaule kann mit dem
Hebel unter der Vorderkante des Sitzes
eingestellt werden.
4. Einstellung des Armauflagewinkels
» Der Winkel der Armauflage kann mit der Drehwalze
unter der Armauflage eingestellt werden.

Sitzheizung

Der gefederte Sitz ist mit

einer elektrischen Sitzheizung
ausgestattet. Der Schalter

der Sitzheizung und die

Anzeige befinden sich auf dem

Armaturenbrett.

Sicherheitsgurt und Sitzeinstellung

Verwenden Sie beim Fahren immer den Sicherheitsgurt.
Stellen Sie sicher, dass der Sitz richtig eingestellt ist,
um die Ubertragung von Vibrationen durch den Sitz zu
minimieren. Das langfristige Ausgesetzt sein gegeniber
Vibrationen kann Einfluss auf die Gesundheit haben.
Halten Sie auch das Arbeitsumfeld in mdglichst gutem
Zustand, um Vibrationen zu minimieren.

Luftgefederter Sitz (Option fiir Kabine DLX)

Um  den luftgefederten  Sitz
einzustellen, setzen Sie sich auf den
Sitz und stellen Sie den Ziindschalter
auf ,EIN®. Prifen Sie die Anzeige
auf der Vorderseite des Sitzes. T
Ziehen Sie den Griff nach oben oder
driicken Sie ihn nach unten, sodass
die Anzeige den Marker in der Mitte
zeigt.

Der Sitz ist mit einer Heizung
ausgestattet. Der Heizungsschalter
befindet sich auf der linken Seite
der Rickenlehne. Darunter
befindet sich die Einstellung der |
Lendenwirbelstitze.

HINWEIS: Wenn der Lader mit dem
luftgefederten Sitz ausgestattet ist,
sind der Schalter der Sitzheizung und L
die entsprechende Kontrollleuchte
auf dem Armaturenbrett deaktiviert.
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Batteriehauptschalter

Der Lader

Batteriehauptschalter ausgerustet.
Der Schalter befindet sich im
hinteren Teil der Maschine, auf der

mit  einem

rechten Seite (siehe Bild). Schalten |

Sie den Hauptstrom immer aus,

wenn Sie den Lader unbeaufsichtigt
lassen und bevor Sie Wartungs- oder Inspektionsarbeiten

durchfiihren.

Wenn der Batteriehauptschalter in die

Position AUS (horizontale Position des Schalters) gestellt
wird, wird die Batterie vom Elektrosystem des Laders
getrennt und verhindert Gefahren durch beschadigte

elektrische Leitungen,

Kurzschluss und Uberhitzung

elektrischer Komponenten.

WARNHINWEIS

Brandgefahr — Schalten Sie den
Hauptstrom immer aus, wenn der
Lader nicht benutzt wird.Drehen
Sie den Batteriehauptschalter in die
Position AUS, wenn Sie den Lader
unbeaufsichtigt lassen oder bevor Sie
die Maschine warten. Anderenfalls
besteht die Gefahr von Funken und
Kurzschlissen wahrend der Wartung
und bei fehlerhaftem elektrischem
Isolator.

Bedienelemente im FuBraum

Die folgenden Abbildungen zeigen die Bedienelemente

im FuRraum.

1. Fahrpedal, links: Rickwartsfahren
2. Fahrpedal, rechts: Vorwartsfahren

Lesen Sie mehr zur korrekten Bedienung der Fahrpedale

auf Seite 37.

Montage der Hubarmstiitze

WARNHINWEIS

P

Die rote Hubarmstitze ist

an der Spitze des Hubarmes,
hinter der Gerateanbauplatte
befestigt.

Stellen Sie sicher, dass

der Hubarm wahrend

aller Wartungs- und
Servicearbeiten oben bleibt,
indem Sie die Hubarmstiitze
an der Kolbenstange des
Hubzylinders anbringen. Mit
der langen Schraube an der
Hubarmstltze sichern Sie die
Stiitze an der Kolbenstange.

Quetschgefahr — Sichern Sie stets
die Hubarmstiitze am Hubzylinder,
bevor Sie sich unter den Hubarm
oder ein Anbaugerat begeben.
Sichern Sie den Hubarm des Laders
immer mit der im Lieferumfang
enthaltenen Hubarmstiitze, bevor Sie
sich unter den Laderarm begeben.
Entfernen Sie vor der Ausfiihrung von
Service- und Wartungsarbeiten allfallig
vorhandene Lasten und Anbaugerate
vom Lader.




AN serie 500

Bedienungshinweise

Fahrgeschwindigkeits-Wahlschalter

Der AVANT 530 ist mit zweistufigen hydraulischen
Antriebsmotoren ausgestattet. Der Fahrgeschwindigkeitsbereich
kann mit dem Schalter auf dem Bedienfeld rechts gewahit
werden (siehe Seite 26). Abgesehen von der Geschwindigkeit
beeinflusst auch der Geschwindigkeitsbereichsschalter die
Zugkraft, wie in der folgenden Tabelle dargestellt ist.

- @

Geschwindigkeitsbe- | 0-9 km/h | 0-19
reich mit Standardreifen km/h
Zugkraft, vorwarts | 100 % 50 %
Zugkraft, rickwarts [ 100 % 25 %

Der hohere Geschwindigkeitsbereich ist fiir langere Fahrten
vorgesehen, bei denen keine hohe Zugkraft erforderlich ist.

GefahrdurchabrupteBewegung-Andern
Sie den Fahrgeschwindigkeitsbereich
nicht, wahrend Sie mit einer hoheren
Geschwindigkeit fahren. Halten Sie
die Maschine immer zuerst an oder
verlangsamen Sie die Geschwindigkeit,
bevor Sie eine hdhere oder niedrigere
Geschwindigkeit wahlen.

VORSICHT

Gefahr eines Kontrollverlustes -
Vorsicht bei Fahrten im hoheren
Geschwindigkeitsbereich. Abrupte
Steuerbewegungen kénnen dazu flhren,
dass der Lader umkippt. Drehen Sie das
Lenkrad nicht schnell, wenn Sie mit hoher
Geschwindigkeit fahren. Fahren Sie
langsam, wenn Sie Lasten tragen oder
wenn Sie auf geneigtem oder unebenem
Gelande oder auf rutschigem Untergrund
fahren. Verringern Sie vor scharfen
Kurven stets die Geschwindigkeit.

VORSICHT

Traktionskontrollventil

Der Schalter mit dem Text LOCK
steuert ein Ventil, mit dem der
Olstrom zwischen dem linken und
rechten Hydraulikmotor umgeleitet
wird. Dies wirkt sich auf die
Zugkraft aus.

VERRIEGELUNG AUS: In diesem Modus flief3t das
Hydraulikdl nach und nach von Motor zu Motor. Die
Rader kénnen sich freier drehen und der Lader hinterlasst
weniger Reifenspuren auf weichen Oberflachen.
VERRIEGELUNG EIN: In diesem Modus flie3t das
Hydraulikol parallel zwischen den Hydraulikmotoren auf
jeder Seite, ahnlich einer Differenzialsperre im Betrieb.
Dadurch wird die Zugkraft des Laders erhoht.

Feststellbremsenschalter

Der AVANT 523/528/530 ist mit einer hydraulischen
Feststellbremse ausgestattet. Die Feststellbremse wird
mit dem Schalter auf dem Bedienfeld rechts gewahlt
(siehe Seite 26). Bei der Kabine LX/DLX befindet sich der
Schalter im Bedienfeld oben rechts.

 Eine rote Anzeige am Schalter leuchtet bei
angezogener Feststellbremse.

+ Die grine Hintergrundbeleuchtung unter
dem ,P“ leuchtet standig.

Die Feststellbremse wird automatisch aktiviert, wenn der Motor
abgestellt wird. Die Bremse kann nur geldst werden, wenn der
Motor lauft und ein Hydraulikdruck im System vorhanden ist.

Gefahr eines plotzlichen Stopps —
Ziehen Sie die Feststellbremse nicht an,
wenn sich die Maschine bewegt, es sei
denn, es handelt sich um einen Notfall.
Die Verwendung der Bremse wahrend der

VORSICHT Fahrt kann zum Blockieren der Rader und zum
plotzlichen Anhalten der Maschine fiihren.
Wenn die Feststellbremse wahrend der

HINWEIS Bewegung der Maschine wiederholt

angezogen wird, verschleil’en die
Bremsplatten in den Antriebsmotoren
schnell. Halten Sie stets den Lader an,
bevor Sie die Bremse betatigen.

Anti-Slip-Ventil (Option)

Wenn der Lader mit dem optionalen
Anti-Slip-Ventil ausgestattet ist, gibt
es einen zusatzlichen Schalter auf
der Rickseite des Joysticks. Das
Ventil gleicht den Olfluss zwischen
der linken und der rechten Seite
der Hydraulikmotoren aus, wodurch
die Zugkraft auf rutschigen und
unebenen Oberflachen erhoht wird.
Das Anti-Slip-Ventil wird aktiviert, indem der Schalter auf
den Joystick gedriickt gehalten wird. Sobald der Schalter
losgelassen wird, wird das Anti-Slip-Ventil freigegeben. Die
Funktion des Anti-Slip-Ventils hangt auch von der Position
des Schalters der Traktionskontrolle ab.

X-Verriegelung AUS: Das Anti-Slip-Ventil gleicht

den Olfluss zwischen den linken und den rechten
Hydromotoren aus, doch ein wenig Ol wird zwischen der
linken und der rechten Seite des Laders durch das offene
X-Verriegelungsventil flieRen.

X-Verriegelung EIN: Das Anti-Slip-Ventil gleicht

den Olfluss zwischen den linken und den rechten
Hydraulikmotoren aus — alle vier Rader drehen sich
gleichmafig und ermdglichen die bestmaogliche Zugkraft.
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Steuerung des Laders

Der Laderhubarm und die Gerateanbauplatte werden mit
dem Kreuzbedienhebel (Multi-Funktions-Hebel) seitwarts
(kippen) und vor und zurtick (Hubarm auf und ab) gesteuert.
* Hebel nach hinten ziehen,
um den Hubarm anzuheben.
Hebel nach vorne dricken,
um den Hubarm abzusenken.
Hebel nach links driicken, um die
Gerateanbauplatte  anzukippen
(z. B. zum Flllen einer Schaufel).
Hebel nach rechts driicken, um die
Gerateanbauplatte  abzukippen
(z. B. zum Leeren einer Schaufel).
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Einzelheiten zur Bedienung des Laders mit verschiedenen
Anbaugeraten finden Sie im Benutzerhandbuch
der einzelnen Anbaugerate. So sind beispielsweise
Anweisungen zur Verwendung einer Schaufel im
Benutzerhandbuch der Schaufel enthalten.

Teleskop-Hubarm

Der  Teleskop-Hubarm  macht
viele Aufgaben leichter, auch
wenn keine Lasten angehoben
werden missen. Sie koénnen
zum Beispiel Material mit einer
Schaufel schieben und so
schwierige Bereiche erreichen,
und er verbessert bei einigen
Anbaugeraten die Sicht auf den
Arbeitsbereich.

Der Teleskop-Hubarm wird mit dem
Steuerhebel auf dem Bedienfeld
bedient (siehe Seite 25). Drehen

=, .,

Sie den Steuerhebel des Teleskop-Hubarms nach rechts,
um den Hubarm auszufahren, und nach links, um diesen
einzufahren.

Die Lange des Teleskops betragt 600 Millimeter, die
zusatzliche Hubhohe 485 Millimeter.

Umkippgefahr — Ein ausgefahrener
Hubarm kann zu einem Umkippen
des Laders fiihren. Geben Sie bei der
Verwendung des Teleskop-Hubarms
Acht. Die Stabilitdt des Laders hangt
von der Entfernung der Last von der
Vorderseite des Laders ab. Wenn
Sie den Teleskop-Hubarm ausfahren,
nimmt der Effekt des Gewichts zu
und verringert die Kapazitat fir eine
sichere Handhabung. Siehe Seiten 22
und 50 flur weitere Informationen zur
Kipplast und sicheren Handhabung
von Material.

WARNHINWEIS

Niveauausgleich (Option)

Das Gleitsystem gibt den Hubzylinder frei, damit dieser sich
nach oben bewegen kann. Dadurch kann das Anbaugerat den
Konturen des Gelandes folgen, was die Arbeit beim Planieren und
Nivellieren erleichtert. Der Hubarm kann sich von der Position, in
der der Niveauausgleich eingeschaltet wird, nach oben bewegen.

. Senken Sie den Hubarm ab. Bei
manchen Anbaugeraten und
Aufgaben kann es sinnvoll sein, das
Anbaugerat nach unten zu drlcken,
bevor Sie das Gleiten einschalten.

. Schalten Sie das Gleiten mit einem Schalter auf dem
Armaturenbrett ein, siehe Seite 24.

. Die Kontrolllampe fiir Niveauausgleich auf dem

Armaturenbrett leuchtet auf.

HINWEIS: Der Schalter ist auf dem Armaturenbrett installiert, auch
wenn die Option Niveauausgleich nicht auf dem Lader installiert
ist. Das Vorhandensein des Schalters bedeutet nicht, dass die
Optionen ,Niveauausgleich” oder ,Sanfter Antrieb” vorhanden sind.

Wenn der Lader auch mit der Option
.Sanfter Antrieb“ ausgestattet ist, wird
die Gleitfunktion aktiviert, wenn der
sanfte Antrieb aktiviert wird.

HINWEIS

Das Gleiten gibt den Hubarm frei, um sich aus
der Position, aus der er eingeschaltet wird, nach
oben zu bewegen. Senken Sie das Anbaugerat
sicher auf den Boden ab, bevor Sie das Gleiten
einschalten. Bei manchen Aufgaben kann es
sinnvoll sein, das Anbaugeréat so nach unten zu
drlicken, dass die Vorderrader des Laders vom
Boden abheben.

HINWEIS

Manche Anbaugerate weisen ein Gleitgelenk
in der Anbaugeratekupplung auf, sodass
das Gleiten des Laders nicht erforderlich
ist. Weitere Informationen finden Sie im
Benutzerhandbuch des Anbaugerats.

HINWEIS

Gefahr des Absenkens des
Hubarms beim Einschalten des
Niveauausgleichs — Senken Sie den
Hubarm nahe am Boden ab, bevor
Sie den Niveauausgleich einschalten.
Schalten Sie den Niveauausgleich nur
im Stillstand und bei bodennaher Last
ein. Der Hubarm kann sich nach unten
bewegen, wenn Sie den Niveauausgleich
einschalten, sofern der Lader mit der
Option ,Sanfter Antrieb” ausgestattet ist.
Halten Sie den  Schalter fir
Niveauausgleich bei normalem Gebrauch
des Laders ausgeschaltet, insbesondere
beim Anheben von Lasten mit dem Lader.

WARNHINWEIS
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Selbstnivellierender Hubarm (Option)

Das Parallelfiihrungssystem halt die
Position des Anbaugerats in Bezug auf
den Boden gleich, unabhangig von der
Position des Hubarms.

Die Selbstnivellierung ist hydraulisch:
Es gibt einen Nivellierzylinder auf der

-
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Bewegungen des Kippzylinders der
Schaufel folgt und das Anbaugerat
ausgerichtet halt.

HINWEIS: Die Parallelfihrung ist deaktiviert, wenn der
Niveauausgleich eingeschaltet ist.

Sanfter Antrieb (Option)

Der AVANT 523/528/530 kann optional Z
mit dem sanften Antrieb ausgestattet ﬁ
werden, der ein StoRdampfersystem —
fir den Hubarm ist. Wenn Sie mit hoher
Geschwindigkeit mit einer schweren
Last oder einem schweren Gerat
fahren, beginnt sich der Hubarm auf
und ab zu bewegen, was das Fahren
unangenehm macht. Der sanfte
Antrieb besteht aus einem hydraulischen Druckspeicher,
der Hubarmbewegungen absorbiert und beseitigt und
das Fahren wesentlich sanfter und stabiler macht. Der
sanfte Antrieb wird mit dem Schalter fiir Niveauausgleich
eingeschaltet und ist immer dann aktiv, wenn auch der
Niveauausgleich aktiviert ist.

HINWEIS: Der Lader muss auflerdem sowohl mit
Parallelfiihrungs- als auch mit Niveauausgleichsoptionen
ausgestattet sein.

Gefahr des Absenkens des
Hubarms beim Einschalten der
Hubarmaufhidngung — Senken Sie
den Hubarm vor dem Einschalten
ab. Schalten Sie den sanften Antrieb
nur im Stillstand und in Bodennahe
ein, um eine Stabilitdtsanderung durch
eine mogliche Bewegung des Hubarms
beim Einschalten zu vermeiden. Achten
Sie beim Beladen oder Anheben mit
dem Lader darauf, dass der sanfte
Antrieb ausgeschaltet bleibt.

WARNHINWEIS

Zwischen dem Anbaugerat und
der Gerateanbauplatte kann ein
hydraulischer Schwenkadapter [J8 &
montiert werden. Dieser ermdglicht 8%
es, das Anbaugerat seitlich vom
Fahrersitz aus zu kippen.

ey

» Schwenkadapter A34148, Neigungswinkel + 12,5°
» Schwenkadapter A36505, Neigungswinkel + 45°
* Drehadapter A424406, durchgehend 360°

Der Schwenkadapter wurde in erster Linie fiir nicht
hydraulische Anbaugerate konzipiert. Mit der optionalen
doppelt wirkenden Zusatzhydraulik im vorderen Bereich
ist es moglich, gleichzeitig ein hydraulisch betatigtes
Anbaugerat (z. B. eine 4-in-1-Schaufel) zu montieren.

Im Benutzerhandbuch eines jeden Anbaugerats finden Sie
Empfehlungen fiir die Verwendung des Schwenkadapters.
Der Schwenkadapter wird mit dem Steuerhebel der
Zusatzhydraulik bedient. Wenn der Schwenkadapteranden
optionalen zusatzlichen Auslass fiir die Zusatzhydraulik im
vorderen Bereich angeschlossen ist, finden Sie auf Seite
33 dieses Handbuchs eine Bedienungsanleitung.

Schwenkadapter  vergrofiern  den
Abstand der Last zum Lader, wodurch
die Kipplast des Laders verringert
wird. Verwenden Sie Schwenkadapter
nur dann, wenn sie fir bestimmte
Aufgaben erforderlich sind.

HINWEIS

Seitenschubadapter (Option)

Ein Seitenschubadapter ist

eine Kupplungshalterung, die

es ermoglicht, ein Anbaugerat
aullerhalb der Mittellinie des

Laders zu bedienen. Es gibt zwei
Arten von Seitenschubadaptern
(Stand: 05/2018):

* Fixe Seitenschubadapter-Modelle
* Hydraulischer Seitenschubadapter

Umkippgefahr — Ein
Seitenschubadapter verringert
die seitliche Stabilitat des

Laders erheblich. Verwenden

Sie alle Adapter nur fiir spezielle
Aufgaben gemal den Anweisungen
im Handbuch des jeweiligen
Anbaugerats. Beseitigen Sie

alle Adapter fir die allgemeine
Verwendung des Laders. Adapter
verringern die seitliche Stabilitat des
Laders und dirfen nur auf ebenem
Boden verwendet werden.

WARNHINWEIS
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Verwendung der Zusatzhydraulik

Die Zusatzhydraulik (hydraulisch betatigte Anbaugerate) wird
mit dem Steuerhebel auf dem Bedienfeld vor dem Joystick oder
mit den optionalen Steuertasten der Zusatzhydraulik am Joystick
gesteuert. Der Hebel rastet in der Raststellung ein, die fir den
Betrieb von Anbaugeraten genutzt wird, die einen konstanten
Olfluss benétigen (z. B. Kehrmaschine, Anbaubagger usw.).

| e .y ’

Gefahren in Zusammenhang mit
Anbaugeriten — Das Herantreten an
ein Anbaugerat im Einsatz kann zu
ernsten Gefahrensituationen fiihren.
Schalten Sie die Zusatzhydraulik aus,
bevor Sie den Fahrersitz verlassen
oder den Motor abschalten. Bedienen
Sie die Steuerungen ausschlieflich
vom Fahrersitz aus.

GEFAHR

» Die Betriebsrichtung
hangt vom verwendeten
Anbaugerat ab.

» Bewegen Sie bei der
ersten Verwendung
eines Anbaugerats den
Hebel zu Testzwecken
vorsichtig und priifen Sie
die Betriebsrichtung des
Anbaugerats.

» Fur den Dauerbetrieb von
rotierenden Anbaugeraten
drehen Sie den Hebel
in Richtung 1 und in die
Raststellung.

Sie kénnen entweder diesen Hebel oder die Tasten des
elektrischen Joysticks (optionale Ausstattung) verwenden,
um das Anbaugerat zu bedienen. Bringen Sie den Hebel in
Neutralstellung, wenn Sie den Lader nicht mehr verwenden.

Vermeiden Sie unbeabsichtigte
Bewegungen des Anbaugerits —
Bringen Sie den Steuerhebel in die
Neutralstellung.

Wenn der Hebel eingerastet ist, kann
sich das Anbaugerat beim Start des
Laders bewegen. Vergewissern Sie
sich, dass Sie den Hebel loslassen und
das sichere Stoppverfahren befolgen.

WARNHINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass der Steuerhebel
der Zusatzhydraulik in seiner vollstandig
eingeriickten Position arretiert ist, wenn er
eingerastet ist. Selbst eine leicht falsche
Position reicht aus, um die Wirksamkeit des
Hydrauliksystems zu verringern, was zu
einer Uberhitzung des Hydraulikdls fiihrt.
Stellen Sie bei Bedarf die Sicherungsplatte.

HINWEIS

Joystick mit Steuerungstasten fiir die
Zusatzhydraulik (Option)

Der Lader kann optional mit N
dem Sechs-Funktionen-Joystick
ausgestattet werden, bei dem die
Bedienung der Zusatzhydraulik
Uber Drucktasten gesteuert wird.
Zusatzhydraulik
Driicken und halten Sie jede Taste
zum Betrieb der Hydraulikfunktion
des Anbaugerats.
* Die Verwendung der Tasten hangt vom Anbaugerat ab.
Siehe dazu das Benutzerhandbuch des Anbaugerats.
» Lassen Sie die Tasten los, um zu stoppen.
* Vergewissern Sie sich, dass der manuelle Bedienhebel bei
Verwendung des elektrischen Joysticks nicht blockiert ist.

~—
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Vermeiden Sie abrupte Bewegungen
eines Anbaugerits — Verwenden Sie
elektrische Tasten mit Vorsicht.
Wenn Sie bestimmte Anbaugerate
mit den elektrischen Joystick-Tasten
verwenden, kdnnen sich die Anbaugerate
abrupt bewegen. Dies kann dazu fihren,
dass Material vom Anbaugerat herabfallt,
die Stabilitat verloren geht oder das
Anbaugerat beschadigt wird.

VORSICHT

Bedienschaltersatz fiir Anbaugerat (Option)

» Optionale Zusatzausstattung,
mit der die elektrischen
Funktionen des Anbaugerats
gesteuert werden

» Besteht aus 3 Stk.
Steuerschaltern, Verkabelung
und 7-poliger Buchse, die auf
dem Mehrfachstecker der Zusatzhydraulik montiert
wird (siehe Seite 14). Die entsprechende Buchse
des Stromkabels des Anbaugerats ist auf dem
Mehrfachstecker des Anbaugerats montiert. Auf diese
Weise werden sowohl das Stromkabel als auch die
Hydraulikschlauche der Anbaugerate gleichzeitig mit
dem Mehrfachstecker verbunden.

» Lesen Sie auch das Benutzerhandbuch des
Anbaugerates, um zu erfahren, wie die Schalter mit
jedem Anbaugerat verwendet werden.
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Zusatzliche Ausginge der
Zusatzhydraulik, vorne und hinten

(Option)

Zusatzlich zum serienmalligen Zusatzhydraulikanschluss
kann der Lader optional mit einer doppelt wirkenden
Zusatzhydraulik ausgestattet werden. Der zusatzliche
Hydraulikanschluss kann entweder an der Vorderseite
des Laders oder am Heck angebracht werden und die
Kupplungen sind herkdmmliche Schnellkupplungen.

Der Lader kann entweder mit dem hinteren
Hydraulikanschluss oder mit dem zusatzlichen vorderen
Anschluss ausgestattet werden — jedoch nicht mit beiden.

1. Weitere Zusatzhydraulik im
vorderen Bereich

» Die Schnellkupplungen
befinden sich unter dem
Mehrfachstecker.

DrucK 1

Tankleitung

2. Schnellkupplungen im hinteren

Bereich

» Die Schnellkupplungen
befinden sich auf der Oberseite
des Kuhlers.

Wenn die zusétzlichen . Druck 2
Ausgange der Zusatzhydraulik

an der Ruckseite des Laders

montiert sind, ist der Ausgang

doppelt wirkend.

Verwenden des zusétzlichen ~ Wahlschalter

Ausgangs der Zusatzhydraulik: far Front-/Hecl.<-
Der installierte zusatzliche Zusatzhydraulik
Auslass wird mit dem gleichen (Option)

Hebel wie die Standard-
Zusatzhydraulik gesteuert.
Um zu wahlen, welcher
verwendet wird, verwenden
Sie den Schalter auf dem
Armaturenbrett:

1. Standardausgang fiir die Zusatzhydraulik
(Mehrfachstecker)

2. Optionale Extra-Zusatzhydraulik, vorne oder hinten
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Arbeitsscheinwerfersatz (Option)

Optional sind zusatzliche
Arbeitsscheinwerfer fiir den Lader
erhaltlich, die die Arbeit bei schlechten
Lichtverhaltnissen erleichtern. Die
Scheinwerfer werden mit dem
Schalter auf dem Bedienpanel
gesteuert (siehe Seite 24).

Scheinwerfer, Rundumleuchte, Blinker
und Reflektorsatz (Option)

Das optional erhaltliche
Kommunalpaket ist in einigen
Landern zur Erteilung einer ;
StraRenzulassung vorgeschrieben. | -
Die Bestimmungen dazu
unterscheiden sich in den
verschiedenen Landern. Wenden
Sie sich bei Fragen dazu daher
bitte an Ihren AVANT-Vertriebshandler.

Warn-Rundumleuchte (Option)

Die Rundumleuchte kann

durch das Herausdrehen

der Halteschraube und
anschlielendes Herausziehen der
Leuchte schnell entfernt werden.
Platzieren Sie die Dichtung am
Sockel der Rundumleuchte, um
das Eindringen von Wasser und
Schaden an den Steckern zu
vermeiden. Handhaben Sie die
Rundumleuchte vorsichtig. Die
Leuchte ist versiegelt und die
inneren Bauteile kdbnnen nicht
ausgetauscht oder repariert werden.

Stromschlaggefahr — Verwenden
oder warten Sie keine defekte
Rundumleuchte.

Die Rundumleuchte besteht aus
Hochspannungskomponenten.
Verwenden oder reparieren Sie keine
defekte Rundumleuchte. Ersetzen Sie
eine defekte Leuchte.

==\

WARNHINWEIS

Lichtbalken (Option)

Blinkleuchten auf dem Lichtbalken,
nur bei Kabine DLX verfiigbar.

[
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Anhangerkupplung (Option)

Der Lader kann optional mit einer
Anhangerkupplung ausgestattet
werden. Es sind zwei Typen
erhaltlich: eine 50-Millimeter-
Kugelkupplung und eine
50-Millimeter-Kugelkupplung

mit Zugbolzen. Beide kdnnen
entweder direkt am hinteren
Stofanger oder am hinteren
Zusatzgewicht montiert werden.
Die hochstzulassige vertikale Last
der Anhangerkupplung betragt 6.900 N, die maximale
Zuglast 6.000 N.

Stellen Sie sicher, dass das Gewicht auf dem
Anhanger richtig verteilt ist, sodass der Anhanger keine
Aufwartshubkraft auf die Anhangerkupplung ausiiben
kann.

Zusiatzliche Gegengewichte (Option)

Der Lader kann mit zusatzlichen
Gegengewichten ausgestattet
werden, die auf der hinteren
Stoflstange montiert werden.
Die maximale Anzahl an
Zusatzgewichten (29 kg/

Stlick) betragt drei Stiick.

Wenn die Maschine mit

einem Zusatzgewicht mit
Anhangerkupplung ausgestattet
ist, betragt die maximale Anzahl
der Zusatzgewichte ein Stiick.
Der Lader kann auch mit einem
zusatzlichen Seitengewichtssatz
(80 oder 180 kg) ausgestattet
werden, der hinter den
Hinterradern montiert wird.

Seitliches Heckgewicht: (2 x 40 kg)

e~
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Seitliches Heckgewicht:
(2 x 90 kg)

Hydraulische Hubvorrichtung am Heck (Option)

Die hydraulische hintere
Hubvorrichtung ermdéglicht die
Befestigung einiger Anbaugerate
an der Rlckseite der Maschine,
wie z. B. eines Sandstreuers oder
einer Frase. Dies bedeutet, dass
es moglich ist, eine Schaufel oder
ein Schneeschild gleichzeitig im
vorderen Bereich zu verwenden. Die hintere hydraulische
Hebevorrichtung beinhaltet einen doppelt wirkenden
Auslass fiir die Zusatzhydraulik. Die hydraulische
Heckhebevorrichtung ist optional fir den AVANT 528 und
530 erhaltlich.
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Starten des Motors

Fihren Sie vor dem Starten des Motors die taglichen Kontrollen
durch (siehe ,Tagliche Inspektionen® auf Seite 50). Stellen Sie
Sitz und Spiegel (falls vorhanden) so ein, dass Sie eine gute
Arbeitsposition einnehmen kdnnen und vom Fahrersitz aus ein
uneingeschranktes Sichtfeld haben. Uberpriifen Sie, dass alle
Bedienelemente ordnungsgemaR funktionieren. Sorgen Sie

fiir einen sicheren Arbeitsbereich. Lesen und befolgen Sie die
Bedienungs- und Sicherheitshinweise.

Vermeiden Sie unbeabsichtigte
Bewegungen des Anbaugerats —
Verletzungsgefahr fiir umstehende
Personen. Ist die Zusatzhydraulik
beim Starten des Laders eingeschaltet
und ein hydraulisch betriebenes
Anbaugerat am Lader montiert,

kann sich das Anbaugerat plotzlich

und ruckartig bewegen und zu

gefahrlichen Situationen flihren.

+ Stellen sie sicher, dass der
Bedienhebel fiir die Zusatzhydraulik
beim Anlassen in Neutralstellung steht.

» Betatigen Sie die Schaltknopfe der
Zusatzhydraulik auf dem Joystick
(falls vorhanden) beim Start nicht.

WARNHINWEIS

Starten des Motors

HINWEIS

Vermeiden Sie versehentliche
Bewegungen des Laders. Halten
Sie Hande und FuRe von anderen
Schaltvorrichtungen des Laders beim
Startvorgang fern.

WARNHINWEIS

Lader nicht

Starten Sie den
i Raumen

in geschlossenen
- Abgasemissionen konnen
innerhalb weniger Minuten toéten.
Abgasemissionen sind in konzentrierten
Mengen toxisch. Bedienen Sie den Lader
nicht in geschlossenen oder unzureichend
belifteten ~ Raumen.  Offnen  Sie
beispielsweise zunachst das Garagentor.

GEFAHR

Motorvorwirmer (Option)

Der Lader kann optional

mit einem Motorvorwarmer
ausgestattet werden.

Der Anschluss des
Motorvorwarmers (220 bis
240 Volt) befindet sich rechts
im Heck der Maschine.

o

1. Drehen Sie den Batteriehauptschalter auf ON.

2. Bewegen Sie den Handgashebel um eine Viertel Drehung. @

3. Stellen Sie sicher, dass die Zusatzhydraulik ausgeschaltet ist
(Hebel in Neutralstellung). Betatigen Sie nicht die Fahrpedale.

4. Drehen Sie den Zindschlissel nach rechts, bis die Kontrolllampe @
fur Vorglihfunktion leuchtet.

5. Nachdem die Kontrolllampe fur Vorglihfunktion erlischt, drehen
Sie den Zindschlissel weiter nach rechts, bis der Motor startet.

Betatigen Sie den Anlasser jeweils nicht langer als zehn Sekunden. Sollte der Motor nicht
starten, warten Sie eine Minute, bevor Sie es erneut versuchen. Startet der Motor auch nach

einigen Versuchen nicht oder 1auft schlecht, schlagen Sie im Kapitel Fehlerbehebung auf Seite
59 bzw. im Benutzerhandbuch des Motorherstellers nach.

Nach dem Starten:

Lassen Sie den Motor
warmlaufen und das Motoro6l

HINWEIS

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass alle Kontrollleuchten auf
dem Bedienpanel aus sind, wenn der Motor lauft.

zirkulieren, bevor Sie Drehzahl
oder Motorlast erhohen.

Startet der Motor auch nach einigen Versuchen
nicht oder lauft schlecht, schlagen Sie im Kapitel
Fehlerbehebung auf Seite 59 nach.

35



Bedienungshinweise A%NT Serie 500

Anhalten des Motors (sicheres Stoppverfahren)

1. Lassen Sie den Hubarm vollstéandig ab. Setzen Sie das Anbaugerat sicher auf dem Boden ab, aktivieren Sie die
Feststellbremse, stoppen Sie das Anbaugerat (bringen Sie den Bedienhebel fir die Zusatzhydraulik in Neutralstellung,
siehe Seite 25) und schalten Sie den Motor in den Leerlauf.

2. Drehen Sie den Ziindschlissel in die OFF-Position (nach links), um den Motor zu stoppen.

. Lassen Sie den Druck der Zusatzhydraulik ab (siehe Seite 41).

4. Ziehen Sie den Zlndschlissel und schalten Sie den Batteriehauptschalter aus. Verhindern Sie eine unerlaubte
Verwendung des Laders.

w

HINWEIS Halten Sie den Motor so bald wie mdglich an, wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken.
Finden Sie die Ursache fiir das Problem oder die Stdrung heraus, bevor Sie den Motor wieder
starten.

+ Die Oldruckwarnleuchte leuchtet wahrend des Betriebs des Laders auf.
+ Ein plétzliches oder ungewoéhnliches Gerausch ist zu horen.

» Die Motorvibrationen steigen plétzlich an.

* Die Farbe der Auspuffgase wird plotzlich sehr dunkel oder weil3.
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Fahrsteuerung

WARNHINWEIS

Vermeiden Sie Kollisionen — Machen Sie sich in einem sicheren Bereich mit
dem Lader vertraut. Machen Sie sich mit Antrieb und Fahreigenschaften des Laders
bei niedriger Fahrgeschwindigkeit und auf ebenem, offenem Gelénde vertraut, in
dem unbeabsichtigte Fahrmandver keine Kollisionen oder Gefahren fir Sie und
andere verursachen konnen. Nachdem Sie sich mit dem Lader bei langsamen
Fahrgeschwindigkeiten vertraut gemacht haben, steigern Sie die Geschwindigkeit nach
und nach und lernen Sie, mit héheren Geschwindigkeiten zu fahren. Stellen Sie sicher,
dass sich keine Personen im Arbeitsbereich der Maschine befinden.

Funktionsprinzip

Die Serie AVANT 500 ist mit einem hydrostatischen Fahrantrieb ausgestattet. Im
Antriebskreislauf befindet sich eine variable Verdrangungshydraulikpumpe, die
proportional mit den beiden Fahrpedalen gesteuert wird.

Die Fahrt mit dem Lader wird mit den Fahrpedalen und dem Handgashebel gesteuert.

» Wabhlen Sie die Motordrehzahl mit dem Handgashebel auf dem Bedienfeld.

» Steuern Sie die gewlinschte Fahrtrichtung und Geschwindigkeit mit den Fahrpedalen.

* Fir die maximale Schubkraft treten Sie die Pedale leicht — fir eine hohe
Fahrgeschwindigkeit treten Sie die Pedale harter.

Gefahr eines Kontrollverlustes und eines Umkippens des
Laders — Verringern Sie die Geschwindigkeit vor scharfen
Kurven und bei Fahrten auf unebenem Geldnde. Abrupte
Steuerbewegungen koénnen dazu fiihren, dass der Lader
WARNHINWEIS umkippt. Drehen Sie das Lenkrad nicht schnell, wenn Sie mit hoher
Geschwindigkeit fahren. Fahren Sie langsam, wenn Sie Lasten
tragen oder wenn Sie auf geneigtem oder unebenem Gelande oder
auf rutschigem Untergrund fahren. Verringern Sie vor scharfen
Kurven stets die Geschwindigkeit.

Fahrsteuerung

» Vorwartsfahren: Betatigen Sie vorsichtig das rechte Fahrpedal bis sich der Lader
langsam in Bewegung setzt.

» Ruckwartsfahren: Betatigen Sie vorsichtig das linke Fahrpedal.

* Wenn Sie anhalten méchten, heben Sie Ihren Ful® an und lassen Sie das Pedal
langsam los — so wird die Maschine langsamer und stoppt.

Grundregel: Verwenden Sie niedrigere Drehzahlen fir leichtere Arbeiten und hdhere
Drehzahlen fiir schwere Arbeiten oder bei einer hohen Fahrgeschwindigkeit.

Mit dem Handgashebel kann die Motordrehzahl auch wahrend der Fahrt gesteuert
werden.

Der Handgashebel beeinflusst auch die Betriebsgeschwindigkeit
HINWEIS eines hydraulisch betriebenen Anbaugerates: Je starker das Gas
betatigt wird, desto schneller arbeitet das Anbaugerat. Stellen Sie
sicher, dass die hdchstzulassige Olmenge des Anbaugerats nicht
Uberschritten wird.

Wenn eine hohe Zugkraft erforderlich ist:

1. Wahlen Sie einen niedrigen Drehzahlbereich (530)

2. Wahlen Sie eine hohe Motorendrehzahl.

3. Uben Sie nur leichten Druck auf das Fahrpedal aus, um eine relativ geringe
Fahrgeschwindigkeit zu wahlen. Auf diese Weise erreichen Sie die volle Leistungskraft
des Hydrauliksystems und des Motors. Wird der Motor wahrend des Schubes
Uberlastet, driicken Sie das Pedal nicht weiter, sondern wahlen Sie stattdessen eine
héhere Motorendrehzahl und erhéhen Sie den Druck auf das Pedal nur leicht.
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Lassen Sie den Lader warm werden.

Die Temperatur des Hydraulikbls hat Einfluss auf
den hydrostatischen Fahrantrieb des Laders. Wenn
die Umgebungstemperatur unter 5 °C betragt, muss
sichergestellt werden, dass die allgemeine Reaktion der
Fahrpedale normalist. Wenn sich der Antrieb schwergangig
anfihlt, lassen Sie zunachst das Hydrauliksystem
aufwarmen, bevor Sie die Pumpe der Zusatzhydraulik
im Leerlauf laufen lassen. Fahren Sie vorsichtig, bis der
Lader seine normale Betriebstemperatur erreicht hat.

Gefahr durch eingeschrankte
Bremskraft -  Stellen Sie
sicher, dass das Hydraulikol
nicht uberhitzt ist. Wenn das
WARNHINWEIS Hydraulikdl hei wird, andern
sich die Eigenschaften des
Antriebssystems. Wenn das Ol
hei und der Hydraulikdlkihler

eingeschaltet ist, kann sich der
Bremsweg der Maschine gegenuber
einer kalten Maschine verlangern.
Wenn der Lader permanent bei
hoheren AuRentemperaturen
verwendet wird, missen der Typ
und die Viskositat des Hydraulikdls
fir diese Bedingungen geeignet
sein. lhre Avant-Servicestelle steht
Ihnen daflr gerne zur Verfiigung.

Betatigen Sie die Feststellbremse,
wenn die Bremskraft des
hydrostatischen Fahrantriebs
zurickgegangen ist. Die Hinterrader
kénnten unmittelbar  blockieren.
Die Feststellboremse fungiert als
Notbremse und kann auch im
Fall eines Verlustes des Oldrucks
betatigt werden. Die Feststellbremse
dient dazu, den Lader in seiner
Position zu arretieren, und ist nicht
fir wiederholtes Bremsen geeignet.
Betatigen Sie sie wahrend der
Bewegung des Laders nur dann,
wenn dies unbedingt erforderlich ist.

Lenken des Laders

DerLaderwird mitdem Lenkrad gesteuert. Das Lenksystem
wird hydraulisch betrieben. Eine praktische Modglichkeit,
den Lader zu lenken, besteht darin, ihn mit der linken Hand
am Lenkradknopf zu steuern. Auf diese Weise konnen Sie
mit der freien rechten Hand die Bedienhebel und -kndpfe
auf Armaturenbrett und Bedienpanel bedienen.

Achten Sie auf andere Maschinen und Personen, die sich
im Arbeitsbereich bewegen. Stellen Sie sicher, dass sich
keine Personen im Gefahrenbereich des Laders oder des
Anbaugerats aufhalten. Der Gefahrenbereich des Laders
umfasst die Reichweite des Hubarms, den seitlichen,
hinteren und vorderen Schwenkbereich des Laders.
Lassen Sie Ladung immer zum Boden ab, bevor Sie den
Fahrersitz verlassen — der Lader ist nicht dazu konzipiert,
mit angehobenem Hubarm oder angehobener Last zu
stehen. Machen Sie sich an einem sicheren Ort mit der
richtigen Arbeitsweise des Laders vertraut.

Denken Sie immer daran: Sicherheit
geht vor! Testen Sie alle Funktionen
des Laders an einem offenen und
sicheren Ort. Stellen Sie sicher, dass
sich keine Personen im Arbeitsbereich
der Maschine bzw. im Gefahrenbereich
des Anbaugerats aufhalten.

GEFAHR

Umkippgefahr — Halten Sie die Last
nahe am Boden. Halten Sie den
Hubarm des Laders wahrend der Fahrt
so nah am Boden wie moglich. Die
Umkippgefahr steigt bei angehobenem
Hubarm oder mit schwerer Last
(schweres Anbaugerat oder schwere
Ladung auf der Schaufel) deutlich.

GEFAHR

Umkippgefahr — Halten Sie die Last
nahe am Boden. Verwenden Sie bei
Wendemandvern niemals eine hohe
Fahrgeschwindigkeit. = Achten  Sie
insbesondere darauf, dass der Lader
bei angehobenem Ladehubarm bei
Wendemandvern weniger stabil ist.

WARNHINWEIS

Kollisions- und Quetschgefahr.
Beachten Sie beim Lenken, dass der
Fahrersitz ausschwenkt und Uber den
Lenkradius der Ra&ader hinausragt.
Bleiben Sie im Sicherheitsrahmen.

VORSICHT
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Arbeiten mit Anbaugeraten

Anforderungen an Anbaugerite

Alle gegebenenfalls am Lader montierten Anbaugerate missen den geltenden Sicherheitsvorschriften bzw.
technischen Normen und Anforderungen entsprechen. Anbaugerate, die nicht speziell fir den Lader konstruiert und
entwickelt wurden, kdnnen zu einem unsicheren Betrieb flihren. Vergewissern Sie sich, dass |hr AVANT-Ladermodell
eigens im Benutzerhandbuch des Anbaugerats aufgelistet ist. Bei einigen Anbaugeraten kann die Verwendung von
speziellen Schutzvorrichtungen bzw. von Arbeits- oder Schutzkleidung erforderlich sein.

GEFAHR

HINWEIS

Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Anbaugerats, bevor Sie ein Anbaugerat erstmals
verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass das Anbaugerat mit dem Lader kompatibel ist. Kontaktieren Sie im
Bedarfsfall Ihren Avant-Handler.

Vergewissern Sie sich, dass das Anbaugerat richtig an die Gerateanbauplatte angeschlossen
ist und dass es gemaf den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird.
Beachten Sie die Anweisungen hinsichtlich der personlichen Schutzausriistung und der
Sicherheitsabstande.

Setzen Sie das Anbaugerat auf dem Boden ab und schalten Sie den Lader ab, bevor Sie den
Fahrersitz verlassen. Machen Sie sich mit dem Betrieb und dem Anhalten des Anbaugerates an
einem sicheren Ort vertraut.

Befolgen Sie die Wartungsanweisungen.

Prifen Sie den hochstzulassigen Hydraulikolfluss fir das Anbaugerat. Stellen Sie die
Hydraulikleistung des Laders so ein, dass der Hydraulikélfluss fiir die Arbeiten und das Anbaugerat
geeignet ist. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 23.

Handbicher von Anbaugeraten

GEFAHR

Stellen Sie sicher, dass alle Handblcher eines Anbaugerats verfligbar
sind. Die falsche Verwendung eines Anbaugerats kann zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren.

Jedem Anbaugeréat liegt eine eigene Bedienungsanleitung bei. Das
Handbuch enthalt wichtige Informationen zu Sicherheit, Montage,
Verwendung und Wartung.

Anbaugerite konnen erhebliche Gefahren mit sich bringen, die in ’
diesem Benutzerhandbuch des Laders nicht beschrieben werden. V [N]Iﬁl

Oporator’s manual for Attachmont
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Montage von Anbaugeriten Montieren Sie das Anbaugerét wie folgt auf der Gerateanbauplatte:

Schritt 1:

» Heben Sie die beiden Verriegelungsbolzen auf beiden Seiten der Gerateanbauplatte
an und drehen Sie sie nach hinten, sodass sie in der oberen Position bleiben.

» Achten Sie darauf, dass die Bolzen in der oberen Position bleiben,
anderenfalls kdnnen Sie das Anbaugerat nicht richtig koppeln!

Schritt 2:

» Drehen Sie die Gerateanbauplatte mit der Kippbewegung, sodass sich die
Oberkante der Platte nach vorne neigt.

» Fahren Sie den Lader in das Anbaugerat.

Schritt 3:

* Heben Sie den Hubarm etwas an, sodass das Anbaugerat vom Boden abhebt.

* Ziehen Sie den Steuerhebel des Hubarms nach links, sodass sich die
Unterkante der Gerateanbauplatte in das Anbaugerat dreht.

Schritt 4:
/  Verriegeln Sie die Verriegelungsbolzen von Hand oder verwenden Sie die hydraulische Verriegelung.

727 + Manche Anbaugerate kénnen durch die automatische Ruckstellung der
Verriegelungsbolzen verriegelt werden. Siehe Benutzerhandbuch des
Anbaugerats. Wenn empfohlen, ziehen Sie den Steuerhebel des Hubarms weiter
nach links, sodass sich die Gerateanbauplatte weiterdreht und die Halterungen
am Hubarm die Bolzen in den Lochern des Anbaugerats nach unten driicken.

« Stellen Sie stets sicher, dass beide Bolzen sicher in die Locher des
Anbaugerits eingerastet sind!

Lesen sie immer auch die zusatzlichen Anweisungen zur Montage und Verwendung des
Anbaugerates im Benutzerhandbuch des Anbaugerats. Bedienen Sie kein Anbaugerat,
wenn dessen Benutzerhandbuch nicht zur Verfligung steht.

Vergewissern Sie sich, dass das Anbaugerat auf dem Lader verriegelt ist.

Gefahr durch Herunterfallen eines Anbaugerits — Achten Sie darauf, dass das
Anbaugerit richtig auf der Gerateanbauplatte befestigt ist. Ein loses Anbaugerat

kann umkippen oder auf den Lader fallen und Verletzungen verursachen.

GEFAHR Stellen Sie stets sicher, dass beide Bolzen sicher in die Lécher des Anbaugeréats
eingerastet sind. Versuchen Sie niemals, die Verriegelungsbolzen mit den
Halterungen am Hubarm zu verriegeln, wenn das Gerat Uber einen Meter vom Boden
angehoben ist. Verwenden Sie die automatische Verriegelung nicht mit Anbaugeraten,
die eine bewegliche Kopplung aufweisen. Prifen Sie die Verriegelung der Bolzen,

bevor Sie mit dem Lader fahren, den Hubarm des Laders anheben oder das
Anbaugerat bedienen. Verriegeln Sie die Verriegelungsbolzen nétigenfalls von Hand.

Hydraulische Geriteanbauplatte (Option)

WARNHINWEIS

Die hydraulische Gerateanbauplatte erméglicht das Anschlieen und Trennen

von Anbaugeréten vom Fahrersitz aus. Es gibt einen Hydraulikzylinder an

der Gerateanbauplatte, der die Verriegelungsbolzen auf und ab bewegt. Das
elektrohydraulische System funktioniert auch dann, wenn der Motor nicht 1&uft, solange
sich der Z{indschalter in der Position ,EIN* (Strom ein) befindet. Der Bedienschalter
befindet sich auf der rechten Seite des Bedienpaneels (siehe Seite 24).

Schalter oben:
Verriegelung gelost

Schalter unten:
Verriegelungsposition

Absturzgefahr vom Anbaugerit — Machen Sie sich mit den Bedienungselementen des Laders
vertraut. Vermeiden Sie ein Herunterfallen des Anbaugerats. Verwenden Sie die elektrohydraulische
Ver-/Entriegelung nur, wenn sich das Anbaugerat nah am Boden befindet. Stellen Sie immer sicher,
dass die Verriegelungsbolzen sicher in den Lochern der Anbaugerate eingerastet sind, auch wenn eine
GEFAHR elektrohydraulische Verriegelung vorhanden ist. Beide Bolzen missen verriegelt werden.
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Montage der Hydraulikschlauche des Anbaugerits

Die Hydraulikschlauche des Anbaugerates sind mit einem Multikupplungssystem ausgerustet, mit dem alle
Hydraulikschlauche gleichzeitig angeschlossen werden.

AnschlieBen des Mehrfachsteckers

Richten Sie die Kupplungen der Multikupplung am Anbaugerat auf die
entsprechenden Lécher im Multikupplungsanschluss des Laders aus. Der
Anschluss ist nicht mdglich, wenn der Mehrfachstecker aus irgendeinem Grund
falsch an den Schlauchen des Anbaugerats angeschlossen ist. Schlief3en

Sie den Multiverbinder an und verriegeln Sie diesen, indem Sie den Hebel in
Richtung des Laders drehen.

Der Hebel sollte sich leicht in die Verriegelungsposition bewegen lassen. Wenn
sich der Hebel nicht leicht bewegen Iasst, prifen Sie die Ausrichtung und
Position der Anschliisse am Anbaugerat und an der Laderseite. Reinigen Sie
die Anschlisse. Stellen Sie den Motor ab und lassen Sie den Druck aus der
Leitung der Zusatzhydraulik ab.

Trennen des Mehrfachsteckers

1. Senken Sie das Anbaugerat vor dem Trennen auf eine feste und ebene
Oberflache ab. Schalten Sie die Zusatzhydraulik aus.

2. Trennen Sie die Schlauche des Anbaugerats, indem Sie den roten Knopf
am Mehrfachstecker driicken und gleichzeitig den Hebel von der Maschine
wegdrehen.

3. Geben Sie nach Beendigung des Vorgangs den Mehrfachstecker auf seine
Halterung auf dem Anbaugerat.

Stellen Sie bei der Montage des Anbaugerats sicher, dass die Hydraulikschlauche nicht Giberdehnt
sind und sich nicht in einer Position befinden, in der sie bei der Arbeit mit der Maschine und dem
Anbaugerat beschadigt oder abgerissen werden kénnen.

HINWEIS

Lesen sie auch die zusatzlichen Anweisungen zur Montage und Verwendung des Anbaugerats im Benutzerhandbuch
des Anbaugeréats.

Druckablass aus dem Hydrauliksystem

Stellen Sie sicher, dass sich kein Druck mehr im Hydrauliksystem befindet, der bei Wartungs- oder Servicearbeiten zu
gefahrlichen Situationen fihren kann.

Um das Hydrauliksystem drucklos zu machen, schalten Sie den Ladermotor aus und senken Sie den Hubarm komplett
ab. Bewegen Sie alle Steuerhebel, einschliellich des Steuerhebels fir den Teleskop-Hubarm und die Zusatzhydraulik,
einige Male in ihre duRersten Endpositionen. Beachten Sie dabei, dass Hubarm oder Anbaugerat sich beim Ablassen
des Drucks auch von selbst bewegen kdnnen. Betatigen Sie alle Hebel bis sich Hubarm oder Anbaugerat nicht Ianger
bewegen.

a1



Bedienungshinweise

AN serie 500

Transportanweisungen und Zurrpunkte

Montage der Knickgelenksperre

Am Heckrahmen befinden sich die Befestigungspunkte an
den Seiten und am Vorderwagen in der Nahe des Hubarms.
Optional sind die an der hinteren Stof3stange und/oder
hinter den Hinterradern montierten Anbindungshalterungen
(Art. A418746) erhaltlich, in denen die Gurte und Schlingen
befestigt werden kénnen.

Bringen Sie die Knickgelenksperre wahrend des
Transports an der Maschine an. Senken Sie den Hubarm
nach unten und ziehen Sie die Batterietrenntaste
vom Batteriehauptschalter ab. Denken Sie daran, die
Knickgelenksperre nach dem Transport wieder zu
entfernen!

Optionale Ausriistung fiir haufigen Anhédngertransport
Wenn der Lader haufig auf einem Anhanger transportiert
wird, stehen Halterungen fir eine einfache Sicherung der
Last zur Verfligung.

Zurrpunkthalterung A418623 am hinteren Stol3¢fanger
oder Zusatzgewicht installiert

Zurrpunkthalterung A418623 seitlich am Hinterwagen
installiert. Fir die seitliche Montage sind zwei
Halterungen erforderlich.

Halterung auf Radnabe A423091

Die Knickgelenksperre
befindet sich Uber dem
Knickgelenk, unterhalb der
Sitzflache, und wird mit einem
Bolzen befestigt.

Das Knickgelenk kann mit
der roten Knickgelenksperre
verriegelt werden. Auf

diese Weise bleibt der
Laderrahmen gerade, z. B.
beim Transport. Montieren
Sie die Knickgelenksperre in
den Léchern am Vorder- und
Hinterwagen und sichern Sie
sie mit dem Splint.

S

Vor dem Transportieren oder Anheben des Laders
unbedingt die Knickgelenksperre verriegeln. Denken Sie
daran, die Knickgelenksperre nach dem Transport zu
entfernen und die Lenkung des Laders zu Uberpriifen.

Abschleppen

Der Lader kann nicht abgeschleppt werden. Er ist mit
einem hydrostatischen Getriebe und einer hydraulischen
Feststellbremse ausgestattet, die nur bei laufendem Motor
und ausreichendem Druck im Hydrauliksystem gelost
werden kann. Wenn ein technischer Defekt vorliegt und
der Motor nicht gestartet werden kann oder nicht startet,
muss der Lader mit einer anderen Maschine zur Seite
gezogen oder z. B. mit einem Gabelstapler angehoben
und zur Wartung transportiert werden.
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Anheben

Anheben eines Laders mit ROPS: Wenn Sie einen Lader
anheben, der mit dem ROPS-Uberrollbligel ausgestattet
ist, missen vier Schlingen verwendet werden, die
zu Hebezwecken zugelassen und mindestens 2.000
Millimeter lang sind. Wickeln Sie die Schlingen um die vier
ROPS-Pfosten. Das Hebezeug A418706 beinhaltet alle
erforderlichen Komponenten und detaillierte Anweisungen
zum Anheben eines Laders mit ROPS-Uberrollbligel.

Vergewissern Sie sich, dass sich die Hebeschlingen
nicht bewegen kénnen und dass der Lader wahrend des
Hebevorgangs nicht ausschwenkt. Schlingen Sie die
Hebeseile/-gurte um die vier ROPS-Stltzen und stellen
Sie sicher, dass diese sich nicht verknoten oder durch
scharfe Kanten beschadigt werden.

Anheben eines Laders mit Kabine LX/DLX: Um einen
Lader mit Kabine LX oder DLX anzuheben, missen vier
entsprechende Hebedsen an den Gewindebohrungen der
Kabinenstruktur auf dem Dach der Kabine angebracht
werden. Heben Sie den Lader mithilfe von Hebeketten
und Haken an. Das Hebezeug A417352 beinhaltet alle
erforderlichen Komponenten und detaillierte Anweisungen
zum Anheben eines Laders mit Kabine LX/DLX.

Wenn Sie einen Lader anheben, der mit der Kabine L
ausgestattet ist, miissen zuerst die Fenster (Front-, Seiten-
und Heckscheiben) entfernt werden.

Umkippgefahr des Laders -
Verwenden Sie eine angemessene
Ausriistung und beachten Sie
die Sicherheitsanweisungen und
Sicherheitshinweise, wenn Sie den
Lader anheben.

WARNHINWEIS

* Entfernen Sie schwere Anbaugerate
und potenzielle Zusatzgewichte vom
Lader.

» Senken Sie den Hubarm ab.

* Bringen Sie die Knickgelenksperre
an der Maschine an.

*Befolgen Sie die Anweisungen
im Benutzerhandbuch der
Hebevorrichtungen fur jeden
Kabinentyp.

* Heben Sie niemals einen Lader an,
wenn sich Personen darauf befinden.

* Heben Sie den Lader so sanft wie
mdglich an und verhindern Sie, dass
er umfallt oder wackelt.

Auf dem folgenden Bild ist das Prinzip des Anhebens
eines Laders mit ROPS-Uberrollbligel mit vier Hebegurten
dargestellt:

Laders -
den
Lader an den Gegengewichten
anzuheben oder diese als
Zurrpunkte zu verwenden. Die Osen
an den seitlichen Zusatzgewichten sind
nur fir die Montage und Demontage
der Gewichte. Entfernen Sie die Osen
von den Gegengewichten, um deren
Verschleild zu verhindern.

des

Umkippgefahr
Versuchen Sie keinesfalls,

WARNHINWEIS

Lagerung des Laders

Vor einer langeren Lagerung muss der Lader entsprechend
vorbereitet werden, um eine lange Lebensdauer und eine
reibungslose Verwendung des Laders zu gewahrleisten.

« Es wird empfohlen, vor der Einlagerung die
regelmalige Wartung auszufihren. lhre Avant-
Servicestelle steht Ihnen dafiir gerne zur Verfligung.

* Reinigen Sie den Lader sorgfaltig.

» Prifen Sie den Lader sorgfaltig und bessern Sie im
Bedarfsfall Lackschaden aus, um Rostschaden zu
vermeiden.

* Schmieren Sie die Schmierpunkte
Kolbenstangen der Zylinder mit Ol.

* Nehmen Sie die Batterie aus dem Lader und lagern
Sie sie an einem kuhlen, gut beliifteten Ort. Laden Sie
die Batterie ein Mal im Monat auf.

* Lagern Sie den Lader in einem Innenraum, sofern
dies moglich ist. Lagern Sie den Lader nicht im Freien
bei direkter Sonneneinstrahlung.

» Siehe Handbuch des Motorherstellers, um den Motor
fir die Langzeitlagerung vorzubereiten.

und die
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Kabinen

Die Serie AVANT 500 kann optional mit Kabine L, LX oder
DLX ausgestattet werden. Alle Kabinen sind ROPS- und

FOPS-zertifiziert.

FOPS-

Kabine DLX

Kabine L Kabine

Kabine

ROPS & FOPS
Zertifiziert

Schutzdach
X

X

LX
X

DLX
X

Montage auf Standard-
ROPS-Uberrollbiigel

N. a.

X

Windschutzscheibe,
Scheibenwischer und
Waschanlage, rech-
tes Seitenfenster und
Heckscheibe

Tur und Heizung

Vorderlicht

StralRenverkehrsleuch-
ten-Set

Option

Option

Option

Arbeitsscheinwerfer-
satz

Option

Option

Option

Innenbereich des
Bedienfeldes, Stoffsitz,
Radio

Vordere/hintere Kotfll-
gel

-/Option

-/Option

x/Option

X/X

Sitzheizung

X

X

X

X

Sicherheitsgurt

2-Punkt

2-Punkt

3-Punkt

3-Punkt

Luftgefederter Sitz

Option

Schalter in der Kabine DLX

In der Kabine DLX befinden

sich einige der auf Seite 24

ausfuhrlich dargestellten

Schalter auf dem Bedienfeld

oben rechts. Das Bedienfeld

enthalt Schalter fir:

* Feststellbremse

» Fahrgeschwindigkeitsbereich-
Wabhlschalter (530)

* Heizllfter

*Hydraulische
Gerateanbauplatte

* Warnblinker

* Warn-Rundumleuchte

Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer

Bei Maschinen mit Kabine LX
und DLX befinden sich der
Windschutzscheiben-Waschtank und
der Tankdeckel auRerhalb der Kabine,
links vor der Windschutzscheibe.

Bei Maschinen mit Kabine L befindet
sich der Tank hinter dem linken
Vorderrad und die Einfilléffnung auf
dem Trittbrett.

fix

<’

Enteisen/Entnebeln

+ Drehen Sie den Heizlifter in die Position 4.

+ Stellen Sie die hchstmdgliche Temperatur ein.

* Richten Sie die vorderen Luftungsoffnungen auf die
Fenster. SchlieRen Sie andere Offnungen.

WARNHINWEIS

Fahren Sie erst dann, wenn Sie eine
gute Sicht in alle Richtungen haben.
Lassen Sie den Lader warm werden.
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Heizung

/ Lifter S i

i * Temperatureinstellung

Die Temperaturregelung der Heizung befindet sich bei
der Kabine LX/DLX links im FuBraum. Bei der Kabine
LX befindet sich auch der Liiftergeschwindigkeitsschalter
im Fulraum. Bei der Kabine DLX befindet sich der
Geschwindigkeitsschalter im Bedienfeld oben rechts.

Die Luftstromtemperatur kann mit dem Drehschalter
der Heizung an der Sitzflache eingestellt werden. Der
Luftstrom kann mit den Disen auf die Frontplatte und in
den Fullraum gerichtet werden.

FUr ein schnelleres Heizen ist die Kabine mit einem
Umluftsystem ausgestattet. Unter dem Sitz im Fuliraum
befindet sich eine Liftungsklappe. Beim Offnen der Klappe
zieht das Heizsystem Luft aus der Kabine und zirkuliert sie
durch die Disen zurlick in die Kabine. Auf diese Weise
wird die Kabine bei kaltem Wetter schneller warmer. Das
System kann auch zum Kihlen verwendet werden.

Wenn es zum Heizen verwendet wird,
schalten Sie die Luftzirkulation ab,
sobald die Temperatur in der Kabine
ausreichend ist, da sich sonst die Kabine
weiter erwarmt und die Feuchtigkeit an
den Fenstern zu kondensieren beginnt.

HINWEIS

Ein austauschbarer Kabinenluftfilter kann von aul3erhalb
der Kabine, unter der Tir auf der linken Seite, gewechselt
werden (siehe Bild oben). Die Patrone (Artikelnr. 65118)

sollte bei staubiger Umgebung haufiger gewechselt
werden.

Bedecken Sie nicht das Liftungsloch in
HINWEIS der Kabine, das sich unten in der rechten

hinteren Ecke befindet, damit keine
FeuchtigkeitandenFensternkondensiert.
Bedienen Sie den Lader auch nicht ohne
eine installierte Kabinenluftfilterpatrone,
da das Bellftungssystem zu viel Staub
aufnehmen kénnte.

Sicherheit

WARNHINWEIS

I
s

VORSICHT

Oy

Machen Sie sich mit den besonderen
Fahreigenschaften eines
knickgelenkten Laders mit Kabine
in flachem, ebenem und offenem
Gelande vertraut.

Beachten Sie beim Lenken immer,
dass die Kabine ausschwenkt und tber
den Lenkradius der Rader hinausragt.
Bedenken Sie dies besonders beim
Fahren in beengten Situationen,
um das Heck der Kabine nicht zu
beschadigen.

Im Notfall kann die Windschutzscheibe
mit dem in der Kabine befindlichen
Nothammer eingeschlagen werden.
Auf diese Weise ist es moglich, im
Notfall aus der Kabine auszusteigen.

Fahren Sie nicht mit gedffneter
Kabinentir und drehen Sie nicht das
Lenkrad, wenn die Kabinentlir gedffnet
ist. Die Tur konnte bei Kontakt mit
Radern brechen.
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Wartung und Service

Um die Maschine in einem guten und sicheren Betriebszustand zu halten, befolgen Sie die Anweisungen in diesem
Kapitel beztglich der taglichen Inspektionen sowie der regelmafligen Wartungs- und Servicearbeiten.

Weitere Informationen zu den Servicearbeiten im regelmaRigen Serviceplan erhalten Sie bei lhrem AVANT-Handler
oder -Servicepartner. Teile, die fir eine regelmaige Wartung erforderlich sind, sind Gber lhren AVANT-Handler oder
einen autorisierten Service erhaltlich.

Verletzungsgefahr — Wenn der Lader beschadigt oder schlecht gewartet ist, kann dies die

Gefahr eines unsicheren Betriebs hervorrufen oder erh6hen.

Verwenden Sie niemals einen Lader, der nicht in gutem Betriebszustand ist. Eine mangelnde

Wartung und eine beschadigte Ausriistung gefahrden Sie und andere in der Nahe der Maschine.

Uberlassen Sie die anspruchsvolleren Serviceaufgaben einem professionellen Techniker. Wenn Sie
GEFAHR nicht sicher sind, wie Wartungsarbeiten durchzufiihren sind, holen Sie bitte weitere Informationen

ein, bevor Sie mit Inspektions-, Wartungs- oder Servicearbeiten beginnen. Kontaktieren Sie lhren

AVANT-Service fir weitere Informationen.

Befolgen Sie stets alle Anweisungen beziiglich der taglichen Inspektionen sowie der

Wartungs- und regelméafigen Servicearbeiten an der Maschine. Wenden Sie sich an

lhren AVANT-Héndler oder AVANT-Servicepartner, wenn Sie weitere Informationen oder

professionelle Wartung/Service benétigen.

Gefahr von Personenschiaden und/oder Gerateausféllen. Befolgen Sie alle

Sicherheitsanweisungen und Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz. Wenn Sie nicht

sicher sind, wie Wartungsarbeiten durchzufiihren sind, holen Sie bitte weitere Informationen ein,

bevor Sie mit Inspektions-, Wartungs- oder Servicearbeiten beginnen. Kontaktieren Sie lhren
WARNHINWEIS AVANT-Service fur weitere Informationen.

Manche der in diesem Kapitel aufgelisteten Servicearbeiten kénnen von geschulten oder
erfahrenen Bedienern ausgefihrt werden. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Wartungsarbeiten
durchzuflhren ist, holen Sie bitte weitere Informationen ein, bevor Sie mit Wartungsarbeiten
beginnen.

WARNHINWEIS

Bei Missachtung des Wartungsplans und Nichtmarkierung der durchgefuhrten Instandhaltungs-
und Wartungsarbeiten in der Tabelle dieses Handbuchs, kann die Gewahrleistung fur Schaden am
Lader gegebenenfalls verfallen. Ersatz- und Serviceteile erhalten Sie Uber Ihren AVANT-Handler
oder autorisierten AVANT-Servicepartner. Bei Fragen oder um weitere Informationen einzuholen,
kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen AVANT-Kundendienst oder -Handler.
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Sicherheitsanweisungen — Lesen
Sie vor allen Wartungsarbeiten die
Sicherheitsanweisungen.

Vermeiden Sie Verletzungen bei
Wartungsarbeiten — Befolgen Sie
bei der Wartung alle Anweisungen
und Sicherheitsvorkehrungen.

WARNHINWEIS » Schalten Sie den Motor aus und

lassen Sie ihn abkiihlen, bevor Sie
mit Inspektions-, Wartungs- oder
Servicearbeiten beginnen.

» Verriegeln Sie den Hubzylinder mit
der Servicehalterung, bevor Sie sich
unter den Hubarm begeben.

» Betatigen Sie die Feststellbremse.
Stellen Sie den Lader vor
Wartungsarbeiten immer auf einer
ebenen Flache ab.

* Installieren Sie die
Knickgelenksperre beim Anheben
der Maschine (z. B. beim
Reifenwechsel).

* Schalten Sie den
Batteriehauptschalter aus, bevor Sie
Arbeiten an Motor oder Equipment
ausfihren.

WARNHINWEIS
Verbrennungsgefahr — HeiRRe Teile.
Lassen Sie den Motor abkihlen,
bevor Sie auf diesen zugreifen. Motor
Sng und Auspuffteile kbnnen nach dem
adigi Gebrauch extrem heifl} sein.

Der nebenstehende Warnaufkleber ist
in der Nahe des Motors angebracht.
Zu den heil’en Bereichen zahlen

der Motor im Allgemeinen und
insbesondere dessen Auspuffrohr(e)
sowie die umliegenden Bereiche.

Tragen Sie wahrend des
Hantierens mit dem Produkt
Brille und Handschuhe.

Wartung von Hydrauliksystemen

UberpriifenSieHydraulikschlaucheundHydraulikkomponenten
ausschlielich bei ausgeschaltetem Ladermotor und
druckloser Zusatzhydraulik. Beseitigen Sie alle auftretenden
Leckagen unverziglich. Eine kleine Undichtigkeit kann sich
schnell vergroRern. Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn
Sie Lecks oder Schaden am Hydrauliksystem entdeckt haben.
Austretendes Hydraulikdl kann zu schweren Verletzungen
fihren und schadet der Umwelt.

Prifen Sie die Hydraulikschlauche auf Risse und Verschleil3.
Beachten Sie die Abnutzung der Hydraulikschlauche.
Uberpriifen Sie die Ummantelungen der Schlduche und stoppen
Sie die Arbeit mit dem Lader sollten diese beschadigt sein. Bei
Anzeichen flr eine Leckage Uberpriifen Sie das Hydrauliksystem,
indem Sie ein Stlick Pappe unter die vermutete Schadstelle
halten. Wenn Sie einen Fehler finden, muss der Schlauch oder
die Komponente ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie lhren
AVANT-Servicepartner wegen der bendtigten Ersatzteile.

A

WARNHINWEIS

=t
A

Hantieren Sie niemals mit
Hydraulikkomponenten, wenn

das Hydrauliksystem unter Druck
steht — Gefahr des Eindringens

von Hydraulikol iiber die Haut.
Unter hohem Druck stehende
Hydraulikflissigkeit kann zu schweren
Verletzungen fiihren. Verwenden

Sie niemals lhre Hande, um nach
Lecks zu suchen. Bedienen Sie die
Maschine nicht, wenn Sie einen
Defekt im Hydrauliksystem festgestellt
haben. Suchen Sie sofort einen Arzt
auf, wenn Hydraulikflissigkeit in Ihre
Haut eindringt.

Gefahr des Berstens von
Hydraulik6l — Trennen Sie
Hydraulikspeicher vor der Wartung
(Nur Lader, die mit optionalem
Smooth Drive-System ausgestattet
sind). Wenn der Lader mit der

Option ,Sanfter Antrieb” ausgestattet
ist, wird ein Druckspeicher an den
Hydraulikkreislauf des Hubarms
angeschlossen. Trennen Sie keine
hydraulische Komponente, bevor der
Speicher vom Stromkreis getrennt
und der Restdruck abgelassen wurde.

WARNHINWEIS

.‘, Die Fliissigkeiten in Lader und Motor

' ‘ sind schadlich fir die Umwelt. Bringen
Sie Altél und Flussigkeiten entsprechend

den ortlichen Vorschriften zum

Recyclingzentrum in |hrer Nahe.

-y
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Tagliche Inspektion und routinemafBige Wartung

Service, Motor

Prifen Sie den Lader vor einer jeden Arbeitsschicht
routinemafig von allen Seiten. Fihren Sie die unten
aufgefiihrten Aufgaben nach jeweils zehn Betriebsstunden
entsprechend dem Stundenzahler des Laders aus.

Prifen Sie zumindest die im Folgenden aufgeflihrten
Punkte. Verwenden Sie den Lader nicht, wenn Sie
Probleme mit einem der aufgelisteten Elemente feststellen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine detaillierte
Beschreibung der einzelnen unten aufgeflihrten
Inspektionen.

Vor dem Starten des Laders

1 |Allgemeiner Zustand des Laders
Reinigen des Laders
Schmieren des Laders

Sichtprifung von Hubarm und anderen Metall-
strukturen auf Mangel

Prifen und Festziehen von Bolzen, Muttern und
Beschlagen

Reifenkontrolle
Hydraulikdlstand prifen

8 |Anbaugerat und dessen Verriegelung
Motorbezogene Inspektionen

9 [Motordlpegel

10 | Kahimittelpegel

11 | Wasser im Kraftstoff

12 | Luftfilterelement

13 |Batterie und Stromkabel
Nach dem Starten des Laders

14 |Fahrantrieb und Lenkung

15 |Bewegungen des Hubarms

AOJWIN

N[O O

Verletzungsgefahr und unsicheren
Betrieb — Fiihren Sie die taglichen
Inspektionen durch. Ermitteln Sie die
Notwendigkeit eines Services, bevor
Sie den Lader starten. Verwenden

WARNHINWEIS Sie den Lader nicht, wenn Sie einen
Fehler feststellen.

Verbrennungsgefahr — HeiRe Teile.
Fihren Sie die taglichen Inspektionen
durch, bevor Sie den Motor starten.
Wenn der Lader heil} ist, lassen Sie

WARNHINWEIS ihn abklhlen, bevor Sie auf den Motor
zugreifen. Motor und Auspuffteile
kénnen nach dem Gebrauch extrem
heil sein.

Der AVANT 523/528/530 ist mit einem Kubota-
Dieselmotor ausgestattet. Service- und
Wartungsanweisungen fiir den Motor finden Sie im
Benutzerhandbuch von Kohler, das im Lieferumfang des
Laders inbegriffen ist.

Wenn es widerspriichliche Informationen zwischen
diesem Handbuch und dem Handbuch des Motors
gibt, befolgen Sie die Anweisungen in diesem
Benutzerhandbuch.
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Serviceplan fiir regelmiBige Wartung

Der regelmaBige Service an AVANT-Maschinen kann von einer Person durchgefiihrt werden, die fiir die Arbeit mit
AVANT-Geraten geschult ist. Jede Person, die die Wartung von AVANT-Geraten durchfihrt, muss Uber ein gutes
Verstandnis der Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit Arbeiten mit Hochdruck-Hydrauliksystemen verfligen.
Messwerte und korrekte Druckeinstellungen fiir bestimmte Modelle werden fiir das AVANT-Servicenetz bereitgestellt.

1 Motordlwechsel X X
2 | Motordlfilterwechsel X X
3 | Hydraulikdl wechseln X X
4 | Hydraulikdldruckfilterwechsel X X
5 | HydraulikdIricklauffilterwechsel X X
6 | Messung des Ladedrucks der Verstellpumpe X
7 |Messung und Einstellung des Power Control-Ventils X
8 | Sichtprifung der Maschine auf Mangel X X
9 | Prifung des Hydrauliksystems auf Lecks oder lose Anschliisse X X
10 | Prifung der Knickgelenke X X
11 | Prtfung der Montage der Antriebsmotoren X X
12 | Kontrolle der Feststellbremse X X
13 [Prifung der Funktion von Leuchten und Blinkern X X
14 |Reifendruckkontrolle X X
15 | Motortest und Prifung auf Schwingungen X X
16 |Funktionstest des Antriebsmotors X X
17 | Prifung der Lenkung X X
18 | Prifung der Funktionstichtigkeit des Hubarms X X
19 | Prifung des Batterieladestands X X
20 | Sichtprifung des Kabelbaums X X
21 | Messung und Einstellung der Zusatzhydraulik X X
22 | Kraftstofffilterwechsel X
23 | Kraftstoff-Reihenfilterwechsel X
24 | Sichtprifung von Kraftstoffleitungen und Kraftstofftank X X
25 | Schmierung der Maschine X X
26 In;pektion der optionalen Ggréte (Kabine, Niveauausgleich oder x X

mit dem Lader gekaufte Option)

Inspektion von Sicherheitsrahmen, Sicherheitsgurt, Lampen,
27 | Ruckfahrsignal und maoglicher optionaler Sicherheitsausriistungen X X

(Rundumleuchte, Verkehrsleuchten usw.)
28 |Reinigung des Kraftstofftanks X
29 | Luftfilterwechsel X
30 |Austausch der Gleitplatten des Hubarms X
31 | Probefahrt mit der Maschine X X

HINWEIS Die Aufzeichnung der regelmaRigen Wartung finden Sie auf Seite 60 dieses Handbuchs. Alle
regelmaligen Wartungsarbeiten missen vom Servicetechniker, der die Wartung durchgefiihrt

hat, ausgefiillt und in die Tabelle eingetragen werden. Schaden oder Verschleifld durch
mangelnde Wartung sind nicht im Garantieumfang inbegriffen.
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Tagliche Inspektionen und routinemaBige Wartung

Tanken

Prifen Sie den Kraftstoffpegelundtanken Sie gegebenenfalls
nach. Achten Sie darauf, dass Sie Kraftstoff nachftllen,
bevor der Kraftstofftank leer wird. Betanken Sie den Lader
moglichst nach der Verwendung, um die Kondensation von
Wasser in den Kraftstofftank zu vermeiden.

Verwenden Sie nur schwefelarmen Dieselkraftstoff. Die
Verwendung anderer Kraftstoffe ist unzuldssig, da der Betrieb
von Abgasreinigungssystemen und der Einspritzanlage des
Motors von sauberem und hochwertigem Kraftstoff abhangig ist.

ULTRA LOW SULFUR
DIESEL FUEL ONLY _

Stellen Sie immer den Motor aus und
lassen Sie diesen abkihlen, bevor Sie
nachtanken. Achten Sie beim Tanken
darauf, keinen Kraftstoff zu verschitten.
Sollte dies passieren, wischen Sie den
Kraftstoff sofort weg, um ein Brandrisiko
zu vermeiden. Kraftstoff immer von

WARNHINWEIS - X
Zundquellen fernhalten. Das Rauchen ist
wahrend des Tankvorgangs untersagt.

HINWEIS Verwenden Sie ausschlief3lich

sauberen Kraftstoff und achten Sie
beim Tanken des Laders darauf, dass
kein Schmutz oder Wasser in den
Kraftstofftank eindringt. Reinigen Sie den
Tankverschluss und den umgebenden
Bereich, bevor Sie diesen 6ffnen. Lagern
Sie Kraftstoff immer ordnungsgemal in
einem genehmigten Behdlter. Wasser
in Kraftstoff kann schwere Schaden am
Einspritzsystem des Motors verursachen.

Prifen Sie alle Kraftstoffleitungen regelmaRig auf Dichtheit
und VerschleiR. Ziehen Sie sie nach Bedarf fest oder
reparieren Sie sie. Prufen Sie das Kraftstoffsystem sorgfaltig
und reinigen Sie den Kraftstofftank alle zwei Jahre.

Wenn der Kraftstoff ausgeht:

Figen Sie den empfohlenen Dieselkraftstofftyp aus einem
sauberen Behalter hinzu. Stellen Sie den Zindschlussel
des Laders in die Position EIN, starten Sie jedoch nicht.
Lassen Sie die Elektropumpe einige Minuten lang Kraftstoff
zirkulieren, bevor Sie starten.

Wenn Sie wenig Kraftstoff haben und den Lader auf
Abhangen bedienen, kann der Lader zum Stillstand
kommen, da der Kraftstofffluss zum Motor voriibergehend
unterbrochen werden kann. Flgen Sie Kraftstoff zu, um zu
verhindern, auf Abhangen zum Stillstand zu kommen.

|. Allgemeiner Zustand des Laders

+ Prufen Sie die Metallteile auf Beschadigungen oder
Rost.
> Verwenden Sie den Lader nicht, wenn Sie
beschadigte, verbogene, korrodierte oder verformte
Metallteile sehen. Kontaktieren Sie nétigenfalls lhren
AVANT-Servicepartner.

« Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsaufkleber
vorhanden und lesbar sind.
o Bedienen Sie den Lader niemals, wenn die
Sicherheitsaufkleber beschadigt sind oder fehlen.
Tauschen Sie die Sicherheitsaufkleber bei Bedarf aus.

+ Prufen Sie die Unterseite des Laders und die Erdung
auf Lecks. Prifen Sie auch die Bodenflache auf
Anzeichen eines Lecks.

o Bedienen Sie das Gerat niemals, wenn ein Leck
festgestellt wird. Reparieren Sie alle Lecks vor dem
Einsatz. Reinigen Sie alle Lecks.

« Priifen Sie den Zustand von Uberrollbligel,
Sicherheitsgurt, Leuchten und sonstiger
Sicherheitsvorrichtungen:

o Sicherheitsrahmen (ROPS) und Schutzdach (FOPS)
mussen montiert werden.

Sicherheitselemente dirfen keine sichtbaren Schaden

oder Deformationen aufweisen. Sie mussen nach

einem etwaigen Unfall ausgetauscht werden.

Stellen Sie sicher, dass alle

Beleuchtungsvorrichtungen funktionstiichtig und

sauber sind.

Prufen Sie die Funktionstlchtigkeit des

Rickwartssignaltons (sofern installiert).

o
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2. Reinigen des Laders

Achten Sie besonders auf die Sauberkeit des Motorraums,
der Batterie und der Kihler. Eine schmutzige Maschine
wird heil3er und kann zu einer schlechten Leistung,

einer klrzeren Lebensdauer der Batterie oder zu einem
Anhalten des Laders aufgrund einer Uberhitzung fiihren.

Die Sauberkeit des Laders ist nicht nur eine Frage der
Optik. Saubere lackierten und andere Oberflachen
bleiben in einem besseren Zustand.

Halten Sie alle Leuchten, Fenster und Spiegel sauber, um
die Sicht zu gewahrleisten.

Sie kénnen die Auflenflachen des Laders vorsichtig mit
einem Hochdruckreiniger reinigen. Verwenden Sie niemals
einen Hochdruckreiniger, um Innenbereiche des Laders
oder die Batterie zu reinigen, da dies elektrische Teile
beschadigen konnte. Reinigen Sie Hydraulikkomponenten
(Schlauche, Anschlisse, Zylinder, Ventile), etwaige
elektrische Komponenten, Aufkleber und die Kiihler
sorgfaltig — jedoch niemals mit einem Hochdruckreiniger.

HINWEIS: Auf der Unterseite des Laders befindet sich
eine Serviceklappe, um die Reinigung des Heckrahmens
zu vereinfachen. Montieren Sie die Abdeckungsplatte
nach der Reinigung wieder, um die inneren Komponenten

Das Innere der Kabine kann mit entsprechenden milden
Reinigungsmitteln gereinigt werden. Schmieren Sie
nach der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger alle
Schmierstellen.

Bespriihen Sie den Motorraum
HINWEIS oder die Kihler niemals mit einem
Hochdruckreiniger. Kiihlradiatoren
und elektrische Geréate, deren
Anschlisse und Isolatoren sowie die
Batterie kdnnten beschadigt werden.
Verwenden Sie kaltes oder warmes
Wasser, um andere Teile des Laders
zu reinigen. Verwenden Sie niemals
heiles Wasser (Uber 70 °C).

HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Reinigung der Kiihlsysteme
Der Lader weist zwei Kuhlgeblase auf:

+ Hydraulikélkuhler
* Motorklhler

Halten Sie beide Kihle sauber, um einen zuverlassigen
Betrieb und eine lange Lebensdauer des Laders zu
gewabhrleisten.

Wenn der Lader unter staubigen Bedingungen bedient
wird, missen Kihlgeblase und Oberflachen haufiger
gereinigt werden.

DerLaderistmiteinemHydraulikdlkthler
ausgestattet, der sich auf der rechten
Seite des Laders, in der Nahe der
Steuerung befindet. Stellen Sie sicher,
dass die Hydraulikdlkihlerzelle bei
jeder Wartung des Laders mit Druckluft
gereinigt wird — noch haufiger, wenn
der Lader in sehr staubiger Umgebung
verwendet wird.

Eine  ordnungsgemalle Klhlung
ist fur die Aufrechterhaltung der
Funktionstiichtigkeit ganz wesentlich.
Um eine Uberhitzung zu vermeiden,
missen die Abschirmungen, die
Kahllamellen und die AuRenflachen des
Elektromotors, des Wechselrichters
und des Ladegerats gereinigt
werden. Vermeiden Sie es, Wasser
auf Kabelstrange oder elektrische
Komponenten zu sprihen.

WennderLadermiteinerKlimaanlage
ausgestattet ist: Ein Kondensator
des Klimagerats ist entweder auf
dem Dach des Laders oder hinter der
Heckscheibe montiert. Reinigen Sie
den Kondensator sorgfaltig, niemals
mit einem Hochdruckreiniger oder
einer Hochdruckpistole.
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3. Schmieren des Laders

Das Schmieren der Gelenkpunkte ist sehr wichtig,

um einen Verschleild zu vermeiden. Die meisten
Schmierstellen befinden sich am Hubarm des Laders. Die
folgende Tabelle und die folgenden Abbildungen zeigen
die Positionen der einzelnen Schmierpunkte.

Das korrekte Schmierintervall hangt erheblich von den
Betriebsbedingungen ab. Prifen Sie die Notwendigkeit
einer Schmierung mindestens alle zehn Betriebsstunden.
Fiigen Sie Fett hinzu, wenn die Gelenke schmutzig
geworden sind. Die ausreichende Schmierung der
Gelenke muss unbedingt gewahrleistet sein. Eine
mangelhafte Schmierung fiihrt zu einem raschen
Verschleifld der Gelenke.

Ein universelles Maschinenfett verwenden. Es wird
eine Fettpresse bendtigt, um die Schmiernippel
abzuschmieren. Alle Schmiernippel sind herkdmmliche
R1/8“-Nippel. Tauschen Sie beschadigte Nippel aus.

Reinigen Sie das Ende des Nippels, bevor Sie
Schmierarbeiten durchfiihren, und tragen Sie nur eine
geringe Menge Fett auf einmal auf. Neues Schmiermittel
drtickt eventuellen Schmutz aus den Gelenken. Wischen
Sie Uberschissiges Schmiermittel mit einem Tuch ab.

Die Schmierpunkte sind in der Tabelle unten aufgefiihrt.

Schmierpunkte

1. [Knickgelenk
Linke Seite des Laders
A | 2. |Lenkzylinder 2
An beiden Enden des Lenkzylinders,
in der Nahe des Knickgelenks
3. |Drehzapfen des Hubarms 2
Beide Enden des Hubarm-Drehzapfens
B 4. |Hubzylinder 2
5. |Ausgleichszylinder, sofern vorhanden. | 2
Unteres Ende unter der vorderen
Abdeckung zuganglich
6. |Teleskop-Hubarm 3
C Schmieren, wenn der Hubarm voll-
standig eingefahren ist
7. | Kippzylinder 2
D | 8. |Gerateanbauplatte 5
Drehzapfen und Kippmechanismus
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4. Sichtprifung von Hubarm und
anderen Metallstrukturen auf Mangel

Fihren Sie eine Sichtprifung der Laderstrukturen durch.
Verwenden Sie den Lader nicht, wenn eine sichtbare
Beschadigung vorhanden ist.

 Alle Drehzapfen missen sich in gutem Zustand
befinden und gesichert sein.

» Achten Sie darauf, dass die Drehzapfen nicht
verschlissen sind und dass keine Gibermafigen
Spielrdume in den Gelenken vorhanden sind.
Verschlissene Bolzen fiihren zu Verschleild und Ausfall
der Gelenke, nur ein kleiner Spielraum ist akzeptabel.

» Der Teleskop-Hubarm weist Gleitplatten auf, die
wahrend des Gebrauchs verschleifen. Der Innenteil
des Teleskop-Hubarms darf sich bei manueller
Handhabung nicht wesentlich bewegen. Wenn es
erforderlich ist, die Gleitplatten einzustellen oder
auszutauschen, wenden Sie sich an Ihren AVANT-
Service

Gefahr durch Herunterfallen

der Last — Priifen Sie alle
Drehzapfen. Priifen Sie den festen
Sitz der Verriegelungsschrauben
aller Drehzapfen. Wenn einer von
ihnen lose ist, verwenden Sie eine
Schraubensicherung und ziehen Sie
sie an.

WARNHINWEIS

Metallstrukturen des Laders

Verwenden Sie den Lader bei einer
Beschadigung der Stahistruktur
nicht mehr und wenden Sie sich
an lhren AVANT-Servicepartner.
Eine fehlerhafte Reparatur bzw. die
Verwendung falscher Verfahren und
Materialien fir die Reparatur kénnen
zu gefahrlichen Mangeln oder einer
Beschadigung des Laders fiihren.

WARNHINWEIS

Bei Beschadigung des Sicherheits-
Uberrollbiigels (ROPS) bzw. des
Sicherheitsdachs (FOPS) des Laders
muss dieser zur Wartung zur AVANT-
Servicestelle gebracht werden.
Eine eigenmachtige Reparatur des
Sicherheits-Uberrollbiigels bzw. des
Sicherheitsdachs ist nicht gestattet.

WARNHINWEIS

5. Prifen und Festziehen von Bolzen,
Muttern und Anschliissen

Uberpriifen Sie regelmaRig das Anzugsmoment von
Schrauben, Muttern und Hydraulikverschraubungen.
Ziehen Sie jedoch nicht zu fest an, die
Hydraulikanschliisse nur bei Bedarf festziehen.

Das Anziehdrehmoment der Radmuttern betragt 150 Nm.

Prifen Sie die Festigkeit der Verriegelungsschrauben des
Drehzapfens. Ziehen Sie sie an und verwenden Sie im
Bedarfsfall eine Schraubensicherung.

Gefahr durch Herunterfallen

der Last — Priifen Sie alle
Drehzapfen. Priifen Sie den festen
Sitz der Verriegelungsschrauben
aller Drehzapfen. Wenn einer von
ihnen lose ist, verwenden Sie eine
Schraubensicherung und ziehen Sie
sie an.

WARNHINWEIS

Radmuttern setzen sich in den ersten
Betriebsstunden des Laders fest

und kénnen sich I6sen. Ziehen Sie
die Radmuttern nach den ersten 5
Betriebsstunden nach. Uberpriifen
Sie das Anzugsdrehmoment der
Radmuttern regelmafig.

VORSICHT

6. Radkontrolle

Fihren Sie eine Sichtprifung der Rader durch. Nicht
verwenden, wenn sichtbare Schaden an Reifen oder
Felgen vorhanden sind.

Prifen Sie den Reifendruck mit einem Manometer,
wenn ein falscher Druck vermutet wird. Prifen Sie den
Reifendruck, wenn keine schweren Anbaugerate und
Zusatzgewichte montiert sind.

Der richtige Reifendruck hangt von der vorgesehenen
Last ab. Siehe Kapitel ,Technische Daten”.

Gefahr eines Stabilitatsverlustes
durch Reifenversagen — Versuchen
Sie niemals, einen Reifen selbst

zu reparieren. Der Lader ist mit
Schwerlastreifen ausgestattet,

die nur von einem qualifizierten
Reifentechniker repariert werden
dirfen.

WARNHINWEIS
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7. Hydraulikolpegel

Der Hydraulikéltank befindet sich an der Vorderseite des
Hubarms, unterhalb einer Klappe.

Der Hydraulikélstand kann mit dem Olpeilstab im
Oleinfiillstutzen tberpriift werden. Verriegeln Sie den Hubarm
mit der Hubarmstiitze, um auf die Einflll6ffnung zugreifen

zu kénnen. Achten Sie darauf, dass beim Offnen des
Tankdeckels kein Schmutz in den Hydraulikéltank gelangt.

Denken Sie daran, die Servicestiitze
zu verwenden (Seite 28).

WARNHINWEIS

Der Olstand sollte an der unteren Markierung des Peilstabs
(1) liegen, wenn der Hubarm des Laders angehoben ist.

Schrauben Sie den Peilstab flir die Messung fest.
Fullen Sie bei Bedarf nach, keinesfalls jedoch Uber die
obere Markierung (2). Bei einer Uberfiillung kann beim
Absenken des Hubarms Ol tberlaufen.

F

1 Soll-Markierung. Fillen Sie
bis zu dieser Markierung auf,

ist.Der in der nebenstehenden
Abbildung markierte Bereich
zeigt in etwa den akzeptablen
Flllstand.

2 Die zweite Markierung auf
dem Peilstab zeigt den
maximalen Hydraulikdlstand
an. Das Ol kann dieses
Niveau erreichen, wenn das
Hydrauliksystem heilf} ist.

Den Hydraulikéltank keinesfalls
tiberfillen. Das Ol kann
Uberlaufen oder im Tank
aufschaumen.

In der Kappe des Olpeilstabes
befindet sich ein Bellftungsfilter,
der jahrlich gereinigt oder
ausgetauscht werden muss.

wenn das Hydrauliksystem kalt

8. Anbaugerit und dessen Verriegelung

Prifen Sie die Verriegelung des Anbaugerats und den

Verriegelungsbolzen auf der Gerateanbauplatte.

» Beide Bolzen mlssen sich bewegen und durch die
unteren Halterungen der Anbaugerate laufen.

* Um die korrekte Funktion des Anbaugerats und dessen
zusatzlichen Kupplungsanweisungen zu priifen, lesen
Sie bitte das Benutzerhandbuch des entsprechenden
Anbaugerats.

Bedienen Sie den Lader nicht, wenn die Kupplungsbolzen
nicht verriegelt sind. Sorgen Sie dafir, dass das
Benutzerhandbuch eines jeden Anbaugerats stets
verflgbar ist.

©
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Inspektionen und routinemaBige Wartung des Motors

9. Motorolstand

Prifen Sie den Motordlstand mit dem Messstab. Um mit

dem Messstab ein korrektes Ergebnis zu erzielen,

+ stellen Sie den Lader auf einer ebenen Oberflache ab;

+ lassen Sie den Motor abkiihlen und den Olstand
absenken, bevor Sie den Olstand priifen;

* dricken Sie den Messstab ganz hinein, um den
korrekten Messwert zu erhalten.

Wenn sich der Motordlstand nicht zwischen den

Markierungen am Messstab befindet, figen Sie eine

geringe Menge des empfohlenen Motordls hinzu, lassen

Sie den Olstand absinken und priifen Sie den Fiillstand

erneut. Fligen Sie nicht zu viel Ol hinzu, da dies den

Motor beschadigen kann.

10. Kihimittelpegel

Das Kiihisystem des Motors besteht aus einem unter
Druck stehenden Kuhler und einem Behalter.

Uberpriifen Sie, ob der Kihler mit Kiihimittel geflllt ist.
Der Behalter sollte etwa halb geflillt gehalten werden.
Offnen Sie niemals den Kiihler, wenn der Motor heif ist!
Fiigen Sie bei Bedarf nur ein 50-Prozent-Gemisch aus
Glykol-Frostschutzmittel und sauberem Wasser hinzu, um
Innenkorrosion des Motors zu vermeiden.

Der KihlImittelbehélter befindet sich im Motorraum.

Offnen Sie niemals einen unter
Druck stehenden Kihler, wenn der
Motor warm ist. HeilRes Kihimittel
kann austreten und schwere
Verbrennungen verursachen. Lassen
Sie den Motor vollstéandig abkuhlen,
bevor Sie ihn 6ffnen.

WARNHINWEIS

1 1. Wasser im Kraftstoff

An die Kraftstoffleitungen
ist ein Wasserabscheider
angeschlossen. Wenn
Wasser in der Tasse
sichtbar ist, entleeren Sie
sie, indem Sie einen kleinen
Stopfen am Boden des
Wasserabscheiders drehen.
Sammeln Sie das Wasser
und entsorgen Sie es als
Altol. SchlieRen Sie den
Stopfen.

12. Luftfilterelement

Der Motorluftfilter verhindert,
dass Staub und Schmutz in
den Motor eindringen. Bei
staubigen Betriebsbedingungen &
kénnte es erforderlich sein,
das Luftfilterelement zwischen
dem geplanten Austausch zu
reinigen.

1. Drlicken Sie die Gummidichtung am Filtergehausedeckel
zusammen, um Wasser und Schmutz aus dem Filter abzulassen.

2. Wischen Sie die AuRRenflache des Lulftfiltergehauses
sauber, bevor Sie den Filter 6ffnen.

3. Entfernen Sie die Filterpatrone.

4. Um den Filter zu reinigen, tippen Sie das geschlossene

Ende des Filters leicht auf eine flache, saubere Oberflache.

Verwenden Sie zur Reinigung des Filters niemals Druckluft!

Entfernen Sie die obere Abdeckung NICHT.

Reinigen Sie die inneren Komponenten des

Filtergehauses mit einem feuchten Tuch.

7. Setzen Sie die Filterpatrone und die Dichtung wieder
ein. Achten Sie auf eine entsprechende Dichtheit
zwischen Filter und Gehausedeckel.

Versuchen Sie niemals, das
Luftfilterelement mit Druckluft zu reinigen.
Der Luftfilter wird leicht beschadigt, sodass
Staubpartikel in den Motor gelangen und
Verschleil® verursachen kdnnen.

HINWEIS

Vermeiden Sie einen Verschleill
und Schaden am Motor — Bedienen
Sie den Lader niemals ohne die
richtige Luftfilterpatrone.

HINWEIS

Entfernen Sie das interne
Luftfilterelement nicht.
Dadurch wird verhindert,
dass beim Austausch des
Luftfilterelements Schmutz
in den Motor gelangt.
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13. Batterie und Stromkabel

Die Batterie befindet sich auf der Riickseite des Laders,
auf der rechten Seite des Motors. Sie konnen die
routinemafigen Prifungen der Batterie durchfiihren,
indem Sie nur die obere Platte des Heckrahmens
(Motorabdeckung) abnehmen. Um vollstandig auf die
Batterie zugreifen zu kdnnen, entfernen Sie die hintere
rechte Abdeckung des Laders.

Prifen Sie die Sauberkeit, die Befestigung und den

Zustand der Batterie und der Stromkabel.

» Fihren Sie eine Sichtprifung an Batteriekabel, Stecker
und Anschlissen durch. Wenn ein Kabel oder die
Isolierung eines Kabels sprode geworden ist, besteht
die Gefahr eines Kurzschlusses. Tauschen Sie Kabel
und Isolationsmaterial bei Bedarf aus.

» Prifen und reinigen Sie die Batteriepole regelmaRig.
Wenn die Anschllsse korrodiert zu sein scheinen,
reinigen Sie sie.

» Achten Sie darauf, dass die Batterie richtig befestigt
und vor Bewegungen gesichert ist.

» Reinigen Sie die Umgebung der Batterie sorgfaltig.
Entfernen Sie auch den Schmutz von der Unterseite
und um Batterie herum.

« Stellen Sie sicher, dass die Kabel im Motorraum nicht
an scharfen Kanten scheuern.

» Prifen Sie auch Zustand und Befestigung des
Batteriehauptschalters und dessen Kabel.

Inspektionen nach dem Starten des Laders

14. Fahrantrieb und Lenkung

Prifen Sie die Funktionstiichtigkeit der Pedale und der
Lenkung. Die Pedale missen sich frei bewegen konnen
und nicht klemmen oder sich steif anfiihlen.

Stellen Sie sicher, dass der Lader anhalt, wenn die
Fahrpedale betatigt werden. Verwenden Sie den Lader
nicht, wenn die Bremsleistung eingeschrankt ist oder
der Lader kraucht.

Lassen Sie den Lader warm werden und priifen Sie die
Lenkung.

|15. Bewegungen des Hubarms

Trennen (isolieren) Sie zunachst

HINWEIS die Batterie mithilfe des

Batteriehauptschalters.

Die Batterie und deren Klemmen
enthalten Blei. Konsultieren Sie
vor dem Hantieren mit der Batterie
die Sicherheitsanweisungen
WARNHINWEIS hinsichtlich des Hantierens mit der
Batterie auf Seite 10.

Die Batterie ist komplett versiegelt und wartungsfrei. Dies
bedeutet, dass sie wahrend ihrer Lebenszeit kein Wasser
bendtigt und daher auch kein Wasser nachgefiillt werden
muss. Versuchen Sie nicht die Batterieabdeckung zu
offnen.

Ersetzen Sie die alte Batterie bei Bedarf durch eine neue,
die den Originalspezifikationen entspricht. Gehen Sie
stets vorsichtig mit Batterien um und recyceln Sie ge-
brauchte Batterien.

Der Hubarm sollte sich reibungslos in alle duReren
Positionen bewegen, wenn er ohne Anbaugerat
verwendet wird.

Wenn ein Anbaugerat montiert wird, muss sichergestellt
werden, dass sich der Hubarm reibungslos in seinem
normalen Betriebsbereich bewegt.
Hydraulikschlduche oder Stromkabel dirfen in keiner
Position des Hubarms eingeklemmt oder gedehnt
werden.

Wenn der Hubarm unter Last zu klappern beginnt,
schmieren Sie die Gleitplatten und wischen Sie das
Uberschussige Fett ab.

Vermeiden Sie es, das
Anbaugerit in eine Position
zu bringen, in der es den
Lader beriihren kann. Manche
Anbaugerate kdnnen die

VORSICHT Vorderreifen, den Hubarm

oder die Strukturen des Laders
erreichen, wenn der Hubarm
bewegt oder in die Endpositionen
geneigt wird. Verwenden Sie
Anbaugerate nur zu ihren
Bestimmungszwecken.

56



AN serie 500

Wartung und Service

Hauptsicherungen

Uberpriifen Sie bei einer Stromstérung immer zuerst die
Sicherungen. Falls eine Sicherung wiederholt durchbrennt, finden
Sie die Ursache dafiir heraus. Die Stromkabel kdnnten beschadigt
sein. Kontaktieren Sie nétigenfalls lhren AVANT-Servicepartner.

Hauptsicherungskasten L und ROPS

aulerhalb der Kabine auf der rechten Seite des Hubarms.
Bei Ladern, die mit einem ROPS-Uberrollbligel oder
einer Kabine L ausgestattet sind, heben Sie zuerst den
Hubarm an, um den Zugriff auf die Hauptsicherungen zu
erleichtern, sofern dies mdglich ist. Denken Sie daran, die
Hubarmstitze zu verwenden. Wenn der Hubarm nicht
angehoben werden kann, kdnnen die Sicherungen nach
Entfernen der rechten Abdeckung Uberpriift werden.

Bei Ladern, die mit einer LX- oder DLX-Kabine ausgestattet
sind, befindet sich der Sicherungskasten hinter einer
Metallabdeckung unter der Windschutzscheibe.

Hauptsicherungskasten Kabine LX und DLX

Der Hauptsicherungskasten

bei Ladern mit Kabine LX/DLX
befindet sich aullerhalb der Kabine,
auf der rechten Seite unter der
Windschutzscheibe, unter einer

Metallabdeckung.

¥ N S S
25A 25A
L3R 12V outlet front, cont Hydraulic oil cooler
Trailer outlet
25A 10A
Road traffic light kit Indicator lights
- Gauges dashhoard
£UA Horn
20A 30A
10A 3 12V outlet dashboard
Standard work lights
-
10A 20A
Parking brake Boom floating
154 Drive speed switch Hydraulic rear lift
30A 25A
12V outlet front Cab: wiper & washer
Hydr. quick attach plate Cab: heater fan
75,
o 15A 25A
Joystick
104 Front/rear aux hydr Seat heater
v '.__Esulu-_l switch LE-JJ'SC'E'J/_ i\ |
. : LX- und DLX-Kabine
i A
G, A
h, : J
ROPS-Uberrollbiigel oder
L-Kabine

Glithlampen

1. | Frontleuchte, 1.000 Lumen 66266
2. | Arbeitsleuchte, 700 Lumen (Option) 66068
3. |Arbeitsleuchte, 2.500 Lumen (Option) | A419163
4. |LX/DLX Scheinwerfer H4

Sicherung Liifter Hydraulikolkiihler

Die rote Kontrollleuchte @ auf dem Armaturenbrett
zeigt eine durchgebrannte Sicherung des Liifters im
Hydraulikdlkihler an. Leuchtet die Kontrollleuchte
auf Uberprifen Sie die 25A-Sicherung des Lifters.
Kontaktieren Sie noétigenfalls Inren AVANT-Servicepartner.

Starthilfe und Hilfsstrom

Wenn noétig kann der Motor mit Fremdenergie gestartet
werden. Verwenden Sie dazu ein geeignetes (ausreichend
starkes) Starthilfekabel.

1. Verbinden Sie zuerst ein Ende des Pluskabels mit dem
Pluspol (+) der entladenen Batterie.

2. Verbinden Sie dann das andere Ende des Pluskabels
(Starthilfekabel) mit dem Pluspol (+) der aufgeladenen
Batterie.

3. Anschlieend verbinden Sie ein Ende des Minuskabels
(Starthilfekabel) mit dem Minuspol (-) der aufgeladenen
Batterie.

4. Verbinden Sie das andere Ende des Minuskabels
(Starthilfekabel) mit einem festsitzenden, nicht
lackierten oder ummantelten Metallteil des zu startenden
Ladermotors, so weit entfernt von der entladenen
Batterie wie mdglich.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch
des Fahrzeugs, das fir die
Hilfsstromversorgung sorgt, um
sicherzustellen, dass das Fahrzeug

VORSICHT fir diesen Zweck geeignet
istt. Das Fahrzeug kann bei
Startstromunterstiitzung beschadigt
werden.

Umgehen Sie niemals die Batterie
bzw. schlielen Sie nie Kabel direkt
an den Anlasser an. Der Motor
kdnnte beschadigt werden.
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Filter

In den folgenden Bildern und Tabellen sind die Positions- und Teilenummern der Filter angegeben.

1. | Luftfilter 66516 64956
2. | Kraftstofffilter 64626 64626
3. |Kraftstofffilter, Vorfilter 64657 64657
4. | Motoroffilter 64207 64627
5. | Hydraulikolfilter, Riicklauf 74093 74093
6. |Hydraulikolfilter, Druck 64807 64807

7. Es gibt auch einen Wasserabscheider mit einem Filter im Kraftstoffsystem.
Dieser Wasserabscheiderfilter ist nicht im Filtersatz enthalten und muss erst dann _ Y
ausgetauscht werden, wenn er bricht. Die Teilenummer des Wasserabscheiderfilters  Luftfilter, inneres Scheibenelement

‘ ‘§ ‘:-'.'

lautet 64963. (nur bei Bedarf austauschen)
66517 (523)
Luftfilterpatrone der Kabine, Kabine LX und DLX, Teilenr. 65118 65229 (528/530)
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Fehlersuche

Fehlersuche

Motor startet nicht.

Hauptschalter aus

Schalten Sie den Hauptschalter ein.

Batterie entladen,
Batteriespannung zu niedrig

Prifen und aufladen.

Durchgebrannte Sicherung

Prifen Sie die Sicherungen. Falls die Sicherung
wiederholt durchbrennt, ermitteln Sie die Ursache.
Kontaktieren Sie den Service.

Priufen Sie auch die Hauptsicherung, die in den
Batteriekabeln eingebaut ist.

Batteriekabel schlecht
angeschlossen

Priifen Sie Batteriekabel und -stifte, reinigen Sie sie und
ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.

Der Motor kurbelt, startet
jedoch nicht, oder er startet
und halt sofort an.

Kein Kraftstoff oder falscher
Kraftstofftyp

Beflllen Sie den Tank mit dem richtigen Kraftstoff.

Der Motor bekommt keinen

Kraftstoff, verstopfte Kraftstofffilter

oder Kraftstoffleitungen

Beflllen Sie den Tank mit dem richtigen Kraftstoff.

Stellen Sie sicher, dass die Kraftstoffschlauche und
der Kraftstofffilter sauber und nicht gefroren sind.
Tauschen Sie den Kraftstofffilter aus, reinigen Sie die
Kraftstoffleitungen.

Niedrige Umgebungstemperatur

Halten Sie den Ziindschlissel langer in der
Glihstellung. Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, warten
Sie, bis sie erlischt, bevor Sie starten. Verlangern Sie
die Startzeit auf bis zu funf Sekunden.

Verwenden Sie den korrekten Motoroltyp.

Steuerhebel der Zusatzhydraulik
befindet sich in Raststellung.

Drehen Sie den Hebel in die Mitte (Neutralstellung).

Batterie entladen oder defekt

Fuhren Sie eine Starthilfe mit einer anderen Batterie
durch (siehe Seite 57) und laden Sie dann die Batterie
auf oder ersetzen Sie sie im Fall einer Beschadigung.

Motor Uberhitzt

Verstopfter Kiihler

Reinigen Sie Kihler und Lufter motorseitig.

KuhImittelpegel niedrig

Flgen Sie KuhImittel hinzu.

Leckendes Kuhlsystem

Prifen Sie die Kappe des Kihlmitteldruckbehalters
auf Dichtheit. Prufen Sie das Kuhlsystem sowie alle
Schlauche und Anschlisse.

Uberhitzung des
Hydrauliksystems

Hydrauliklpegel niedrig

Prifen und nachfillen, siehe Seite 54

Verstopfter Olkiihler

Reinigen Sie den Kihler und den Lufter.

Lifter defekt

Priifen und reinigen bzw. reparieren Sie ihn bei Bedarf.

Eingeschrankter Hydraulikélfluss

Vergewissern Sie sich, dass das Ventil der
Zusatzhydraulik bei Verwendung von Anbaugeraten mit

hohem Durchfluss vollstandig gedffnet ist. Stellen Sie
bei Bedarf die Verriegelungsplatte ein.

Hydrauliksystem uberlastet

Verwenden Sie das Anbaugerat bei niedrigerer

Motordrehzahl, verwenden Sie die Einstellung mit einer
Pumpe und prifen Sie das Anbaugerat auf Fehler.

Der Lader bewegt sich
auch nach dem Lésen der
Feststellbremse nicht.

Schlechter Anschluss
der Verkabelung des

Feststellbremsenschalters, defekte

Sicherung oder defekter Schalter

Prifen Sie Kabel, Sicherung und Schalter und
reparieren Sie sie gegebenenfalls. AVANT Service
kontaktieren

Geringer hydraulischer Ladedruck

Kontaktieren Sie den Service hinsichtlich der
Druckprifung.

Defektes Magnetventil

Priifen und tauschen Sie es gegebenenfalls aus.
Kontaktieren Sie den Service.
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Durchgefiihrte Services

1. Kunde

2. Ladermodell AVANT Seriennr.

3. Lieferdatum

] /50 h
] / 450 h

] /850 h

] /1250 h
] / 1650 h
] /2050 h
] / 2450 h
] / 2850 h
] /3250 h
] /3650 h
] / 4050 h
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EG-Konformitatserklarung

423, 523

EN

FR

DE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION DECONFORMITE CE

EG-KONFORMITATS-ERKLARUNG

Manufacturer:

Avant Tecno Oy
Ylotie 1
33470 Ylojarvi

Fabricant:

Avant Tecno Oy
Ylétie 1
33470 Yldjarvi

Hersteller:

Avant Tecno Oy
Ylotie 1
33470 Ylojarvi

Technical Construction File Location:
Same as Manufacturer

Emplacement du fichier technique
de fabrication:
Le méme que celui du fabricant

Ort der technischen Bauunterlagen:
Identisch mit Hersteller

We hereby declare that the
machine listed below
conforms to EC Directives:
2006/42/CE (Machinery)
2014/30/CE (EMC)
2000/14/CE (Noise Emission)

Nous déclarons par la présente que la
machine mentionnée ci-aprés est
conforme aur directives CE:
2006/42/CE (Machines)

2014/30/CE (CEM)

2000/14/CE (Emission de bruit)

Wir erklaren hiermit, dass die
nachestehend aufgefuhrte Maschine
mit folgenden EG-Richtlinien

in Ubereinstimmung steht:
2006/42/EG (Maschinenbau)
2014/30/EG (EMV)

2000/14/EG (Larmemssionen)

Category:

EARTH-MOVING MACHINERY
LOADERS

COMPACT LOADERS

Catégorie:

ENGINS DE TERRASSEMENT
CHARGEURS

CHARGEURS COMPACTS

Kategorie:
ERDBEWEGUNGSGERAT
LADER

KOMPAKTLADER

Original language

Langue d'origine

Ubersetzung des Originaldokuments
Translation of the original language

Model / Modéle / Modell:

Cabin / Cabine / Kabine:

Serial Number / Numéro de série / Seriennummer:

Year of Manufacture / Année de fabrication / Baujahr:

Week of Manufacture / Semaine de fabrication / Woche der Herstellung:

Country / Etat / Staat:

Directive Conformity Assessment Procedure Notified Body

Directive Procédure d'évaluation de conformité Organisme notifié

Richtlinie Konformitatsbewertungsvergahren Zugelassene Stelle

2006/42/CE Self-certification

2006/42/CE Autocertification —

2006/42/EG Selbstzertifizierung

2014/30/CE Self-certification

2014/30/CE Autocertification —

2014/30/EG Selbstzertifizierung

2000/14/CE Self-certification Agrifood research Finland, Measurement &
2000/14/CE Autocertification Standardization, Vakolantie 55, 03400 Vihti, Finland
2000/14/EG Selbstzertifizierung NB 0504

Sound Power Level (guaranteed) / Niveau de puissance acoustique (garanti) / Schallleistungspegel (garantiert): 101 db(A)

Sound Power Levels (measured) / Niveau de puissance acoustique (mesuré) / Schallleistungspegel (gemessen): 101 db(A)

Risto Kakela

21.12.2018 YI6jarvi, Finland

Managing Director / Président Directeur Général / Geschéftsfiihrer
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Anmerkungen

528, 530, 630

EN

FR

DE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION DECONFORMITE CE

EG-KONFORMITATS-ERKLARUNG

Manufacturer:

Avant Tecno Oy
Ylétie 1
33470 Yidjarvi

Fabricant:

Avant Tecno Oy
Ylotie 1
33470 Ylojarvi

Hersteller:

Avant Tecno Oy
Ylotie 1
33470 YIdjarvi

Technical Construction File Location:
Same as Manufacturer

Emplacement du fichier technique
de fabrication:
Le méme que celui du fabricant

Ort der technischen Bauunterlagen:
Identisch mit Hersteller

We hereby declare that the
machine listed below
conforms to EC Directives:
2006/42/CE (Machinery)
2014/30/CE (EMC)
2000/14/CE (Noise Emission)

Nous déclarons par la présente que la
machine mentionnée ci-aprés est
conforme aur directives CE:
2006/42/CE (Machines)

2014/30/CE (CEM)

2000/14/CE (Emission de bruit)

Wir erklaren hiermit, dass die
nachestehend aufgefiihrte Maschine
mit folgenden EG-Richtlinien

in Ubereinstimmung steht:
2006/42/EG (Maschinenbau)
2014/30/EG (EMV)

2000/14/EG (Larmemssionen)

Category:

EARTH-MOVING MACHINERY
LOADERS

COMPACT LOADERS

Catégorie:

ENGINS DE TERRASSEMENT
CHARGEURS

CHARGEURS COMPACTS

Kategorie:
ERDBEWEGUNGSGERAT
LADER

KOMPAKTLADER

Original language

Langue d'origine

Ubersetzung des Originaldokuments
Translation of the original language

Model / Modéle / Modell:

Cabin / Cabine / Kabine:

Serial Number / Numéro de série / Seriennummer:
Year of Manufacture / Année de fabrication / Baujahr:
Week of Manufacture / Semaine de fabrication / Woche der Herstellung:

Country / Etat / Staat:

Directive Conformity Assessment Procedure Notified Body
Directive Procédure d'évaluation de conformité Organisme notifié
Richtlinie Konformitatsbewertungsvergahren Zugelassene Stelle
2006/42/CE Self-certification
2006/42/CE Autocertification —
2006/42/EG Selbstzertifizierung
2014/30/CE Self-certification
2014/30/CE Autocertification —
2014/30/EG Selbstzertifizierung
2000/14/CE Self-certification Agrifood research Finland, Measurement &
2000/14/CE Autocertification Standardization, Vakolantie 55, 03400 Vihti, Finland
2000/14/EG Selbstzertifizierung NB 0504
Sound Power Level (guaranteed) / Niveau de puissance acoustique (garanti) / Schallleistungspegel (garantiert): 101 db(A)
Sound Power Levels (measured) / Niveau de puissance acoustique (mesuré) / Schallleistungspegel (gemessen): 96 db(A)

21.12.2018 YI6jarvi, Finland

Risto Kakela
Managing Director / Président Directeur Général / Geschéftsfiihrer
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AANT

Avant Tecno Oy
Ylotie |
33470 YLOJARVI, FINNLAND
Tel.: +358 3 347 8800
sales@avanttecno.com

e
)

AVANT verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung und behalt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen an den technischen Spezifikationen vorzunehmen. Alle Rechte vorbehalten.

www.avanttecno.com




