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|. Forord

AVANT Tecno Oy vil gerne takke dig for kebet af dette redskab til din AVANT minilaesser. Det er designet og
fremstillet pa baggrund af mange ars erfaring og produktudvikling. Ved at ggre dig bekendt med denne
vejledning og falge instruktionerne, gger du din egen sikkerhed og sikrer palidelig drift og lang levetid for
udstyret. Lees instruktionerne grundigt, inden du tager redskabet i brug eller udfgrer vedligeholdelse.

Formalet med denne manual er at hjeelpe dig til at:

= bruge redskabet pa en sikker og effektiv made
= observere og forebygge farlige situationer

= holde udstyret intakt og sikre det en lang levetid

Med disse instruktioner kan selv en uerfaren bruger anvende redskabet og minileesseren sikkerhedsmaessigt
forsvarligt. Manualen indeholder ogsa vigtige instruktioner til den erfarne AVANT bruger. Sgrg for at alle
personer, der anvender minileessseren, har faet den ngdvendige instruktion og har sat sig ind i minilaesserens
og redskabernes manualer, inden udstyret tages i brug. Brug af udstyret til andre formal, eller pa andre
mader, end beskrevet i denne manual er forbudt. Opbevar denne manual i hele udstyrets levetid. Sarg for at
den nye ejer far udleveret manualen, hvis du seaelger eller overdrager udstyret. Hvis manualen bliver vaek eller
gdelagt, kan du henvende dig til forhandleren eller producenten for at fa en ny.

Ud over sikkerhedsinstruktionerne i denne manual, begr du overholde alle erhvervsmaessige
sikkerhedsbestemmelser, geeldende lovgivning og evrige restriktioner i forbindelse med brug af udstyret. Iseer
skal restriktioner omkring brug af udstyret pa offentlig vej undersgges og overholdes. Kontakt din AVANT
forhandler for yderligere oplysninger om lokale krav, far du bruger leesseren pa offentlig vej.

Kontakt din AVANT forhandler for service, reservedele eller spargsmal til driften af din maskine.

Denne manual er en overseettelse af den originale engelske manual. Som felge af kontinuerlig
produktudvikling, kan nogle af detaljerne i denne vejledning afvige fra dit udstyr. Billederne i denne vejledning
kan vise ekstraudstyr eller funktioner, der i gjeblikket ikke er tilgeengelige. AVANT Tecno Oy forbeholder sig
retten til at @endre i manualens indhold uden forudgaende varsel. Copyright © 2020 AVANT Tecno Oy. Alle
rettigheder forbeholdes.
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Advarselssymboler brugt i denne manual

Folgende advarselssymboler bruges i hele denne manual. De angiver faktorer, der skal tages i betragtning for
at mindske risikoen for person- eller materielskade:

ADVARSEL SIKKERHEDS-ADVARSELSSYMBOL

Dette symbol betyder: "Advarsel, veer opmarksom! Det gaelder din
sikkerhed!"

Laes omhyggeligt den besked, der folger, den advarer om en umiddelbar
fare, som kan forvolde alvorlig personskade.

Advarselssymbolet i sig selv, og den tilhgrende tekst, angiver vigtige
sikkerhedsmeddelelser i hele denne manual. Det henleder
opmaerksomheden pa instruktioner, der involverer din personlige
sikkerhed eller sikkerhed for andre. Veer opmeaerksom, nar du ser dette
symbol, det geelder din sikkerhed. Laes omhyggeligt meddelelsen, der
fglger, og informér andre operatarer.

FARE Dette symbol angiver farlige situationer, der kan fgre til alvorlige skader eller
dgdsfald.
ADVARSEL Dette symbol angiver potentielle, farlige situationer, der kan fgre til alvorlige skader

eller dgdsfald.

FORSIGTIG Dette symbol anvendes, nar mindre skade kan opsta, hvis anvisningerne ikke
folges ordentligt.

Dette symbol henviser til oplysninger om korrekt drift og vedligehold af udstyret .

Manglende overholdelse af instruktioner, der ledsager symbolet, kan faere il
materielsvigt eller anden skade.
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2. Designet til at blive brugt

AVANT Pleeneklipper 1200 er et redskab, der er beregnet til brug med AVANTs multifunktions-minilaessere,
som er anfgrt i tabel 1. Denne plaeneklipper er egnet til bade privat og erhvervsmaessig brug. Den er beregnet
til brug pa plane, velplejede omrader fri for sten, traestubbe, store grene og andre forhindringer. Den kraftige
pleeneklipper kan ogsa snitte blade og smakviste under klipningen. Pleeneklippren er udstyret med OptiFloat®
flydesystem, der tillader klipperen at folge terreennets overflade. Der er saledes ikke behov for flydende
bomposition. Derudover giver flydesystemet mulighed for effektiv sidetiltning af plaeneklipperen.

Klippebordet har to knivblade. Plaeneklipperen er udstyret med bioklip, der findeler graesset og fordeler det
jeevnt under klipperen. Der kan monteres sideudkast som ekstraudstyr, som ggr det nemt at klippe lidt
leengere grees, ved hgjere kerehastighed. Plaeneklipperen model 1200 fas ogsad i en version med
opsamlingsbeholder til det afklippede graes. Denne betjeningsvejledning for operatgrer er kun gyldig for
modeller uden opsamlingsbeholder.

Der skal enten installeres sidedaeksel, sideudkast, bioklip kit eller opsamler pa plaeneklipperen. Brug af
graesklipperen uden sidedaeksel el.lign. er farligt for bade fareren og enhver person i neerheden, og derfor er
det strengt forbudt.

Plzeneklipperen er ikke beregnet til anden brug end den, der er angivet i denne brugervejledning, og ma ikke
anvendes til andre formal end det tilsigtede. Plaeneklipperen er f.eks. ikke beregnet til at klippe langt graes og
hgj vegetation. Plaeneklipperen kan ikke anvendes i en haengende position, den skal kgre pa sine egne hjul.
Til langt graes anbefales AVANT slagleklipper.

Redskabet er designet til at veere sa vedligeholdelsesfrit som muligt. Almindeligt vedligehold kan udferes af
foreren. Kraevende reparationer og vedligeholdelsesopgaver skal udfgres af fagfolk. Alt vedligehold skal
udferes ifgrt korrekt sikkerhedsudstyr. Brug kun originale reservedele. Reservedelskatalog kan fas hvis det
gnskes, sperg din forhandler.

Gor dig bekendt med manualens instruktioner om service og vedligehold. Kontakt din AVANT forhandler hvis
du har yderligere spergsmal, mangler reservedele eller skal have udfgrt service.

Tabel 1 - Plaeneklipper 1200 - Egnede AVANT minilaessere

Avant 419 630 635
3138 525LPG 635 inv 640

220 serie 2 420 850 e5

320S R28 640 inv 745 )

225 520 860i eb

320S+ 528 R35 ¢inv 750
R20

735 760

A35965 . - . . (®) - - (*)

Det anbefales, kun at bruge redskabet sammen med laessere maerket med o i tabel 1. Nar redskabet benyttes
med modeller, der er markeret med (e), kan den fulde ydeevne ikke opnas. Der kan vaere behov for yderligere
kontravaegt. For oplysninger om kompatibilitet med en model, der ikke er vist i tabellen, kontakt din AVANT
forhandler.

Kompatibilitetsanbefalingerne er baseret pa minilaesserens bredde og lgftekapacitet samt olieflow i
redskabshydralikken pa laesseren.

Brug af laessemodellerne 635, 640 eller R35, der er udstyret med Kubota V1505-motor
trin V opnas muligvis ikke fuld ydelse med dette redskab. Disse trin V-modeller har lavere
hydraulisk effekt, og det kan pavirke redskabets ydelse.
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3. Sikkerhedsinstruktioner

Teenk pa at sikkerhed er et resultat af flere faktorer. En AVANT minilaesser med redskab er en staerk
kombination med mange kraefter, og forkert eller skgdeslgs brug kan medfere alvorlig person- eller
materielskade. Alle brugere bgr derfor gere sig bekendt med manualerne til badde minilsesseren og
redskaberne, inden udstyret tages i brug. Brug aldrig udstyret, hvis du ikke er bekendt med dets anvendelse
og de dermed forbundne farer.

Misbrug, uforsigtig brug eller brug af et redskab, der er i darlig stand, kan
forarsage alvorlige skader. Sgrg for at du er bekendt med minilaesserens styring

og tilkobling af redskaber - afprgv gerne funktionerne pa et sikkert sted inden

FARE arbejdet pabegyndes. Gennemga iszer korrekt og sikker standsning af udstyret. Laes

alle sikkerhedsprocedurer inden brug.

Laes alle sikkerhedsinstruktioner grundigt for brug af redskabet

= Nar redskabet monteres pa laesseren, er det ngdvendigt at serge for, at
lasestifterne pa lzesserens lynkoblingsplade er i nederste position, og at de har
fastlast redskabet til lesseren. Flyt eller Iaft aldrig et redskab, der ikke er last fast.

m  Dette redskab ma kun anvendes af en operater ad gangen. Hold uvedkommende
ADVARSEL veek fra arbejdsomradet, nar udstyret er i brug.

m  Under transport skal redskabet placeres i lavest mulige position for at holde
tyngdepunktet lavt, og den teleskopiske bom skal vaere trukket helt tilbage.

= Fare for skaering eller overklipning - Forlad aldrig ferersaedet nar redskabet er
i drift, eller nar reguleringshandtaget til redskabshydraulikken er last.
Skeerene beveeger sig i en kort periode efter at hydraulikforsyningen er slukket.
Vent med at naerme dig redskabet, indtil knivbladene er standset helt.

= Fare for at blive viklet ind - Roterende dele. Forlad aldrig fgrersaedet nar redskabet
er i drift, eller nar reguleringshandtaget til redskabshydraulikken er Iast. Hold altid en
sikker afstand mellem personer og maskineri, der kan saette i gang. Seenk redskabet
til jorden, og falg altid sikkerhedsproceduren for standsning af redskabet, inden du
forlader fgrersaedet eller hvis der er personer i arbejdsomradet.

= Fare - Udslyngede genstande. Lad ikke omkringstdende sta taettere pad end
sikkerhedsafstanden pa 2 meter fra maskinen. Stop redskabet, hvis andre kommer
indenfor sikkerhedsafstanden.

= Skarings- og knusningsfare — skarpe og staerke knivblade roterer med hgj
hastighed. Brug kun klipperen, nar den er saenket ned il jorden og stetter pa alle
fire hjul. Ved kersel med klipperen i enhver anden position, er der risiko for kontakt
med knivene og fare for udslyngning af graes m.m. Serg for, at sikkerhedsventilen
afbryder hydraulikolietilfarslen til knivene som gnsket, se instruktionerne i denne
vejledning.

= Fare for knusning under redskabet pa lesserens bom — Sznk altid redskabet
til jorden, inden forersadet forlades. Serg for at redskabet er forsvarligt
understgttet under al form for inspektion og vedligeholdelsesarbejde. Forlad aldrig
forerseedet nar bommen er Igftet fra jorden. Ga aldrig under en haevet bom eller
redskab. Bommen kan pludselig saenke sig som folge af stabilitetstab eller
mekaniske fejl, eller hvis en anden person betjener minilaesseren.

m  Sgrg for ikke at tilte greesklipperen for langt op, da den s3 vil kunne tippe bagud mod
minilaesserens bom, pa grund af flydestillingsystemet.
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m  Sgrg for at sikre klipperen mod utilsigtede bevaegelser, nar du afmonterer den fra
minilaesseren. Afmontering skal forega pa et plant underlag. Understst med
treeblokke eller lignende for at forhindre, at klipperen bevaeger sig.

m  Sgrg for, at klipperen er korrekt understottet, inden du foretager inspektioner,

ADVARSEL

FARE

vedligeholdelse eller justeringer. Ved eftersyn af knivene skal klipperen enten lgftes
med egnet udstyr eller placeres pa faste blokke af for eksempel tree.

m  Under transport skal klipperen holdes sa lavt og sa teet pa minilaesseren som muligt
for at holde tyngdepunktet lavt og sikre stabilitet. P& glatte overflader skal der kares
forsigtigt og opmaerksomt. Betjen minilaesserens kontrolhandtag langsomt og
forsigtigt, iseer pa skranende terraen og glatte overflader.

= Fare for alvorlig tilskadekomst ved kontakt med dele i bevaegelse - Brug aldrig
grasklipperen, hvis alle daksler, knivbladsafskaermninger eller andre
sikkerhedsrelaterede dele ikke er intakte og monteret korrekt. Den komplette
opsamlingsbeholder, sideudkastet eller bioklipseettet skal altid veere monteret.

m  Efterse og rens knivene og klippebordet regelmaessigt. Opsamlingsbeholderen skal
installeres, og remmen med knivblade skal altid veere afskeermet. Laes
instruktionerne om vedligehold og service og brug kun originale knive.

m  Sluk minileesseren og sgrg for at redskabet er i en sikker hvileposition, som beskrevet
i Sikker standsning af redskabet-afsnittet, fgr rengering, vedligeholdelse eller
justering.

m  Veaer opmaerksom pa omgivelserne og eventuelle personer og maskiner, der opholder
sig i neerheden. Vaer opmaerksom pa omradets konturer og hgjdeforskelle og andre
farer, som Igse sten og glatte overflader eller grene og treeer, der kan ramme fgreren.

m  Benyt kun redskaber, der er i god stand. Der ma ikke foretages eendringer pa
redskabet, som kan pavirke sikkerheden.

= Benyt kun redskabet til det tilsigtede formal. Anden brug kan medfere ungdvendige
sikkerhedsrisici og redskabet kan blive beskadiget.

m  Sgrg for at minileesseren har det ngdvendige sikkerhedsudstyr, og at det virker.
Sikkerhedssele skal anvendes. Hvis der er seerlige farer forbundet med drift i
omradet, skal passende sikkerhedsudstyr benyttes.

®m | zes ogsa sikkerhedsinstruktionerne i minilaesserens brugermanual.

Forkert eller uforsigtig brug af redskabet forarsager risiko for alvorlige skader eller
dod. Gor dig bekendt med minileesserens styring pa et sikkert sted. Veer seerlig
opmeerksom pa sikker standsning af redskabet og minileesseren; folg sikker

standsningsprocedure, der er vist i denne vejledning, for du forlader farersaedet.



AANT

FARE

ADVARSEL

ADVARSEL

Risiko for fod- og handskader - Skarpe kanter pa
arbejdsredskaber. Pas pa de skarpe knivblade og risikoen
for klemning, specielt under vedligeholdelse eller ved
fiernelse af materiale, der sidder fast. Fglg altid
sikkerhedsproceduren for standsning af redskabet. For at
sikre, at redskabet ikke roterer, skal du frakoble Fasteren
(eller lynkoblingerne), inden du naermer dig. Bemaerk, at
leesserens bom saenkes ned, og at den kan vippes, selv om
motoren er stoppet. Ga aldrig under en hasvet bom eller
redskab. Hold afstand til den beveaegelige

tilkoblingsanordning.

Fare for udslyngning af objekter - Hold omkringstaende
personer vaek. Bemaerk, at redskabet kan udslynge sten,
grus eller andet materiale ved karsel i hgj fart. Hold altid en

sikkerhedsafstand pa mindst 2 meter til andre personer.

Knusningsfare - Lad aldrig nogen ga under en havet
redskab eller minileesserens bom. Bemark at
minilaesserens bom kan saenkes eller tiltes, selv. om motoren
er slukket (knusningsfare). Minileesseren er ikke bygget til at
holde en belastning heevet i leengere perioder ad gangen.
Seaenk altid redskabet til en sikker position, inden du forlader

farersaedet.
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Sorg for at benytte passende personlige veernemidler:

= | ydniveauet ved fgrersaedet kan overstige 85 dB(A) afthaengig af laessermodel
og arbejdsopgave. Gentagen udseettelse for kraftig stgj kan forarsage nedsat
hgrelse. Benyt hgreveern under arbejdet med minileesseren.

= Benyt beskyttelseshandsker.

m  Benyt sikkerhedssko under arbejdet med minileesseren.

= Benyt sikkerhedsbriller ved f.eks. handtering af hydrauliske komponenter.

Sikker standsning, for du neermer dig redskabet:

Folg altid sikkerhedsproceduren for standsning af redskabet, inden du
forlader forersaedet. Sikkerhedsproceduren for standsning forhindrer at redskabet
bevaeger sig utilsigtet. Vaer opmeerksom pa, at minilaesserens bom kan saenke sig,
selv om motoren er slukket. Sikkerhedsprocedure for standsning:

ADVARSEL .

-

Saenk bommen og redskabet ned til jorden.
®m  Sluk minileesserens motor og aktivér parkeringsbremsen.

m  Trykudlign det hydrauliske system; flyt alle hydrauliske betjeningshandtag til
deres yderposition et par gange.

= Fjern ngglen fra teendingen, for at undga ugnsket start af motoren.
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4. Tekniske specifikationer

Tabel 2 - Pleneklipper 1200 - Specifikationer

Varenummer A36965
Arbejdsbredde: 1200 mm

Veegt: 172 kg
Klippehgijde: 25-100 mm
Drivsystem: Hydraulisk, direkte/drivrem
Knivblade: 2 knive, 615 mm, A33205
Bioklip (Standardudstyr): A36408
Sideudkast (ekstraudstyr): A36013
Stattehjul, daektryk: 1,5-2 bar

Anbefalet hydraulisk flow:

28 I/min., 20,0 MPa (200 bar)

Maksimal pavirkning af hydraulisk energi:

33 l/min., 20,0 MPa (200 bar)

Kompatible AVANT-lzessermodeller:

Se tabel 1

4.1 Sikkerhedsmarkater og redskabets hovedkomponenter

Nedenfor ses redskabets skilte og meerkater. De skal altid findes pé redskabet og vaere synlige og laesbare.
Erstat enhver utydelig eller manglende maerkat. Nye maerkater fas hos din AVANT forhandler eller hos

Sorg for, at alle advarselsmerkater er leesbare. Advarselsmaerkaterne indeholder
vigtige sikkerhedsinformationer, og de hjeelper med at huske de risici, der er forbundet

med brugen af udstyret. Erstat gdelagte eller manglende maerkater med nye.

producenten.
ADVARSEL
[ ) g\
| . e
A46771 A46772

A46798

Q)
O

>

A46802

JeT

A46799*
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(T ™
QIIVQI Avant Tecno Oy
\ Yiétie 1
FIN-33470 YLOJARVI|
TYPE No.
kg
I/min
Max I/min, MPa ( bar)
Made in EU
2018 C€
www.avanttecno.com
\ J

Redskabets identifikationsplade/typeskilt A423234

For at pafere en ny maerkat: Rens overfladen grundigt for at fierne fedt m.m. Lad overfladen terre helt. Traek
beskyttelsesfilmen af maerkatens bagside og tryk godt fast for at pafgre. Serg for ikke at rgre ved
kleebefladen.

Tabel 3 - Advarselsmeerkater og deres placering

Meerkat Advarsel

1 |A46771 Fare for forkert brug - Lees
instruktionerne fgr brug.

2 |A46772 Knusningsfare - Ga aldrig under en
haevet bom eller redskab; hold afstand til
haevet udstyr.

3 [A46798 Fare for at blive trukket ind og knust af
remtraek; brug aldrig udstyret uden alle
afskaermninger pamonteret.

4 |A46799 Fare for udslyngning af genstande; hold
sikkerhedsafstand til udstyret (minimum
2 meter, op til 30 meter).

5 [A46802 Pas pa skarpe knivblade - grib aldrig
efter roterende komponenter, og brug
ikke udstyret uden alle daeksler
pamonteret.

6 [A438944 Redskabets identifikationsplade/typeskilt
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Tabel 4 - Plaeneklipper 1200 - Vigtigste komponenter

GuD A\

,

\¢
V.

\
)
\ |

7

\7
\Y
\
\

A

)

A Y

4 1. $. ,

y

AVANT hurtigkoblingsplade og OptiFloat® flydende

2

— 2 —_ ..ku

Y 8 < 5 @

n he] 7} i) =1

N a < o >

~ (0] ~ c =

() w — ~ —

© (0] w. = =

[ o) (0]
= > % £ 5 k)
o] c 9] 2 > e
~ X m N I T
— ™ < (] N~ (o8]

2 | OptiFloat® indikatorbeslag til flydesystem (rgd)
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5. Tilkobling af redskab

Det er hurtigt og nemt at montere redskabet pa minilazesseren, men det skal gares omhyggeligt. Redskabet
monteres ved at sammenkoble minilaesserens hurtigskiftplade med modstykket pa redskabet.

Hvis redskabet ikke er last fast til minileesseren, kan det Igsne sig og skabe en farlig situation. Der ma ikke
keres med minileesseren og bommen ma ikke lgftes, hvis redskabet ikke er Iast fast. For at forhindre farlige
situationer, skal tilkoblingsproceduren nedenfor altid fglges. Se ogsa sikkerhedsinstruktionerne i denne
manual. Sadan monteres redskabet pa minilaesseren:

Knusningsrisiko - Serg for at et ulast redskab ikke bevaeger sig eller valter. Ophold
dig aldrig i omradet mellem minileesseren og redskabet. Foretag altid montage af

redskabet pa et plant underlag.

ADVARSEL ) ,
Flyt eller lgft aldrig et redskab, der ikke er last fast.

AVANT hurtigskiftsystem:

Trin 1:

m  Lgft hurtigskiftpladens lasestifter op og drej dem bagud i rillen, sé de er last i
gverste position.

®  Hvis minileesseren er udstyret med hydraulisk hurtigskift, se da yderligere
instruktioner for brug af Iasesystemet i de relevante manualer.

m  Sgrg for, at hydraulikslangerne ikke er i vejen under installationen.

Trin 2:
®m  Drej hurtigskiftpladen hydraulisk til en fremadrettet, skra position.

m  Kgr minileesseren ind til redskabet. Hvis minilaesseren er udstyret med
teleskopbom, kan dette udnyttes.

m  Placér hurtigskiftpladens everste stifter, sa de er lige under de tilsvarende
beslag pa redskabet.

Trin 3:

®m  Lgft bommen lidt - traek bommens kontrolhandtag tilbage for at Igfte redskabet
fra jorden.

®  Drej bommens kontrolhandtag til venstre, sa hurtigskiftpladens bund kommer
ind til redskabet.

m  L3&s lasestifterne manuelt eller I&s den hydrauliske Ias.

= Kontrollér altid at begge lasestifter er fastlast.

Risiko for knusning - Undga at valte redskabet. Overdreven tipning eller lgft af et
ulast redskab gger risikoen for at redskabet veelter. Brug ikke lasestifternes automatiske
udlgsning, nar redskabet er lgftet mere end en meter fra jorden. Hvis lasestifterne ikke
ADVARSEL  vender tilbage til normal position ved tiltning, ma redskabet ikke Igftes yderligere. Saenk

redskabet til jorden og las det manuelt.
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ADVARSEL

ADVARSEL

Risiko for faldende genstande - Undga at tabe
redskabet.

Et ulast redskab kan falde ned pa bommen eller fareren,
eller komme ind under minilaesseren under kerslen, sa
man mister kontrollen over maskineriet. Flyt eller Igft
aldrig et redskab, der ikke er last fast. Inden du flytter
eller lofter redskabet, skal du s@rge for, at lasestifterne er

i nederste position og kommer igennem redskabets

beslag pa begge sider.

Sorg for, at laesseren er kompatibel med redskabet. Ud over redskabets mekaniske
kompatibilitet skal laesserens stabilitet, en eventuel overbelastning af redskabet og
foreneligheden af laesserens kontrolsystemer sikres. Hvis du anvender redskabet
sammen med en lzesser, der ikke passer til din redskabsmodel, kan der blandt andet
veere fare for at veelte, beskadigelse af redskabet pa grund af overbelastning og risiko for
ukontrolleret bevaegelse af redskabet og dets dele. Hvis din leesser ikke er angivet i tabel

1 pa side 6, sperg din Avant forhandler, inden du bruger dette redskab.

5.1 Tilslutning og frakobling af hydraulikslangerne

P& AVANT minilaessere er hydraulikslangerne tilsluttet ved hjeelp af Faster lynkobling. Hvis du har en AVANT
300-700 serie med konventionel lynkobling og @nsker at skifte til Faster lynkobling, skal du kontakte din
AVANT forhandler eller servicetekniker.

ADVARSEL

Risiko for utilsigtet bevaegelse af redskab eller udslyngning af hydraulikolie -
Tilslut og frakobl aldrig lynkoblinger eller andre hydrauliske komponenter, mens
redskabshydraulikkens kontrolhandtag er i lasepositionen eller hvis systemet er
under tryk. Tilslutning og frakobling af hydrauliske koblinger, mens systemet er under
tryk, kan medfere utilsigtet bevaegelse af redskabet eller leek af hydraulikvaeske under
tryk, hvilket kan forarsage alvorlige skader eller forbreendinger. Fglg sikker

standsningsprocedure fer af- eller pAmontering af hydraulik.

Hold alle koblinger sa rene som muligt; brug beskyttelsesheetterne pa bade redskab og
minileesser. Snavs, is og lignende kan vanskeliggere tilkobling betydeligt. Efterlad aldrig
slangerne pa jorden; placer altid koblingerne i redskabets holder.

Tilslutning af multistiksystemet:

I.

2,

Serg for at stifterne pa redskabets koblingsplade er ud for
hullerne i minileesserens koblingsplade. Multistikket tilslutter ikke,
hvis redskabets stik vender forkert.

Tilslut, og blokér multistikket ved at dreje handtaget mod

laesseren.
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Handtaget skal vaere let at dreje hele vejen til lasestillingen. Kontrollér at koblingspladerne er samlet korrekt
og rens dem, hvis handtaget ikke er let at dreje. Sluk ogsa for minileesseren og trykudlign hydraulikken.

Frakobling af multistiksystemet:

Fer frakobling skal redskabet szenkes ned pa en fast og jaevn
overflade.

I. Sluk for laesserens redskabshydraulik.
2. Tryk oplasningsknappen ind og drej handtaget for at frakoble.

3. Efter frakobling saettes multistiksystemet pa plads i holderen pa
redskabet.

Afmontering af hydraulikslanger:

Redskabet skal altid szenkes ned pa et fast og jeevnt underlag inden fittings afmonteres. Drej
redskabshydraulikkens kontrolhandtag til neutral position.

Afbryd altid hydraulikkoblingerne far oplasning af lynkoblingspladen for at forhindre
skader pa slangerne og oliespild ved frakobling af redskabet. For at forhindre, at der
kommer snavs i hydrauliksystemet, skal beskyttelseshaetterne altid seettes tilbage pa
koblingerne, nar disse er afmonteret.

Trykudligning af hydraulisk system:

Det er muligt at frakoble hydraulikkoblingerne, selv om der er et resterende tryk i systemet, men det kan veere
vanskeligt at tilkoble dem nzeste gang. Hvis koblingerne ikke vil tilkoble, skal der foretages trykudligning ved at
bevaege redskabshydraulikkens kontrolhandtag efter at motoren er slukket. For at sikre, at der ikke er et
resterende tryk i systemet, skal motoren slukkes og redskabshydraulikkens kontrolhdndtag bevaeges, inden
koblingerne kobles fra.
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6. Brugsanvisning

Kontrollér redskabet og arbejdsomradet inden arbejdet pabegyndes. En hurtig inspektion af redskabet og
omradet for start, er en del af en hgj arbejdsikkerhed og sikring af, at maskineriet vil arbejde bedst muligt.

FARE

ADVARSEL

ADVARSEL

Fare for udslyngede genstande og skaring - Kontrollér,
at alle afskaermninger er monterede. Inden graesklipperen
tages i brug skal det kontrolleres, at alle
opsamlingsbeholderens afskaermninger og dele er pa plads.
Hold en sikker afstand til redskabet, nar det kerer, og nar en

anden person betjener minilaesseren.

Udslyngede genstande - fare for slag. Hold altid en
sikkerhedsafstand pa mindst 2 meter til andre personer.
Bemeerk, at klipperen kan udslynge sten, grus eller andet
materiale ved kgrsel i hgj fart. Lad ikke andre naerme sig en
kerende klipper. Nar det er muligt, bar Kklipperen ikke

anvendes pa omrader med lgse genstande.

Risiko for tipning - Undga overbelastning. Laesseren kan
Udskyd ikke

teleskopbommen, nar leesset neermer sig maks lgftekapacitet

tippe, hvis du handterer for tunge laes.

eller nar bommen er lgftet til vandret position eller hgjere.
Hvis baghjulene begynder at lette eller minileesserens

belastningsfoler (ekstraudstyr) aktiveres:

m  Seaenk roligt laesset mod jorden og traek teleskopbommen tilbage

= Undga pludselige eendringer i hastighed og retning nar laesset er lgftet fra jorden

= Brug ekstra kontravaegte efter behov
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AANT

6.1 Kontrollér inden brug

ADVARSEL

Afmeerk eller fiern alle synlige forhindringer, sdsom affald, store grene eller sten, fra arbejdsomradet,
inden arbejdet pabegyndes. Tjek omradet for skjulte graefter, brende og andre farer. Husk pa at hgijt
grees kan skjule forhindringer.

Indstil og 1as alle fire hjul pa graesklipperen i samme hgjde.

Serg for at omkringstdende personer er pa sikker afstand, nar udstyret benyttes. Lad ingen neerme sig
farezonen ved bommen, eller sta lige foran minilaesseren. Sgrg ogsa for, at det er sikkert at vende og
bakke med minilaesseren. Antag aldrig at omkringstadende personer er der, hvor du sidst sa dem; iseer
barn tiltreekkes ofte af arbejdende maskineri.

Kontrollér redskabets og minilaesserens generelle stand og efterse for eventuelle olieleekager fra
hydraulikken. Udstyret ma ikke benyttes, hvis der er fejl i redskabets eller minilaesserens hydrauliske
systemer. Se kapitel 7 for vedligeholdelsesinstruktioner.

Betjen kun redskabet og minilaesserens styring fra fgrerseedet. Sgrg for at minileesseren og redskabet
bruges pa en sikker made - og efter hensigten. Lad ikke bgrn betjene udstyret.

Betjen aldrig minileesseren eller redskabet, hvis du er pavirket af alkohol, stoffer eller medicin, der
forringer demmekraften eller forarsager dgsighed, eller hvis din helbredsmaessige tilstand pa anden
made er utilstreekkelig.

Overhold korrekte arbejdsmetoder og forlad ikke fgrersaedet ungdigt.

Far hver brug af plaeeneklipperen skal den efterses og det skal sikres, at knivbladene kan
rotere frit. Kontrollér, at der ikke er viklet snor eller andet materiale rundt om knivene, og
at det flydende ophaeng virker efter hensigten.

Kor aldrig over personer - Kontrollér omgivelserne, for du kerer. Se altid i samme
retning, som minileesseren kerer. Far du bakker, skal du altid sgrge for, at tilskuere, isaer

bern, er i en sikker afstand for at undga ulykker.

Risiko for at vaelte - Undga overlaes og hold et tungt laes teet pa minilaasseren. Hold
tung last teet ved jorden, nar du kegrer, is&r under drejninger og i ujaevnt terraen.

Vaer opmaerksom pa, at en tung last, eller en stor afstand mellem minileesseren og

ADVARSEL |astens tyngdepunkt, vil pavirke minilaesserens balance og handtering. Det anbefales at

benytte ekstra kontraveegte, iseer til de mindre minileessermodeller. Det anbefales at
benytte hjulveegte til 200-seriens minilaessere. Ved tung last skal kranarmen holdes

tilbagetrukket under karsel med minilsesseren. Brug altid sikkerhedssele.
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6.2 Brug af grasklipperen

Indstil og justér klipperen til korrekt driftsposition, fer den startes. Se det fglgende kapitel om
flydestillingssystem og justeringer.

Start af klipperen:

Flyt redskabshydraulikkens kontrolhandtag til Iasepositionen - eller brug det
elektriske joystick (ekstraudstyr) - for at betjene klipperen.

Stop ved at frigive handtaget til neutral position.

Frigiv handtaget til neutral position, nar klipperen ikke er i brug.

Klipperen kan kun rotere den ene vej. Kontrolhandtagets bagudgaende
retning har ingen effekt.

Brug minileesserens betjeningselementer
og redskabet pa en kontrolleret made uden
pludselige bevaegelser, og undgd skarpe
kurver og pludselige sndringer i hastighed
eller retning, nar pleeneklipperen
anvendes.

Fare for alvorlige personskader - Efterlad aldrig udstyret kerende uden opsyn. Start

forst redskabet nar du skal bruge det. Ga ikke i naerheden af udstyret, nar en anden

FARE person betjener minilaesseren.

Skedeslos betjening kan skade dig eller omkringstaende — Serg for altid at have

kontrol over minileesseren. Betjening af en kraftfuld klipper kreever forerens fulde

opmaerksomhed. Undga at blive distraheret af mobiltelefon el.lign. under klipningen.
ADVARSEL
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AANT

Anbefalet driftshastighed og maks. tilladt olieflow:

Justér minilaesserens motoromdrejninger, sa stremningen i det hydrauliske hjaelpekredslgb ligger
inden for det interval, som er specificeret for klipperen. Er flowet for lille, vil knivene ikke rotere hurtigt
nok, hvilket giver et darligt klipperesultat. Korrekt flow sikrer, at knivene roterer tilstraekkelig hurtigt til
at en god klipning opnas. For meget flow, derimod, vil resultere i ggede vibrationer og stgj, og
klipperen kan blive beskadiget. Generelt bgr kun 1-pumpeindstillingen anvendes (pa relevante
minilaessere).

Justér kgrehastighed efter klippehgjde, greestype og andre forhold for at sikre et godt klipperesultat.
Kontrollér klipperens rotationshastighed ved at lytte til 2endringer af stgjen.

Serg for at holde et jeevnt hydraulisk flow, nar redskabet arbejder. Lad aldrig det
hydrauliske flow overskride det maksimalt tilladte.

Sadan opnar du det bedste resultat:

FORSIGTIG

Undga at klippe vadt graes. Vadt eller fugtigt grees kan ophobe sig under deekslet og gradvist forringe
klipperesultatet.

Hold knivene i god stand og hold klipperen ren. Skarpe knive vil gge effektiviteten og forbedre
kvaliteten af klipningen.

Klip ikke for meget af graessets laengde pa en gang. Generelt bar man ikke klippe mere end en
tredjedel af greessets leengde pa en gang. Hgjt graes kan kraeve trinvis klipning med gradvis saenkning
af klippehgjden.

Det anbefales ikke at kgre bagleens med klipperen, da minilaesserens hjul sa vil komprimere graesset
lige inden klipningen.

Det er vigtigt at indstille det flydende ophaeng som beskrevet i denne manual. Ellers vil
knivene maske ikke kare rundt eller klipperen vil ikke fglge terreennets overflade.

Stands straks klipperen, hvis den udsender unormal stgj, vibrationer eller hvis knivene
eller opsamlingsbeholderen er blokerede. Find arsagen, fer du igen tager klipperen i
brug.

Risiko for udslyngning af dele - Undga for hgj driftshastighed. Betjening af
redskabet ved for hgj hastighed kan medfare hgje vibrationer, stgj eller udslyngning af

dele, som kan medfgre personskade. Se anbefalet input flow i denne vejledning.



Amuf 21 (32)

6.3 Transportplacering

Hold minileesseren stabil. Transporter altid redskabet sa lavt og sa teet pa jorden som

muligt. Hold teleskopbommen tilbagetrukket under transportkgrsel.

FORSIGTIG

6.4 Drift i ujaevnt terraen

Veer ekstra opmaerksom, nar udstyret bruges pa ramper eller i ujaevnt terreen. Ker langsomt i ujeevnt eller glat
terreen og undga pludselige aendringer i hastighed og retning. Betjen kontrolhandtagene med rolige og jeevne
bevaegelser. Hold gje med grefter, huller og andre forhindringer, der kan fa minileesseren til at veelte.

Maks lgftekapacitet kan ikke opnas pa ujaevnt terraen. Laesset ma ikke lgftes hgjt pa skranende terraen.
Kneekleddet ber holdes i en lige position ved lgft; hvis der drejes under lgfteopgaven, vil det pavirke
stabiliteten og @ge risikoen for at laesseren veelter.

Klipning pa skraninger skal forega lige op og ned, aldrig pa tveers af haeldningen. Undga at starte og stoppe
pa en skraning. Udvis ekstrem forsigtighed, nar du skifter retning pa en skraning.

Hvis daekkene mister vejgreb, skal du stoppe klippeknivene og fortseette langsomt lige ned ad skraningen. Klip
ikke teet pa stejle skreenter, grafter eller volde. Laesseren kan pludselig veelte, hvis et hjul kerer over kanten af
en klippe eller en graft eller hvis en kant styrter sammen.
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6.5 OptiFloat®

Redskabet er udstyret med et mekanisk flydende system, som ger at man kan arbejde effektivt pa et ujeevnt
terreen. Det flydende system er en fastgorelse af redskabet, der gor det muligt at falge konturerne af
jordoverfladen med redskabet, uden at skulle bruge minilzesserens bom.OptiFloat® tillader redskabet at vippe
sideleens og overflgdigger dermed flydestilling pa minileesserens bom.

Det flydende system justeres fra fgrersaedet, ved hjeelp af
kontrolhandtaget til minilaesserens bom.

For at indstille OptiFloat® til det rette udgangspunkt:

®  Placér minilaeesserens bom og hurtigskiftplade ca. midt @
mellem yderpositionerne i OptiFloat® systemet.

= Midterindstillingen i figuren til hgjre viser det korrekte
udgangspunkt ved pasaetningen.

Driften af det flydende system er pavirket af indstillingen. Hvis
flydestillingen er sat for hgjt, kan det resultere i at redskabet
haenger i luften. Hvis flydestillingen er sat for lavt, kan det
resultere i at minileesserens forhjul haeves fra jorden. ac

Flydesystemets driftsposition kan justeres ved at bruge de rgde pile pa redskabet som indikatorer. Nar de
r@de pile mades, er systemet korrekt positioneret, jf. figuren herunder.

Undgd at trykke redskabet hardt mod jorden med bommen, ved indstiling af
flydestillingen. Redskabet kan tage skade. Bommens lgfte- og vippebeveegelser skal
udferes med stor forsigtighed.

BEMARK
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6.5.1 Sikkerhedsventil

Af sikkerhedsmaessige arsager er redskabet udstyret med en ventil, der forhindrer brug af redskabet, nar det
er lgftet fra jorden. Ventilen stopper olietilfarslen til redskabshydraulikken, hvis redskabet haeves eller hvis
flydestillingen er sat for lavt. P& ujeevnt underlag kan sikkerhedsventilen aktiveres for ofte, derfor er det vigtigt
at indstille den rigtige flydende position for korrekt betjening af redskabet.

Nar koblingen er indstillet til den position, der

BEM/ERK s angivet i figuren, vil motoren ikke kere, da

sikkerhedsventilen er aktiveret. Redskabet
skal kobles direkte pa minileesserens plade
med lynkobling.

Flydestillingen skal kontrolleres, hvis motoren
ikke kgrer eller kun kgrer sporadisk, selv om
redskabshydraulikkens kontrolhandtag er i
lasestillingen.

P

&

4o

/F

Kontrollér regelmaessigt at sikkerhedsventilen fungerer korrekt. Vip hurtigskiftpladen op (skovlfyldningsretning)
for at aktivere ventilen; motoren skal stoppe, sa snart hurtigskiftpladen er fuldsteendig tiltet. Brug aldrig

redskabet hvis ventilen er defekt, kontakt service hvis det er ngdvendigt.

6.6 Justering af klippehgjde

Klippehgjden kan justeres med plastmufferne pa stgttehjulenes lodrette aksler. Det er ikke ngdvendigt at
koble klipperen fra laesseren, mens hgjden justeres. For at indstille hgjden:

I.

Loft redskabet lidt fra jorden med minileesseren og sluk for
motoren.

Fjern sikringssplitten fra den lodrette aksel pa det bzerende hjul.
Traek hjulet ud af holderen.

Flyt nogle af plastmufferne ned under beslaget eller op over -
afheengigt af om redskabet skal haeves eller seenkes.

Skub akslen tilbage i holderen og seet sikringssplitten i igen.

Gentag trin 2-4 for hvert hjul. Sgrg for at hjulene er indstillet i
samme hgjde.

Der er to tykkelser af plastmuffer (10 & 20 mm) for
== li==l.¢ mere praecis justering af driftshgjde. Sgrg for at
hjulene er indstillet i samme hgjde.
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6.7 Handtering af afklippet

Bioklip (Standard):

Pleeneklipper 1200erens  standardindstilling findeler
graesset (bioklip) og fordeler det jeevnt under klipperen.
Med Bioklip-funktionen kan det fintsnittede grees efterlades
pa jorden, hvis greesset slas tilstraekkelig ofte. Bioklip
fungerer bedst ved tgrt graes og nar der kun klippes lidt af
graessets leengde ad gangen.

Sideafkast (ekstraudstyr):

Hvis det er ngdvendigt, kan der monteres sideudkast pa
graesklipperen.Sideudkast kraever mindre kraft end bioklip,
sé det er ofte praktisk i store omrader, da det ggr det
muligt at klippe lidt leengere grees, ved hgjere
kgrehastighed.

Udslyngede genstande - fare for
slag. Brug kun graesklipperen, hvis den

er monteret med enten sidedeeksel,
ADVARSEL

sideudkast, bioklip kit eller opsamler.
Serg for at alle bolte er spaendt
ordentligt til. Sarg for, at klipperen er

korrekt understattet under monteringen

og felg sikker standsningsprocedure.

6.8 Fjernelse af blokering

Det er usandsynligt, at klippebordet bliver blokeret under normal drift. Nar der klippes vadt grees eller kares
ved for hgj hastighed, kan sideudkastet blive blokeret. | tilfaelde af blokering skal klippebordet kontrolleres og
om ngdvendigt renggres.

Risiko for skeering - Uventet start af redskab. Ved fjernelse af en blokering kan
klipperen starte uventet straks efter fijernelsen, hvis redskabshydraulikken ikke er slaet

fra.

FARE
Stands altid minileesseren ved at fglge sikkerhedsproceduren, inden du naermer dig

klipperen. Raek aldrig ind under klippedaekslet, hvis klipperen eller dens slagler kan

beveege sig.

For at undga ulykker, ber du altid dreje redskabshydraulikkens kontrolhandtag til neutral

position, slukke minileesserens motor og trykudligne, far du naermer dig redskabet.
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Det er vigtigt at holde rotationshastigheden passende hgj og kerehastigheden lav ved drift i kreevende
terraen, for at undga blokeringer. Hold udstyret rent, sa materiale ikke klaeber til det.

Vadt, tykt og langt graes kan vikle sig om knivene, hvis kerehastigheden er for hgj. Ved klipning af meget
hgjt eller vadt grees, kan det veere ngdvendigt med mere end et gennemlgb for et jeevnt resultat. En
hgjere indstilling af klippehgjden eller kersel med heevet redskab, kan ogsa hjeelpe til at undga
blokeringer.

Hvis en blokering opstar, skal den fijernes manuelt med egnet udstyr. Stands altid ved at falge
sikkerhedsproceduren, inden du neermer dig klipperen.

6.9 Opmagasinering

Frakobl og opbevar redskabet pa et plant underlag. Det er bedst at opbevare redskabet et sted, hvor det er
beskyttet mod direkte sollys, regn og ekstreme temperaturer.

Lad ikke redskabet ligge direkte pa jorden. Placer det f.eks. pa treeblokke eller en palle.

Placer multistikket i dets holder i pilens retning som vist i figuren herunder. Lad aldrig hydrauliske
tilslutninger ligge pa jorden.

Sorg for, at redskabet er sikret mod alle bevaegelser under oplagring.

Treed ikke op pa redskabet.

For vinteropbevaringen skal du renggre klippebordet og klippekomponenterne forsigtigt og fijerne alt ophobet
afklip. Pletmal malede overflader nar det er ngdvendigt og giv smarepunkterne fedt for at undga rust.
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1. Vedligeholdelse og service

Redskabet er designet til at veere sa vedligeholdelsesfrit som muligt. Kontinuerlig vedligeholdelse omfatter
regelmaessig rengegring og smaring samt tilsyn med redskabets stand. Pa grund af knusningsfare forarsaget
af maskindele, der szenkes, ma vedligeholdelse kun udferes, nar beveegelige dele er szenket helt og
redskabet hviler pa jorden.

Knusningsfare - Ga aldrig under et loftet redskab. Sgrg for at redskabet er forsvarligt
understgttet under al form for vedligeholdelsesarbejde. Ga aldrig under et Igftet redskab.
Minilaesserens bom kan saenke sig uventet under vedligeholdelsesarbejdet og forarsage
FARE alvorlige skader, selv hvis motoren ikke karer. Vedligeholdelse og service méa kun

udferes, nar redskabet er saenket til en sikker position.

7.1 Inspektion af hydrauliske komponenter

Kontrollér hydraulikslangernes og -komponenternes stand, nar motoren er slukket, systemet er afkglet og
trykket er udlignet. Brug ikke udstyret, hvis du har opdaget en leekage i leesserens eller redskabets
hydrauliske system. Laekket hydraulikveeske kan treenge ind i huden og forarsage alvorlig personskade. Sgg
omgaende leegehjaelp i tilfaelde af, at hydraulikvaeske traenger ind i huden. Vask alle dele af kroppen, der har
veeret i kontakt med hydraulikolie, grundigt med vand og seebe. Hydraulikolie er ogsa skadeligt for miljget, og
enhver laekage bar undgas. Reparér lseekager sa snart de opdages, en lille lsekage kan hurtigt vokse sig stor.
Brug kun hydraulikolie, der er godkendt til AVANT minilaessere.

Risiko for at vaske, udslynget ved hgjt
tryk, treenger ind i huden - Sgrg for at
aflaste resttrykket fer vedligeholdelsen pa
FARE begyndes. Handtér aldrig hydrauliske

komponenter, nar det hydrauliske system er

under tryk, da en fitting kan ga i stykker eller
blive lgs og den frigjorte olie kan forarsage
alvorlige skader. Brug aldrig udstyret, hvis du

har opdaget en fejl i det hydrauliske system.

Se slangerne efter for revner og slid. Ved tegn pa leekage; kontrollér komponenterne ved at holde et stykke
pap op i omradet, hvor der er mistanke om lsekage. Brug aldrig haenderne til at sage efter laekager. Hold gje
med slid pa slangerne og stop brugen, hvis overfladen pa slangerne er slidt. Kontrollér slangernes fgring og
serg for at klemmerne ikke slider pa slangerne. Hydraulikslangerne har en begreenset levetid. Afhaengigt af
driftbetingelserne, skal alle slanger efterses grundigt senest efter 3-5 ars brug og, om ngdvendigt, udskiftes
med nye.

Ved opdagelse af fejl skal hydraulikslange eller -komponent straks udskiftes. Udstyret ma ikke benyttes for det
er repareret. Reservedele fas hos din AVANT forhandler eller servicetekniker. Overlad reparationen til en
autoriseret servicetekniker, hvis du ikke har den ngdvendige viden om og erfaring med hydrauliksamlinger og
sikker reparation af disse.

Renggr regelmeessigt minilaesserens oliekalerlegeme, der henvises til minilaesserens
manual for flere instruktioner. Overophedning af olien nedsaetter drivkraften og pavirker
levetiden for de hydrauliske komponenter, bade pa redskabet og minilaesseren.
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7.2 Renggring og smgring af klipperen

Indtarret grees kan hobe sig op og reducere klipperens ydeevne, det bar derfor fijernes efter hver brug.
Klippebordet ma kun renggres manuelt for at undga at beskadige lejerne. Stop leesseren og afbryd
redskabshydraulikken, fiern derefter greesset ved hjaelp af en pind eller barste. Ved brug af hgjtryksrenser skal
man sgrge for at undga at spule pa lejer og hydrauliske komponenter.

Plaeneklipperen ma kun rengares med en hgjtryksrenser, hvis der anvendes lavt tryk og
spuling af lejer og hydraulikkomponenter undgas. Lejerne kan blive gdelagt af spuling
ved hgit tryk.

Pa Plzeneklipper 1200 er der kun smgrepunkter pa de lodrette hjulstgtiebeslag. Tilfgr disse en lille maengde
fedt 1-3 gange om &ret. Renggr nippelens ende inden smearing og tilfgr kun en lille maengde fedt ad gangen.
Alle smgrenipler er standard R1/8" nipler. Udskift alle beskadigede nipler. Klippeknivenes lejer er
vedligeholdelsesfrie og kan ikke smgres. Flydestillingskoblingen kraever normalt ikke smaring, men hvis det er
ngdvendigt, kan du smgare forbindelsesledene med olie.

1.3 Slibning og udskiftning af knivbladene

Knivene slides ned ved normalt brug, og de bar derfor kontrolleres regelmaessigt. Hvis klippebordet er rent,
kan felgende veere tegn pa slgve eller beskadigede knive:

= Ujeevn klipning, afrevet grees eller grees, der er gulligt efter klipning
= Formindsket ydelse/@get kraftbehov

= (@get vibration eller stgj

Jaevnt slidte knive kan slibes, men hvis der er dybe hak, revner, stenslag eller lignende tegn pa skader, skal
knivene udskiftes med nye. Alle knive skal slibes ens for at veere i balance.

Slip ikke knivene for skarpt, sa bliver de bare slgve hurtigere. Bemaerk at knivtemperaturen skal forblive sa
stabil som muligt under slibning; overophedning under slibning vil svaekke stalet. Afbalancér knivene efter
slibning. Brug kun knive, der er identiske med de originale; brug kun originale reservedele. Bemaerk laengden
af knivenes slibeomrade, som angivet i nedenstaende figur.
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Hvis knivbladene har store hak eller revner, eller hvis de er meget nedslidte, skal de
udskiftes. Brug altid gode beskyttelseshandsker ved handtering af knivbladene.

Fare for skaereulykker - Brug beskyttelseshandsker ved handtering af knivbladene.

Skarpe knivblad kan forarsage alvorlige ulykker. Sgrg for, at klipperen er korrekt
understgttet under inspektion og ved udskiftning af knivbladene.

ADVARSEL

Risiko for udslyngning af dele — Kontrollér, at knivbladene er solidt fastgjorte.
Kontrollér, at alle knivblade er solidt fastgjorte, og at ingen knive mangler. Lgse,
beskadigede eller manglende knivblade kan forarsage udslyngning af dele fra

ADVARSEL  plzneklipperen. Brug kun lasematrikker til fastgaring af knivbladene.
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71.3.1  Fastgaring af knivbladene

Knivene er forbundet med en central bolt og to springbolte. For at beskytte knivene og lejerne pa klipperen,
knaekker eller bgjer springboltene, hvis knivene rammer en sten eller lignende.

Springboltene og knivenes justering skal kontrolleres efter en kollision. Springboltene skal udskiftes, hvis de
viser tegn pa deformering.

I. To springbolte, 8,8 M6x25 gevind,
sikret med nyloc lasematrikker.

2. Central bolt med laseskive. Nar
knivene monteres i graesklipperen,
skal der en laseskive under hver bolt.

Lasebolte og metrikker skal udskiftes med nye, nar knivbladene udskiftes.

7.4 Kontrol og tilspaending af drivremmen

Drivremmens fasthed og stand skal mindst kontrolleres en gang arligt, ved begyndelsen af
graesklipningssaesonen og, afhaengigt af brugen, et par gange i Igbet af seesonen. Det kan vaere sveert at se,
om drivcemmen har den rigtige fasthed, men et pludseligt brud pa remmen kan fare til en farlig situation eller
skade pa klipperen eller knivene.

Fjern beskyttelsesdaekslet pa toppen af klipperen,
for at efterse drivremmen.

= Belast remmen vandret pa det lsengste stykke
mellem remskiverne med en kraft pa ca. 50-
80 N. Dette svarer til kraften af ca. 5-8 kg
vaegt.

-10 mm.

L
—1
o

®  Remmen skal bevaege sig omkring 5-10 mm,
nar belastningen péaferes vandret. Kontrollér,
at remmen er strammet korrekt og ikke for
meget.

m Kontrollér remmens stand Vvisuelt; hvis
remmen er tydeligt slidt skal den udskiftes.

Om ngdvendigt justeres remmen ved at flytte
remskiven.

I. Losn de fire bolte, der holder remskiven i
den anden ende af remmen.

2. Tilspaend boltene 2, indtil remmen er korrekt
tilspaendt.

3. Stram de fire fastholdelsesbolte. Kontrollér
remmens tilspaending igen.

4. Seet beskyttelsesdeekslet pa igen.
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Kontrollér synkroniseringen af knivene, efter at remmen er tilspaendt og szt alle
beskyttelsesdaeksler og afskaermninger pa igen, inden klipperen tages i brug.

BEMAERK

1.5 Kontrollér knivenes indstilling

Knivene overlapper delvist, nar de roterer. Det er vigtigt, at knivene er korrekt synkroniserede; ellers vil de
kollidere med hinanden. Knivene er korrekt indstillet fra fabrikken, men indstillingen skal kontrolleres og
justeres, hvis knivene rammer en stor sten eller anden hindring.

Hvis graesklipperen laver en konstant klaprende lyd, skal den stoppes, og knivenes
BEMARK indstilling straks kontrolleres.

== /:=-/.¢ Ved at holde remmen korrekt tilspaendt, reduceres risikoen for skeevkastning af knivene.

Kontrol af knivenes synkronisering:

I. Loft klipperen fra jorden og sluk lsesserens
motor. Fglg sikker standsningsprocedure.

2. Rotér knivene manuelt. Saet den ene kniv i
lodret position. Den anden kniv skal sta
vinkelret pa den fgrste, som vist i figuren til
hgjre.

3. Hvis knivene ikke er vinkelret pa hinanden,
skal synkroniseringen justeres ved at lgsne
tandremmen, som beskrevet i foregaende
kapitel.
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8. Garantibetingelser

AVANT Tecno Oy giver 1 ars garanti (12 maneder) fra redskabets kgbsdato.

Garantien daekker folgende reparationer:

m  Arbejdslgn deekkes, hvis reparationen ikke udfgres pa fabrikken.

= Fabrikken udskifter alle defekte dele og forbrugsmaterialer.

Fabrikken kan i specielle tilfaelde godtgare prisen pa komponenter kgbt af kunden, hvis det har veeret aftalt pa
forhand.

Garantien dakker ikke:

= Normal vedligeholdelse eller dele og forbrugsmaterialer hertil.

m  Skader, som skyldes usaedvanlige arbejdsbetingelser eller arbejdsmader, uagtsomhed, overophedning,
eendringer foretaget uden aftale med AVANT Tecno Oy, brug af uoriginale reservedele eller manglende
vedligehold.

m  Konsekvenser af en defekt, afbrydelse af arbejdet eller andre mulige fglgeomkostninger.

m  Rejse- eller fragtomkostninger forarsaget af reparationen.
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SE EG-forsdakran om 6verensstaimmelse Originalversion

EN EC Declaration of Conformity Original language www.avanttecno.con
DA EF-Overensstemmelseserklaering Overseettelse af originale
instrukser
Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Producent AVANT TECNO OY
Osoite / Adress / Address / Adresse Ylotie 1
33470 YLOJARVI,
FINLAND

Vakuutamme taten, etta alla mainitut tuotteet tayttavat konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi
2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi forsakrar harmed att nedan beskrivna produkter 6verensstammer med halso- och sékerhetskrav i EG-maskindirektiv
(EG-direktiv 2006/42/EG som andrat). Foljande harmoniserade standarder har tillampats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive
2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

Vi erkleerer herved, at nedenstaende produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet (direktiv
2006/42/EF indeholdende aendringer). Fglgende harmoniserede standarder er anvendt

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models / Modeller

Avant

Hydraulitoiminen ruohonleikkuri; Avant-kuormaajan tyélaite
Hydraulisk grasklippare; arbetsredskap for Avant lastare A35965
Hydraulic lawn mower; attachment for Avant loaders 1200 mm

Plzeneklipper 1200; redskab til Avant minilaessere

: : U * 25.11.2019 Ylojarvi, Finland
Risto Kakel3,
Toimitusjohtaja / Verkstallande direktor /

Managing Director / Administrerende Direktar
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