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v AANT

|. Forord

AVANT Tecno Oy vil gerne takke dig for kebet af dette redskab til din AVANT minilaesser. Det er designet og
fremstillet pa baggrund af mange ars erfaring og produktudvikling. Ved at ggre dig bekendt med denne
vejledning og falge instruktionerne, gger du din egen sikkerhed og sikrer palidelig drift og lang levetid for
udstyret. Lees instruktionerne grundigt, inden du tager redskabet i brug eller udfgrer vedligeholdelse.

Formalet med denne manual er at hjeelpe dig til at:

= bruge redskabet pa en sikker og effektiv made
= observere og forebygge farlige situationer

= holde udstyret intakt og sikre det en lang levetid

Med disse instruktioner kan selv en uerfaren bruger anvende redskabet og minileesseren sikkerhedsmaessigt
forsvarligt. Manualen indeholder ogsa vigtige instruktioner til den erfarne AVANT bruger. Sgrg for at alle
personer, der anvender minileessseren, har faet den ngdvendige instruktion og har sat sig ind i minilaesserens
og redskabernes manualer, inden udstyret tages i brug. Brug af udstyret til andre formal, eller pa andre
mader, end beskrevet i denne manual er forbudt. Opbevar denne manual i hele udstyrets levetid. Sarg for at
den nye ejer far udleveret manualen, hvis du seaelger eller overdrager udstyret. Hvis manualen bliver vaek eller
gdelagt, kan du henvende dig til forhandleren eller producenten for at fa en ny.

Ud over sikkerhedsinstruktionerne i denne manual, begr du overholde alle erhvervsmaessige
sikkerhedsbestemmelser, geeldende lovgivning og evrige restriktioner i forbindelse med brug af udstyret. Iseer
skal restriktioner omkring brug af udstyret pa offentlig vej undersgges og overholdes. Kontakt din AVANT
forhandler for yderligere oplysninger om lokale krav, far du bruger leesseren pa offentlig vej.

Kontakt din AVANT forhandler for service, reservedele eller spargsmal til driften af din maskine.

Denne manual er en overseettelse af den originale engelske manual. Som felge af kontinuerlig
produktudvikling, kan nogle af detaljerne i denne vejledning afvige fra dit udstyr. Billederne i denne vejledning
kan vise ekstraudstyr eller funktioner, der i gjeblikket ikke er tilgeengelige. AVANT Tecno Oy forbeholder sig
retten til at @endre i manualens indhold uden forudgaende varsel. Copyright © 2021 AVANT Tecno Oy. Alle
rettigheder forbeholdes.
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Advarselssymboler brugt i denne manual

Folgende advarselssymboler bruges i hele denne manual. De angiver faktorer, der skal tages i betragtning for
at mindske risikoen for person- eller materielskade:

ADVARSEL SIKKERHEDS-ADVARSELSSYMBOL

Dette symbol betyder: "Advarsel, veer opmarksom! Det gaelder din
sikkerhed!"

Laes omhyggeligt den besked, der folger, den advarer om en umiddelbar
fare, som kan forvolde alvorlig personskade.

Advarselssymbolet i sig selv, og den tilhgrende tekst, angiver vigtige
sikkerhedsmeddelelser i hele denne manual. Det henleder
opmaerksomheden pa instruktioner, der involverer din personlige
sikkerhed eller sikkerhed for andre. Veer opmeaerksom, nar du ser dette
symbol, det geelder din sikkerhed. Laes omhyggeligt meddelelsen, der
fglger, og informér andre operatarer.

FARE Dette symbol angiver farlige situationer, der kan fgre til alvorlige skader eller
dgdsfald.
ADVARSEL Dette symbol angiver potentielle, farlige situationer, der kan fgre til alvorlige skader

eller dgdsfald.

FORSIGTIG Dette symbol anvendes, nar mindre skade kan opsta, hvis anvisningerne ikke
folges ordentligt.

Dette symbol henviser til oplysninger om korrekt drift og vedligehold af udstyret .

Manglende overholdelse af instruktioner, der ledsager symbolet, kan faere til
materielsvigt eller anden skade.
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2. Designet til at blive brugt

AVANT stammeoverfald er et redskab velegnet til brug med AVANT kompakte laessere vist i tabel 1.
Stammeoverfaldet er kun beregnet til brug som anvist, nar det er monteret pa Avant pallegaffel A21047,
A21039 eller A36589 Med pallegaflerne, hvor der er monteret et bjeelkehandtag, kan man lgfte og
transportere enkelt traeestammer, mindre temmerbundter eller hegnstolper. Stammeoverfaldet er ogséa egnet til
loft og handtering af traegrene eller buskbunker.

Stammeoverfaldet er udstyret med en kraftig hydraulisk cylinder og kan derfor ogsa bruges til at Iafte starre
sten eller klippestykker. Handtering af paller er stadig mulig, hvis overfaldet er monteret til pallegaflen, men
overfaldet begraenser pallens hgjde.

Stammeoverfaldet er ikke beregnet til anden brug end den, der er angivet i denne brugsanvisning, og ma ikke
anvendes til andre formal.

Redskabet er designet sa vedligeholdelsesfrit som muligt. Almindeligt vedligehold kan udferes af fgreren. Ikke
alle reparationer kan udferes af operatgren. Kraevende reparationer og vedligeholdelsesopgaver skal udfgres
af professionelle teknikere. Alt vedligehold skal udferes ifgrt korrekt sikkerhedsudstyr. Brug kun originale
reservedele. Reservedelskatalog kan fas hvis det gnskes, sparg din forhandler.

Gar dig bekendt med manualens instruktioner om service og vedligehold. Kontakt din AVANT-forhandler hvis
du har yderligere spergsmal, mangler reservedele eller skal have udfgrt service.

Tabel 1 - Stammeoverfald - Egnede AVANT minileessere

Model 420 735
525LPG 630
220 423 745
3138 R28 R35 850 e5
225 520 750 .
3208 528 635 . 860i eb
225LPG 523 755i
530 640 .
R20 760i
A33503 . ° . . ° . . .
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3. Sikkerhedsinstruktioner

Teenk pa at sikkerhed er et resultat af flere faktorer. En AVANT minileesser med redskab er en staerk
kombination med mange kraefter, og forkert eller skgdeslgs brug kan medfere alvorlig person- eller
materielskade. Alle brugere bgr derfor gere sig bekendt med manualerne til badde minilsesseren og
redskaberne, inden udstyret tages i brug. Brug aldrig udstyret, hvis du ikke er bekendt med dets anvendelse
og de dermed forbundne farer.

Misbrug, uforsigtig brug eller brug af et redskab, der er i darlig stand, kan
forarsage alvorlige skader. Sgrg for at du er bekendt med minilaesserens styring

og tilkobling af redskaber - afprgv gerne funktionerne pa et sikkert sted inden

FARE arbejdet pabegyndes. Gennemga iszer korrekt og sikker standsning af udstyret. Laes

alle sikkerhedsprocedurer inden brug.

Laes alle sikkerhedsinstruktioner grundigt for brug af redskabet

= Nar redskabet monteres pa laesseren, er det ngdvendigt at serge for, at
lasestifterne pa lzesserens lynkoblingsplade er i nederste position, og at de har
fastlast redskabet til lesseren. Flyt eller Iaft aldrig et redskab, der ikke er last fast.

m  Dette redskab ma kun anvendes af en operater ad gangen. Hold uvedkommende
ADVARSEL veek fra arbejdsomradet, nar udstyret er i brug.

m  Under transport skal redskabet placeres i lavest mulige position for at holde
tyngdepunktet lavt, og den teleskopiske bom skal vaere trukket helt tilbage.

= Knusningsfare - Ga aldrig selv og tillad aldrig andre at ga under l2sserens bom
eller redskabet. Laesserens stabilitet kan aendre sig, nar farersaedet forlades. Dette
kan fa minileesseren til at veelte. Husk altid, at bommen kan saenkes utilsigtet pa
grund af manglende stabilitet, mekanisk defekt eller hvis en anden person betjener
lzesserens kontrolhandtag, hvilket kan medfgre knusningsfare. Laesseren er ikke
beregnet til at holde en belastning heevet i leengere perioder ad gangen. Saenk
redskabet ned pa jorden, for du forlader fgrersaedet og lad aldrig nogen personer sta
under bommen eller redskabet.

= Pludselige bevagelser kan fa lasseren til at valte - Betjen lasserens
reguleringsgreb pa en langsom og rolig made. Vaer forsigtig, nar du lgfter lasten til
eller fra et hgjt niveau. Undgé pludselige aendringer i hastighed og retning for at
opretholde laesserens balance specielt ved handtering af tungt materiale. Kgr
langsomt og forsigtigt, iseer pa skranende terraen og glatte overflader.

= Risiko for at lasseren velter forover - Hold lasten tat ved jorden. Meget tunge
lzes kan aendre leesserens tyngdepunkt og fore til, at lsesseren veelter. Af hensyn il
optimal stabilitet skal laste transporteres sa lavt og sa taet pa minileesseren som
muligt med kranarmen med teleskop trukket helt tilbage for at holde tyngdepunktet
lavt.

= Fglg sikkerhedsanvisninger i pallegaflens operatgrmanual.
=  Kobl ikke Igfteudstyr til stammeoverfaldet.
= Efterlad aldrig udstyret uden opsyn, hvis overfaldet eller pallegaflen er heevet.

m  Minileesserens knaekled skal holdes i en lige position ved handtering af tung last.
Laesseren kan veelte, hvis knaekleddet ikke er rettet ud ved tung last.
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m  Se angivelse af maksimum belastning i operatgrens betjeningsvejledning for
minileesseren. Veer seerlig forsigtig, hvis belastningsfalerens indikator er aktiveret i
det tilfeelde, at lzesseren er udstyret med et lastsensorsystem.

= Undersgg om underlaget kan beere totalvaegten af lsesser, redskab og last. Sgrg for

ADVARSEL at deektrykket er korrekt.

m  Veelte - knusning fare - Forsgg ikke at flytte et redskab, der ikke er fastgjort ved
skubbe eller traekke det, brug altid lzesseren til at handtere redskabet.

m  Sgrg for, at et ikke fastgjort redskab er korrekt understattet, og kan ikke ved et uheld
flytter sig eller veelter.

m  Veer opmaerksom pa omgivelserne og eventuelle personer og maskiner, der opholder
sig i neerheden. Andre personer skal holde sikkerhedsafstanden pa 5 meter. Veer
opmeerksom pa omradets konturer og hgjdeforskelle og andre farer, som lgse sten
og glatte overflader eller grene og traeer, der kan ramme fareren.

= Brug aldrig redskabet til at lgfte eller transportere personer - eller som midlertidig
arbejdsplatform.

m  Benyt kun redskaber, der er i god stand. Kontrollér redskabet grundigt med jeevne
mellemrum. Der ma ikke foretages aendringer pd redskabet, som kan pavirke
sikkerheden. Det er forbudt at bore huller i redskabet, pasvejse beslag eller pa anden
made aendre redskabet.

= Benyt kun redskabet til det tilsigtede formal. Anden brug kan medfere ungdvendige
sikkerhedsrisici og redskabet kan blive beskadiget.

m  Sgrg for at minileesseren har det nedvendige sikkerhedsudstyr og at det virker.
Sikkerhedssele skal anvendes. Hvis der er seaerlige farer forbundet med drift i
omradet, skal passende sikkerhedsudstyr benyttes.

®m | zes ogsa sikkerhedsinstruktionerne i minilaesserens brugermanual.

Fare for knusning - At ga under lastbommen eller et monteret redskab kan

forarsage alvorlig skade eller ded. Ga aldrig selv og tillad aldrig andre at komme i

nzerheden af en lgftet bom eller redskab. Ga aldrig under en haevet bom eller redskab.

FARE

Bommen kan pludselig seenke sig som fglge af stabilitetstab, mekaniske fejl eller hvis en
anden person betjener minilaesseren. Saenk altid redskabet til jorden i en sikker position,

inden farerseedet forlades.

Bemaerk at minileesserens bom kan szenkes eller tiltes, selv om motoren er slukket
(knusningsfare). Laesseren er ikke beregnet til at holde en belastning haevet i lzengere
perioder ad gangen. Seenk altid redskabet til en sikker position, inden du forlader

forersaedet.



AANT

3.1 Personlige vernemidler

9 (28)

Sorg for at benytte passende personlige vaernemidler:

= |ydniveauet ved fgrersaedet kan overstige 85 dB(A) afthaengig af laessermodel
og arbejdsopgave. Gentagen udseettelse for kraftig stgj kan forarsage nedsat
hgrelse. Benyt hgreveern under arbejdet med minilsesseren.

= Benyt beskyttelseshandsker.

m  Benyt sikkerhedssko under arbejdet med minileesseren.

3.2 Sikker afbrydelsesprocedure

Redskabet skal veere i sikker position, for du naermer dig leesserens bom

Anbring altid redskabet i en sikker position, fer du naermer dig det. En sikker

position vil forhindre utilsigtede bevaegelser af redskabet og leesserens bom. Veer

opmaerksom pa, at redskabet kan beveege sig, selv om laesserens motor er slukket.
ADVARSEL Sikker stopprocedure:

m  Szenk bommen helt, og sank redskabet til jorden.
m  Sluk minileesserens motor, og aktivér parkeringsbremsen.

®m  Fjern ngglen fra teendingen for at undga ugnsket start af motoren.



10 (28)

AANT

4. Tekniske specifikationer

Tabel 2 - Stammeoverfald - Specifikationer

Varenummer

A33503

Kan monteres pa pallegaffel nummer:

A21047, A21039, A36589

Veegt, i alt 67 kg
Gaffelbrgdde, nar stammeoverfaldet er 462 - 790 mm
monteret:
A21047 A21039 A36589
Maks. teknisk belastning:
1 000 kg 1200 kg 1 800 kg

Maks. driftstryk:

22,5 MPa (225 bar)

Egnede AVANT-minileessere:

Se tabel 1

4.1 Sikkerhedsmerkater og redskabets hovedkomponenter

Nedenfor ses redskabets skilte og maerkater. De skal altid findes pa redskabet og veere synlige og laesbare.
Erstat enhver utydelig eller manglende maerkat. Nye maerkater fas hos din AVANT forhandler eller hos
producenten.

A

ADVARSEL
1=

A46771

A

T
A )

f

A46772

A46803

Sorg for, at alle advarselsmaerkater er lasbare. Advarselsmaerkaterne indeholder
vigtige sikkerhedsinformationer, og de hjeelper med at huske de risici, der er forbundet

med brugen af udstyret. Erstat gdelagte eller manglende maerkater med nye.

Avant Techo Oy
FIN-33470 YLOJARVI|

kg
I/min

Max I/min,

bar)

2018

Made in EU C €
www.avanttecno.com

\

J

Redskabets

identifikationsplade/typeskilt A418231

For at pafere en ny maerkat: Rens overfladen grundigt for at fierne fedt m.m. Lad overfladen terre helt. Traek
beskyttelsesfilmen af maerkatens bagside og tryk godt fast for at pafgre. Serg for ikke at rgre ved

kleebefladen.
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Tabel 3 - Advarselsmeerkater og deres placering

Meerkat Advarsel

1 |A46771 Fare for forkert brug - Lees
instruktionerne far brug.

2 |A46772 Knusningsfare - Ga aldrig under en
haevet bom eller redskab; hold afstand til
haevet udstyr.

3 |A46803 Klemningsfare - Hold afstand il
bevaegelige dele, forlad ikke det kgrende
maskineri. Betjen kun redskabet fra
forersaedet.

4 |A418231 Redskabets identifikationsplade/typeskilt

Tabel 4 - Stammeoverfald - Vigtigste komponenter

1 |Ramme

2 |[Lasebeslag

3 |Overfald

4 | Tippecylinder

5 |Holder til multistik

6 | Multistik
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5. Tilkobling af redskab

Det er hurtigt og nemt at montere redskabet pa minilsesseren, men det skal geres omhyggeligt. Fastgaer
pallegaflerne til lzesseren som vist i manualen til pallegaflerne, inden stammeoverfaldet monteres.

Hvis redskabet ikke er last fast til pallegaflen, kan det ga lgst og skabe en farlig situation. Der ma ikke kares
med minileesseren og bommen ma ikke lgftes, hvis redskabet ikke er last fast. For at forhindre farlige
situationer, skal tilkoblingsproceduren nedenfor altid fglges. Se ogsa sikkerhedsinstruktionerne i denne
manual. Sadan monteres redskabet pa pallegaflen:

Knusningsrisiko - Serg for at et ulast redskab ikke bevaeger sig eller valter. Ophold
dig aldrig i omradet mellem minileesseren og redskabet. Foretag altid montage af

redskabet pa et plant underlag.

ADVARSEL ) ,
Flyt eller lgft aldrig et redskab, der ikke er last fast.

Trin |

Saenk pallegaflerne pa jorden, sluk for
leesserens motor, og aflast eventuelt
resttryk fra laesserens hydrauliske system.

Fjern lasebeslaget (1) fra den nederste del
af stammeoverfaldets ramme. Hvis der
findes en lgftekran (2) eller lignende
lofteudstyr til at lgfte stammeoverfaldet, sa
skal lgftepunkterne pa toppen af
stammeoverfaldet benyttes.

Pas pa det bevaegelige overfald. Det
tilrades at have en hjaelpende person til at
hjeelpe med monteringen, da delene er
tunge.

Knusningsrisiko - Serg for, at et ulast redskab ikke bevager sig eller valter. Laft
ikke stammeoverfaldet med overfaldet, da det kan beveege sig, hvis det lgftes. Det

tilrddes at have en hjaelpende person til at hjeelpe med monteringen, da delene er tunge.
ADVARSEL
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Trin 2

Ret stammeoverfaldet (3) ind efter rammen
pa pallegaflerne (4). Stammeoverfaldet kan
ogsa lgftes manuelt, men en sikrere made
er at fijerne gaflerne farst og derefter bruge
lzesserbommen og lgfte stammeoverfaldet
op fra jorden pa samme made som et
almindeligt redskab.

Trin 3

Serg for, at begge flanger (5) pa
stammeoverfaldet er justeret, og at
stammeoverfaldet hviler  jaevnt pa
rammepladen.

Monter forsigtigt |asebeslaget (1) pa
stammeoverfaldet. Bemaerk, at beslaget
skal installeres vendt korrekt som vist i den
tilstedende figur.

Sorg for, at laesseren er kompatibel med redskabet. Ud over redskabets mekaniske
kompatibilitet skal laesserens stabilitet, en eventuel overbelastning af redskabet og
foreneligheden af laesserens kontrolsystemer sikres. Hvis du anvender redskabet
ADVARSEL  sammen med en laesser, der ikke passer til din redskabsmodel, kan der blandt andet
veere fare for at veelte, beskadigelse af redskabet pa grund af overbelastning og risiko for
ukontrolleret bevaegelse af redskabet og dets dele. Hvis din leesser ikke er angivet i tabel

1 pa side 6, sperg din Avant forhandler, inden du bruger dette redskab.
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5.1 Tilslutning og frakobling af hydraulikslangerne

Pa AVANT minilaessere er hydraulikslangerne tilsluttet ved hjeelp af Faster lynkobling. Hvis du har en AVANT
300-700 serie med konventionel lynkobling og ensker at skifte til Faster lynkobling, skal du kontakte din
AVANT forhandler eller servicetekniker.

Risiko for utilsigtet bevaegelse af redskab eller udslyngning af hydraulikolie -
Tilslut og frakobl aldrig lynkoblinger eller andre hydrauliske komponenter, mens
redskabshydraulikkens kontrolhandtag er i lasepositionen eller hvis systemet er
ADVARSEL  under tryk. Tilslutning og frakobling af hydrauliske koblinger, mens systemet er under
tryk, kan medfagre utilsigtet bevaegelse af redskabet eller leek af hydraulikveeske under
tryk, hvilket kan forarsage alvorlige skader eller forbreendinger. Falg sikker

standsningsprocedure for af- eller pAmontering af hydraulik.

Hold alle koblinger sa rene som muligt; brug beskyttelseshaetterne pa bade redskab og
minilaesser. Snavs, is og lignende kan vanskeliggere tilkobling betydeligt. Efterlad aldrig
slangerne pa jorden; placer altid koblingerne i redskabets holder.

Tilslutning af multistiksystemet:

I. Serg for at stifterne pad redskabets koblingsplade er ud for
hullerne i minileesserens koblingsplade. Multistikket tilslutter ikke,
hvis redskabets stik vender forkert.

2. Tilslut, og blokér multistikket ved at dreje handtaget mod
leesseren.

Handtaget skal vaere let at dreje hele vejen til lasestillingen. Kontrollér at koblingspladerne er samlet korrekt
og rens dem, hvis handtaget ikke er let at dreje. Sluk ogsa for minileesseren og trykudlign hydraulikken.
Frakobling af multistiksystemet:

For frakobling skal redskabet szenkes ned pa en fast og jeevn
overflade.

I. Sluk for laesserens redskabshydraulik.
2. Tryk oplasningsknappen ind og drej handtaget for at frakoble.

3. Efter frakobling seettes multistiksystemet pa plads i holderen pa
redskabet.
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Afmontering af hydraulikslanger:

Redskabet skal altid saenkes ned pa et fast og jeevnt underlag inden fittings afmonteres. Drej
redskabshydraulikkens kontrolhandtag til neutral position.

Afbryd altid hydraulikkoblingerne fer oplasning af lynkoblingspladen for at forhindre
skader pa slangerne og oliespild ved frakobling af redskabet. For at forhindre, at der
kommer snavs i hydrauliksystemet, skal beskyttelseshaetterne altid saettes tilbage pa
koblingerne, nar disse er afmonteret.

Trykudligning af hydraulisk system:

Det er muligt at frakoble hydraulikkoblingerne, selv om der er et resterende tryk i systemet, men det kan vaere
vanskeligt at tilkoble dem neeste gang. Hvis koblingerne ikke vil tilkoble, skal der foretages trykudligning ved at
bevaege redskabshydraulikkens kontrolhdndtag efter at motoren er slukket. For at sikre, at der ikke er et
resterende tryk i systemet, skal motoren slukkes og redskabshydraulikkens kontrolhandtag bevaeges, inden
koblingerne kobles fra.
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6. Brugsanvisning

Kontrollér redskabet og arbejdsomradet inden arbejdet pabegyndes. En hurtig inspektion af redskabet og
omradet fer start, er en del af en hgj arbejdsikkerhed og sikring af, at maskineriet vil arbejde bedst muligt.

Risiko for tipning - Undga overbelastning. Lasseren kan

tippe, hvis du handterer for tunge laes. Udskyd ikke

teleskopbommen, nar leesset naermer sig maks lgftekapacitet

ADVARSEL  eller nar bommen er lgftet til vandret position eller hgjere.

Hvis baghjulene begynder at lette eller minileesserens ®

belastningsfoler (ekstraudstyr) aktiveres:

= Seenk roligt leesset mod jorden og traek teleskopbommen tilbage
®m  Undga pludselige eendringer i hastighed og retning nar leesset er Igftet fra jorden

= Brug ekstra kontraveegte efter behov

Fare for knusning - Serg for, at Ilsesserens
parkeringsbremse er aktiveret, nar der arbejdes i
naerheden af redskabet. Brug stopklodser efter behov.
ADVARSEL  Sznk altid redskabet til jorden, nar det er muligt.

Fare for knusning — De skarpe tender pa redskabet og

dets overfald kan forvolde alvorlige skader. Sagrg for, at YA
der ikke er andre personer i driftsomradet og hold en sikker ;@

ADVARSEL  afstand til mennesker og dyr. Seenk overfaldet inden du karer

med leesseren. Stands altid laesseren ved at folge sikker

stopprocedure, inden du naermer dig redskabet.
<>
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ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

Risiko for fald fra stor hegjde og knusning under skovl
eller laesser - Brug aldrig en skovl som lgfteplatform eller
til at bare personer. Brug aldrig minilzesseren eller

redskabet til at lagfte eller transportere personer - eller som

midlertidig arbejdsplatform. Traed ikke op pa redskabet.

Seank altid skovlen til jorden, inden farerseedet forlades.

Minileesseren er ikke bygget til at holde en belastning haevet i

leengere perioder ad gangen.

Risiko for at vaelte - Undga overlaes og hold et tungt las teet pa minilasseren. Hold
tung last tet ved jorden, nar du kerer, iseer under drejninger og i ujaevnt terraen.
Veer opmaerksom pa, at en tung last, eller en stor afstand mellem minileesseren og
lastens tyngdepunkt, vil pavirke minilaesserens balance og handtering. Det anbefales at
benytte ekstra kontraveegte, iseer til de mindre minilaessermodeller. Det anbefales at
benytte hjulveegte til 200-seriens minileessere. Ved tung last skal kranarmen holdes

tilbagetrukket under karsel med minileesseren. Brug altid sikkerhedssele.

Risiko for knusning - Bratte bevaegelser kan kompromittere stabiliteten.
Bevaegelser, sasom at stoppe, dreje, eller seenke bommen brat, kan medfere tab af
stabilitet. Ker langsomt og betjen reguleringshandtagene med rolige og jeevne

beveegelser, nar du handterer tunge lees.
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6.1 Kontrollér inden brug

Kontrollér, at pallegaflerne og stammeoverfaldet er fastgjort korrekt pa pallegaflens ramme. Kontrollér,
at lasebeslaget pa stammeoverfaldet er pa plads, og at udstyret er intakt.

For fgrste brug er det ngdvendigt at kontrollere de hydrauliske fittings og alle redskabets mulige
bevaegelser. Flyt stammeoverfaldet i alle de mulige retninger for at kontrollere, at alle hydraulikslanger
har plads nok til at sikre bomfunktionen.

Fjern alle forhindringer fra arbejdsomradet og klarggr stammer, der skal lgftes, pa forhand. Overhold
korrekte arbejdsmetoder, og forlad ikke farerssedet unadigt.

Kontroller, at jordoverfladen er jeevn og solid nok til sikker lgftning.

Ker forsigtigt pa ujeevnt terreen og bemeerk, at en tung belastning pa minileesserens forreste ende kan
have betydning for stabiliteten og styringen af minilaesseren.

Searg for at omkringstdende personer er pa sikker afstand, nar udstyret benyttes. Lad ingen nserme sig
farezonen ved bommen, eller sta lige foran minilaesseren. Serg ogsa for, at det er sikkert at vende og
bakke med minilaesseren. Antag aldrig at omkringstadende personer er der, hvor du sidst sa dem; iseer
barn tiltreekkes ofte af arbejdende maskineri.

Kontrollér redskabets og minilaesserens generelle stand og efterse for eventuelle olielaekager fra
hydraulikken. Udfgr den daglige kontrol som beskrevet i minilaesserens operatgrmanual. Udstyret ma
ikke benyttes, hvis der er fejl i redskabets eller minileesserens hydrauliske systemer. Se kapitlet 7 for
vedligeholdelsesinstruktioner.

Betjen kun redskabet og minilaesserens styring fra fgrerseedet. Sgrg for at minileesseren og redskabet
bruges pa en sikker made - og efter hensigten. Lad ikke bagrn betjene udstyret.

Overhold korrekte arbejdsmetoder, og forlad ikke fgrersaedet unadigt.

6.2 Operatgrens kvalifikationer

Enhver, der har til hensigt at bruge redskabet, skal:

Veere bekendt med redskabets tilsigtede formal.

Vide, hvordan minilaesseren betjenes sikkert, under forskellige driftsforhold.

Laese og altid felge instruktionerne, vedrgrende brugen af redskabet, i denne operatgrmanual.
Have adgang til denne manual og laesserens operatgrmanual.

Serg for at minilaesseren og redskabet bruges pa en sikker made - og efter hensigten.

Ikke lade bagrn betjene udstyret.

Betjen aldrig minilaesseren eller redskaber, hvis du er pavirket af alkohol, stoffer eller medicin, der
forringer demmekraften eller forarsager dgsighed, eller hvis din helbredsmaessige tilstand pa anden
made er utilstreekkelig.

Fuldfare enhver obligatorisk traening, der kraeves af arbejdsgiveren, far brug.
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6.3 Betjening af stammeoverfaldet

Undga pludselig tab af stabilitet — Traek aldrig belastninger, der ligger pa f.eks. en
hylde. Hvis den last, som skal lgftes ned fra en hgjde, er for tung, kan laesseren veelte

forover, nar du bakker. Bak aldrig med minilaesseren, for du har sikret dig, at den kan
ADVARSEL  handtere laesset.

Fare for alvorlige personskader — Serg for, at der ikke er andre personer i
naerheden af arbejdsomradet. Sgrg for, at andre personer opholder sig mindst 5 meter

fra overfaldet, bommens farezone og fronten af laesseren. Udfgr langsomme og forsigtige

ADVARSEL  pevaegelser ved arbejde i naerheden af personer og husdyr. Sgrg ogsa for, at det er

sikkert at vende med minilaesseren.

Overhold altid den maksimalt
tilladte belastning af pallegaflerne
og leesserens maksimale
laftekapacitet. Sgrg for, at en enkelt
gaffelarm eller pallegaflens samling
ikke bliver overbelastet, og at
belastningen fordeles jsevnt pa
begge gaffelarme. Se ogsa
operatgrmanualen for lasseren og
pallegaffelredskabet for flere
oplysninger.

Hold materialet, der skal
transporteres, sa lavt og sa teet pa
lzesseren som muligt. Ved transport
af genstande med
stammeoverfaldet skal det sikres,
at lasten er fastgjort pa
pallegaflerne.

Inden stammeoverfaldet bruges forste gang til demolition skal det kontrolleres, at de
hydrauliske slanger er placeret saledes, at leesserens bom og overfaldet kan
beveeges i alle retninger.
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Styring af overfaldet:
Flyt
redskabshydraulikkens
kontrolhandtag til
lasepositionen - eller

brug det  elektriske
joystick (ekstraudstyr) -
for at luk overfaldet.

Kontrolhandtaget bar
ikke efterlades i
lasepositionen.

Flyt kontrolhandtaget
vaek fra lasepositionen
for at abn overfaldet.

6.4 Maksimal last

Serg for, at lasten er balanceret
ved brug af stammeoverfaldet og
ikke kan flytte sig under
transporten. Lasten skal
transporteres langsomt og sa lavt
og teet pa leesseren, som muligt, og
den ma ikke svinge.

Maksimal tilladt belastning for
redskabet er 1000-1800 kg,
afheengigt af de  anvendte
pallegafler. Se ogsa
operatgrvejledningen til laesseren
og pallegaflerne  for  sikker
belastning af leesseren under
skiftende arbejdsforhold.
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6.5 Drift i ujevnt terraen

Veer ekstra opmaerksom, nar udstyret bruges pa ramper eller i ujsevnt terraen. Kar langsomt i ujeevnt eller glat
terreen og undga pludselige sendringer i hastighed og retning. Betjen kontrolhandtagene med rolige og jeevne
bevaegelser. Hold gje med grefter, huller og andre forhindringer, der kan fa minileesseren til at veelte.

Maks laftekapacitet kan ikke opnas pa ujaevnt terraen. Laesset ma ikke lgftes hgjt pa skranende terraen.
Knezekleddet ber holdes i en lige position ved lgft; hvis der drejes under lgfteopgaven, vil det pavirke
stabiliteten og @ge risikoen for at laesseren veelter.

6.6 Transportposition

Hold minileesseren stabil. Transporter altid redskabet
sa lavt og sa teet pa jorden som muligt. Hold
kranarmen med teleskop tilbagetrukket under
transport.

6.7 Opbevaring af redskabet

Pallegaflerne kan kobles fra leesseren med stammeoverfaldet monteret, hvis opbevaringstiden er kort. Ved
lzengere tids opbevaring skal stammeoverfaldet afmonteres fra pallegaflen.

Afmontér og opmagasinér redskabet pa et sted med jeevnt terraen. Det er bedst at opbevare redskabet et
sted, hvor det er beskyttet mod direkte sollys, regn og ekstreme temperaturer.

m Lad ikke redskabet ligge direkte pa jorden. Placér det f.eks. pa treeblokke eller en palle.

m  Placér multistikket pa dets holder som vist med pilen i figuren herunder. Lad aldrig hydrauliske tilslutninger
ligge pa jorden.

m  Sgrg for, at redskabet er sikret mod alle bevaegelser under opbevaring.
m  Treed ikke op pa redskabet.

Ved leengere tids oplagring repareres lakken efter behov, og smegrepunkterne indsmgres for at undga
rustskader.



22 (28)

6.7.1 Opbevaring med pallegafler

Redskabet kan ved kort tids
opbevaring efterlades tilkoblet
leesseren sammen med
pallegaflerne. Placer dem f.eks. pa
treeblokke eller en palle. En starre
palle eller to kan veere ngdvendig
for at sikre stabiliteten under
opbevaringen af delene.

Hvis traekstangen er fastgjort til
pallegaflerne, skal pallegaflerne og
stammeoverfaldet opbevares med
overfaldet seenket helt ned.

Seenk forsigtigt redskabet ned til
jorden pa pallerne sammen med
pallegaflerne. Frakobl multistikket,
og las lasestifterne pa redskabet

op.

6.7.2 Opbevaring af frakoblet overfald

Ved oplagring af stammeoverfaldet
i leengere perioder end blot
midlertidig henstilling, skal
stammeoverfaldet kobles fra
pallegaflerne og opbevares
separat.

Nar stammeoverfaldet opbevares
separat, skal overfaldet haeves helt
og redskabet placeres som vist i
figuren nedenfor. Segrg for at
stammeoverfaldet forbliver stabilt
under opbevaring. Brug
lastsikringsstropper til at forhindre,
at redskabet kan veelte.

Lad ikke redskabet ligge direkte pa
jorden. Placér det f.eks. pa
treeblokke eller en palle.

Fare for knusning - Beskyt mod valtning. Stammeoverfaldet kan veelte, nar det ikke er

koblet fra lzesseren og ikke er koblet pa pallegaflerne. Det kan vaere nadvendigt at bruge

lastsikringsstropper til at forhindre, at redskabet kan veelte.

FORSIGTIG
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1. Vedligeholdelse og service

Redskabet er designet til at veere sa vedligeholdelsesfrit som muligt. Kontinuerlig vedligeholdelse omfatter
regelmaessig rengering og smaring samt tilsyn med redskabets stand. Pa grund af knusningsfare forarsaget
af maskindele, der seenkes, ma vedligeholdelse kun udferes, nar bevaegelige dele er sazenket helt og
redskabet hviler pa jorden.

Knusningsfare - Ga aldrig under et laftet redskab. Sgrg for at redskabet er forsvarligt
understgttet under al form for vedligeholdelsesarbejde. Ga aldrig under et Igftet redskab.
Minileesserens bom kan saenke sig uventet under vedligeholdelsesarbejdet og forarsage
FARE alvorlige skader, selv hvis motoren ikke kgrer. Vedligeholdelse og service méa kun

udferes, nar redskabet er saenket til en sikker position.

Fare for knusning - Ensilageblokskareren kan
s@&nke sig, som felge af en fejl, og forarsage
alvorlige skader. Vedligeholdelsesprocedurer ma kun
ADVARSEL  dfgres, nar overfaldet er seenket helt. [

e

7.1 Inspektion af hydrauliske komponenter

Kontrollér hydraulikslangernes og -komponenternes stand, nar motoren er slukket, systemet er afkglet og
trykket er udlignet. Brug ikke udstyret, hvis du har opdaget en lesekage i leesserens eller redskabets
hydrauliske system. Laekket hydraulikveeske kan treenge ind i huden og forarsage alvorlig personskade. Sgg
omgaende leegehjeaelp i tilfaelde af, at hydraulikvaeske traenger ind i huden. Vask alle dele af kroppen, der har
veeret i kontakt med hydraulikolie, grundigt med vand og saebe. Hydraulikolie er ogsa skadeligt for miljget, og
enhver laekage bar undgas. Reparér lsekager sa snart de opdages, en lille lsekage kan hurtigt vokse sig stor.
Brug kun hydraulikolie, der er godkendt til AVANT minilaessere.

Risiko for at vaeske, udslynget ved hgjt
tryk, treenger ind i huden - Sgrg for at
aflaste resttrykket for vedligeholdelsen pa ’
FARE begyndes. Handtér aldrig hydrauliske

komponenter, nar det hydrauliske system er

under tryk, da en fitting kan ga i stykker eller
blive las og den frigjorte olie kan forarsage
alvorlige skader. Brug aldrig udstyret, hvis du

har opdaget en fejl i det hydrauliske system.

Se slangerne efter for revner og slid. Ved tegn pa leekage; kontrollér komponenterne ved at holde et stykke
pap op i omradet, hvor der er mistanke om lzekage. Brug aldrig haenderne til at sgge efter laekager. Hold gje
med slid pa slangerne og stop brugen, hvis overfladen pa slangerne er slidt. Kontrollér slangernes faring og
sgrg for at klemmerne ikke slider pa slangerne. Hydraulikslangerne har en begreenset levetid. Afhaengigt af
driftbetingelserne, skal alle slanger efterses grundigt senest efter 3-5 ars brug og, om ngdvendigt, udskiftes
med nye.
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Ved opdagelse af fejl skal hydraulikslange eller -komponent straks udskiftes. Udstyret ma ikke benyttes for det
er repareret. Reservedele fas hos din AVANT forhandler eller servicetekniker. Overlad reparationen til en
autoriseret servicetekniker, hvis du ikke har den ngdvendige viden om og erfaring med hydrauliksamlinger og
sikker reparation af disse.

7.2 Renggring af redskabet

Rengear redskabet regelmaessigt, ophobet snavs er vanskeligere at fijerne. Brug evt. en hgjtryksrenser og et
mildt renggringsmiddel til rengering. Undga brug af oplgsningsmidler og spul ikke direkte pa hydrauliske
komponenter eller redskabets meerkater.

7.3 Smgring

Der er i alt 4 smgresteder pa redskabet. En lille
maengde fedt ber tilfares regelmaessigt.

Smgringsintervallet afhaenger meget af
driftsbetingelserne, men smgremiddel skal
tilseettes mindst efter hver 10. times drift. Det er
vigtigt med tilstraekkelig smgring. Hvis der er
kommet snavs i samlingerne, vil tilfgrsel af mere
smgremiddel presse snavset ud.

Renggr nippelens ende inden smgring og ftilfer
kun en lile meengde fedt ad gangen. Alle
smgrenipler er standard R1/8" nipler. Udskift alle
beskadigede nipler.

7.4 Inspektion af metalkonstruktioner

Redskabets metalkonstruktioner skal ogsa efterses regelmaessigt. Kontrollér for skader og efterse
hurtigskiftpladen og dens beslag ngje. Redskabet ma ikke anvendes hvis det er deformeret, revnet eller
gdelagt.

Svejsereparationer ma kun udferes af professionelle svejsere. Ved svejsning ma der kun anvendes metoder
og additiver velegnet til stal anvendt i redskabet. Kontakt dit neermeste servicested for yderligere oplysninger
om reparationer.

7.5 Bortskaffelse ved endt levetid

Nar redskabets levetid er endt, skal det afleveres til korrekt genvinding og bortskaffelse. Frakobl redskabet, og
sorter de forskellige materialer, f.eks. plast, stal, gummi og olier. Aftap, og opsaml alle olier. Handter dem i
overensstemmelse med de gaeldende lokale regler. Efterlad aldrig olie eller andet materiale i miljget.

Genbrug alle materialer ved at levere dem til et bemyndiget indsamlingssted. Lad eventuelt et
affaldshandteringsfirma varetage bortskaffelsen til genbrug.
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8. Garantibetingelser

AVANT Tecno Oy giver 1 ars garanti (12 maneder) fra redskabets kabsdato.

Garantien dakker felgende reparationer:

®m  Arbejdslgn deekkes, hvis reparationen ikke udfgres pa fabrikken.

= Fabrikken udskifter alle defekte dele og forbrugsmaterialer.

Fabrikken kan i specielle tilfaelde godtgare prisen pa komponenter kgbt af kunden, hvis det har veaeret aftalt pa
forhand.

Garantien dakker ikke:

= Normal vedligeholdelse eller dele og forbrugsmaterialer hertil.

m  Skader, som skyldes usaedvanlige arbejdsbetingelser eller arbejdsmader, uagtsomhed, overophedning,
&ndringer foretaget uden aftale med AVANT Tecno Oy, brug af uoriginale reservedele eller manglende
vedligehold.

m  Konsekvenser af en defekt, afbrydelse af arbejdet eller andre mulige felgeomkostninger.

= Rejse- eller fragtomkostninger forarsaget af reparationen.
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Hydraulitoiminen puukahmari; Avant-kuormaajan tyolaite
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Stammeoverfald; redskab til Avant minileessere
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