Dansk

Varktgjskasse 2021 |

AANT

Redskabsmanual

Veaerktgjskasse

Varenummer A21689

Laes denne manual omhyggeligt inden redskabet tages i brug
og folg alle instruktioner.

Gem denne manual til senere brug.

——— " a—

Producent:

Yistie |

33470 YLOJARVI
FINLAND

Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

AVANT TECNO OY
Naﬂ: sales@avanttecno.com

A448961 2021 | DA 2015- :
techo.com



Varktgjskasse 2021 |

7 L]

808

1100

lo]

A A

vl

8¢8

i



Varktgjskasse 2021 |

INDHOLDSFORTEGNELSE

I. FORORD

Advarselssymboler brugt i denne manual

2. DESIGNET TIL AT BLIVE BRUGT

3. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

3.1 Personlige vaernemidler

32 Sikker afbrydelsesprocedure

4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

4.1 Sikkerhedsmarkater og redskabets hovedkomponenter

5. TILKOBLING AF REDSKAB

6. BRUGSANVISNING

6.1 Kontroller iNnden Brug..........ccenenceeeeneecesensesensessessessessessessens
6.2 Operatgrens kvalifikationer
6.3 Brug af verktejskassen

6.3.1 Transportposition
6.4 DFift | UJERVINE TEITEN «.c.eeeeeeeeecrerennemeeseeencesensensesesseseesessessessessessessesessens
6.5 Opbevaring af redskabet

7. VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

7.1 Rengoring af redskabet

72

Inspektion af metalkonstruktioner

8. GARANTIBETINGELSER

15
15
16

16
17

17
18

18
18



v AANT

|. Forord

AVANT Tecno Oy vil gerne takke dig for kebet af dette redskab til din AVANT minilaesser. Det er designet og
fremstillet pa baggrund af mange ars erfaring og produktudvikling. Ved at ggre dig bekendt med denne
vejledning og falge instruktionerne, gger du din egen sikkerhed og sikrer palidelig drift og lang levetid for
udstyret. Lees instruktionerne grundigt, inden du tager redskabet i brug eller udfgrer vedligeholdelse.

Formalet med denne manual er at hjeelpe dig til at:

= bruge redskabet pa en sikker og effektiv made
= observere og forebygge farlige situationer

= holde udstyret intakt og sikre det en lang levetid

Med disse instruktioner kan selv en uerfaren bruger anvende redskabet og minileesseren sikkerhedsmaessigt
forsvarligt. Manualen indeholder ogsa vigtige instruktioner til den erfarne AVANT bruger. Sgrg for at alle
personer, der anvender minileessseren, har faet den ngdvendige instruktion og har sat sig ind i minilaesserens
og redskabernes manualer, inden udstyret tages i brug. Brug af udstyret til andre formal, eller pa andre
mader, end beskrevet i denne manual er forbudt. Opbevar denne manual i hele udstyrets levetid. Sarg for at
den nye ejer far udleveret manualen, hvis du salger eller overdrager udstyret. Hvis manualen bliver vaek eller
gdelagt, kan du henvende dig til forhandleren eller producenten for at fa en ny.

Ud over sikkerhedsinstruktionerne i denne manual, begr du overholde alle erhvervsmaessige
sikkerhedsbestemmelser, geeldende lovgivning og evrige restriktioner i forbindelse med brug af udstyret. Iseer
skal restriktioner omkring brug af udstyret pa offentlig vej undersgges og overholdes. Kontakt din AVANT
forhandler for yderligere oplysninger om lokale krav, far du bruger leesseren pa offentlig vej.

Kontakt din AVANT forhandler for service, reservedele eller spargsmal til driften af din maskine.

Denne manual er en overseettelse af den originale engelske manual. Som felge af kontinuerlig
produktudvikling, kan nogle af detaljerne i denne vejledning afvige fra dit udstyr. Billederne i denne vejledning
kan vise ekstraudstyr eller funktioner, der i gjeblikket ikke er tilgeengelige. AVANT Tecno Oy forbeholder sig
retten til at @endre i manualens indhold uden forudgaende varsel. Copyright © 2021 AVANT Tecno Oy. Alle
rettigheder forbeholdes.
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Advarselssymboler brugt i denne manual

Folgende advarselssymboler bruges i hele denne manual. De angiver faktorer, der skal tages i betragtning for
at mindske risikoen for person- eller materielskade:

ADVARSEL SIKKERHEDS-ADVARSELSSYMBOL

Dette symbol betyder: "Advarsel, veer opmarksom! Det gaelder din
sikkerhed!"

Laes omhyggeligt den besked, der folger, den advarer om en umiddelbar
fare, som kan forvolde alvorlig personskade.

Advarselssymbolet i sig selv, og den tilhgrende tekst, angiver vigtige
sikkerhedsmeddelelser i hele denne manual. Det henleder
opmaerksomheden pa instruktioner, der involverer din personlige
sikkerhed eller sikkerhed for andre. Veer opmeaerksom, nar du ser dette
symbol, det geelder din sikkerhed. Laes omhyggeligt meddelelsen, der
fglger, og informér andre operatarer.

FARE Dette symbol angiver farlige situationer, der kan fgre til alvorlige skader eller
dgdsfald.
ADVARSEL Dette symbol angiver potentielle, farlige situationer, der kan fgre til alvorlige skader

eller dgdsfald.

FORSIGTIG Dette symbol anvendes, nar mindre skade kan opsta, hvis anvisningerne ikke
folges ordentligt.

Dette symbol henviser til oplysninger om korrekt drift og vedligehold af udstyret .

Manglende overholdelse af instruktioner, der ledsager symbolet, kan faore til
materielsvigt eller anden skade.
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2. Designet til at blive brugt

AVANT veerktgjskasse er et redskab, der er beregnet til brug med AVANTs kompakte lsessere, som er anfort i
tabel 1. Veerktgjskassen er beregnet til opbevaring af vaerktgjer og forsyninger, der er ngdvendige pa et
arbejdssted. Laget kan Iadses med en haengelas. Veerktgjskassen kan kobles direkte pa Avant-minileessere
med lynkobling, og den kan nemt handteres med pallegafler

Veerktojskassen er udstyret med aftagelige laftepunkter for at gere det til et komplet transportabelt
opbevaringsredskab. Den kan flyttes til et mere sikkert sted til opbevaring natten over, og den kan ogsa lases,
nar den er montereret pa Avant-minileesseren. Det flade forsteerkede Iag kan bruges som arbejdsbord, og en
skruetvinge kan ogsa monteres pa kassen.

Alle Avant handholdte veerktgjer og deres basale tilbeher kan veere i veerktgjskassen pa én gang.
Veerktgjskassen er ikke beregnet til transport eller opbevaring af bulkmaterialer. Den maksimalt tilladte
belastning skal overholdes. Veaerktgjskassen ma aldrig bruges som arbejdsplatform eller til transport af
personer.

Veerktgjskasse er ikke beregnet til anden brug end den, der er angivet i denne brugsanvisning, og ma ikke
anvendes til andre formal.

Redskabet er designet sa vedligeholdelsesfrit som muligt. Almindeligt vedligehold kan udferes af fgreren. Ikke
alle reparationer kan udfgres af operatgren. Kraevende reparationer og vedligeholdelsesopgaver skal udfegres
af professionelle teknikere. Alt vedligehold skal udferes ifgrt korrekt sikkerhedsudstyr. Brug kun originale
reservedele. Reservedelskatalog kan fas hvis det gnskes, sperg din forhandler.

Gor dig bekendt med manualens instruktioner om service og vedligehold. Kontakt din AVANT-forhandler hvis
du har yderligere spergsmal, mangler reservedele eller skal have udfgrt service.

Tabel 1 - Veerktajskasse - Egnede AVANT minilaessere

Avant 520 630 735
220 serie 2 31 38 R2O 745
419 R35 850 e5
225 320S 420 525LPG 635 750 860i 6
| e
225LPG 320S+ R28 755i
640 .
528 760i
A21689 (*) . ° . ° ° . .

Det anbefales, kun at bruge redskabet sammen med laessere maerket med o i tabel 1. Nar redskabet benyttes
med modeller, der er markeret med (e), kan den fulde ydeevne ikke opnas. Der kan vaere behov for yderligere
kontraveegt. For oplysninger om kompatibilitet med en model, der ikke er vist i tabellen, kontakt din AVANT
forhandler.
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3. Sikkerhedsinstruktioner

Teenk pa at sikkerhed er et resultat af flere faktorer. En AVANT minileesser med redskab er en staerk
kombination med mange kraefter, og forkert eller skgdeslgs brug kan medfere alvorlig person- eller
materielskade. Alle brugere bgr derfor gere sig bekendt med manualerne til bade minilsesseren og
redskaberne, inden udstyret tages i brug. Brug aldrig udstyret, hvis du ikke er bekendt med dets anvendelse
og de dermed forbundne farer.

Misbrug, uforsigtig brug eller brug af et redskab, der er i darlig stand, kan
forarsage alvorlige skader. Sgrg for at du er bekendt med minilaesserens styring

og tilkobling af redskaber - afprgv gerne funktionerne pa et sikkert sted inden

FARE arbejdet pabegyndes. Gennemga iszer korrekt og sikker standsning af udstyret. Laes

alle sikkerhedsprocedurer inden brug.

Laes alle sikkerhedsinstruktioner grundigt for brug af redskabet

= Nar redskabet monteres pa laesseren, er det ngdvendigt at serge for, at
lasestifterne pa lzesserens lynkoblingsplade er i nederste position, og at de har
fastlast redskabet til lesseren. Flyt eller Iaft aldrig et redskab, der ikke er last fast.

m  Dette redskab ma kun anvendes af en operater ad gangen. Hold uvedkommende
ADVARSEL veek fra arbejdsomradet, nar udstyret er i brug.

m  Under transport skal redskabet placeres i lavest mulige position for at holde
tyngdepunktet lavt, og den teleskopiske bom skal vaere trukket helt tilbage.

= Pludselige bevagelser kan fa lasseren til at valte - Betjen lasserens
reguleringsgreb pa en langsom og rolig made. Veer forsigtig, nar du lgfter lasten til
eller fra et hgjt niveau. Undga pludselige aendringer i hastighed og retning for at
opretholde laesserens balance specielt ved handtering af tungt materiale. Kar
langsomt og forsigtigt, isaer pa skranende terraen og glatte overflader.

m  Risiko for at laesseren velter forover - Hold lasten tat ved jorden. Meget tunge
lzes kan aendre lzesserens tyngdepunkt og fare til, at lsesseren veelter. Af hensyn til
optimal stabilitet skal laste transporteres sa lavt og sa teet pa minileesseren som
muligt med kranarmen med teleskop trukket helt tilbage for at holde tyngdepunktet
lavt.

= Knusningsfare - Ga aldrig selv og tillad aldrig andre at ga under l2sserens bom
eller redskabet. Laesserens stabilitet kan aendre sig, nar farersaedet forlades. Dette
kan fa minileesseren til at veelte. Husk altid, at bommen kan saenkes utilsigtet pa
grund af manglende stabilitet, mekanisk defekt eller hvis en anden person betjener
lzesserens kontrolhandtag, hvilket kan medfgre knusningsfare. Laesseren er ikke
beregnet til at holde en belastning heevet i leengere perioder ad gangen. Saenk
redskabet ned pa jorden, for du forlader fgrersaedet og lad aldrig nogen personer sta
under bommen eller redskabet.

= Risiko for knusning — Redskabets stabilitet kan andres, nar det handteres
forkert. Forsag ikke at flytte et redskab, der ikke er fastgjort, ved at skubbe eller
traekke det. Handter altid redskabet med leesseren.

m  Stig aldrig op pa eller ned i veerktgjskassen. Redskabet er ikke beregnet til at blive
brugt som en slags arbejdsplatform.

m  Minileesserens knezekled skal holdes i en lige position ved handtering af tung last.
Laesseren kan veelte, hvis knaekleddet ikke er rettet ud ved tung last.
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m  Se angivelse af maksimum belastning i operatgrens betjeningsvejledning for
minileesseren. Veer seerlig forsigtig, hvis belastningsfalerens indikator er aktiveret i
det tilfeelde, at lzesseren er udstyret med et lastsensorsystem.

= Undersgg om underlaget kan beere totalvaegten af laesser, redskab og last. Sgrg for

ADVARSEL at deektrykket er korrekt.

m  Sgrg for at der er tilstreekkelig frihgjde. Leesseren kan veelte, hvis den rammer en
ledning eller anden forhindring. Hold sikker afstand til elektriske kabler, lamper og
andre elektriske installationer, der er fare for elektrisk stgd, hvis laesseren rammer
stramfgrende dele.

m  Veaer opmaerksom pa omgivelserne og eventuelle personer og maskiner, der opholder
sig i neerheden. Vaer opmaerksom pa omradets konturer og hgjdeforskelle og andre
farer, som Igse sten og glatte overflader eller grene og traeer, der kan ramme fareren.

m  Sgrg for tilstreekkelig ventilation ved indendgrs arbejde. Brug ikke en laesser med
forbreendingsmotor i lukkede rum, uanset motor og breendstoftype. Risiko for farlige
koncentrationer af udstadningsgasser.

®m  Brug aldrig redskabet til at lgfte eller transportere personer - eller som midlertidig
arbejdsplatform.

m  Benyt kun redskaber, der er i god stand. Kontrollér redskabet grundigt med jeevne
mellemrum. Der ma ikke foretages aendringer pa redskabet, som kan pavirke
sikkerheden. Det er forbudt at bore huller i redskabet, pasvejse beslag eller pa anden
made aendre redskabet.

m  Sluk minileesseren og sgrg for at redskabet er i en sikker hvileposition, som beskrevet
i Sikker standsning af redskabet-afsnittet, fgr rengering, vedligeholdelse eller
justering.

= Benyt kun redskabet til det tilsigtede formal. Anden brug kan medfere ungdvendige
sikkerhedsrisici og redskabet kan blive beskadiget.

m  Sgrg for at minileesseren har det nedvendige sikkerhedsudstyr og at det virker.
Sikkerhedssele skal anvendes. Hvis der er seaerlige farer forbundet med drift i
omradet, skal passende sikkerhedsudstyr benyttes.

®m | aes ogsa sikkerhedsinstruktionerne i minilaesserens brugermanual.

Overhold de lokale bestemmelser om brugen af udstyret pa offentlige veje. Laesseren

skal muligvis vaere indregistreret til vejbrug. Kontakt din Avant forhandler eller de lokale

myndigheder for mere information.

Fare for knusning - At ga under lastbommen eller et monteret redskab kan

forarsage alvorlig skade eller ded. Ga aldrig selv og tillad aldrig andre at komme i

naerheden af en lgftet bom eller redskab. G& aldrig under en haevet bom eller redskab.

FARE

Bommen kan pludselig seenke sig som fglge af stabilitetstab, mekaniske fejl eller hvis en
anden person betjener minilaesseren. Saenk altid redskabet til jorden i en sikker position,

inden forerseedet forlades.

Bemaerk at minileesserens bom kan saenkes eller tiltes, selv om motoren er slukket
(knusningsfare). Laesseren er ikke beregnet til at holde en belastning heevet i laengere
perioder ad gangen. Sank altid redskabet til en sikker position, inden du forlader

forersaedet.
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Sorg for at benytte passende personlige vaernemidler:

= |ydniveauet ved fgrersaedet kan overstige 85 dB(A) afthaengig af laessermodel
og arbejdsopgave. Gentagen udseettelse for kraftig stgj kan forarsage nedsat
hgrelse. Benyt hgreveern under arbejdet med minilsesseren.

= Benyt beskyttelseshandsker.

m  Benyt sikkerhedssko under arbejdet med minileesseren.

3.2 Sikker afbrydelsesprocedure

Redskabet skal vaere i sikker position, for du nsermer dig leesserens bom

Anbring altid redskabet i en sikker position, for du naermer dig det. En sikker

position vil forhindre utilsigtede bevaegelser af redskabet og leesserens bom. Veer

>

opmeerksom pa, at redskabet kan beveege sig, selv om laesserens motor er slukket.
ADVARSEL Sikker stopprocedure:

m  Sank bommen helt, og saenk redskabet til jorden.
®m  Sluk minilaesserens motor, og aktivér parkeringsbremsen.

= Fjern ngglen fra teendingen for at undga ugnsket start af motoren.
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4. Tekniske specifikationer

Varenummer A21689
Volumen: 550 |
Egenveegt: 175 kg
Maksimal belastning: 500 kg
Egnede AVANT minileessere: Se tabel 1

4.1 Sikkerhedsmerkater og redskabets hovedkomponenter

Nedenfor ses redskabets skilte og maerkater. De skal altid findes pa redskabet og vaere synlige og leesbare.
Erstat enhver utydelig eller manglende maerkat. Nye meerkater fas hos din AVANT forhandler eller hos
producenten.

Sorg for, at alle advarselsmaerkater er lasbare. Advarselsmaerkaterne indeholder
vigtige sikkerhedsinformationer, og de hjeelper med at huske de risici, der er forbundet

med brugen af udstyret. Erstat gdelagte eller manglende maerkater med nye.

ADVARSEL
Avant Tecnho Oy
AT 500,
FIN-33470 YLOJARVI
TYPE No.
& kg Max load kg
. -
C 2015 Made in EU
L > 4 @ www.avanttecno.com
e —— e —— Redskabets identifikationsplade/typeskilt
A46771 A46772

For at pafere en ny markat: Rens overfladen grundigt for at fierne fedt m.m. Lad overfladen terre helt. Traek
beskyttelsesfilmen af maerkatens bagside og tryk godt fast for at pafgre. Serg for ikke at rgre ved
kleebefladen.
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Tabel 3 - Advarselsmeerkater og deres placering

Meerkat Advarsel

1 |A46771 Fare for forkert brug - Lees
instruktionerne far brug.

2 |A46772 Knusningsfare - G& aldrig under en
haevet bom eller redskab; hold afstand til
haevet udstyr.

3 |A420297 Redskabets identifikationsplade/typeskilt

Tabel 4 - Vaerktgjskasse - Vigtigste komponenter

1 | Veerktgjskasse med Avant hurtigkoblingsbeslag

2 |Kan lases med en haengelas

3 |Plads til pallegafler

4 | Arbejdsbord

5 | Monteringspunkt til skruestik
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5. Tilkobling af redskab

Det er hurtigt og nemt at montere redskabet pa minilazesseren, men det skal gares omhyggeligt. Redskabet
monteres ved at sammenkoble minilaesserens hurtigskiftplade med modstykket pa redskabet.

Hvis redskabet ikke er last fast til minilaesseren, kan det Igsne sig og skabe en farlig situation. Der ma ikke
keres med minileesseren og bommen ma ikke lgftes, hvis redskabet ikke er Iast fast. For at forhindre farlige
situationer, skal tilkoblingsproceduren nedenfor altid fglges. Se ogsa sikkerhedsinstruktionerne i denne
manual. Sadan monteres redskabet pa minilaesseren:

Knusningsrisiko - Serg for at et ulast redskab ikke bevaeger sig eller valter. Ophold
dig aldrig i omradet mellem minileesseren og redskabet. Foretag altid montage af

redskabet pa et plant underlag.

ADVARSEL ) ,
Flyt eller lgft aldrig et redskab, der ikke er last fast.

AVANT hurtigskiftsystem:

Trin 1:

m  |gft lynkoblingspladens lasestifter op og drej dem bagud i rillen, sa de er Iast i
gverste position.

®  Hvis minileesseren er udstyret med hydraulisk hurtigskift, se da yderligere
instruktioner for brug af Iasesystemet i de relevante manualer.

m  Sgrg for, at hydraulikslangerne er placeret, s de ikke kommer i klemme
mellem koblingspladen pa laesseren og redskabet og ikke klemmes eller gnider
mod skarpe kanter.

Trin 2:
m  Drej hurtigskiftpladen hydraulisk til en fremadrettet, skra position.

m  Kgr minileesseren ind til redskabet. Hvis minilaeesseren er udstyret med
teleskopbom, kan dette udnyttes.

m  Placér hurtigskiftpladens overste stifter, s& de er lige under de tilsvarende
beslag pa redskabet.

Trin 3:

®m  Lgft bommen lidt - traek bommens kontrolhandtag tilbage for at Igfte redskabet
fra jorden.

= Drej bommens kontrolhdndtag til venstre, sa hurtigskiftpladens bund kommer
ind til redskabet.

m | 3s lasestifterne manuelt eller las den hydrauliske las.

= Kontrollér altid at begge lasestifter er fastlast.
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Risiko for knusning - Undga at velte redskabet. Overdreven tipning eller lgft af et

ulast redskab @ger risikoen for at redskabet veelter. Brug ikke lasestifternes automatiske
udlgsning, nar redskabet er Igftet mere end en meter fra jorden. Hvis lasestifterne ikke
ADVARSEL  vender tilbage til normal position ved tiltning, méa redskabet ikke Igftes yderligere. Saenk

redskabet til jorden og las det manuelt.

Risiko for faldende genstande - Undga at tabe
redskabet.

Et ulast redskab kan falde ned pa bommen eller fareren,
ADVARSEL . -

eller komme ind under minilaesseren under kerslen, sa

man mister kontrollen over maskineriet. Flyt eller Igft

aldrig et redskab, der ikke er last fast. Inden du flytter

eller Iafter redskabet, skal du serge for, at lasestifterne er

i nederste position og kommer igennem redskabets

beslag pa begge sider.

Sorg for, at laesseren er kompatibel med redskabet. Ud over redskabets mekaniske
kompatibilitet skal laesserens stabilitet, en eventuel overbelastning af redskabet og
foreneligheden af laesserens kontrolsystemer sikres. Hvis du anvender redskabet
ADVARSEL  sammen med en laesser, der ikke passer til din redskabsmodel, kan der blandt andet
veere fare for at veelte, beskadigelse af redskabet pa grund af overbelastning og risiko for
ukontrolleret bevaegelse af redskabet og dets dele. Hvis din leesser ikke er angivet i tabel

1 pa side 6, sperg din Avant forhandler, inden du bruger dette redskab.
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AANT

6. Brugsanvisning

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

Risiko for tipning - Undga overbelastning. Laesseren kan
tippe, hvis du handterer for tunge laes. Udskyd ikke
teleskopbommen, nar leesset naermer sig maks lgftekapacitet
eller nar bommen er Igftet til vandret position eller hgjere.
Hvis baghjulene begynder at lette eller minilzesserens

belastningsfeler (ekstraudstyr) aktiveres:

®m  Seenk roligt leesset mod jorden og traek teleskopbommen tilbage

®m  Undga pludselige eendringer i hastighed og retning nar leesset er Igftet fra jorden

= Brug ekstra kontravaegte efter behov

Fare for knusning - Serg for, at Isesserens
parkeringsbremse er aktiveret, nar der arbejdes i
narheden af redskabet. Brug stopklodser efter behov.

Saenk altid redskabet til jorden, nar det er muligt.

Risiko for fald fra stor hgjde og knusning under skovl
eller lzesser - Brug aldrig en skovl som lgfteplatform eller
tii at beere personer. Brug aldrig minilzesseren eller
redskabet til at lafte eller transportere personer - eller som
midlertidig arbejdsplatform. Traed ikke op pa redskabet.

Seaenk altid skovlen til jorden, inden fgrerssedet forlades.
Minilzesseren er ikke bygget til at holde en belastning haevet i

lzengere perioder ad gangen.
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6.1 Kontrollér inden brug

Redskabet ma kun tages i brug, nar alle stifter er last og sikret i deres position.

Searg for at omkringstdende personer er pa sikker afstand, nar udstyret benyttes. Lad ingen naerme sig
farezonen ved bommen, eller sta lige foran minilaesseren. Sgrg ogsa for, at det er sikkert at vende og
bakke med minilaesseren. Antag aldrig at omkringstaende personer er der, hvor du sidst sa dem; iseer
barn tiltraekkes ofte af arbejdende maskineri.

Kontrollér redskabets og minilaesserens generelle stand og efterse for eventuelle olieleekager fra
hydraulikken. Udfer den daglige kontrol som beskrevet i minilaesserens operatgrmanual. Udstyret ma
ikke benyttes, hvis der er fejl i redskabets eller minilaesserens hydrauliske systemer. Se kapitlet 7 for
vedligeholdelsesinstruktioner.

Betjen kun redskabet og minileesserens styring fra fgrersaedet. Sgrg for at minileesseren og redskabet
bruges pa en sikker made - og efter hensigten. Lad ikke bgrn betjene udstyret.

Overhold korrekte arbejdsmetoder, og forlad ikke farerssedet unadigt.dv brugen og styringen af
redskabet og leesseren i et abent og sikkert omrade. Hvis du ikke er vant til at kere med laesseren,
anbefales det farst at gve brugen uden pamonteret redskab.

6.2 Operatgrens kvalifikationer

Enhver, der har til hensigt at bruge redskabet, skal:

Veere bekendt med redskabets tilsigtede formal.

Vide, hvordan minilaesseren betjenes sikkert, under forskellige driftsforhold.

Laese og altid felge instruktionerne, vedrgrende brugen af redskabet, i denne operatgrmanual.
Have adgang til denne manual og leesserens operatgrmanual.

Sarg for at minileesseren og redskabet bruges pa en sikker made - og efter hensigten.

Ikke lade bgrn betjene udstyret.

Betjen aldrig minilaesseren eller redskaber, hvis du er pavirket af alkohol, stoffer eller medicin, der
forringer demmekraften eller forarsager dgsighed, eller hvis din helbredsmeessige tilstand pa anden
made er utilstreekkelig.

Fuldfgre enhver obligatorisk treening, der kreeves af arbejdsgiveren, far brug.
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6.3 Brug af veerktgjskassen

Undga pludselig tab af stabilitet — Traek aldrig belastninger, der ligger pa f.eks. en
hylde. Hvis den last, som skal lgftes ned fra en hgjde, er for tung, kan leesseren veelte

forover, nar du bakker. Bak aldrig med minileesseren, far du har sikret dig, at den kan
ADVARSEL  handtere laesset.

Overhold altid den maksimalt
tilladte belastning af
veerktgjskassen og laesserens
maksimale Igftekapacitet. Den
maksimale lgftekapacitet, der er
angivet i minileesserens
operatgrmanual, skal betragtes
som vejledende.

Husk at den faktiske |gftekapacitet
varierer efter driftsforholdene, det
har iseer stor betydning om
terreennet er jeevnt eller ej. Veer
seerligt opmaerksom hvis laesserens
lastsensorindikator aktiveres. Sgrg
for at underlaget er fast og folg det
anbefalede daektryk.

6.3.1 Transportposition

Hold minileesseren stabil. Transporter altid redskabet
sa lavt og sa tet pa jorden som muligt. Hold
kranarmen med teleskop tilbagetrukket under
transport.

Risiko for at vaelte - Undga overlaes og hold et tungt Iaes tet pa minilasseren. Hold
tung last teet ved jorden, nar du kerer, is@r under drejninger og i ujevnt terraen.
Veer opmaerksom pa, at en tung last, eller en stor afstand mellem minilaesseren og
ADVARSEL |astens tyngdepunkt, vil pavirke minilaesserens balance og handtering. Det anbefales at
benytte ekstra kontravaegte, iseer til de mindre minilaessermodeller. Det anbefales at
benytte hjulvaegte til 200-seriens minileessere. Ved tung last skal kranarmen holdes

tilbagetrukket under karsel med minileesseren. Brug altid sikkerhedssele.
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6.4 Drift i ujevnt terraen

Veer ekstra opmaerksom, nar udstyret bruges pa ramper eller i ujsevnt terraen. Kar langsomt i ujeevnt eller glat
terreen og undga pludselige sendringer i hastighed og retning. Betjen kontrolhandtagene med rolige og jeevne
bevaegelser. Hold gje med grefter, huller og andre forhindringer, der kan fa minileesseren til at veelte.

Maks laftekapacitet kan ikke opnas pa ujaevnt terraen. Laesset ma ikke lgftes hgjt pa skranende terraen.
Knezekleddet ber holdes i en lige position ved lgft; hvis der drejes under lgfteopgaven, vil det pavirke
stabiliteten og @ge risikoen for at laesseren veelter.

6.5 Opbevaring af redskabet

Afmontér og opmagasinér redskabet pa et sted med jaevnt terreen. Det er bedst at opbevare redskabet et
sted, hvor det er beskyttet mod direkte sollys, regn og ekstreme temperaturer.

m  |Lad ikke redskabet ligge direkte
pa jorden. Placér det f.eks. pa
treeblokke eller en palle for at
sikre redskabets stabilitet under
opbevaringen.

m  Sgrg for, at redskabet er sikret
mod alle bevaegelser under
opbevaring.

m  Treed ikke op pa redskabet.

Ved laengere opbevaringsperioder bar
redskabets malede overflader
pletmales, hvor det er ngdvendigt, for
at forebygge rustdannelse.
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1. Vedligeholdelse og service

Redskabet er designet til at veere sa vedligeholdelsesfrit som muligt. Kontinuerlig vedligeholdelse omfatter
regelmaessig rengegring og smaring samt tilsyn med redskabets stand. Pa grund af knusningsfare forarsaget
af maskindele, der szenkes, ma vedligeholdelse kun udferes, nar beveegelige dele er szenket helt og
redskabet hviler pa jorden.

Knusningsfare - Ga aldrig under et loftet redskab. Sgrg for at redskabet er forsvarligt
understgttet under al form for vedligeholdelsesarbejde. Ga aldrig under et Igftet redskab.
Minilaesserens bom kan saenke sig uventet under vedligeholdelsesarbejdet og forarsage
FARE alvorlige skader, selv hvis motoren ikke karer. Vedligeholdelse og service méa kun

udferes, nar redskabet er saenket til en sikker position.

7.1 Renggring af redskabet

Renger redskabet regelmaessigt, ophobet snavs er vanskeligere at fijerne. Brug evt. en hgjtryksrenser og et
mildt renggringsmiddel til rengering. Brug ikke steerke oplgsningsmidler.

1.2 Inspektion af metalkonstruktioner

Redskabets metalkonstruktioner skal ogsa efterses regelmaessigt. Kontrollér for skader og efterse
hurtigskiftpladen og dens beslag ngje. Redskabet ma ikke anvendes hvis det er deformeret, revnet eller
gdelagt.

Svejsereparationer ma kun udferes af professionelle svejsere. Ved svejsning ma der kun anvendes metoder
og additiver velegnet til stal anvendt i redskabet. Kontakt dit neermeste servicested for yderligere oplysninger
om reparationer.



Amuf 19 (20)

8. Garantibetingelser

AVANT Tecno Oy giver 1 ars garanti (12 maneder) fra redskabets kabsdato.

Garantien dakker felgende reparationer:

®m  Arbejdslgn deekkes, hvis reparationen ikke udfgres pa fabrikken.

= Fabrikken udskifter alle defekte dele og forbrugsmaterialer.

Fabrikken kan i specielle tilfaelde godtgare prisen pa komponenter kgbt af kunden, hvis det har veaeret aftalt pa
forhand.

Garantien dakker ikke:

= Normal vedligeholdelse eller dele og forbrugsmaterialer hertil.

m  Skader, som skyldes usaedvanlige arbejdsbetingelser eller arbejdsmader, uagtsomhed, overophedning,
endringer foretaget uden aftale med AVANT Tecno Oy, brug af uoriginale reservedele eller manglende
vedligehold.

m  Konsekvenser af en defekt, afbrydelse af arbejdet eller andre mulige felgeomkostninger.

= Rejse- eller fragtomkostninger forarsaget af reparationen.
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