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v AANT

|l. Prélogo

Avant Tecno Oy quisiera agradecerle la compra de este implemento para su cargadora Avant. La fabricacién
y disefio de este implemento estan avalados por afios de experiencia en el desarrollo y produccion del
producto. Familiaricese con este manual y con las siguientes instrucciones para garantizar su seguridad y un
funcionamiento fiable y duradero del equipo. Lea detenidamente las instrucciones antes de comenzar a usar
el equipo o realizar tareas de mantenimiento.

Este manual tiene por objeto ayudarle a:

= utilizar el equipo de forma segura y eficiente
= observary evitar situaciones peligrosas

= mantener el equipo intacto y garantizar una prolongada vida util

Con estas instrucciones, hasta un usuario sin experiencia puede utilizar el implemento y la cargadora con
seguridad. El manual también incluye instrucciones importantes para operarios experimentados de
magquinaria AVANT. Asegurese de que todas las personas que utilicen la cargadora hayan recibido las
indicaciones adecuadas y se hayan familiarizado con el manual de la cargadora, cada implemento empleado
y todas las instrucciones de seguridad antes de usar el equipo. Queda prohibido el uso del equipo con fines
distintos o de forma distinta a la descrita en este manual. Mantenga este manual en un lugar accesible
durante toda la vida util del equipo. Si vende o transfiere el equipo, asegurese de entregar este manual al
nuevo propietario. En caso de pérdida o deterioro, puede solicitar un manual nuevo a su distribuidor Avant o
al fabricante.

Ademas de las instrucciones de seguridad del manual tiene que cumplir todas las normas de seguridad en el
trabajo, las leyes locales y otras disposiciones relativas al uso del equipo. En particular, las normas relativas
uso del equipamiento en vias publicas se tienen que cumplir. Pébngase en contacto con su distribuidor Avant
para obtener mas informacién sobre los requisitos locales antes de utilizar la minicargadora en vias publicas.

Pdéngase en contacto con su distribuidor de AVANT local si necesita resolver cualquier duda relativa a
mantenimiento, recambios o problemas que puedan ocurrir mientras se maniobra con la maquina.

Este manual es una traduccién de las instrucciones originales en inglés. Dado la continua evolucién del
producto, algunos de los detalles que aparecen este manual podrian diferir de su equipo. Las ilustraciones
también pueden mostrar equipamiento opcional o funciones que aun no estén disponibles. Nos reservamos el
derecho de modificar el contenido del manual sin aviso. Copyright © 2021 Avant Tecno Oy. Todos los
derechos reservados.
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Simbolos de advertencia utilizados en este manual

Los siguientes simbolos de advertencia que aparecen en este manual se utilizan para sefialar factores que se
tienen que tener en cuenta para reducir el riesgo de lesiones o dafios materiales.

ADVERTENCIASIMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD

Este simbolo significa: «jAdvertencia: permanezca alerta! {Su
seguridad esta en juego!»

Lea detenidamente el mensaje que sigue en el que se advierte de un
riesgo inminente que puede causar lesiones graves.

El simbolo de alerta de seguridad en solitario o acompafiando a la
declaracién de seguridad asociada indica la presencia de mensajes de
seguridad importantes en este manual. Se utiliza para llamar la atencién
sobre instrucciones en las que esta en juego su seguridad personal y a la
de otras personas. Cuando vea este simbolo, permanezca alerta, su
seguridad esta en juego. Lea detenidamente el mensajes que sigue e
informe al resto de operarios.

PELIGRO Esta indicacién de advertencia alerta de una situacion peligrosa que, si no se evita,
provocara la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA Este indicacién de advertencia alerta de una situaciéon potencialmente peligrosa
que, si no se evita, podria provocar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCION Este indicacion de advertencia se utiliza para alertar de las posibles lesiones leves
que podrian sufrirse si no se siguen las instrucciones de forma oportuna.

La palabra de la sefal indica informacién sobre la correcta operacion vy
mantenimiento del equipamiento.

No seguir las instrucciones que acompanan al simbolo pueden causar la averia del
equipamiento o dafios materiales.
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2. Uso previsto

El compresor de AVANT es compatible con las minicargadoras compactas AVANT indicadas en la tabla 1. El
compresor aprovecha el caudal de aceite de los hidraulicos auxiliares de la minicargadora para producir una
potente salida de aire comprimido junto al lugar de trabajo, incluso en condiciones adversas.

Este flujo de aire puede alcanzar los 400 I/min a 8 bares de presién. Se puede usar como suministro de
herramientas eléctricas y, por ejemplo, para llenar neumaticos grandes cuando no se dispone de corriente
eléctrica o para limpiar maquinas de gran tamafio como cosechadoras, etc. Si es necesario, puede conectar
el compresor a un sistema mas grande para proporcionar aire comprimido temporalmente como compresor
de reserva.

El compresor no esta disefiado para ser utilizado de forma distinta a la especificada en este manual y no
debera utilizarse para tareas distintas a aquellas para las que ha sido concebido.

Este implemento se ha disefado para que necesite el minimo mantenimiento posible. El operario puede
realizar las tareas de mantenimiento periddicas. El operario no puede realizar ningun trabajo de reparacion,
por lo que las operaciones de mantenimiento y reparacién deberan realizarlas personal de mantenimiento
profesional. Todos los trabajos de mantenimiento deben realizarse con el equipo de seguridad apropiado. Los
recambios deben cumplir con las especificaciones originales, para lo que se recomienda utilizar Unicamente
recambios originales. Solicite a su distribuidor Avant el catalogo de recambios disponible.

Familiaricese con las instrucciones de revision y mantenimiento de este manual. Péngase en contacto con su
distribuidor AVANT si tiene alguna pregunta sobre el uso y mantenimiento del equipo, o si necesita recambios
0 un técnico autorizado.

Tabla 1. Compresor. Compatibilidad con cargadoras Avant

Modelo 525LPG 735
420 630
220 528 745
3138 423 R35 850 e5
225 530 750 .
3208 520 635 . 860i eb
225LPG R20 755i
523 640 .
R28 760i
A35409 ° ° ° . . ° ° (o)

Se recomienda utilizar el implemento solo con las minicargadoras identificadas con e en la tabla 1. Con los
modelos sefialados con (e), es posible que no se alcance el maximo potencial. También podria necesitar
contrapesos adicionales. Para conocer la compatibilidad con un modelo no mostrado en la tabla, pongase en
contacto con su distribuidor Avant.
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3. Instrucciones de seguridad para usar el implemento

No olvide que la seguridad es el resultado de varios factores. La combinacion cargadora-implemento es muy
potente y el uso o mantenimiento inadecuados o descuidados podria provocar graves lesiones personales o
dafios materiales. Por este motivo, todos los operarios deben familiarizarse concienzudamente con el uso
correcto y con los manuales de usuario tanto de la cargadora como del implemento antes de ponerlos en
funcionamiento. No utilice el implemento si no esta completamente familiarizado con su funcionamiento y con

los riesgos asociados.

PELIGRO

El uso inapropiado o descuidado del implemento, o el uso de un implemento
en mal estado, podria representar un riesgo de lesiones graves. Familiaricese
con los mandos de la cargadora, el procedimiento de acoplamiento correcto y la
forma correcta de utilizar el implemento en un lugar seguro. Estudie especialmente

cémo parar el equipo de forma segura. Lea detenidamente todas las precauciones

7 (28)

de seguridad.

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad antes de manipular el implemento

ADVERTENCIA

Cuando enganche el implemento a la minicargadora, asegurese de que los
pasadores de bloque de la placa de acoplamiento rapido de la minicargadora
se encuentren en la posicion inferior y el implemento quede bloqueado a la
minicargadora. Nunca levante ni mueva un implemento que no esté bloqueado.

Este implemento no esta disefiado para ser utilizado por mas de un operario
simultaneamente. Impida que otras personas se sitien en la zona de peligro del
equipo durante su uso.

Transporte siempre el implemento tan bajo como sea posible para mantener el
centro de gravedad bajo y mantenga el brazo telescopico retraido mientras conduce.

Riesgo de aplastamiento debajo del implemento o del brazo de Ia
minicargadora. Apoye el implemento en el suelo con firmeza antes de
abandonar el asiento del conductor. Asegurese de que el implemento esté bien
apoyado cuando realice trabajos de mantenimiento o inspecciones. No abandone el
asiento del conductor con el brazo de la minicargadora levantado. Pasar por debajo
de un implemento o del brazo de la minicargadora mientras se encuentran
levantados es peligroso, ya que el brazo podria descender por la pérdida de
estabilidad, una averia mecanica o si otra persona manipula los mandos de la
minicargadora.

Peligro: la descarga descontrolada de aire comprimido puede causar lesiones
graves. Cuando realice operaciones de limpieza, revision y mantenimiento del
compresor, alivie primero la presion hidraulica y el aire comprimido, ya que una
descarga descontrolada de aire puede ocasionar lesiones. Siga el procedimiento de
parada segura.
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= Riesgo de quemaduras: evite el contacto con las superficies calientes. Una vez
en funcionamiento, el compresor se calentara rapidamente y el contacto con sus
superficies puede provocar quemaduras. No se acerque a las superficies calientes y
asegurese de que los sistemas de refrigeracidon del compresor no estén obstruidos.
ADVERTENCIA Limpie el implemento con regularidad para optimizar la refrigeracion y evitar la
acumulacion de polvo inflamable sobre el compresor. No utilice el compresor junto a
paredes u otros obstaculos que puedan afectar negativamente al rendimiento del
sistema de refrigeracion. No permanezca con la minicargadora y el compresor cerca
de materiales o polvo que puedan prender facilmente. Igualmente, confirme que el
radiador de aceite hidraulico de la minicargadora esta limpio y en buen estado. Si el
aceite hidraulico se sobrecalienta, pare el compresor y espere a que el sistema se
enfrie antes de continuar.

m  No deje la minicargadora en marcha sin supervisién. Pare el motor de la
minicargadora y desconecte los hidraulicos auxiliares si no necesita utilizar el
compresor de aire. Vigile la temperatura de la minicargadora y el implemento y evite
que se sobrecalienten.

®m  Preste atencién a la zona alrededor de la cargadora y al movimiento de las demas
personas y maquinas. Preste atencion a la geografia del terreno y a otros peligros,
como ramas y arboles que puedan alcanzar la zona del conductor, la caida de rocas
y las superficies resbaladizas.

m  Asegurese de que haya suficiente ventilacién cuando trabaje en interiores. No utilice
la cargadora en espacios cerrados independientemente del tipo de motor o
combustible. Los gases de escape podrian concentrarse hasta niveles peligrosos.

®  Nunca use la cargadora para levantar o transportar personas o plataformas de
trabajo de ningun tipo, ni tan siquiera momentaneamente.

®  Asegurese de utilizar unicamente implementos que se encuentren en buen estado.
Inspeccione minuciosamente el implemento a intervalos regulares. No modifique el
implemento de modo que pueda afectar a su seguridad. Esta estrictamente prohibido
realizar agujeros en el implemento o soldar o fijar de otra forma ganchos u otros
objetos al implemento.

m  Apague la minicargadora y coloque el implemento en una posicion segura de
acuerdo con el procedimiento de parada segura antes de realizar cualquier tarea de
limpieza, mantenimiento o ajuste.

m  Utilice el implemento unicamente para su uso previsto. Un uso distinto podria
generar riesgos de seguridad innecesarios y causar danos al equipo.

®  Asegurese de que la cargadora esté equipada con los componentes de seguridad
necesarios y de que funcione correctamente. El cinturén de seguridad es de uso
obligatorio. Si surgen peligros especificos asociados al area de trabajo, utilice el
equipo de seguridad oportuno.

m | ea también las instrucciones de seguridad y uso correcto de la cargadora
contenidas en el manual de usuario.
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PELIGRO

Riesgo de aplastamiento: pasar por debajo del brazo de la minicargadora o de un
implemento puede provocar lesiones graves o la muerte. Nunca pase por debajo del
brazo de la minicargadora y evite que otras personas se acerquen al brazo o al
implemento mientras estén levantados. Pasar por debajo de un implemento o del brazo
de la minicargadora mientras se encuentran levantados es peligroso, ya que el brazo
podria descender por la pérdida de estabilidad, una averia mecanica o si otra persona
manipula los mandos de la minicargadora. Apoye el implemento en el suelo con firmeza

y déjelo en una posicion segura antes de abandonar el asiento del operario.

Tenga en cuenta que el brazo de la cargadora puede bajar o inclinarse incluso con el
motor parado (peligro de aplastamiento). La cargadora no esta disefiada para mantener
la carga levantada durante mucho tiempo. Baje siempre el implemento a una posicion

segura antes de dejar el asiento del operario.

3.1 Equipo de proteccion personal

Recuerde llevar puesta el equipo de proteccion personal adecuado:

P> 09@

ADVERTENCIA

= El nivel de ruido en el asiento del operario puede superar los 85 dB(A)
dependiendo del modelo de minicargadora y el ciclo de trabajo. La exposicion
prolongada a un nivel elevado de ruido puede provocar lesiones auditivas.
Lleve cascos para los oidos mientras use la minicargadora.

®m | leve puestos los guantes de proteccion.

®m |leve botas de seguridad mientras use la minicargadora.

m  Utilice gafas de seguridad, por ejemplo, cuando manipule componentes
hidraulicos.

Riesgo de lesiones graves: utilice el equipo de seguridad
necesario. Inférmese sobre el resto de equipamiento de
seguridad necesario en el lugar de trabajo concreto. Por

ejemplo, el uso de casco es obligatorio en trabajos de

construccion. Use mascarilla en entornos polvorientos.
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AANT

3.2 Procedimiento de desconexion segura

Parada segura del implemento, antes de acercarse al implemento:

ADVERTENCIA

Pare siempre el implemento siguiendo el procedimiento de parada segura
antes de abandonar el asiento del operario. El procedimiento de parada segura
evita movimientos involuntarios del implemento. Tenga presente que el brazo de la
minicargadora puede moverse incluso con el motor de la minicargadora parado.
Procedimiento de parada segura:

Deje el brazo y implemento en el suelo.
Pare el motor de la cargadora y accione el freno de estacionamiento.

Libere la presién residual del sistema hidraulico; mueva todas las palancas de
control hidraulico a lo largo de su intervalo completo de movimiento un par de
veces.

Evite la puesta en marcha de la maquina quitando llave de contacto.

Libere el aire comprimido del depdsito del compresor y la presion de aire de las
mangueras o herramientas conectadas al compresor.
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4. Especificaciones técnicas

Tabla 2 - Compresor - Especificaciones

Producto num. A35409
Anchura: 550 mm
Longitud: 518 mm
Altura: 571 mm
Peso: 74 kg

Tipo de compresor:

Dynaset HK400/8-23 PNE

Tipo de conector de aire: BSP R1/2"
Presién de funcionamiento: 8,0 bar
P'resién méx!ma del aire, _apertura de 95 bar
valvula de alivio de seguridad: ’

Salida de aire comprimido: 400 I/min
Volumen del depésito: 4.4

Temperaturas de funcionamiento:

-5°C...40°C (condiciones normales)

Caudal de aceite hidraulico minimo

o 10 I/min
necesario:
Caudal de aceite hidraulico de .
S 14 I/min
entrada nominal:
Caudal de aceite hidraulico maximo: 21 I/min

Presion hidraulica maxima:

21 MPa (210 Bar)

Modelos de minicargadoras AVANT
compatibles:

Ver tabla 1 en la pagina
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4.1 Etiquetas de seguridad y componentes principales del implemento

A continuacién se enumeran las etiquetas y sefiales fijadas al implemento. Deben mantenerse visibles y
legibles sobre el equipo. Reponga cualquier etiqueta borrosa o desprendida. Solicite nuevas etiquetas a su
distribuidor o pregunte al servicio de informacion indicado en la portada/ contraportada.

Asegurese de que todas las pegatinas de aviso estén legibles. Las etiquetas de
A advertencia proporcionan informacion de seguridad importante y ayudan a identificar y
recordar los peligros asociados al equipo. Sustituya las etiquetas de advertencia

ADVERTENCIA dafiadas o perdidas por unas nuevas.

I Avant Techo Oy
g D\\U Yiotie 1 .
FIN-33470 YLOJARVI|
N

AP

A ;

kg

I/min

Max I/min, MPa ( bar)
Made in EU
g 2018 c €
E ; WwWww. nttecno.com
u IH‘ @ h . .c.wa — -
. L Placa de identificacion del implemento
A445602

A46771 A46772

Para instalar una etiqueta nueva: Limpie a conciencia la superficie para eliminar cualquier resto de grasa.
Deje que se seque completamente. Despegue la pelicula protectora de la etiqueta y presione con firmeza
para aplicarla. Tenga cuidado de no tocar el pegamento de la etiqueta.

Tabla 3. Ubicacidn de las pegatinas y mensajes de advertencia

Pegatina Mensaje de advertencia

—_

A46771 Riesgo de wuso incorrecto: lea las
instrucciones antes de usar.

N

A46772 Riesgo de aplastamiento: no pase por
debajo de un implemento levantado;
permanezca alejado de  equipos
levantados.

3 | A445602 Placa de identificacion del implemento
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Tabla 4 - Compresor - Componentes principales

1 | Bastidor con soportes de acople rapido de Avant

2 | Conector de aire comprimido

3 [Indicador de presion del depésito

4 | Depésito de aire

5 | Filtro de aire

6 | Indicador de cristal de nivel de aceite

7 | Filtro de aceite

8 | Valvula manual de drenaje del depdsito

9 [Soporte de multiconector
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AANT

5. Montaje del implemento

La fijacion del implemento a la minicargadora es rapida y sencilla se tiene que hacer con cuidado. El
implemento se monta en el brazo de la minicargadora utilizando la placa de acoplamiento rapido del brazo y
la pieza correspondiente en el implemento.

Si el implemento no esta asegurado a la minicargadora se puede desprender de esta y provocar una
situacién de peligro. La minicargadora no se tiene que conducir y el brazo no se tiene que levantar nunca si el
implemento no se ha asegurado. Para evitar situaciones de peligro siga siempre el proceso de acoplamiento
mostrado a continuacion. Recuerde también las instrucciones de seguridad de este manual. El implemento se
monta en la minicargadora como sigue:

Riesgo de aplastamiento: aseglrese de que si un implemento no esta asegurado

no pueda moverse o caerse. No permanezca en el area que exista entre el implemento

y la cargadora. Monte el implemento solo sobre superficies lisas.

ADVERTENCIA

Nunca mueva o levante un implemento que no esté bien bloqueado.

Sistema de acoplamiento rapido de Avant:

&
/

{

s

(ot

i

Paso 1:

Levante los pasadores de bloqueo de la placa de acoplamiento rapido vy
girelos hacia atras hasta meterlos en la ranura para que queden bloqueados
en la posicién superior.

Si la minicargadora esta equipada con un sistema hidraulico de bloqueo de
implementos, consulte las instrucciones adicionales sobre el uso del sistema
de bloqueo en los manuales correspondientes.

Asegurese de que las mangueras hidraulicas estén dispuestas de forma que
no se interpongan entre la placa de acoplamiento de la minicargadora y el
implemento, y no resulten aplastadas ni rocen con bordes afilados.

Paso 2:

Gire la placa de acoplamiento rapido con ayuda del sistema hidraulico hasta
que quede inclinada hacia delante.

Acerque la cargadora hasta el implemento Si su cargador tiene un brazo
telescopico, puede utilizarlo para ello.

Alinee los pasadores superiores de la placa de acoplamiento rapido de la
cargadora hasta que queden justo debajo de las abrazaderas
correspondientes del implemento.

Paso 3:

Levante el brazo ligeramente — tire de la palanca de control del brazo hacia
atras para levantar el implemento del suelo.

Gire la palanca de control del brazo hacia a la izquierda para colocar la
seccion inferior de la placa de acoplamiento rapido sobre el implemento.

Bloquee los pasadores manualmente o mediante el sistema hidraulico.

Compruebe siempre que ambos pasadores queden perfectamente
bloqueados.
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ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento: evite el vuelco del implemento. La inclinacion o elevacion
excesivas de un implemento no bloqueado aumenta el riesgo de vuelco. No utilice el
sistema automatico de los pasadores de bloqueo si el implemento se levanta mas de un
metro del suelo. Si los pasadores de bloqueo no vuelven a su posicion normal cuando
se incline el implemento no lo siga inclinando o levantando. Deje el implemento en el

suelo y asegure el sistema de bloqueo manualmente.

Riesgo de caida de objetos: evite dejar caer el

implemento.

Un implemento que no esté completamente fijo a la
cargadora podria caer sobre el brazo o el operario, 0
incluso meterse bajo la cargadora mientras se conduce
provocando la pérdida de control de la misma. Nunca

mueva o levante un implemento que no esté bien

bloqueado. Antes de mover o levantar el implemento,
asegurese de que los pasadores de bloqueo estén en la
posicion inferior y que pasen de lado a lado de las

abrazaderas del implemento.

Asegurese de que la minicargadora sea compatible con el implemento. Compruebe
la estabilidad de la minicargadora, la posible sobrecarga del implemento y la
compatibilidad de los sistemas de control de la minicargadora asi como la compatibilidad
mecanica del implemento. Si utiliza el implemento con una minicargadora que no es
compatible con ese modelo de implemento, correra riesgos que incluyen vuelco, dafos al
implemento causados por su sobrecarga, y riesgos relacionados con el movimiento
descontrolado del implemento y sus componentes. Si su minicargadora no aparece en la
tabla 1 de la pagina , consulte con su distribuidor Avant antes de utilizar este

implemento.
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5.1 Conexién y desconexion de las mangueras hidraulicas

En las minicargadoras Avant, las mangueras hidraulicas se conectan utilizando un sistema multiconector. Si
tiene una minicargadora Avant de la serie 300-700 con enganches rapidos convencionales y desea cambiar
al sistema multiconector, pdngase en contacto con su distribuidor o servicio técnico de Avant para recibir
instrucciones o ayuda con la instalacion.

Riesgo de movimiento del implemento y liberaciéon de aceite hidraulico a presién:
nunca conecte o desconecte los enganches rapidos u otros componentes

hidraulicos si la palanca de control de los hidraulicos auxiliares esta bloqueada o

ADVERTENCIA sj el sistema esta presurizado. La conexién o desconexion de los acoplamientos
hidraulicos si el sistema esta presurizado puede producir movimientos inesperados del
implemento o la expulsion de liquido a alta presion que puede causar lesiones o
quemaduras. Siga el procedimiento de parada segura antes de desconectar los

elementos hidraulicos.

Mantenga todos los sistemas de fijacion lo mas limpios que sea posible, use los tapones
de proteccion tanto para el implemento como para la cargadora. La suciedad, el hielo
etc. pueden dificultar bastante mas el uso de los sistemas de fijacion. Nunca deje los
tubos colgando tocando el suelo, ponga los acoplamientos en el gancho del implemento.

Conexion del sistema de multiconector:

I. Alinee los pasadores del conector del implemento con los
agujeros correspondientes del conector de la minicargadora. No
podra conectar el multiconector si el conector del implemento
esta al revés.

2. Conecte y bloquee el multiconector girando la palanca hacia la
minicargadora.

La palanca deberia moverse con facilidad hasta su posicion de bloqueo. Si no puede girar la palanca con
facilidad, compruebe la alineacién y posicién del conector y la limpiezas de los conectores. Pare también la
minicargadora y alivie la presion hidraulica residual.

Desconexién del sistema del multiconector:

Antes de la desconexion deje el implemento sobre una superficie solida
y plana.

I. Apague los hidraulicos auxiliares de la minicargadora.

2. Mientras pulsa el botén de desbloqueo gire la palanca para dejar
sin conexién el conector.

3. Cuando termine, coloque el multiconector en su soporte situado
en el implemento.
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Desconexion de las mangueras hidraulicas:

Antes de desconectar las conexiones, deposite el implemento sobre una superficie sélida y nivelada en una
posicion segura. Coloque la palanca de control de los hidraulicos auxiliares en posicion neutra.

A la hora de desenganchar el implemento, desconecte siempre los enganches
hidraulicos antes de desbloquear la placa de acoplamiento rapido para evitar danos en
las mangueras y vertidos de aceite. Vuelva a instalar los tapones protectores en las
conexiones para evitar que entren impurezas en el sistema hidraulico.

Alivio de la presion hidraulica residual:

En caso de que quede presion residual en el sistema hidraulico del implemento, a menudo es posible
desconectar los enganches hidraulicos, pero puede resultar complicado volver a conectarlos la préxima vez.
Si no es posible realizar las conexiones, libere la presion residual moviendo la palanca de control de los
hidraulicos auxiliares de la minicargadora con el motor parado. Para asegurarse de que no quede presion
residual en el sistema hidraulico del implemento, pare el motor de la minicargadora y mueva la palanca de
control de los hidraulicos auxiliares de la minicargadora hacia detras y hacia delante antes de desconectar los
enganches.
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AANT

6. Control del implemento

Inspeccione el implemento y el entorno de trabajo una vez mas antes de comenzar el trabajo, y asegurese de
que todos los objetos hayan sido retirados del lugar de trabajo. La rapida inspeccion previa del equipo y del
area de trabajo permite garantizar la seguridad y sacar el maximo rendimiento del equipo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento: nunca deje que nadie pase por
debajo del implemento o brazo de la minicargadora
levantados. Tenga en cuenta que el brazo de la cargadora
puede bajar o inclinarse incluso con el motor parado (peligro
de aplastamiento). La cargadora no esta disefada para
mantener la carga levantada durante mucho tiempo. Baje
siempre el implemento a una posicién segura antes de dejar

el asiento del operario.

Riesgo de quemaduras: evite el contacto con las
superficies calientes. Las superficies del compresor se
calentaran rapidamente. Evite el contacto especialmente con
el bloque del compresor y limpie periédicamente el
implemento para garantizar un funcionamiento eficiente del
sistema de refrigeracion. Compruebe que nada obstruya la

circulacion de aire alrededor del compresor.

Ad17270
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6.1 Comprobaciones antes del uso

Lea integramente las instrucciones antes de usar el implemento. Asegurese de que dispone del
manual del operario de la minicargadora y del implemento de Avant, y de las instrucciones de uso del
compresor hidraulico de Dynaset.

Utilice el compresor unicamente con la minicargadora estacionada y el brazo bajado.
El compresor debe permanecer en posicion vertical durante el uso.

Compruebe el estado general del implemento y la cargadora, y la presencia de posibles fugas de
aceite hidraulico. No utilice el implemento si detecta una averia en el sistema hidraulico de la
cargadora o el implemento. Consulte las instrucciones de mantenimiento en el capitulo 7.

Compruebe el estado del compresor, la presencia de fugas, la limpieza, el ventilador de refrigeracion
y el nivel de aceite. Consulte las instrucciones de uso del compresor hidraulico de Dynaset, si es
necesario.

Asegurese de mantener una distancia segura con los transeuntes cuando el equipo esté en
funcionamiento. No deje que nadie acceda al area de peligro del brazo ni permanezca directamente
delante de la cargadora. Asegurese también de que la cargadora pueda desplazarse marcha atras de
forma segura. Nunca asuma que los transeuntes seguiran estando donde los vio por ultima vez;
especialmente los nifios, que suelen sentirse atraidos por el equipo en movimiento.

Controle el implemento y los mandos de la cargadora unicamente desde el asiento del conductor.
Asegurese de usar la cargadora y el implemento de forma segura y para su uso previsto. No permita
que los nifos utilicen el equipo.

Nunca use la minicargadora o sus implementos bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas que
puedan afectar a la evaluaciéon de riesgos o causar somnolencia ni tampoco si no goza de buena
salud para manejar el equipo.

Recuerde los métodos de trabajo correctos y evite levantarse del asiento del operario de manera
innecesaria. Realice algunos ejercicios de prueba con el implemento y los mandos de la cargadora en
un lugar seguro. Si no est4 familiarizado con este modelo de minicargadora particular, se recomienda
practicar primero sin implementos.

6.2 Cualificacion del operario

Toda persona que vaya a utilizar el implemento debera:

conocer el uso previsto del implemento;

saber utilizar la minicargadora de manera segura en diferentes condiciones de funcionamiento.
Lea y siga siempre las instrucciones sobre el uso del implemento de este manual del operario.
Mantenga este manual y el manual del operario de la minicargadora en un lugar accesible.
Asegurese de usar la cargadora y el implemento de forma segura y para su uso previsto.
Nunca permita que los nifios utilicen el equipo.

Nunca use la minicargadora o sus implementos bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas que
puedan afectar a la evaluacion de riesgos o causar somnolencia ni tampoco si no goza de buena
salud para manejar el equipo.

Complete cualquier curso obligatorio que pueda exigir su empresa antes de usar el implemento.
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6.3 Uso del compresor

Riesgo de liberacién de aire comprimido y danos al equipo: nunca supere la entrada
maxima permitida de caudal de aceite hidraulico del compresor. Un caudal de aceite

hidraulico excesivamente elevado puede producir dafios en el compresor y, a raiz de ello,
ADVERTENCIA |3 expulsién de componentes o aire comprimido. El compresor esta disefiado para
funcionar con un caudal de entrada de aceite bajo. Configure la minicargadora en el modo
de una bomba y deje el motor a ralenti. Cuando el caudal de aceite hidraulico es

ligeramente superior al caudal nominal, aumenta el calor, el ruido y el desgaste.

Empezar a usar el compresor:

1 Coloque el implemento en Ila
posicion de trabajo. EI compresor se
debe utilizar cerca del suelo como
muestra la imagen.

2 Compruebe que el caudal de los
hidraulicos auxiliares esta dentro del
rango recomendado para el
compresor antes de ponerlo en
marcha.

El compresor no dispone de
opciones de ajuste. La velocidad
idénea de funcionamiento se regula
con las r. p. m. del motor de la
minicargadora (para establecer la
salida correcta de hidraulicos
auxiliares de la minicargadora [23-
25 1/min], consulte el manual del
operario de la maquina).

3 Ponga en marcha el compresor
colocando la palanca de control de
los hidraulicos auxiliares en la
posicion de bloqueo, o utilce los
botones del joystick. Consulte las
instrucciones de uso del compresor
hidraulico de Dynaset, si es
necesario.

Velocidad correcta de
funcionamiento:

La valvula de control de la velocidad compensara cualquier exceso de caudal de aceite hidraulico de 10-20
I/min. Sin embargo, es importante no sobrepasar la entrada maxima y emplear el caudal de salida de la
minicargadora adecuado (en la medida de lo posible). Si la minicargadora esta equipada con dos bombas de
hidraulicos auxiliares, utilice esta configuracién Unicamente a bajas r. p. m. del motor.
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PELIGRO

ADVERTENCIA

Durante el uso:

Riesgo de lesiones personales graves: Nunca deje el equipo en marcha
desatendido. Ponga en marcha el implemento unicamente cuando esté listo para usarlo.
No se acerque al equipo cuando otra persona esté manipulando los mandos de la

minicargadora.

Riesgo de asfixia: Asegurese de que haya suficiente ventilacion cuando utilice una
minicargadora con motor de combustion en interiores. El uso del motor de la
minicargadora en espacios cerrados aumenta, entre otras cosas, el nivel de diéxido de
carbono del aire, con el consiguiente riesgo para la seguridad del operario. Asegurese de
que haya suficiente ventilacion y adapte los periodos de uso a las condiciones de

trabajo.

Un motor innecesariamente revolucionado elevara la temperatura del aceite hidraulico y
el nivel de ruido, y puede sobrecalentar el compresor y causar dafios o desgaste
prematuro. Ajuste las r. p. m. del motor y la salida de aceite de los hidraulicos auxiliares
al nivel correcto para el compresor.

Ponga en marcha el implemento Unicamente cuando esté en posicion vertical para
garantizar una circulacion del aceite adecuada dentro del compresor. Si el compresor ha
permanecido considerablemente inclinado, coléquelo en vertical y espere unos minutos
antes de arrancarlo. Evite inclinar el compresor mas de 45 grados en todas las
situaciones.

El sobrecalentamiento del aceite hidraulico reduce la potencia y la vida util de los
componentes hidraulicos tanto del implemento como de la minicargadora. Limpie
regularmente el nucleo del radiador de aceite de la minicargadora; consulte el manual de
la minicargadora para obtener mas informacion. Un refrigerante en mal estado puede
provocar que el aceite se sobrecaliente también en condiciones invernales.

Supervise el funcionamiento del compresor y la minicargadora durante el uso. Emplee el aire comprimido del
modo descrito en el manual de la herramienta neumatica especifica. Instale mangueras del tamafio correcto
para minimizar la pérdida de presion. Nunca dirija el chorro de aire a personas ni intente taponar fugas con
las manos; el aire a presion puede penetrar la piel y provocar lesiones mortales. No use el aire comprimido
que produce el compresor como fuente de aire respirable en ninguna aplicacion. Los materiales de algunas
prendas de vestir pueden arder con mucha mas facilidad si se aplica sobre ellos un chorro de aire. Esta
prohibido secar ropa con una pistola de aire.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves: nunca dirija el chorro de aire hacia otra persona ni use
aire comprimido como fuente de aire respirable en ninguna aplicaciéon. El aire a

presion puede penetrar la piel y provocar lesiones mortales.
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Parada del compresor:

Pare el compresor cuando deje de necesitar aire comprimido. Pare el compresor colocando la palanca de
control de los hidraulicos auxiliares en posicién neutra. El depdsito de aire residual se puede vaciar de forma
controlada con la valvula manual. Consulte la pagina 23.

6.4 Posicion de transporte

Levante el compresor del suelo antes de realizar
algun traslado. Mantenga la minicargadora
estable. Transporte siempre el implemento lo
mas bajo y cerca posible del suelo. Mantenga el
brazo telescépico retraido mientras conduce.
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6.5 Almacenamiento

Desenganche y guarde el implemento sobre una superficie nivelada. La mejor forma de almacenar el
implemento es en un lugar en el que esté protegido de la luz directa del solo y de temperaturas extremas.

= Evite dejar el implemento apoyado directamente en el suelo. Depositelo sobre tacos de madera o un
palé, por ejemplo.

= Coloque el multiconector en su soporte como muestra la flecha (1) en la imagen de abajo. Nunca deje el
conector hidraulico en el suelo.

®  Drene el depdsito como se describe a continuacion.
®  Asegure el implemento para que no pueda moverse durante el almacenamiento.

= Nunca se suba al implemento.

Para garantizar la maxima estabilidad del implemento durante el almacenamiento, depositelo sobre un palé
de manera que pueda alcanzar la placa de acoplamiento rapido con facilidad con la minicargadora, como
muestra la imagen de abajo.

Liberacion de aire comprimido:

Para drenar el depésito, abra la
valvula manual que se indica con la
flecha (2) en la imagen. Afloje el
tornillo pausada y progresivamente
con los dedos para que el aire salga
de forma controlada. Una vez
expulsado todo el aire, abra mas la
vélvula y, si es necesario, incline el
compresor para drenar todo el agua
condensada del depdsito. Apriete la
valvula con los dedos. No utilice
herramientas. Se recomienda usar
guantes.

Especialmente en entornos humedos
o frios, el agua condensada del
deposito se debe drenar después de
cada uso.

Almacenamiento de largo plazo:

Limpie cuidadosamente el
implemento antes del
almacenamiento invernal. Retoque la
pintura donde sea necesario para
evitar la corrosion.
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7. Mantenimiento y servicio técnico

El implemento ha sido disefiado para necesitar el minimo mantenimiento posible. EI mantenimiento continuo
incluye limpieza y lubricacién regulares, y la supervision del estado del implemento. Debido al riesgo de
aplastamiento generado por la caida de componentes de la maquina, todo el trabajo de mantenimiento debe
realizarse con las partes méviles completamente bajadas y el implemento apoyado en horizontal contra el
suelo.

Riesgo de aplastamiento: nunca pase por debajo del implemento levantado.
Asegurese de que el implemento esté bien apoyado durante todo el trabajo de
mantenimiento. Nunca pase por debajo del implemento levantado. El brazo de la
PELIGRO minicargadora puede descender inesperadamente durante el mantenimiento provocando
lesiones graves por aplastamiento o impacto incluso con el motor parado. Todo el
mantenimiento y revisiones deben realizarse con el implemento bajado hasta una

posicidn segura.

7.1 Inspeccion de los componentes hidraulicos

Compruebe el estado de las mangueras y componentes hidraulicos una vez el motor se haya parado, se
haya enfriado el sistema y se haya liberado la presion. No utilice el equipo si ha detectado una fuga en el
sistema hidraulico del implemento o de la minicargadora. El liquido hidraulico expulsado puede penetrar la
piel y producir lesiones graves. Acuda a un médico de inmediato en caso de que el liquido hidraulico penetre
en la piel. Lavese minuciosamente cualquier parte del cuerpo que haya estado en contacto con el aceite
hidraulico con agua y jabén. El liquido hidraulico también tiene un impacto ambiental nocivo y debe evitarse
cualquier filtraciéon al medio ambiente. Repare todas las fugas tan pronto como las detecte; una pequefia fuga
puede aumentar de tamafio rapidamente. Utilice el implemento unicamente con el tipo de aceite hidraulico
aceptado para el uso en las minicargadoras Avant.

Riesgo de penetracion de liquido a alta

presion en la piel: libere la presion

residual antes de realizar el

PELIGRO mantenimiento. Nunca manipule

componentes hidraulicos con el sistema

hidraulico presurizado, ya que cualquier
conexion podria romperse o soltarse y el
aceite expulsado podria provocar lesiones
graves. No utilice el equipo si ha detectado
alguna averia en el sistema hidraulico.

Inspeccione visualmente si las mangueras contienen grietas o sefiales de abrasion. Si se observan signos de
fugas junto a un componente, sitie un trozo de cartén en el lugar donde se sospecha que hay una fuga.
Nunca utilice las manos para detectar fugas. Supervise el desgaste de las mangueras y deje de utilizar la
maquina si cualquier manguera carece de su capa exterior. Compruebe el trazado de las mangueras; ajuste
las abrazaderas de tubo para evitar abrasion en las mangueras. Las mangueras tienen una vida util limitada.
Dependiendo de las condiciones de uso, todas las mangueras deben inspeccionarse detenidamente después
de entre 3 y 5 afios de uso, y sustituirse si es necesario.

Si detecta alguna averia, sustituya la manguera o componente hidraulicos y no utilice el equipo hasta concluir
la reparacion. Solicite los recambios necesarios a su distribuidor o servicio técnico autorizado mas cercano de
AVANT. Deje la reparacion a técnicos de mantenimiento profesionales si carece del conocimiento y
experiencia oportunos en sistemas hidraulicos y en el procedimiento de reparacién segura.
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7.2 Limpieza del implemento

Limpie el implemento con regularidad para impedir la acumulacion de suciedad que posteriormente sea mas
dificil de retirar. Para la limpieza puede utilizar una hidrolavadora y detergente suave. No utilice solventes
potentes ni dirija la pistola de presion directamente sobre los componentes hidraulicos o las etiquetas fijadas
al implemento.

Riesgo de estrangulaciéon: El riesgo de estrangulacién también persiste durante el
mantenimiento. Siga siempre el procedimiento de parada segura antes de iniciar

cualquier tarea de limpieza, mantenimiento, revision o reparacion.
ADVERTENCIA

7.3 Inspeccion de estructuras metalicas

Las estructuras metalicas del implemento también deben inspeccionarse con regularidad. Compruebe
visualmente la presencia de dafios e inspeccione los soportes de acople rapido y la zona circundante con
detenimiento. No utilice el implemento si observa signos de deformacion, grietas o rotura.

Solo estan permitidas las reparaciones con soldadura realizadas por soldadores profesionales. Si tiene que
realizar una soldadura, emplee uUnicamente los métodos y aditivos adecuados para el acero usado en el
implemento. Para mas informacion sobre reparaciones, pongase en contacto con el servicio técnico mas
cercano.

7.4 Mantenimiento del compresor

Revise el compresor de acuerdo con las instrucciones de
Dynaset. Consulte las instrucciones de uso del compresor
hidraulico de Dynaset.

7.5 Eliminacion al final de la vida util

Recicle y elimine el implemento de forma oportuna al final de su vida util. Desmonte el implemento y separe
los diferentes materiales, como por ejemplo, plastico, acero, goma y aceites, por ejemplo. Drene y recoja
todos los aceites y eliminelos conforme a las normativas locales vigentes. Nunca vierta aceite ni ningun otro
material en la naturaleza.

Recicle cada material llevandolo a un punto de recogida adecuado. Si es posible, deje que una empresa de
gestion de residuos se encargue del reciclaje.
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8. Condiciones de la garantia

Avant Tecno Oy ofrece una garantia de un afio (12 meses) a partir de la fecha de compra para el implemento
que fabrica.

La garantia cubre los siguientes costes de reparacion:
m | os costes de mano de obra estaran cubiertos cuando la reparacion no se realice en la fabrica.
m | afabrica sustituya cualquier componente o consumible defectuoso.

La fabrica podria reembolsar el precio de los componentes que el cliente haya adquirido en casos especiales
acordados por anticipado.

La garantia no cubre:
= El mantenimiento habitual y las piezas y consumibles necesarios para ello.

m  |os danos causados por condiciones de trabajo o modos de uso inusuales, negligencia, cambios
estructurales realizados sin el consentimiento de Avant Tecno Oy, el uso de piezas no originales o la falta
de mantenimiento.

®m | as consecuencias de una averia, como por ejemplo, la interrupcion del trabajo u otros posibles dafnos
adicionales.

m | os gastos de transporte y/o traslado asociados a la reparacion.
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