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AIZINT r20/R28 Johdanto. takuu

Alkusanat

AVANT Tecno Oy haluaa kiittd3 Teitd siitd, ettd olette hankkinut AVANT -kuormaajan. Se on suunniteltu ja
valmistettu pitkallisen tuotekehityksen ja kokemuksen perusteella. Mikali kuormaajan toiminnoissa on ongelmia
tai tarvitsette varaosia tai huoltoa, ottakaa yhteytta omaan AVANT-jilleenmyyjadnne. Pidi tdma ohje saatavilla
koko laitteen elinidan ajan. Mikali ohje katoaa, muista, ettd voit pyytaa uuden jalleenmyyjaltasi tai valmistajalta.
Muista my6s luovuttaa tima ohjekirja uudelle omistajalle luopuessasi laitteesta.

Kayttotarkoitus

AVANT R20/R28 on valmistettu seka yksityis- etta ammattikayttoon sopivaksi monitoimikuormaajaksi.
Kuormaajaan voidaan kiinnittdaa Avant Tecno Oy:n tarjoamia tyolaitteita, joiden avulla koneella voidaan suorittaa
hyvin erilaisia ty6tehtavid. Kuormaajan monipuolisen luonteen ja vaihtelevien tehtavien vuoksi lue timan
kayttoohjeen lisaksi aina myos tydlaitteen kayttoohje ja noudata annettuja ohjeita. Koneen kanssa tekemisissa
olevien henkildiden on noudatettava tyoturvallisuussaannoksia, kaikkia muita yleisesti hyvaksyttyja turvallisuuteen
ja tyoterveyteen liittyvid saannoksia seka kaikkia tieliikenteeseen liittyvida saannoksia.

Muistathan, ettd turvallisuus rakennetaan useista eri tekijoista. Kuormaajan ja tyolaitteen yhdistelma on hyvin
voimakas ja voi vaarin tai huolimattomasti kaytettyna aiheuttaa vakavia henkil6- tai omaisuusvahinkoja. Ala
kayta tyolaitetta, ellet ole perehtynyt sen kayttoon ja siihen liittyviin vaaroihin.

Naiden ohjeiden tarkoitus on auttaa:

* kayttamaan laitetta turvallisesti ja tehokkaasti

* huomioimaan ja ehkdisemaan mahdolliset vaaraa aiheuttavat tilanteet

* pitdmaan laite kunnossa ja pitkaikdisena

liittyvat tehtavit itse. Joitakin vaativampia huoltotoimenpiteita ei kuitenkaan voi suorittaa itse, vaan ne on
jatettava huoltoammattilaisen tehtavaksi. Huoltoty6t saa tehda vain asianmukaisten turvavarusteiden kanssa
ja kayttamalla alkuperaisia varaosia. Tutustu kayttoohjeen huoltoa ja kunnossapitoa koskeviin ohjeisiin.

Ota yhteytta jilleenmyyjadsi, mikali olet epavarma mistd tahansa koneen kayttéon tai huoltoon liittyvasta

seikasta tai mikali Teilld on laitteen kadyttoon tai huoltoon liittyvia lisakysymyksia, tai tarvitsette varaosia tai
huoltoa.

AVANT R20/R28 kuormaajan takuuehdot

AVANT TECNO OY myontaa valmistamalleen kuormaajalle VUODEN (12 KK) TAI 750 KAYTTOTUNNIN
TAKUUN, riippuen siitda, kumpi tayttyy ensin. Takuu ei koske tyolaitteita, ellei tydlaitteen kayttoohjeessa
toisin maarata.
Takuun puitteissa korvataan korjauskustannukset seuraavasti:
* Tyokustannukset korvataan, mikali tehdas ei itse suorita korjausta.
* Viallisten komponenttien tai tarvikkeiden tilalle tehdas toimittaa uudet. Tapauskohtaisesti tehtaan
kanssa sovittaessa tehdas voi korvata asiakkaalle hanen hankkimiensa komponenttien hinnan.
Ennen takuukorjaukseen ryhtymistad on otettava yhteytta valmistajaan, ja sovittava menettelytavasta.
Takuu ei korvaa:
* Tavallisia huoltotéitd, eika niissa tarvittavia huolto- ja kulutusosia.
(esim. renkaat, akut, suodattimet, lamput, hihnat yms.)
Vaurioita, jotka aiheutuvat epatavallisista kdyttoolosuhteista tai kdyttotavoista,
huolimattomuudesta, rakennemuutoksesta ilman AVANT Tecno Oy:n suostumusta, jiljitelmaosan,
vadran polttoaineen, voiteluaineen, jadhdytysnesteen tai liuottimen kaytosta tai huollon puutteesta.
Vian aiheuttamia seurannaisvaikutuksia, kuten tyon keskeytymista tai mahdollista muuta lisavahinkoa.
Korjauksesta aiheutuneita matka- ja/tai rahtikustannuksia.




Tyoskentele turvallisesti

ALZINT roo/R28

Turvallisuusohjeet

Tassa ohjekirjassa kdytetaan seuraavia symboleita
osoittamaan tarkeita turvallisuuteen liittyvia kohtia:

Tama turvallisuussymboli viittaa tarkeisiin
turvallisuusohjeisiin tassa kayttoohjeessa.
Se varoittaa valittdmasta vaarasta, joka
saattaa aiheuttaa vakavia henkil6- ja
omaisuusvahinkoja. Lue huolellisesti
symbolin lahettyvilla oleva varoitusviesti
ja huolehdi, etta muutkin kayttajat
tuntevat varoitukset, henkildiden
turvallisuus on kyseessa.

Tama huomiosymboli viittaa laitteen
oikeaa kayttoa ja kunnossapitoa koskeviin
kohtiin. Symbolin ldhettyvilld olevan
ohjeen laiminlyonti voi johtaa laitteen
rikkoutumiseen tai omaisuusvahinkoihin.

Kuormaajan vaara tai huolimaton kaytto voi
johtaa vakavaan onnettomuuteen. Ennen
A kayttoonottoa perehdy koneen kayttoon ja

kayttoohjeeseen seka tutustu
turvamaarayksiin.

Selvitd itsellesi erityisesti koneen nopeuteen,
jarrutukseen, ohjaamiseen ja vakavuuteen seka
kuormituskykyyn liittyvat rajoitukset ennen kuin ryhdyt
kayttamaan konetta.

Jos olet uusi kayttaja, kokeile konetta ja kaikkia sen
toimintoja avoimella ja turvallisella paikalla niin, etta
muita henkil6ita ei ole koneen toiminta-alueella.

tyolaitteen ohjeet sekd muut turvallisuusohjeet

g Lue tdma kuormaajan ohjekirja ja lisaksi myos
ennen kuin aloitat koneen kayton.

Yleiset ohjeet

I. Aloita koneen kaytto hitaasti ja varovasti. Harjoittele
laitteen hallintaa ndiden ohjeiden avulla turvallisella
alueella ennen tyolaitteen kiinnittamista.

Kayta hallintalaitteita rauhallisesti ja varmoilla otteilla.
Ala tee akkinaisia liikkeitd kuormaa kasitellessasi
kuorman putoamisen estamiseksi ja koneen
tasapainon sailyttamiseksi.

Pysy poissa nostetun puomin vaara-alueelta ja
huolehdi, ettei vaara-alueelle joudu muita.

Pida kadet, jalat ja vaatetus poissa kaikista liikkuvista
osista, hydraulikomponenteista tai kuumilta
pinnoilta.

Muista terveelliset tyoskentelytavat. Istu kuljettajan
paikalla tukevasti, pida jalat jalkatilassa seka
vahintdan toinen kasi ohjauspyoralla.

. Varmistu etta koneen ymparilla on riittavasti tilaa
turvallista ajamista varten.

. Ald kuljeta taakkaa puomin ollessa nostettuna.
Kuljeta tyolaitetta tai kauhaa mahdollisimman lahella
maata ja laske kuorma alas aina, kun poistut
koneesta.

Ennen kuin poistut kuljettajan paikalta:

* Laske puomi alas ja aseta tydlaite tasaiselle
alustalle

* Kytke kuormaajan seisontajarru ja varmistu sen
lukittumisesta

* Sammuta moottori ja poista avain virtalukosta

Henkiloiden kuljettaminen koneella on kielletty.

Ald kuljeta matkustajia tai kayta konetta henkildiden

nostamiseen tai siirtimiseen. Henkiliden

nostaminen on sallittu ainoastaan kuormaajaan

suunnitellulla Avant Leguan 50 henkilonostokorilla

laitteen ohjeissa esitetyn mukaisesti.

.Ald ylikuormita konetta. Tutustu tassa
kayttoohjeessa esitettyyn kuormitusdiagrammiin
turvallisen kuormauskyvyn arvioimiseksi.

.Ald kayta konetta rajahdysherkassa tilassa tai
paikassa, jossa polyt tai kaasut voivat muodostaa
palo- tai rajahdysvaaran.

. Pida moottoritila puhtaana syttyvista tai palavista
materiaaleista.

.Lue koneen kuljetusta koskevat ohjeet sivulta 2.

. Kytke kuormaajan paavirta pois sdilytyksen ajaksi.

. Tarkista ja huolla kone huolto-ohjeiden mukaisesti.
Korjaa havaitut viat tai puutteet ennen kayton
jatkamista.

.Suorita kaikki huoltotyét moottori sammutettuna,

vapautettuna. Lue huoltoa koskevat
turvallisuusohjeet sivulta 26.

I'7. Ald luovuta konetta sellaisen henkilon kayttoon,
joka ei ole tutustunut turvallista kayttoa koskeviin
ohjeisiin ja tunne koneen turvallista ja oikeaa
kayttotapaa.

Kaytto kaltevalla alustalla

I 8. Suorita kuormaaminen ja kdaanna kuormaajaa
ainoastaan tasaisella alustalla. Aja epatasaisella
alustalla hitaasti. Ala aja lilan kaltevassa maastossa
ja varo kuoppia seka jyrkkia kallistuksia.

19. Ala pysakoi konetta jyrkkaan makeen. Mikali tama
on valttamatonta, kayta pysakadintijarrua ja mieluiten
kaanna kone kallistukseen nahden sivuttain ja laske
kuorma maahan. Tarvittaessa kaytd tukia
kuormaajan pyérien alla.




AIZINT r20/R28 Tydskentele turvallisesti

Raskaiden taakkojen kasittely

Ali koskaan ota koneeseen liian suurta
kuormaa ylhailta - esim.
auton lavalta, hyllylta tms. - kaatumisvaara!

Laske kuorma aina maahan ennen kuin poistut
koneesta. Kuormatessa pida koneen runko
aina niin suorassa kuin mahdollista.

Henkilokohtaiset turvavarusteet ja suojaimet

Kayta tyohon sopivaa vaatetusta ja suojavilineita.
Suojaudu tydssa esiintyviltd vaaroilta, kuten melulta,
sinkoavilta roskilta tai polylta.

* Melutaso kuljettajan paikalla voi ylittaa
85dB(A). Kayta kuulonsuojaimia
tyoskennellessasi kuormaajan kanssa.

* On suositeltavaa, ettd kaytat jalkaa
suojaavia turvajalkineita kuormaajan
kanssa tyoskenneltdessa.

* Hydrauliikkaletkuja kasiteltaessa kayta
suojaavia kasineita

* Noudata tydskentely-ympariston
vaatimuksia turvavarusteista. Kayta
tarvittaessa suojakyparaa ja suojalaseja.

Lue tyolaitteen kayttoohjeesta tydssa tarvittavista suojaimista.

Turvakaari ja turvakatto

kaatuessa. Kayta turvavyota pysyaksesi
kaatumasuojarakenteen suojaamassa tilassa.
Ala poista turvakaarta.
Kuormaaja on my®os varustettu putoavilta esineilta
suojaavalla turvakatolla (FOPS), A48906.

D Turvakaari (ROPS) suojaa kuljettajaa koneen

Sahkojarjestelma

Kuormaajan akku voi ladattaessa tuottaa syttymis- tai

ja ettd akun lahella ei ole syttymislahteita.

Akun happo aiheuttaa iholle joutuessaan vakavia
palovammoja. Mikali akkuhappoa joutuu iholle, huuhtele
valittdmasti runsaalla vedeelld. Hakeudu l33kariin,
mikali akkuhappoa joutuu silmiin. Pese kadet
huolellisesti aina akun kasittelyn jalkeen

Lue apukaynnistysta koskevat ohjeet sivulta 30.
Al lataa jastynytta akkua.
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A%[N]T R20/R28 Kuormaimen rakenne

Kuormaimen rakenne

Koneen tunnistetiedot

Kirjoita koneesi tunnistetiedot seuraaviin kenttiin, se helpottaa osien
tilaamista yms.

|. Kuormaajan malli

2. Kuormaajan valmistusnumero

3. Moottorin valmistusnumero

Kuormaajan valmistusnumero on tyyppikilvessd, josta voit myos varmistaa

kuormaajan mallin.
Moottorin valmistusnumeron paikka selvidd moottorin kadyttoohjekirjasta.

Jalleenmyyja:

Yhteystiedot:




Kuormaimen rakenne A%[N]F@ R20/R28

Kuormaimen paaosat

Seuraavassa on nimetty kuormaimen rakenteeseen kuuluvat padosat.

Hydrauliliittimet
Sarjapikaliitin

Paine 2

Vapaa paluu
tankkiin

Paine |

@ Eturunko @ Pikakiinnityslevy

Eturunkoon on asennettu etupyorit ja niiden Tyolaitteet kiinnitetadn puomiin pika-
hydraulimoottorit, sarjapikaliittimelld varustettu kiinnityslevyn valityksella. Pikakiinnityksen lukitus
tyohydrauliikan ulosotto sekd puomi ja voi olla kasikayttoinen tai hydraulinen.

tyolaitteen pikakiinnityslevy. @ Tyshydrauliikan ulosotto

(2 Takarunko Hydraulitoimisten tydlaitteiden letkut kiinnitetian
Takarunkoon on asennettu kuljettajan tyohydrauliikan ulosottoon. Hydrauliikan ulosotto
istuin, hallintalaitteet, hydrauliikan on varustettu sarjapikaliittimella ja se on
venttiilistot, polttomoottori ja sen kaksitoiminen, sisaltden kaksi painelinjaa seka
lisalaitteet, hydraulipumput, vapaan paluun hydraulidljysailioon. Liséksi
polttoainesiilio, akku, takapyorat ja niiden kuormaaja on mahdollista varustaa yksi- tai
hydraulimoottorit, seisontajarru . kaksitoimisella hydrauliikan takaulosotolla, tai

. kaksitoimisella lisaulosotolla sarjapikaliittimen alle

@ Runkonivel

asennettuna.
Runkonivel yhdistda taka- ja eturungon .
toisiinsa. Ku)c;rmaajaa ohjataan niveﬁéi @ ROPS-turvakaari
kaantamalla hydrauliikan avulla. ISO 3471:1994 -standardin ja sen muutoksen
Nivelen lapi kulkee hydrauliikkaletkuja ja 1:1997 seka teknisen korjauksen 1:2000 mukainen
sahkojohtoja. turvaohjaamo ROPS (Roll-over protection
structure).

@ Puomi FOPS-turvakatto

Puomi toimii tyGlaitteiden kiinnityspaikkana FOPS asennetaan ROPS-turvakaareen. FOPS on
ja on teleskooppinen. ISO 3449:1992 (1365]) mukainen Turvakatto FOPS
(Falling objects protective structure).
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Merkinnat ja tarrat

Puuttuvat ja/tai vahingoittuneet tarrat on uusittava valittomasti.

u Varmista, ettd seuraavat tarrat ja kilvet ovat puhtaita, ehjid ja luettavissa.
Uusia tarroja saat jdlleenmyyjasi kautta.
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TYPE MS2BMIDCT No. 54662

LPA
]0] dBJa411047 88dB A43600 EDJ%

Aénitehotaso / Adnenpainetaso kuljettajan paikalla

@ Oleskelu koneen
A tydskentelyalueella

Kielletty!

Oleskelu koneen tydskentelyalueella kielletty 2 kpl

AMINT
Puristumisvaara, plda kadet ja jalat
@ﬂ[m@]l] [ﬁ]@ ohjaamon sisapuolella.

Hydraulic oil/Hydraulidljy
ISO VG46
Engine oil/Moottoridljy \ /
1ow3o : | ] A411455
Puristumisvaara, 3l3 tartu ohjauspyoraan
koneen ulkopuolelta tai koneeseen
noustessa.

www.avanttecno.com

Ennen kayttsa lue KAYTTOOHJEKIRJA
— ja erityisesti TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS !l

» Tarkista kone ennen kiytiod * Picii klidot, jaiol ja vaatioo! poissa
» Kityth hallintavipuja ja ohisuspytedd kaikista flikkuvisia osista
vain KULJETTAJAN padkaltn * Ald kuljeta konealln mluﬂ
. yﬂd«m Wam konpesean varmisiu, * Koneesta 2 ki
ovat -Laske kuormn alas pa A48016
. Kuthl kuormaa mahdosirmman ahanlla -Hytke kilsijarru
sindlla 4

I tnlaskooppi mista mootton
® Aja hitansti ja vEIth jyridh kKBBnndkeid
erltyisesti epiiiasaisilla ja kaliovilla pinnoilia

KASIARRU




Kuormaimen rakenne

AVZINT roo/R28

Tekniset tiedot

Malli

AVANT R20/R28

Malli

AVANT R20 AVANT R28

Pituus

2567 mm

Moottorityyppi

Kubota D 722 Kubota D 1105

Leveys (23x10.50-12 renkain)

1092 mm

Toimintatapa

4-tahti 4-tahti

Korkeus

2130 mm

Jashdytys

vesi vesi

Maavara

235 mm

Sylinterilukumaara

3 3

Paino alkaen

1365 kg / 1400 kg

Kéaynnistys

sahko sahko

Vakiorenkaat

23x10.50- 12 traktori-/nurmikuvio

Poraus * isku

67 * 68 mm 78,0 * 78,4 mm

Ajonopeus

12 km/h

Iskutilavuus

719 cm3 1124 cm3

Ajovoimansiirto

hydrostaattinen

Teho

14kW (20 hv) | 21 kW (28 hv)

Hydraulioljysiilion tilavuus

381

Polttoaine

diesel diesel

Tyohydrauliikka AVANT R20:

31 |/min 185 bar

Polttoainesiilion tilavuus

201 301

AVANT R28:

36 |/min 200 bar

Oljylaatu

APl CC SAE 10W-30 | AP| CC SAE I0W-30

Kaantosade sisa / ulko

995 /2135 mm

Moottoridljyn maara

3,81 511

Nostokorkeus

2790 mm

Latausvirta max.

40 A 40 A

Max. tyontévoima (malista rippuen)

900/950 kp

Akku

2V 60Ah 12V 60Ah

Max. nostoteho (hydr.)

850/900 kg

Max. murtovoima / 50 cm

1050/1100 kg

Kaatokuorma kts diagrammi sivu | 1.

Tyohydrauliikan 6ljyntuotto

40

Rengas

Tuote n:o

Rengaspaine Koneen leveys

27 x 8.50-15

65019 TR

2,5 bar 994 mm

26x12.00-12

64931 TR
64930 Nurmi

2,0 bar 1293 mm

23x10.50-12

65048 TR
65047 Nurmi

2,0 bar 1099 mm

320/60-12

65028 TR

2,0 bar 1293 mm

35

— Avant R20
— - Avant R28

A\

Tyohydrauliikan (so.
hydraulikayttoisille tyolaitteille
menevad) suurinta oljyntuottoa ei
voida kayttaa kaikkien tyolaitteiden
kanssa. Tarkista taulukon seka
tyolaitteen ohjekirjan avulla
soveltuva kierrosluku- ja
pumppuasetus. Ald ylita suurinta
sallittua hydrauliikkadljyn tuottoa.
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Kuormaimen rakenne

AVZINT roo/R28

Kuormitusdiagrammi

Kuormaajan nostokykya rajoittaa koneen mahdollisuus kaatua etuakselin ympari. Allaolevasta diagrammista
nahd&dan koneen kaatokuorma ja sallittu kuorma erilaisissa kuormitustilanteissa vaakasuoralla alustalla kun
kuormaaja on kaannetty aariasentoon (eli mahdollisimman “linkkuun”).

| ——-,——_—Rz; B20 ok

R28

—r

Kaatokuorma
kone kaannettyna
Kuljettaja 75 kg |

| | | :
Sallittu kuorma ISO I439_7-/
| :

Kone kdannettyna
Kuljettaja 75 kg

e

L~
=~

_—

|
|
|
|

|
|
|
|
|

300 2250 2000 1750 B00 1250

w000 750

Etdisyys etuakselista mm

AVANT R20/R28 kuormitusdiagrammi

Kuormaajan kuljettaminen ja sidontapisteet

Kytke kuormaajan sivulla 26 esitetty rungon lukitussalpa
aina kuormaajan kuljetuksen ajaksi. Laske puomi alas
ja kytke paavirta pois kuljetuksen ajaksi. Muista myo6s
poistaa lukitussalpa!

Sidontapisteet sijaitsevat kuormaajan takarungon sivuilla
seka eturungossa puomin laheisyydessa.

Kuormaajaa voidaan valttamattomissa tilanteissa hinata
kiintean hinauspuomin avulla vapauttamalla hydraulinen
ajopiiri. Suurin sallittu hinausnopeus on 3 km/h ja
hinausmatka 200 metria.

Kun ajopiiri vapautetaan hinausta varten,
kuormaaja ei jarruta. Varmistu ennen ajopiirin
vapauttamista, ettd seisontajarru on kytketty.
Kayta ainoastaan kiinteda hinauspuomia.
Varmistu ennen ajopiirin vapauttamista, etta
seisontajarru on kytketty ja vapauta

seisontajarru vasta kun kiinted hinauspuomi
on kytketty.

Diagrammista voidaan lukea seuraavaa:

¢ Kayrat kertovat kaatokuorman ja sallitun
kuorman eri etéisyyksilla kuormaajan etuakselista.

Esimerkki: Jos kuorman painopiste on 750 mm
etuakselin etupuolella on sallittu kuorma

n.700 kg (R20) ja 820 kg (R28), kun
kuormaajassa istuu 75 kg.

HUOM! Jos kuljettaja poistuu koneesta
pienenevit kaato- ja sallitut kuormat vastaaavasti.

Kaato- ja sallittuihin kuormiin vaikuttavat seka
kuljettajan paino ettd koneeseen mahdollisesti
kiinnitetyt takalisdpainot.

Huomaa, etta diagrammi on voimassa vain
tasaisella, kovalla ja vaakasuoralla alustalla.
Kaltevalla ja pehmeilla pinnalla kuormat voivat
olla huomattavasti pienemmat.

Lue turvallisuusohjeista raskaan taakan kanssa
toimintaan liittyvat ohjeet.

Hydraulinen ajopiiri vapautetaan kaantamalla
ajopumpun oikealla sivulla olevaa ruuvia noin 3 kierrosta
vastapaivaan. Kytke ajopiiri toimintakuntoon valittomasti
hinauksen jalkeen.

Kuormaaja voidaan nostaa asianmukaisten nostoliinojen
avulla suoraan turvakaaresta. Ennen nostamista
kuormaajasta on irrotettava tyolaite sekd mahdolliset
lisdpainot. Kiinnita rungon lukitussalpa. Varmista, etta
nostoliinat eivat paase liilkkumaan, eika kone
heilahtamaan noston aikana.
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Hallintalaitteet

Yleiskuvaus kuormaimen hallintalaitteista. Hallintalaitteissa on mallikohtaisia eroja, jaljempana
kaydaan lapi tarkemmin jokaisen hallintalaitteen toiminta.

|. Ohjauspyora
2. Ajopoljin, vasen: ajo taaksepain (s. 16) Hvdrau

. . . . raulinen
3. Ajopoljin, oikea: ajo eteenpadin (s. 16) (A |Hativikae ([ piKakiinni-
4. Seisontajarrukahva (s. 16) (Lisévaruste) E{slgvy te)

{ J R J Isavaruste

5. Puomin ja kauhan hallintavipu (s. 15) ‘ L
6. Kasikaasuvipu (s. 15) Taka-/ etu-
. .. e hydrauliikan
7. Tyéhydrauliikan kayttévipu (s. 15) ) valinta
8. Teleskooppipuomin kiyttovipu (lisavaruste) (s. 15)  [[[ZLE ] [ Valomajakka ‘ ;Izig;\?;cr’uste) (Lisévaruste)
9. 12 voltin pistorasia (Lisavaruste)

10. Kojetaulu (s. 16)
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Kuormaimen hallinta

Puomin, tyolaitteiden, ym. hallinta

Kuljettajan oikealla puolella sijaitsevista vivuista ohjataan puomin liikkeita, tychydrauliikkaa, moottorin kierroslukua

ym. Hallintavipujen sijoittelussa seka varusteissa on mallikohtaisia eroja. Seuraavassa on esitelty hallintavipujen
toiminnot.

5. Puomin ja kauhan hallintavipu

(Lisdvarusteena saatavan sahkojoystickin kytkinten
toiminta esitetdan sivulla |8)

* veda taaksepdin: puomi nousee

* tyonna eteenpdin: puomi laskee

* kaanna vasemmalle: kauhan karki nousee (taytto)
* kdanna oikealle: kauhan karki laskee (tyhjennys)

. Kasikaasuvipu
* eteenpain: moottorin kierrosluku nousee
* taaksepdin: moottorin kierrosluku laskee

&6Iaitteen

ohjauskytkinpaketti
(lisdvaruste)

* Lisavaruste, jonka avulla ohjataan
sahkdisia toimintoja tydlaitteissa.

* Ei vaadi sahkojoystickia
peruskoneessa.

* Sisdltaa pistorasian, joka asennetaan
koneen puomiin. Tyolaitteen
sahkojohto kytketaan tahan
pistorasiaan, ja sahkdisia toimintoja
hallitaan kytkinpaketin
keinukytkimilla.

* Lue tyolaitteen ohjekirjasta
kytkimien toiminta kunkin
tyolaitteen kanssa.

7. Tyohydrauliikan kayttovipu

(hydrauliset tyolaitteet)

¢ oikealle: Liikuta vipua varovasti ja kokeile, miten
pain hydraulinen tydlaite toimii.

¢ vasemmalle: tySlaite toimii painvastaiseen
suuntaan.

* |ukitusasento: jatkuva virtaus.

8. Teleskooppipuomin kayttovipu

* oikealle: puomin pidennys
* vasemmalle: puomin sisdanveto
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Ko'letaulu

Kuljettajan oikealla puolella sijaitsevaan kojetauluun
on asennettu mittaristo, varoitusvalot seka kytkimia,
jotka auttavat kuljettajaa kuormaimen hallinnassa.
Kojetaulussa on mallikohtaisia eroja. Seuraavassa on
esitelty kojetaulun toiminnot.

|. Puomin kellunnan merkkivalo

2. Kaukovalojen merkkivalo
3. Istuinlammitimen merkkivalo
4. Hehkutuksen merkkivalo

5. Polttoainemittari

6. Valojen kayttokytkin

7. Kierroslukumittari

8. Tuntimittari

9. Oljynpaineen merkkivalo
10. Latauksen merkkivalo

I'l. Jadhdytysnesteen lampomittari
12. Virtalukko

13. Adnimerkki

[4. Istuinlammitimen katkaisija

I5. Ajonvapautus- / luistonestoventtiilin
kayttokytkin (lisavaruste)

[ 6. Puomin kellunnan kayttokytkin (lisdvaruste)

| 7. Hydraulijadhdyttimen sulakkeen valo ks. sivu 30.

| 8. Tyo6valojen merkkivalo

Hallintalaitteet jalkatilassa

Seuraavassa kdydaan lapi jalkatilassa sijaitsevat
hallintalaitteet.

I. Ajopoljin, vasen: ajo taaksepain
2. Ajopoljin, oikea: ajo eteenpiin
3. Kasi-/hatajarrukahva
* |ukitus: veda kahva ulos ja kdadnna kahvaa alaspain
lukitusasentoon
* vapautus: kdaanna kahvaa ylospain ja paasta alas

Seisontajarru lukittuu mekaanisesti —
jousikuormitetut tapit asettuvat etupyorien
jarrukiekkojenn vileihin. Varmista jarrun
lukittuminen ajamalla hieman eteen- tai taaksepain.

Katso polkimien oikea kayttotapa sivulta 21.
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Kuormaimen hallinta

Jousitettu istuin

Istuin on varustettu turvavyodlld ja istuimessa on
seuraavat saadot:

l. Jousituksen saito
* kdannettdessa vipua myotdpaivaan jousitus
kovenee ja vastapadivaan [Oystyy.
2. Selkanojan kaltevuus
* saatovivusta vetamalld voidaan saataa
selkdnojan kallistusta.

3. Istuimen etaisyys
* istuimen etureunan alla olevasta sivuttain likkuvasta
vivusta kaantamalld voidaan saitaa istuimen
etdisyyttd ohjauspyorasta.
4. Kasinojien asento
* Kasinojan alla olevaa saatopyoraa pyorittamalla
voidaan sdataa kasinojan asentoa

Istuinlammitin

Istuin on varustettu sahkaisella
[ammittimelld. Lammittimen
kayttovipu (14) seka
merkkivalo (3) sijaitsevat
kuomaajan kojetaulussa.

Paavirtakytkimen sijainti

Kuormaaja on varustettu
paavirtakytkimelld, joka
sijaitsee koneen peradssa
oikealla puolella.
Paavirtakytkin eristaa akun
kuormaajan muusta
sahkojdrjestelmasta.

Kytke paavirta pois kaytosta . /
aina, kun varastoit kuormaajan -
pitkaksi aikaa tai ennen kuin =

teet huoltotoita. Kytke
paavirta pois akun tyhjentymisen estamiseksi.

Teleskooppipuomi

Teleskooppipuomia ohjataan
kojetaulun vivusta.
Teleskoopin pituus on 600 mm
ja silla saavutetaan 485 mm
nostokorkeuden lisdys.

Vakaaja (lisavaruste)

Vakaaja pitaa tyolaitteen aina samassa asennossa
suhteessa alustaan,
riippumatta puomin
asennosta.

Vakaaja on hydraulinen:
Puomiston ylapadhan on
asennettu vakaajasylinteri
(kuvassa), joka seuraa kauhan
kaantosylinterin liiketta ja
pitaa tyolaitteen asennon.
Vakaaja ei ole kaytossa
puomin kellunnan ollessa
kytkettyna.

Puomin kellunta (lisivaruste)

Kelluntaventtiili vapauttaa puomin nostosylinterin siten,
ettd puomi kelluu ylospain siitd asennosta missa se on,
kun kelluntaventtiili avataan. Talldin puomi myotailee
maaston muotoja esim. puskulevya kaytettaessa.
|. Laske puomi alas.
2. Kaanna kytkimesta

puomin kellunta péiéill(
3. Kojetaulussa syttyy puomin

kelluntaa osoittava

keltainen

merkkivalo
Puomin kellunnaikayton

aikana hydraulijarjestelmaan voi kertya ilmaa.
Jarjestelmaan jaava ilma ilmenee puomin epatarkkoina
liikkeina ja mahdollisena myotamisend. Taman vuoksi
puomia ja kauhan kaantéa on liikutettava
adriasentoihinsa kellunnan poiskytkemisen jalkeen.
Kéyta puomin kelluntaa ainoastaan tarvittaessa.
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Joystick (lisavaruste)

Kuormaajaan on saatavissa
puomin ja kauhan hallintavipu ‘
varustettuna tychydrauliikan

sahkoohjauksella. i

Tyohydrauliikka

¢ Sahkonapit ohjaavat
tyohydrauliikan
kayttovipua.

Lohkolammitin (lisivaruste)

Kuormaajaan voidaan
lisdvarusteena asentaa
lohkolammitin.
Lohkolammittimen pistorasia
sijaitsee koneen perassa
oikealla.

Kayta enintaan
30 min. kerralla

A\

Vetokoukku (lisavaruste)

Kuormaaja voidaan varustaa
vetokoukulla. 4
50 mm vetokuula kiinnitetdan
koneen takapuskuriin
asennuslevyn tai irrotettavan
lisapainon kanssa.
Vetokoukun suurin sallittu
pystykuormitus: 6900N,
suurin vetokuorma 6000N.

Varmista, ettd peravaunu on kuormattu oikein
siten, ettd kuormaajan vetokoukkuun ei

kohdistu nostavaa kuormitusta

Lisapainot (lisavaruste)

Kuormaajaan voidaan kiinnittda irrotettavia takapainoja
enintaan 4 kpl (31 kg/kpl). Jos kaytetdan vetokoukulla
varustettua takapainoa, voi lisipainoja olla yhteensa 2.
Kuormaaja voidaan varustaa myo6s 180 kg takasivu-
paino sarjalla (A49063).

Ajonvapautusventtiili (lisivaruste)

Venttiililla (kytkin no. 15, "LOCK?”) sdddetain
hydraulidljyn virtausta vasemman ja oikean puolen
ajomoottorien vililld ja vaikutetaan ndin vetokykyyn:
LOCK OFF: Venttiili auki - 6ljy virtaa esteettad kaikkien
neljan pyoran ajomoottorien vililla. Pyorat pyorivat
vapaasti eivatka jata jalkid esim. kaarrettaessa jyrkemmin
nurmikolla tms. pehmeilla alustalla.

LOCK ON: Venttiili kiinni - 6ljyn virtaus vasemmalta
oikealle puolelle ja painvastoin

on estetty. Parantaa

vetokykya epatasaisessa

maastossa ja liukkaalla

alustalla: maassa olevassa

pyorassa sdilyy veto, vaikka

toisen puolen pyora olisi

ilmassa.

Jos koneessa ei ole ajonvapautusventtiilid, on 6ljyn
virtaus vasemman ja oikean puolen vililla estetty.

Luistonestoventtiili (lisivaruste)

Venttiili jakaa pakko-ohjatusti 6ljya vasemman ja oikean
puolen pydrille ja parantaa siten vetokykya epatasaisella
ja liukkaalla alustalla. Toimii silloin, kun koneessa on
my®&s ajonvapautusventtiili ja sen kayttokytkin (no. 15)
on "LOCK ON" -asennossa (luistonestoventtiililld ei
ole erillista kayttokytkinta):

LOCK ON: Luistonestoventtiili toiminnassa. Venttiili
toimii tehokkaimmin kayttamalla riittavaa moottorin
kierroslukua ja painamalla ajopoljinta reilusti.

LOCK OFF: Luistonestoventtiili auki -
luistoenstoventtiili vaikuttaa vain etupyoriin.

Tyovalosarja (lisivaruste)

Kone voidaan varustaa tydvalosarjalla, joka helpottaa
tyoskentelya pimedssa. Tyovalosarja kytketadn kayttoon
sivulla 14 esitetysta lisakatkaisijasta

Tieliikennesarja (lisaivaruste)

Kun kone varustetaan
tieliikennesarjalla se voidaan
tarvittaessa rekisteroida
tieliikennekayttoon.
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Kallistusadapteri (lisivaruste)

Kallistusadapterilla voit

katevasti kallistaa tyolaitetta

12,5 astetta molempiin

suuntiin suoraan koneen

ohjaamosta. Kallistusadapteri

on tarkoitettu kaytettavaksi

paaasiassa ei-hydraulisten

tyolaitteiden yhteydessa, -
mutta lisdvarusteena saatavissa olevan hydrauliikan
lisiulosoton avulla avulla voidaan kallistusadapterin
kanssa kayttda esim. nelitoimikauhaa tms. hydraulista
tyolaitetta.

Hydrauliikan lisaulosotto eteen tai
hydrauliikan takaulosotto (lisivaruste)

Vakiovarusteena olevan, sarjapikaliittimelld varustetun
tyohydrauliikan lisaksi kuormaaja voidaan varustaa
kaksitoimisella lisiulosotolla. Lisdulosoton liittimet ovat
aina tavanomaiset pikaliittimet. Asennettua ulosottoa
ohjataan vivulla 9 (katso sivu |5).

Lisdulosotto voidaan asentaa i :
joko eteen tai taakse - ' Paine 2

molempia ei voida asentaa ' “— -
Yy S
~

|. Lisaulosotto edessa
* Pikaliittimet sijaitsevat
sarjapikaliittimen alla.

2. Hydrauliikan
takaulosotto
* Liittimet sijaitsevat
takarungossa jadahdyt-
timen paalla.

Kaksitoiminen ulosotto

o Pai' =
Yksitoiminen ulosotto u

Lumiketjut (lisavaruste)

Kuormaajaan voidaan asentaa rengaskoon
mukaiset lumiketjut:

23x8.50-12  tuoteno. 64746
23x10.50-12 tuoteno. 64745
26x12.00-12 tuoteno. 64973
27x8.50-15  tuoteno. 65723

320/60-12 tuoteno. 65603




Kuormaimen hallinta AIZINIT r20/R28

Moottorin kdynnistys

Ennen kuormaajan kdynnistysta suorita sivulla 27 esitetty paivittdinen tarkastus. Saada istuin ja mahdolliset peilit
itsellesi sopiviksi ja varmista, ettd nakyvyys kuormaajasta on hyva. Tarkista hallintalaitteiden toiminta ja ole
varuillasi mahdollisten hairididen varalta. Huolehdi my6s tyoskentely-ympariston turvallisuudesta esimerkiksi
varmistamalla, etta kaytettavissda on asianmukainen palonsammutin. Lue kaytto- ja turvallisuusohjeet ja noudata
annettuja ohjeita.

|. Kdanna paavirtakytkin ON-asentoon

2. Saada kaasuvipu n. Y4 auki @
3. Varmista, etta tyohydrauliikka on kytketty pois.
Ala paina poljinta kdynnistyksen aikana

4. kaanna virta-avainta @oikealle hehkutusasentoon

kunnes hehkutuksen merkkivalo syttyy, pida virta-avain
tassa asennossa

* kun merkkivalo sammuu, kdynnista moottori kaantamalla
virta-avainta edelleen oikealle, anna virta-avaimen palautua
keskiasentoon kun moottori on kadynnistynyt

Mikali moottori ei kdaynnisty, dla kdyta kaynnistysmoottoria
enempaa kuin 10 s kerrallaan. Varmista, etta polttoainetankissa
on polttoainetta.

Tydlaite voi kdynnistya odottamattomasti ja aiheuttaa vaaratilanteita, mikali tyohydrauliikka
on lukittuna paille. Varmista, ettd moottoria kdynnistetdessa tyohydrauliikan kayttovipu on
keskiasennossaan.

Moottori ei jaksa kdynnistya, mikali tyohydrauliikan kayttovipu tai lisahydrauliikan kayttovipu
on lukitusasennossaan (vivut (7) ja (8) sivulla 15).

Moottorin pysayttaminen

|. Laske puomi alas, laske moottorin kierrokset, pysdyta tyolaite (kddnna tyohydrauliikka pois kaytosta, sivu |5)
2. Sammuta moottori virta-avaimesta

3. Vapauta hydrauliikan paine (ks. sivu 15)

4. Esta kuormaajan tarkoitukseton kaytto. Poista virta-avain virtalukosta ja kytke myds paavirta pois.
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Ajon hallinta

Avant R20/R28 kuormain on varustettu muuttuvatilavuuksisella
hydrostaattisella ajovoimansiirrolla. Tama tarkoittaa sitd, etta
ajopumpun tuottoa saddetadn portaattomasti ajopolkimen avulla,
jolloin koneen liikkeet ovat pehmeitad ja nopeuden sdito tapahtuu
ilman, etta hydraulijarjestelma ylikuormittuu milldan tavalla.

Hydrostaattisen voimansiirron ajotapa on erillainen kun mekaanisen
voimansiirron. Suurimman tydntévoiman saavuttamiseksi, pitda
poljinta painaa vain hieman - ja nopeutta lisataan painamalla poljinta
syvemmille.

Ajopolkimien toimintaa on parempi verrata vaihdekeppiin kuin
kaasupolkimeen. Ajopoljin ikdan kuin vaihtaa vaihteen sita
suuremmalle, mitd enemman sitd painetaan.

Kun halutaan suurta tyéntévoimaa:

|. Kaytetadn suurta moottorin kierroslukua.

2. Ajopolkimella valitaan suhteellisen hidas ajonopeus. Ajopoljinta
siis painetaan vain vahan, eli valitaan pieni vaihde, jolloin
koneen tyontévoima on suurimmillaan.

Koneen ajamista hallitaan ajopolkimien ja kasikaasuvivun avulla
seuraavalla tavalla:

Kasikaasuvivusta valitaan moottorille sopiva kierrosalue. Yleisohje
on se, ettd kevyessa tyossa kaytetaan pienempia kierroksia ja
raskaammassa tyossa kierroksia kaytetaan reilummin. Kasikaasulla
voidaan moottorin kierrosnopeutta tarvittaessa muuttaa ajon aikana.
Ald kayta kaannosten aikana liian suurta nopeutta. Kaasuvipu vaikuttaa
my0s tyolaitteen toimintaan. Varmistu, ettet ylitd tydlaitteen suurinta
sallittua Sljyvirtausta.

Eteenpain ajettaessa painetaan oikeanpuoleista ajopoljinta kevyesti,
jolloin kone lahtee hitaasti eteenpain. Haluttu ajonopeus saddetdan
ajopolkimella: Mita enemman poljinta painetaan, sitd nopeammin
kone kulkee.

Kun kone halutaan pysayttaa nostetaan jalka ajopolkimelta, jolloin
poljin palautuu keskiasentoon ja kone pysahtyy.

Taaksepiin ajettaessa painetaan vastaavasti vasenta ajopoljinta,
jolloin kone ldhtee hitaasti taaksepain. Ajonopeuteen patee sama
saanto kuin eteenpain ajettaessa: Mitd syvemmialle poljin painetaan,
sita nopeammin kone kulkee.

Opettele koneen hallinta rauhallisesti ja sellaisella paikalla, jossa
pienista harhaliikkeista ei ole haittaa eikd vaaraa. Ala my6skaan paista
sivullisia koneen lahettyville.

Kuormaajan hydraulidljyn lampétila vaikuttaa ajovoimansiirron toimintaan. Lampétilan ollessa
alle 5°C anna kuormaajan lammeta kunnolla ennen ajoon Iahtemisti. Aja varovasti, kunnes kone
on lammennyt normaaliin toimintalampatilaan.

Hydraulidljyn kuumentuessa ajovoimansiirron toiminta poikkeaa tavallisesta. Kun 6ljy on lamminta,
ja hydraulidljyn jaahdytin on kaynnistynyt, kuormaajan tavallinen pysahtymismatka voi pidentya.
Toimittaessa jatkuvasti kuumissa olosuhteissa on kaytettava kayttdympariston mukaista
hydraulidljya, ota yhteytta huoltoon.

Mikali ajovoimansiirron hairion seurauksena koneen jarrutusvoima ei riita, kytke mekaaninen
seisontajarru. Jarru voidaan tarvittaessa kytkea myos ajon aikana.
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Koneen ohjaus

Konetta ohjataan ohjauspyorasta. Ohjaus on
hydraulisesti tehostettu. Kateva tapa koneen hallintaan
on vasemmalla kadella ohjauspydran nupista pitaminen,
jolloin oikeaa katta voi kayttaa puomin hallintaan tai
moottorin kierrosnopeuden hallintaan.

Muista aina —turvallisuus ensin. Kokeile
koneen kaikkia ohjaustoimintoja avoimella
ja turvallisella paikalla. Varmistu, etta muita
henkil6ita ei ole koneen toiminta-alueella
tai tyolaitteen vaara-alueella.

Pida puomi mahdollisimman alhaalla ja
lahella maanpintaa kun ajat koneella.
Kaatumisriski kasvaa voimakkaasti, jos
koneessa on raskas tyolaite tai kauhassa
on kuormaa ja puomia pidetdan ylhaalla
ajon aikana.

Aja kaannoksissa hitaasti, jotta kone ei
kaadu. Erityisesti puomin ollessa ylhaalla
koneen tasapaino heikkenee kaannoksissa
voimakkaasti.

Ota huomioon muut ymparistossa liikkuvat henkilot
ja koneet. Huolehdi, ettd kuormaajan tai tyolaitteen
vaara-alueella ei ole muita henkil6itd. Kuormaajan
vaara-alueisiin kuuluvat puomin ulottuma-alue,
kaantyvan rungon alue kuormaajan sivussa seka suoraan
kuormaajan edessa ja takana. Kuormaajaa ei ole
tarkoitettu jatettavaksi pitamaan taakkoja nostettuna.
Opettele kuormaajan hallinta turvallisella alueella.

Kuormaimen hallinta

Kuormaimen puomia ohjataan yhdistelmavivulla
sivu-ja eteen/taakse- suunnassa liikuttamalla.

4?
S ©-

4
\__ ot

taaksepdin: puomi nousee
eteenpdin: puomi laskee
vasemmalle: kauhan karki nousee
oikealle: kauhan karki laskee

Tyohydrauliikan kaytto

Tyohydrauliikan hallinta tapahtuu kuljettajan oikealla
puolella olevalla vivulla . Vipu voidaan lukita
aariasentoon eteen, jolloin saadaan jatkuva virtaus
esim. harjalaitetta tai kaivuria kaytettaessa.
Lisavarusteena saatavalla joystickilld voidaan
tyohydrauliikkaa ohjata sahkoisesti nappeja painamalla.

HUOM! Moottori ei jaksa kaynnistya,
mikali tyohydrauliikan kayttévipu on
lukitusasennossa.

Kaynnissa olevan tydlaitteen lahelle
meneminen voi johtaa vakavaan
vaaratilanteeseen. Kytke tychydrauliikka
pois kaytosta ennen kuljettajan paikalta
poistumista tai kuormaajan
sammuttamista. Kayta hallintalaitteita
ainoastaan kuljettajan paikalta.
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Koneisiin kytkettavien tyolaitteiden keskeiset vaatimukset

Tarkista tydlaitteen suurin sallittu hydraulienergian syotto. Aseta moottorin kierrokset seka tydpumpun
asetus tyOlaitteen ja tyotehtavan mukaisesti.

Lue tyolaitteen kayttoohjekirja ennen tydlaitteen kayttoonottoa. Varmista, etta tydlaite soveltuu kaytettavaksi
kuormaajan kanssa. Ota tarvittaessa yhteytta jalleenmyyjaasi.

Varmistu, etta tyolaite kiinnitetdan ja etta sita kaytetaan tyolaitteen ohjekirjassa esitetyn mukaisesti. Huomioi
lisivaatimukset henkilokohtaisista suojavarusteista ja tarvittavasta turvaetaisyydesta.

Laske tyolaite maahan ja sammuta kuormaajan moottori ennen kuin poistut kuljettajan paikalta. Tutustu
tyolaitteen hallintaan ja pysayttamiseen turvallisella alueella. Huolla tydlaite annettujen ohjeiden mukaan.

Hydraulinen pikakiinnityslevy (lisaivaruste)

) , oL . . . . T I| katkaisija yl6s:
Sahkohydraulinen pikakiinnityslevy mahdollistaa ei-hydraulisen tydlaitteen kiinnittamisen |ff Il{ Lukituksen avaus
tai irrottamisen poistumatta kuljettajan paikalta. Sahkohydraulinen toiminto vapauttaa Katkaisija alas:
lukitustapit myos koneen moottorin ollessa sammuneena kunhan virta on paalla. Il Lukitus

Varmista ty6laitteen lukitus myds hydraulista pikakiinnityslevya kaytettaessa.
Molempien lukitustappien tulee olla ala-asennossaan. Vilta tydlaitteen tahaton

putoaminen. Kayta katkaisijaa ainoastaan tydlaitteen ollessa lahelld maanpintaa.

Tyolaitteiden kiinnittaminen

Tyolaitteiden kiinnittaminen pikakiinnityslevyyn tapahtuu seuraavasti:

I.vaihe

* Nosta pikakiinnityslevyn molemmilla puolilla olevat
lukitustapit ylos ja kdanna ne taakse hahloon siten, etta ne
lukittuvat ylaasentoon.

* Hydraulista lukitusta kaytettdessa pida katkaisijaa painettuna,
kunnes molemmat lukitustapit ovat yldasennossaan.

* Varmista, etta tapit ovat lukittuneet yldasentoon.

2. vaihe

* Kaanna pikakiinnityslevya hydrauliikan avulla etuviistoon
asentoon.

* Aja kuormaaja tyolaitteeseen kiinni siten, etta pikakiinnityslevyn
ylaosan tapit menevat tySlaitteen pikakiinnityskorvakkeiden
sisaan.

3. vaihe

* Nosta puomia hieman — veda puomin ohjausvipua taaksepadin,
jolloin tyolaite nousee ilmaan.

* Lukitessasi tyolaitetta kuormaajaan, ala koskaan nosta
tyOlaitetta tarpeettoman ylos.

* Kaanna puomin ohjausvipua vasemmalle, jolloin
pikakiinnityslevyn alaosa kaantyy kiinni tydlaitteeseen

4. vaihe

* Jotkin tyolaitteet voidaan lukita kdyttamalla automaattista lukitusta.
Varmista kiinnitysohjeet tydlaitteen ohjekirjasta.

* Kaanna puomin ohjausvipua vasemmalle lisaa niin, ettd
automaattinen tyolaitteen lukitus laukaisee lukitustapit.

* Varmista ettad lukitustapit ovat ala-asennossaan ja tulevat
molemmilla puolilla kiinnikkeiden lapi, ennen kuin siirrat tai
nostat tyolaitetta.
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Hydrauliletkujen kiinnittaminen

Hydrauliletkut kiinnitetdzn joko tavanomaisten pikaliittimien tai sarjapikaliittimen avulla. Ota yhteytta jalleenmyyjaisi,
mikali haluat vaihtaa liitinten tyyppia.

Sarjapikaliittimen kytkeminen

Kohdista tyodlaitteen liittimen kohdistustapit kuormaajan
sarjapikaliittimen vastaavien reikien kanssa. Sarjapikaliitinta ei voida
kytked, mikali liitin on vaarin pain. Liitd ja lukitse sarjapikaliitin
kaantamalla lukitusvipua kuormaajaa kohti.

Vivun tulisi liikkua helposti aina lukitusasentoonsa asti. Mikali vipu
ei liiku kevyesti, tarkista liitinten kohdistus ja asento seka puhdista
liittimet. Lisaksi sammuta kuormaajan moottori ja vapauta

Sarjapikaliittimen irrottaminen

* Ennen liittimen irrottamista laske tyolaite tukevalle ja tasaiselle
alustalle. Kytke kuormaajan tyohydrauliikka pois kaytosta.

* Paina punaista lukitusnappia ja kdaanna lukitusvipu kuormaajasta
poispdin adriasentoon, jolloin pikaliitin voidaan irrottaa

* Kayton paatyttya aseta sarjapikaliitin tyolaitteessa olevaan
telineeseen

tilanteessa jaa valiin tai kiristyksiin tyolaitetta tai

é HUOM! Kiinnita letkut siten, etteivat ne missaian
kuormaajan puomia kaannettaessa.

Varmista etta lukitustapit ovat ala-asennossaan ja tulevat molemmilla
puolilla kiinnikkeiden lapi, ennen kuin siirrat tyolaitetta. Kiinnittamaton
tyolaite voi kaatua puomin tai kdyttdjan paalle aiheuttaen vammoja.

Al kiyti lukitustappien automaattista palautusta puomin tai tylaitteen g
ollessa nostettuna yli metrin korkeudelle. Lukitse lukitustapit kasin
ja varmistu, ettd molemmat lukitustapit ovat lukittuneet.

Lue aina myds tyolaitteen kytkemiseen ja kayttamiseen liittyvat
lisdohjeet tyolaitteen kayttoohjeesta
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Kuormaimen huolto

Varaosia ja tarvikkeita saat jalleenmyyjasi tai huoltoliikkeesi kautta, tai suoraan valmistajalta.

A Mikali et ole varma, kuinka jokin huoltotoimenpide tehdaan, pyyda lisatietoja ennen huoltotoiden

jatkamista. Ota yhteys huoltoon.
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Turvaohjeita huoltamiseen Hydr. jarjestelman paineen vapautus

* Sammuta kuormaajan moottori ja anna Varmistu, ettei hydraulijirjestelmissi ole vaaraa

aiheuttavaa painetta huoltotoiden aikana.
* Kayta koneen huoltotukea puomin alle

mentdessa. sammuta ensin kuormaajan moottori ja laske puomi

* Kiinnitd rungon lukitus nostaessasi konetta | = <3 |  tiysin alas. Liikuta kaikkia hallintavipuja d4riasentoihinsa,
renkaan vaihtamista varten |“| mukaan lukien teleskooppipuomin hallintavipua seka
"’% tyohydrauliikan vipua. Huomaa, ettd puomi tai tydlaite

Tarkasta hydrauliikkaletkut ja — komponentit voi liikkua paineen vapauttamisen aikana, liikuta vipuja
kuormaajan ollessa sammutettuna ja paine kunnes kaikki liike on lakannut.

vapautettuna. Korjaa kaikki vuodot heti havaitsemisen
jalkeen, silla pieni vuoto voi nopeasti muuttua suureksi.

Ald kayta laitetta, mikali olet havainnut vian tai vuodon
hydrauliikkajarjestelmassa. Vuotava hydraulineste voi Kayti suojalaseja ja suojaavia

aiheuttaa vakavia vammoija ja on lisaksi ymparistolle kisineiti konetta huollettaessa.
haitallista.

Tarkasta letkut halkeamien ja kulumisen varalta.
Tarkkaile letkujen kulumista ja lopeta kayttd, mikali

jonkin letkun pintakerros on kulunut pois. Mikali .‘ Koneessa olevat nesteet ovat
vuotamisesta on merkkeja, kadyta epaillyn vuodon haitallisia ymparistdlle. Toimita

alueella pahvinpalaa komponentin tarkastamiseksi. ' ‘ kiytetyt Sljyt ja nesteet
Mikali havaitset jonkin poikkeaman, on letku tai ‘ ’ keriyspisteisiin.
komponentti vaihdettava uuteen. Varaosia saat

jalleenmyyijasi kautta tai suoraan valmistajalta.

Ala koskaan kasittele paineenalaisia hydraulikomponentteja, silla korkeapaineisen
nesteen purkautuminen voi aiheuttaa vakavia vammoja. Ald kayta laitetta,
mikali olet havainnut vian hydrauliikkajarjestelmassa. Hakeudu valittomasti
ladkariin, mikali hydraulineste lapaisee ihon.

Huoltotuen asennus ja rungon lukitseminen

Punaiseksi maalattua huoltotukea Salvalla lukitaan koneen
sailytetaan puomissa pikakiinnityslevyn takana ja yldaasennossa asettamalla runko jaykaksi niin,
rungon lukitussalpaa séilytetéan runkonivelen yldpuolella,  huoltotuki nostosylinterin ettei runkonivel
istuimen alla. Kayta rungon lukitussalpaa aina myés  mannanvarteen. Varmista paase kaantymaan mm.
renkaanvaihdon yhteydessa. huoltotuen kiinnitys nostosylin-  kuljetuksen aikana.
teriin tuessa olevalla pitkalla
ruuvilla.
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Paivittaiset tarkastukset

* Tarkista renkaiden ilmanpaine * Tarkista tyolaitteen kiinnitys ja lukitustapit,

* Tarkista puomin liikkeet tyolaitteen toiminta, tydlaitteen hydrauliletkujen
* Tarkista ajon hallinta ja ohjaus sijainti

* Tarkista voitelun tarve * Tarkista kuormaajan, turvakaaren ja turvavyén

* Tarkista jadhdyttimien ja moottoritilan puhtaus kunto sekda muut turvavarusteet.

¢ Tarkista hydrauliikkavuodot koneen alta

Huoltotaulukko

Seuraavassa taulukossa on listattu huoltokohteet ja ajat. Seuraavilla sivuilla on tarkemmin
selvitetty jokainen huoltotoimenpide numerojarjestyksessa.

Kuormain Viikoittain 50 h 2hniEl S0%h

Tarkista renkaiden ilmanpaine u

Puhdista kone u
Koneen voitelu n
Tarkista akkujen nestepinta
Tarkista hydrauliikkadljyn maira
Vaihda hydrauliikkaéljysuodattimet
Vaihda hydrauliikkadljy

Tarkista ruuvien, muttereiden ja
hydrauliikkaliittimien kireys

9. Tarkista hydr. jarjestelman paine *

|0. S44d4 hydr. jarjestelmin paine *

| I. Tarkista puomin liukupalat | ja 2

12. Saad3 tai vaihda puomin liukupalat | ja 2

| 3. Tarkista tai vaihda puomin liukupalat 3,4,5,6,7,8
Moottori

|4. Tarkista moottoridljyn maara

| 5. Vaihda moottoridljy

|6. Tarkista laturin hihna ja kireys

| 7. Tarkista vesiletkut ja kiristimet

| 8. Vaihda moottorin 6ljynsuodatin
[9. Vaihda polttoaineensuodatin

20. Puhdista jadhdytinkennot

21. Vaihda jadhdytysneste

22. Puhdista/vaihda ilmansuodatin
23. Tarkista ja sdada venttiilinvalykset
24. Tarkista suuttimien avautumispaine

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

® Huototoimenpide
B Tarvittaessa
*) Tydhydrauliikan ja puomin paineen mittaamiseen tarvitaan 250 BAR painemittari mittaliittimelld varustettuna.
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2. Kuormaimen puhdistus

Kuormaimen puhtaus ei ainoastaan ole ulkonakoseikka.
Kuormaimen maali- ym. pinnat pysyvat paremmassa
kunnossa kun niita vililla pestaan. Koneen siisteydella
on myds vaikutusta koneen kestavyyteen. Likainen
kone kdy paljon kuumempana ja vetdda myos likaa
ilmansuodattimiin.
Kuormaaja voidaan pesta painepesurilla. Valta kuitenkin
suoraa suihketta hydraulikomponentteihin (letkut,
sylinterit) seka koneeseen kiinnitettyihin tarroihin.
Puhdistuksen jalkeen kuormaajan voitelupisteet on
voideltava. Puhdista myos pikakiinnityslevy ja voitele
lukitustapit.
Kuormaaja on varustettu hydraulidljyn-
jadhdyttimella. Jaahdyttimen kenno tulee
puhdistaa aina huollon yhteydessa. Kuormainta
kaytettdessa polyisissa olosuhteissa tulee kenno
puhdistaa useammin.
Jaahdytin sijaitsee koneen oikeassa kyljessa olevien
ritildiden takana. Oikea sivukate pitaa irrottaa
puhdistuksen ajaksi.

3. Kuormaimen voitelu

Kuormaimen voitelu on ensisijaisen tarkeaa nivelten
kulumisen ehkaisemiseksi. Padosa voideltavista nivelista
on puomistossa. Sivulla 3| olevasta kuvasta nakyy
rasvanippojen sijainti.

4. Akun tarkistus

Akun nestepinnan ja napojen

tarkistus. Taataksesi hyvan

kaynnistyvyyden ja varman

toiminnan taytyy .

kuormaimen akku tarkastaa | |.

saannollisesti. Akun !

nestepintojen tarkistus

suoritetaan tayttokorkit avaamalla. HUOM!
Puhdista akku ennen korkkien avaamista, ettei
likaa joudu akun kennoihin. Tarkista myos navat,
ja puhdista tarvittaessa.

5. Hydrauliikkaoljyn maara

Hydraulidljyn maara tarkistetaan oljysailion paalla
sijaitsevan tayttokorkin -
mittatikusta. Oljynpinnan

tulee olla mittatikussa

olevassa alarajan merkissa

puomin ollessa ylhaalla. Lisaa

oljya tarvittaessa. Mittatikku

sisdltda huohotinsuodat-

timen, joka tulee puhdistaa q

tai vaihtaa kerran vuodessa

Muista kayttaa

huoltotukea. s.26.

6.Hydr.o6ljynsuodattimen vaihto

Hydraulidljyn paluusuodatin
sijaitsee hydraulidljysailion
paalla. Suodatin vaihdetaan
irrottamalla suodattimen
kansi ja korvaamalla vanha
suodatin uudella.

Muista kayttaa
huoltotukea. s.26.
Hydraulidljyn painesuodatin
sijaitsee hydraulipumppujen
yhteydessa. Painesuodatin
irrotetaan kiertamalla ja
korvataan uudella. (pida
kiinni suodattimen kiinnitys- §
ruuvista 12 mm kuusiokolo- §
avaimella). i

7. Hydrauliikkaoljyn vaihto

Hydrauli6ljyn vaihto voidaan suorittaa joko
imuvaihtajalla tai laskemalla 6ljy pois tyhjennystulpasta.
Molemmissa tapauksissa on tarkeaa puhdistaa
magneettinen tyhjennystulppa mahdollisista
epapuhtauksista. Hydrauliikan oljytllavuus on 38 Iltraa
Kéytettava ainoastaan ISO  \ s \
VG-46 luokan

mineraalipohjaista oljya.

Synteettisia hydrauliik-
kanesteita ei saa kayttaa.

8. Mutterien ym. tarkistus ja kiristaminen

Tarkista ruuvien, muttereiden ja hydrauliikkaliittimien
kireys. Ala kuitenkaan ylikirista ruuveja tai liittimia.

HUOM! Kirista pyoran mutterit 5 ensimmadisen
kayttotunnin jalkeen. Varmista pyoran mutterien
kireys saannollisesti. Mutterit tulee kiristaa ensin
120 Nm kireyteen ristiin ja sen jalkeen lopulliseen
140 Nm kireyteen.

9. Tarkista hydr. jarjestelman paine

Seuraavassa kaydaan lapi hydraulijarjestelman
mittauspisteiden sijainti ja paineiden ohjearvot.

Puomihydrauliikka: Paine mitataan oikeanpuoleisen
suojan alta paaventtiililoh-

kosta tai takahydrauliikan

liittimista jos kone on

varustettu sellaisilla. Paine

mitataan moottorin

suurimmalla kierrosluvulla ja

esim. kaantamalla kauhan

kaanto adriasentoon.

Paineen ohjearvo on 200 bar.
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9. Tarkista hydr. jarjestelman paine

Seuraavassa kaydaan lapi hydraulijarjestelman
mittauspisteiden sijainti ja paineiden ohjearvot.

Puomi- ja tyohydrauliikka:

Paine mitataan tyohydrauliikan

paineliittimesta kaantamalla

tyohydrauliikan vipua, moottorin

suurimmalla kierrosluvulla.

Paineen ohjearvo on

185 bar/AVANT R20,

200 bar/AVANT R28.

Ajopaine: Ajohydrauliikan paineen mlttaamlsek5| on
ajohydrauliikkaan tapauskohtaisesti erikseen asennettava
painemittari, mikali epailladn asetetun painetason
laskeneen. (Esim: Mikali tydntévoima vaikuttaa heikolta).
Ajopaine asetetaan kahdella erillisella kiintedsetteisella
painerajapatruunalla. Niiden paineasetus on 300 bar.
On suositeltavaa, etta vain hydraulijarjestelmat
tunteva huoltoammattilainen suorittaa
hydraulijarjestelman paineen mittaamisen ja
saatamisen. Ota yhteytta huoltoliikkeeseesi mikali
tarvitset lisatietoja.

10. Saada hydr. jarjestelman paine

Jos hydraulijarjestelman paine on todettu vaaraksi
mittauksessa, voidaan painetta saitaa. Paineen
saatoruuveissa on lukitusmutteri (13 mm), paine
saddetdan kuusiokoloavaimella max 1/8 kierrosta
kerrallaan. Kuvissa on mainittu sadtopisteet.

Puomi- ja tyohydrauliikka:
Paine saadetaan
oikeanpuoleisen suojan alla
olevan paaventtiilin painerajasta.
Saatoruuvi sijaitsee venttiilin
paalla oikeassa

reunassa; saito tapahtuu
kuusiokoloruuvilla. Paineen
ohjearvo on

185 bar/AVANT R20,

200 bar/AVANT R28.

Ajopaine: Ei voida sditaa. Ajopaine asetetaan kahdella
erilliselld kiintedsetteisella painerajapatruunalla. Niiden
paineasetus on 300 bar.

A\

Ald missaan tilanteessa ylita hydraulipaineelle
annettuja ohjearvoja. Liian korkea paine
johtaa pumppujen, hydraulisylinterien ja
ajomoottorien vaurioon. Takuu ei ole
voimassa, mikali hydraulipaineiden ohjearvot
ylitetaan.

1 1-13 Teleskooppipuomin liukupalojen
vaihto ja saataminen

Teleskooppipuomin ulko-osan alapaassa on nailoniset
liukupalat (1 ja 2) ja pronssiset (3 ja 4) seka sisdosan
ylapadssa pronssiset liukupalat (5, 6, 7 ja 8). Liukupalat
ovat vaihdettavia, ja ulkopuomissa olevia nailonpaloja
voidaan myds sdataa, jolloin puomin kaytdsta johtuva
liukupalojen luonnollinen kuluminen saadaan
kompensoitua.

Sisdapuomin alapaassa
olevat liukupalat saadetaan
lisadmalla puomin ja
liukupalan valiin :
saatoliuskoja. Sdatoliuska on
helpointa laittaa liukupalan
2 alle silloin, kun teleskooppi
on ajettu lahes kokonaan
ulos ja puomia painetaan
maata vasten.

Jos liukupalat ovat kuitenkin
kuluneet merkittavasti,
kannattaa molemmat
(liukupala | ja 2) vaihtaa
kokonaan uusiin.

Sisapuomin ylapaassa
sijaitsevat pronssiset
liukupalat 5, 6, 7 ja 8 seka
ulkopuomin sivuilla sijaitsevat
liukupalat 3 ja 4 kestavat
normaalikdytossa hyvin
pitkdan. Liukupalat 3 ja 4
tulee tarkistaa aina kun palat
| ja 2 tarkistetaan.
Liukupalojen 5, 6, 7 ja 8
kuluma on syyta tarkastaa
400 kayttotunnin valein
vetamalld sisipuomi
kokonaan ulos
ulkopuomista. Jos liukupalat
ovat kuluneet puomin
terasrakenteen tasolle, tulee |
liukupalat vaihtaa uusiin.

Liukupalojen tuotenumerot ovat:

Liukupala | ja 2: A48339

Liukupala 3 ja 4: A48340

Liukupala 5 ja 6: A47922

Liukupala 7 ja 8: A48343

Liukupalojen 5 ja 6 alle tuleva sadtoprikka A4794 |
Saatolevy, pitka: A48014

Saatolevy, lyhyt: A48013
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14.-24. Moottorin huoltokohteet

Kuormaajissa kaytetaan Kubota-dieselmoottoria.
Kuormaajan mukana toimitettavassa moottorin
kayttoohjekirjassa on kayty lapi moottorin
huoltokohteet ja neuvottu toimenpiteet.

Polttimot

Ty6valopoltin / vakiovalojen halogeenipoltin 64874

Koneen varastointi

Ennen pitkaaikaista varastointia pese kuormaaja
huolellisesti ja paikkaa maalipinta ruostevaurioiden
estamiseksi. Voitele voitelupisteet ja oljya nakyviin
jadvat sylinterien varret niiden suojaamiseksi. Irrota
akku ja sdilyta se asianmukaisesti. On suositeltavaa,
ettd koneelle tehdaan vuosihuolto ennen varastointia.

Sulakerasia

Sahkojarjestelman sulakerasia
sijaitsee koneen oikealla
puolella, hydraulidljynjaahdyt-
timen ylapuolella. Poista rasian
kansi sormiruuvit avaamalla,
jotta paaset tarkastamaan ja
vaihtamaan sulakkeet.
-
Alla olevasta kaaviosta ilmenee sulakkeiden jarjestys
ja kayttotarkoitus. Kojetaulun punainen merkkivalo 17

yhteys huoltoon.
(25A

12V ulosotto, etu jatk
Peravaunupistoke

25A

Tieliikennesarja

3

\ (25A

Hydrauliol jynjaahdytin

10A

Merkkivalot
Mittaristo
Aanimerkki

30A

12V ulosotto, ko jetaulu
Standard tyovalot

20A

Puomin kellunta
Takanostolaite

25A

Hytti: pyyhin+pesuri
Hytti: puhallin

25A

Joystick
Istuinlammitys

S

20A

10A

Vaihde/ jarru

30A

12V ulosotto, etu
Hydr. tyclaitekiinnitys

Lisatyavalot
Etu-/takaulosoton
\qallnfaky‘rkm L00/500

Apukaynnistys ja apuvirran antaminen

Kuormaaja voidaan kaynnistdd apuvirran avulla
kayttamalla riittavan vahvoja kdynnistyskaapeleita.
Kytke ensin punainen apukaapeli kummankin ajoneuvon
plusnapoihin. Kytke taman jalkeen musta kaapeli
avustavan ajoneuvon miinusnapaan. Kytke mustan
apukaapelin toinen paa virtaa vastaanottavan ajoneuvon
moottorin tai rungon maalaamattomaan metalliosaan,
ei akkuun tai akun valittomaan laheisyyteen. Varmista,
ettd liittimet ovat kunnolla kiinni ja kdynnista virtaa
antava ajoneuvo. Muutaman minuutin kuluttua sammuta
avustava ajoneuvo ja kdynnista virtaa tarvitseva
ajoneuvo. Moottorin lammettya irrota kaapelit
irrottamalla ensin mustan kaapelin runkoon kytketty
pad, ja irrota taman jalkeen akkuun kiinnitetty paa.
Irrota punainen kaapeli molemmista akuista.

Varmista aina virtaa antavan laitteen
ohjekirjasta sopivuus apuvirran antamiseen.
Apuvirtaa antava ajoneuvo voi vaurioitua.

Turvaohjeita akun kasittelyssa

Akku on taytetty syovyttavalld aineella

Viltettava aineen joutumista iholle tai vaatteisiin,
huuhtele heti runsaalla vedella

Jos ainetta on joutunut silmiin, huuhdeltava pois
runsaalla vedelld ja mentava ladkariin.

Akkua ladattaessa syntyy helposti rdjahtavaa kaasua
- dla tupakoi akkua kasitellessa.

Kipindintia valttaaksesi irrota akun miinusnapaan
tuleva kaapeli aina ensimmaisena ja kiinnita se
viimeisena

Ennen akun kytkemista tarkista oikea napaisuus
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Voitelupisteet

Seuraavassa on ndytetty voitelupisteiden sijainti koneessa.

2. Kaantosylinterin molemmat paiat 7. Kauhan kaiannon laajakulmanivel
3. Kauhasylinterin molemmat paat 8. Vakaajasylinterin molemmat paat Tarkista rasvauksen

4. Pikakiinnityslevyn kiinnitystapit 9. Teleskooppipuomi, rasvataan || yhteydessa tappien

5. Puomin kiinnitystapin molemmat ~ puomin ollessa sisddnvedettyna.
paat

lukitusruuvien kireys.
Kirista tarvittaessa ja kayta
ruuvilukitetta.

Polttoaineen lisaaminen

Tarkista polttoainemaara ja tarvittaessa tdyta polttoainesiilio. Kayta polttoaineena ainoastaan dieselpolttoainetta.
Muita polttoaineita ei saa kayttaa, koska niiden laadusta ja sopivuudesta ei ole takeita. Pida huolta siita, ettei
polttoaine padse loppumaan. Jos niin kay, taytd polttoainesiilio ja starttaa tarpeeksi pitkdan — moottori ilmaa
itsensa automaattisesti.

Al3 laikyta polttoainetta tankkauksen aikana. Jos polttoainetta lzikkyy, pyyhi se heti pois
tulipalovaaran vilttaaksesi.

Muista aina pysdyttda moottori ennen polttoaineen lisaamista. Pidd moottori kaukana avotulesta.
Ala tupakoi tankkauksen aikana.

Tayta laitteen polttoainesiilio heti kdyton jalkeen, ndin estdt kondensioveden kertymisen sailioon
ja mahdollisen moottorivaurion.

Kuormaajan rakenteet

Kuormaajan metallirakenteiden rikkoutuessa ota yhteytta huoltoon. Vaarin tehty korjaus voi
aiheuttaa vaaratilanteen.

Turvakaaren tai turvakaton vaurioituessa on kuormaaja toimitettava huoltoon tarkastettavaksi.
Niiden korjaaminen itse on kielletty.




Kuormaimen huolto

AVZINT roo/R28

Suodattimet

Seuraavassa on kayty lapi suodattimien sijainnit, niiden varaosanumerot ja konekohtaisten

suodatinpakettien tilausnumerot.

AVANT R20/R28 suodattimet

I. llmansuodatinpanos

2. Polttoainesuodatin

3. Polttoainesuodatin, karkea
4. Moottoridljyn suodatin

5. Hydrauliikkasuodatin paluu
6. Hydr. painesuodatin

7. Vedenerotin

R20 suodatinsarja A4 17231 sisaltaa:

R28 suodatinsarja A48036 sisaltaa:

64956 llmansuodatin

64626 Polttoainesuodatin
64657 Polttoainesuodatin,karkea
64207 Moottoridljyn suodatin
74093 Hydrauliikka paluu
64807 Hydrauliikka paine

64956 llmansuodatin

64626 Polttoainesuodatin
64657 Polttoainesuodatin,karkea
64627 Moottoridljyn suodatin
74093 Hydrauliikka paluu
64807 Hydrauliikka paine

65229 limansuodatin sisempi (vaihdetaan vain tarvittaessa)

Polttoainejarjestelmassa on myds vedenerotin, joka sisdltad suodattimen.
Vedenerottimen suodatin ei sisélly suodatinsarjaan ja vaatii vaihtoa vain jos se menee rikki.

Tuotenumero 64963.




AIZIN r20/R28 Vianetsinté

Vianetsinta

Seuraavassa on kayty lapi yleisimmat viat ja niiden ratkaisut. Moottorin kayttoohjeista
loytyy lisaa ratkaisuvaihtoehtoja mahdollisiin moottorin hairidtilanteisiin.

Vika Syy Korjaustoimenpide

Hydraulinen tyélaite ei toimi, Tyolaitteen letkuja ei ole kytketty Tarkista ja korjaa, ota tarvittaessa
vaikka tychydrauliikan ulosottoon tai ne on kytketty yhteys Avant huoltoon
ohjausvipua kaytetaan. vaarinpain sarjapikaliittimeen.

Moottori ei kaynnisty. Tyohydrauliikan kayttovipu on Vapauta vipu keskiasentoon.
lukitusasennossa.

Akku tyhjentynyt tai viallinen tai Kytke paavirta ja varmistu akun
paavirtakytkin on kiiinni. varauksesta

Sulake numero 3 on palanut. Vaihda sulake.
Jos startattaessa ei pakoputkesta Varmista, ettd polttoaine linjat

tule savua, moottorin ja -suodatin eivit ole jadssa ja
polttoaineen saanti on estynyt. ovat puhtaat.

Kone liikkuu, vaikka seisontajarru Seisontajarrumekanismin tangot Aja hitaasti hieman eteen- tai
on vedetty paille. eivat ole lukittuneet pyoriin. taaksepadin, jotta seisontajarru
lukittuu.Vapautettaessa
seisontajarru toimi painvastoin.

Seisontajarru vaikuttaa Pysakoi kone rinteeseen
etupyoriin. painavampi paa alamaen
suuntaan.

Polttoaine loppu. Lisataan polttoainetta tankkiin. Kaynnista moottori.
Dieselmoottoria ei tarvitse
ilmata (automaatti-ilmaus),
starttaa vain tarpeeksi pitkaan.




Huoltotaulukko AIZINT r20/R28

Tehdyt huollot

Pvm Kayttotunnit Tiedot
l.




A%[N]T R20/R28 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

. Valmistaja: AVANT TECNO OY

. Osoite: Ylotie 1 L
33470 YLOJARVI

. Teknisen rakennetiedoston sijainti: Sama kuin valmistajan

. Vakuutamme taten, ettd alla mainittu kone vastaa EY-direktiiveja:
2006/42/EY (koneet), 2004/108/ETY (SMY) ja 2000/14/EY (melupaasto).

. Luokka: MAANSIIRTOKONEET/KUORMAAJAT/PIENKUORMAAJAT

. Malli: AVANT

. Sarjanumero:

. Valmistusvuosi:

. Direktiivi / Vaatimustenmukaisuuden arviointi / llmoitettu laitos:

2006/42/EY sisdinen tarkastus
2004/108/ETY | sisainen tarkastus

2000/14/EC EY-tyyppitarkastus MTT Agrifood Research
Annex VI Finland Measurement &
Standardization

Vakolantie 55, 03400 Vihti,
FINLAND

NB 0504

10. Nimi: Risto Kakela

11.Asema tai arvo: Toimitusjohtaja

12. (Allekirjoitus)
13. Paikka: Y@rvi U

14.Paivays:
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