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1. Alkusanat 
Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet AVANT-työlaitteen. Se on suunniteltu ja 
valmistettu pitkällisen tuotekehityksen ja kokemuksen perusteella. Tähän käyttöohjeeseen perehtymällä ja sitä 
noudattamalla varmistatte turvallisuutenne sekä työlaitteenne varman toiminnan ja pitkän käyttöiän. Lue 
ohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa tai huoltotöitä. 

 

 

Tämän käyttöohjeen tarkoitus on auttaa: 

 käyttämään laitetta turvallisesti ja tehokkaasti 

 huomioimaan ja ehkäisemään mahdolliset vaaraa aiheuttavat tilanteet 

 pitämään laite kunnossa ja pitkäikäisenä 
 

 

Ohjeiden avulla työlaitteen ja kuormaajan käyttäminen onnistuu turvallisesti kokemattomaltakin käyttäjältä. 
Ohjeet sisältävät tärkeitä ohjeita myös kokeneelle AVANT-kuljettajalle. Pidä huoli, että vain opastuksen 
saaneet henkilöt käyttävät kuormaajaa, ja että myös he ovat tutustuneet sekä kuormaajan että työlaitteen 
ohjekirjaan ja tapauskohtaisiin turvaohjeisiin ennen laitteen käyttämistä. Laitteen käyttäminen muuhun 
tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin tässä käyttöohjeessa kuvattu on kielletty. Pidä käyttöohje saatavilla koko 
laitteen eliniän ajan. Muista myös luovuttaa tämä ohjekirja uudelle omistajalle luopuessasi laitteesta. Mikäli 
ohje katoaa, muista, että voit pyytää uuden jälleenmyyjältäsi tai valmistajalta. 

Tässä käyttöohjekirjassa esitettyjen turvallisuusohjeiden lisäksi on huomioitava myös työsuojeluun liittyvät 
asetukset, paikalliset lait tai säännöt, ja muut asetukset laitteen käytöstä. Erityisesti laitteen tieliikennekäyttöä 
koskevat lait ja asetukset on huomioitava. Ota yhteyttä Avant-jälleenmyyjääsi saadaksesi lisätietoja 
paikallisista säännöksistä ennen kuin käytät kuormaajaa yleisellä tiellä.  

Mikäli teillä on laitteen käyttöön tai huoltoon liittyviä lisäkysymyksiä, tai tarvitsette varaosia tai huoltoa, ottakaa 
yhteyttä omaan AVANT -jälleenmyyjäänne. 

Tämä ohje on alkuperäinen suomenkielinen ohje. Jatkuvan tuotekehityksen johdosta jotkin tässä 
käyttöohjeessa esitetyt yksityiskohdat saattavat poiketa omistamistanne laitteista. Tässä käyttöohjeessa 
olevissa kuvissa voi esiintyä lisävarusteita tai ominaisuuksia, joita ei kuitenkaan ole jatkuvasti saatavilla. 
Pidätämme oikeuden muuttaa ohjekirjan sisältöä ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista. Copyright © 2022 
Avant Tecno Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 
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Varoitussymbolit tässä käyttöohjeessa 
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoitussymboleita. Ne viittaavat sellaisiin tekijöihin, joiden 
huomioiminen vähentää henkilö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa: 

 

 

 

VAROITUS HUOMIOSYMBOLI 
Tämä symboli tarkoittaa: "Varoitus, ole varovainen! Kyseessä on oma 
turvallisuutesi!" 

Lue huolella kolmiomerkin ohessa oleva varoitusviesti, se varoittaa 
välittömästä vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. 

Itse varoitussymboli esitettynä pelkästään ja sen ohessa oleva 
varoitusviesti viittaavat tärkeisiin turvaohjeisiin tässä käyttöohjekirjassa. 
Sitä käytetään huomion kiinnittämiseksi ohjeisiin, jotka vaikuttavat omaan 
sekä muiden henkilöiden turvallisuuteen. Tämän symbolin nähdessäsi ole 
valppaana, turvallisuutesi on kyseessä, lue symbolin yhteydessä oleva 
varoitusviesti huolellisesti ja tiedota myös muita käyttäjiä. 

 
 
 

 VAARA Tämä merkkisana viittaa vaaralliseen tapahtumaan, joka johtaa kuolemaan tai 
vakaviin vammoihin, jos vaaratilannetta ei vältetä. 

 VAROITUS Tämä merkkisana viittaa vaaratilanteisiin, joiden seurauksena voi olla vakavia 
vammoja tai kuolema, jos vaaratilannetta ei vältetä. 

 HUOMIOI Tätä merkkisanaa käytetään ilmaisemaan tilanteita, joiden seurauksena voi olla 
vähäisiä vammoja, jos vaaratilannetta ei vältetä. 

 
 

 

 

 

Tämä huomiosymboli viittaa laitteen oikeaa käyttöä ja kunnossapitoa koskeviin 
tärkeisiin kohtiin. 

Symbolin lähettyvillä olevan ohjeen laiminlyönti voi johtaa laitteen rikkoutumiseen tai 
omaisuusvahinkoihin. 

 



6 (28)   
 

 

2. Käyttötarkoitus 
Avant Lietekuilusekoitin on taulukossa 1 lueteltuihin Avant-kuormaajiin tarkoitettu työlaite. 

Laite on varustettu hydraulitoimisella lietteen sekoittamiseen tarkoitetulla sekoituspotkurilla. Sekoittimen mitat 
ovat 25 mm x 490 mm, joten se mahtuu ritilän raosta lietekuiluun. Max. työsyvyys on 1,5 m. Laiteessa on 
myös punainen asentotunnistin, joka sijaitsee sekoitusakselin yläpäässä. Kun asentotunnistin on poikittain 
kuormaajaan nähden, sekoitin voidaan nostaa ylös ritilän raosta. 

Lietekuilusekoitin on tarkoitettu karjatiloille navetan ritiläpalkkilattian alla lietekuilussa olevan eläinjätteen 
sekoittamiseen. Lietekuilussa muodostuvaa lietettä tulee sekoittaa ajoittain, jotta se säilyy nestemäisenä ja 
liikkuu edelleen useimmiten ulkona sijaitsevaan isompaan lietesäiliöön. 

Sekoitin on varustettu myös runkoputken yläpäässä sijaitsevalla vesiliitännällä. Vesi johdetaan putken sisään 
alas sekoituspotkurille. 

Lietekuilusekoitin on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan tässä käyttöohjeessa määriteltyyn käyttöön, eikä 
sitä saa käyttää mihinkään muihin tarkoituksiin kuin on mainittu tässä käyttöohjeessa. 

Työlaite on suunniteltu mahdollisimman huoltovapaaksi. Käyttäjä voi suorittaa tavalliset huoltotyöt itse. Kaikkia 
korjaustöitä ei saa suorittaa itse, ja vaativat korjaus- tai huoltotyöt tulee jättää ammattilaisen tehtäväksi. Kaikki 
huoltotyöt tulee tehdä asianmukaisia suojavarusteita käyttämällä. Varaosien tulee vastata alkuperäisten osien 
vaatimuksia, joka voidaan varmistaa käyttämällä vain alkuperäisiä varaosia. Erillinen varaosaluettelo voi olla 
saatavilla, ota yhteyttä Avant-myyjääsi. 

Tutustu käyttöohjeessa oleviin huoltoa ja kunnossapitoa koskeviin ohjeisiin. Ota yhteyttä Avant-
jälleenmyyjääsi, jos sinulla on lisäkysymyksiä laitteen käytöstä tai huollosta, tai jos tarvitset varaosia tai 
huoltopalvelua. 

 

Taulukko 1 - Lietekuilusekoitin - Yhteensopivuus Avant-kuormaajiin 

Malli 

220 
225 

225LPG 

313S 
320S 

420 
423 
520 
523 
R20 

525LPG 
R28 
528 
530 

630 
R35 
635 
640 
645i 
650i 

735 
745 
750 
755i 
760i 

850 
860i 

e5 
e6 

A37389 - • • • • • • • 
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3. Turvallisuusohjeita lietekuilusekoittimen käyttöön 
Muistathan, että turvallisuus muodostuu usean tekijän summana. Kuormaajan ja työlaitteen yhdistelmä on 
hyvin voimakas ja voi väärin tai huolimattomasti käytettynä tai huollettuna aiheuttaa vakavia henkilö- tai 
omaisuusvahinkoja. Sen vuoksi perehdy huolellisesti sekä kuormaajan että työlaitteen käyttöohjekirjoihin ja 
turvallisiin työskentelytapoihin ennen käyttöönottoa. Älä käytä työlaitetta, ellet ole täysin perehtynyt sen 
käyttöön ja käyttöön liittyviin vaaroihin. 
 
 

 
VAARA 

Väärinkäyttö, huolimaton käyttö, tai huonokuntoisen laitteen käyttö aiheuttaa 
vakavan loukkaantumisen vaaran. Tutustu kuormaajan ohjainlaitteisiin ja 

työlaitteen kytkentään sekä oikeaan käyttötapaan turvallisella alueella. Perehdy 

erityisesti sekä työlaitteen että koneen turvalliseen pysäyttämiseen ja vaarattomaksi 

tekemiseen. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti. 

 
 

Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käsittelyä 
 

 
VAROITUS 

 Kun kiinnität työlaitetta kuormaajaan, varmista, että pikakiinnityslevyn lukitustapit 
ovat varmasti ala-asennossaan ja lukinneet työlaitteen kuormaajaan. Älä 
koskaan nosta tai siirrä lukitsematonta työlaitetta. 

 Tämä työlaite on tarkoitettu yhden henkilön käytettäväksi. Älä päästä muita laitteen 
vaara-alueelle sen ollessa käytössä. 

 

 

  Takertumisvaara - Pyöriviä osia. Älä koskaan nouse pois kuormaajan 
ohjaamosta työlaitteen ollessa käynnissä tai kuormaajan työhydrauliikan 
ollessa lukittuna päälle. Pidä aina turvallinen etäisyys henkilöiden ja koneen välillä, 
joka voi käynnistyä tai liikkua. Pysäytä työlaite turvallisen pysäytyksen ohjetta 
noudattaen, ja laske työlaite tukevasti maata vasten ennen kuljettajan paikalta 
poistumista, tai kun muita henkilöitä on työskentelyalueella. 

 

 

 Puristumisvaara työlaitteen tai kuormaajan puomin alle - Laske työlaite 
tukevasti maahan ennen kuin poistut kuormaajan ohjaamosta. Varmista 
työlaitteen tuenta kaikkien tarkastus-, säätö- ja huoltotöiden aikana. Laske työlaite 
maahan ennen kuormaajan kuljettajan paikalta poistumista. Nostetun työlaitteen tai 
kuormaajan puomin alle meneminen on vaarallista, koska puomi voi laskea yllättäen 
tasapainon menetyksen tai vikaantumisen vuoksi, tai jos toinen henkilö käyttää 
kuormaajan hallintalaitteita. 

 

 

 Tukehtumisvaara - Älä koskaan käytä kuormaajaa sisätiloissa tai huonosti 
tuuletetuissa paikoissa. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä, jos konetta käytetään 
sisätiloissa. Älä käytä kuormaajaa sisätiloissa riippumatta polttoaineesta tai moottorin 
tyypistä. Pakokaasupitoisuudet voivat nousta vaaralliselle tasolle. 

 

 

  Vaara iskeytymisistä - Sinkoutuvia esineitä. Älä päästä muita henkilöitä 
lähemmäksi kuin 2 metriä koneesta. Pysäytä työlaite, jos muita pääsee 
turvaetäisyyttä lähemmäksi. 

 

 
 Pidä kädet ja jalat poissa liikkuvista koneenosista. Konetta käytettäessä tulee välttää 

löysiä vaatteita, mukaan lukien pitkiä kengännauhoja tai huiveja, jotka voivat takertua 
pyöriviin osiin. 

 

 
 Varmista, että työalue on kunnolla tuuletettu. Vaarallisia höyryjä voi syntyä 

Lietekuilusekoittimen käytön aikana. 
 

  

  Käytä työlaitetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti, käyttäen laitteessa vain 
alkuperäisiä työkaluja. 
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VAROITUS 

 Sammuta ensin kuormaaja ja aseta työlaite tukevasti maahan turvallisen pysäytyksen 
mukaisesti ennen mitään puhdistus-, säätö- tai huoltotöitä. 

 Varmista että yläpuolinen vapaa tila on riittävä. Osuminen yläpuoliseen esteeseen 
saattaa aiheuttaa kuormaajan kaatumisen. Pidä turvallinen etäisyys kaapeleihin, 
lamppuihin tai muihin sähköjärjestelmiin; sähköistettyyn osaan osuminen saattaa 
aiheuttaa sähköiskun. 

 

 

 Ota huomioon käyttöympäristö ja siellä mahdollisesti muut työskentelevät henkilöt ja 
liikkuvat koneet. Muiden henkilöiden tulee pysyä vähintään 2 metrin etäisyydellä. 
Huomioi työskennellessäsi maaston muodot ja muut ympäristönvaarat, kuten 
kuljettajan paikalle ulottuvat oksat ja puut, irtonaiset kivet ja liukkaat pinnat. 

 

 
 Älä koskaan käytä Lietekuilusekoitinta nostotyökaluna, esimerkiksi lattiaritilän 

nostamiseen navetassa 
 

 

 Varmistu, että käytät vain hyväkuntoista työlaitetta. Tarkista säännöllisesti työlaitteen 
kunto läpikotaisin. Älä tee työlaitteeseen muutoksia, jotka voivat vaikuttaa sen 
turvallisuuteen. Reikien poraaminen työlaitteeseen on kielletty, kuten myös koukkujen 
tai muiden osien kiinnittäminen hitsaamalla tai muilla menetelmillä. 

 

 
 Älä koskaan käytä kuormaajaa tai työlaitteita henkilöiden nostamiseen, 

kuljettamiseen tai minkäänlaisena työskentelyalustana edes tilapäisesti.  
 

 
 Käytä työlaitetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa 

tarpeettomia turvallisuusriskejä, ja työlaite voi vaurioitua. 
 

 
 Varmistu, että kuormaaja on varustettu tarvittavilla turvavarusteilla, ja että ne ovat 

kunnossa. Turvavyötä tulee käyttää. Mikäli työskentelyalueeseen liittyy erityisiä 
vaaratekijöitä, suojaudu asianmukaisilla turvavarusteilla. 

 

  Lue lisäksi kuormaajan käyttöohjeesta, kuinka kuormaajaa käytetään oikein. 
 

 
 
 

 
VAROITUS 

Tukehtumisvaara - Varmistu riittävästä ilmanvaihdosta käyttäessäsi 
polttomoottorilla varustettua kuormaajaa sisätiloissa. Kuormaajan moottorin 

käyttäminen sisätiloissa kasvattaa muun muassa ilmassa olevan hiilidioksidin määrää 

vaikuttaen käyttäjän turvallisuuteen. Huolehdi, että ilmanvaihto on riittävä ja sovita 

yhtäjaksoinen käyttöaika olosuhteiden mukaisesti. 
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3.1 Henkilökohtaiset turvavarusteet 

Muista käyttää sopivia ja tarkoituksenmukaisia henkilökohtaisia turvavarusteita: 

 

 Melutaso kuljettajan paikalla voi ylittää 85 dB(A) riippuen kuormaajasta ja työn 
luonteesta. Voimakas melu tai pitkittynyt altistus melulle voi aiheuttaa kuulon 
heikkenemistä. Käytä kuulonsuojaimia kuormaajaa käytettäessä. 

 

 Käytä suojaavia käsineitä. 

 

 Käytä turvakenkiä aina kuormaajan kanssa työskenneltäessä. 

 

 Käytä suojalaseja esimerkiksi hydraulikomponentteja käsiteltäessä. 

 
 

3.2 Pysäyttäminen turvalliseen tilaan 

Turvallinen työlaitteen pysäytys, ennen laitteen lähelle menemistä: 
 

 
VAROITUS 

Pysäytä työlaite turvallista pysäytystä noudattaen aina ennen kuljettajan 
paikalta poistumista. Turvallinen pysäytys estää laitteen tahattoman liikkumisen. 
Huomaa, että kuormaajan puomi liikkuu alas myös moottorin ollessa sammutettuna. 
Turvallinen pysäytystapa: 

 Laske puomi alas ja aseta työlaite maahan. 

 Sammuta kuormaaja ja lukitse käsijarru. 

 Vapauta hydraulijärjestelmän jäännöspaine: liikuta kaikkia hydraulisia 
hallintalaitteita niiden ääriasentoihin muutaman kerran. 

 Estä laitteen tahaton käynnistäminen, poista virta-avain. 
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4. Tekniset tiedot 

Taulukko 2 - Lietekuilusekoitin - Tekniset tiedot 

Tuotenumero A37389 

Sekoitusrunko  
Paksuus x leveys: 25 mm x 490 mm 

Max. työsyvyys 1500 mm 

Kokonaisleveys: 550 mm 

Pituus: 920 mm 

Korkeus: 2155 mm 

Massa: 75 kg 

Yhteensopivat AVANT-kuormaajat Katso Taulukko 1 

 
 

4.1 Turvallisuusmerkinnät ja laitteen pääkomponentit 

Alla on esitetty tarrat ja merkinnät, joiden tulee olla nähtävillä. Niiden tulee olla näkyvillä ja luettavissa. Kiinnitä 
uudet tarrat epäselvien tai puuttuvien tilalle. Uusia tarroja saat jälleenmyyjäsi tai kannessa mainittujen 
yhteystietojen kautta. 

 

 
 

 
VAROITUS 

Varmista, että kaikki varoitustarrat ovat luettavissa. Varoitustarrat sisältävät 

turvallisuuden kannalta tärkeää tietoa ja ne auttavat tunnistamaan ja muistamaan 

laitteeseen liittyviä vaaroja. Kiinnitä uudet varoitustarrat vaurioituneiden tai puuttuvien 

tilalle. 
 

   

 
Työlaitteen tunnistuskilpi A423248 

A46771 A46772 A46801 
 

 
 
 

Varoitustarran kiinnittäminen kuluneen tilalle: Puhdista pinta huolellisesti kaiken siinä olevan rasvan 
poistamiseksi. Anna kuivua hyvin. Vedä tarran taustapaperi pois ja painele tarra paikalleen. Huolehdi, että 
tarran liimapintaan ei kosketa. 
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Taulukko 3 - Tarrojen varoitusviestit ja sijainnit 

Tarra Varoitusviesti 

 

1 A46771 
Väärinkäytön vaara - Lue käyttöohjeet 
ennen käyttöä. 

2 A46772 
Puristumisvaara - Älä mene nostetun 
laitteen alle, pysy etäällä nostetuista 
osista. 

3 A46801 
Takertumisvaara - Pysy etäällä 
liikkuvista osista. Pysäytä laite ennen 
sen lähelle menemistä. 

4 A423248 Työlaitteen tunnistuskilpi 

  
 . 
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Taulukko 4 - Lietekuilusekoitin - Pääkomponentit 

1 Sekoittimen runko 

 

2 Potkuri 

3 Potkurin asennon tunnistin (Punainen) 

4 Kuljetustuki 

5 Hydraulimoottori 

6 Runko, jossa pikakiinnityskorvakkeet 

7 Hydrauliikan sarjapikaliitin 

8 Lukitustappi 

9 Laakerit 

10 Veden syöttö 
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5. Työlaitteen kiinnittäminen kuormaajaan 
Työlaitteen kiinnittäminen kuormaajaan on helppoa ja nopeaa, mutta se on syytä tehdä huolella. Työlaite 
kiinnitetään kuormaajan puomiin pikakiinnityslevyn ja työlaitteen vastakappaleen avulla. 

Jos työlaite ei ole lukkiutunut kuormaajaan, saattaa työlaite pudota kuormaajasta ja aiheuttaa vaaratilanteen. 
Älä koskaan aja kuormaajalla tai nosta puomia, jos työlaite ei ole täysin lukittunut. Vaaratilanteiden 
välttämiseksi noudata alla olevia kiinnitysohjeita. Muista myös tässä käyttöohjeessa esitetyt turvallisuusohjeet. 

 

 
 

 
VAROITUS 

Puristumisvaara - Varmista, että kiinnittämätön työlaite ei pääse liikkumaan tai 
kaatumaan. Älä mene työlaitteen ja kuormaajan väliselle vaara-alueelle. Kiinnitä työlaite 

vain tasaisella alustalla. 

Älä koskaan siirrä tai nosta työlaitetta, jota ei ole lukittu. 
 
 

Avant pikakiinnitys: 
 

 

Vaihe 1: 

 Nosta kuormaajan pikakiinnityslevyn lukitustapit ylös ja käännä ne taakse 
hahloon siten, että ne lukittuvat yläasentoon. 

 Jos kuormaajassasi on hydraulinen työlaitteen lukitus, katso lisäohjeet 
lukituksesta kuormaajan käyttöohjeista. 

 Varmista, että hydrauliletkut on reititetty niin, että ne eivät jää pikakiinnityksen 
väliin, ja että ne eivät joudu puristuksiin tai altistu hankautumiselle teräviä 
reunoja vasten. 

 
 

 

 

Vaihe 2: 

 Käännä pikakiinnityslevyä hydrauliikan avulla etuviistoon asentoon. 

 Aja kuormaaja työlaitteeseen kiinni. Jos kuormaajasi on varustettu 
teleskooppipuomilla, voit käyttää sitä työlaitteen kiinnityskorvakkeisiin 
ulottumiseksi. 

 Kohdista kuormaajan pikakiinnityslevyn yläreunan tapit niin, että ne asettuvat 
työlaitteen korvakkeiden alle. 

 
 

 

Vaihe 3: 

 Nosta puomia hieman - vedä puomin ohjausvipua taaksepäin, jolloin työlaite 
nousee ilmaan. 

 Käännä puomin ohjausvipua vasemmalle, jolloin pikakiinnityslevyn alaosa 
kääntyy kiinni työlaitteeseen. 

 Lukitse lukitustapit käsin tai lukitse hydraulinen lukitus. 

 Varmista molempien tappien lukittuminen aina. 
 

 

 
 

 
VAROITUS 

Puristumisvaara - Vältä työlaitteen kaatuminen. Liiallinen kiinnittämättömän 

työlaitteen kallistaminen tai nostaminen lisää työlaitteen kaatumisen riskiä. Älä käytä 

lukitustappien automaattista lukitusta työlaitteen ollessa nostettuna yli metrin korkeudelle 

maasta. Mikäli lukitustapit eivät lukitu normaalisti pikakiinnityslevyä kallistettaessa, älä 

nosta tai kallista työlaitetta enempää. Laske työlaite maahan ja varmista lukitus käsin. 
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VAROITUS 

Putoavien esineiden riski - Estä työlaitteen 
putoaminen. 

Työlaite, joka ei ole täysin lukittunut kuormaajaan voi 

kaatua puomin tai käyttäjän päälle, tai työlaite voi pudota 

kuormaajan alle ajon aikana johtaen kuormaajan 

hallinnan menettämiseen. Älä koskaan siirrä tai nosta 

työlaitetta, jota ei ole lukittu. Ennen työlaitteen 

liikuttamista tai nostamista varmista, että lukitustappi on 

ala-asennossaan ja ulottuu hieman pikakiinnityslevyn 

alaosan läpi. 

  

 

 
 
 

 
VAROITUS 

Varmista, että työlaite on yhteensopiva kuormaajan kanssa. Kuormaajan tasapaino, 

mahdollinen työlaitteen ylikuormitus, ja kuormaajan ohjausjärjestelmien yhteensopivuus 

tulee varmistaa mekaanisen kiinnityksen lisäksi. Jos käytät työlaitetta sellaisen 

kuormaajan kanssa, mitä ei ole tarkoitettu tämän työlaitteen kanssa käytettäväksi, 

vaarana voi olla kuormaajan kaatuminen, työlaitteen vaurioituminen ylikuormitusten 

vuoksi, sekä työlaitteen ja sen työkaluihin liittyvän hallitsemattoman liikkumisen vaarat. 

Jos kuormaajaasi ei ole lueteltu taulukossa 1 sivulla kysy Avant-jälleenmyyjältäsi ennen 

työlaitteen käyttöä. 
 

 

5.1 Hydrauliletkujen kiinnittäminen ja irrottaminen 

Avant-kuormaajissa letkut kiinnitetään sarjapikaliittimen avulla. Jos käytössäsi on aiempaa mallia oleva 300-
700 -sarjan kuormaaja, jossa on tavanomaiset pikaliittimet ja haluat vaihtaa liittimet sarjapikaliittimeen, ota 
yhteyttä Avant-jälleenmyyjääsi tai huoltoon ohjeita tai asennuspalvelua varten. 

 

 
 

 
VAROITUS 

Työlaitteen liikkumisen sekä hydrauliöljyn purkautumisen vaara - Älä koskaan 
kytke tai irrota pikaliittimiä tai käsittele muita hydraulikomponentteja 
työhydrauliikan käyttövivun ollessa lukittuna päälle tai järjestelmän ollessa 
paineellinen. Hydrauliletkujen kytkeminen tai irrottaminen järjestelmän ollessa 

paineenalaisena voi johtaa työlaitteen tahattomiin liikkeisiin tai korkeapaineiseen 

nestepurkaukseen, jonka seurauksena voi aiheutua palovammoja tai muita vakavia 

vammoja. Noudata turvallista pysäytystä ennen pikaliittimien irtikytkentää. 
 
 
 

 

Pidä liittimet mahdollisimman puhtaina, käytä sekä työlaitteessa että kuormaajassa olevia 
liittimien suojia. Lika, jää ym. saattavat vaikeuttaa liittimien käyttöä huomattavasti. Älä jätä 
letkuja maata vasten; laita sarjapikaliitin työlaitteessa olevaan telineeseen. 

 
 
 



  15 (28) 
 

 

Sarjapikaliittimen kiinnittäminen: 

 

1. Kohdista työlaitteen liittimessä olevat kohdistustapit kuormaajan 
liittimessä oleviin vastaviin reikiin. Sarjapikaliitin ei kiinnity, jos 
pikaliitin on ylösalaisin. 

2. Kiinnitä ja lukitse sarjapikaliitin kääntämällä lukitusvipua kohti 
kuormaajaa. 

 
 

Vivun tulisi liikkua helposti aina lukitusasentoonsa asti. Mikäli vipu ei liiku kevyesti, tarkista liitinten kohdistus ja 
asento sekä puhdista liittimet. Lisäksi sammuta kuormaajan moottori ja vapauta hydraulijärjestelmän paine. 

Sarjapikaliittimen irrottaminen: 

 

Ennen hydrauliletkujen irrottamista laske työlaite tukevalle ja tasaiselle 
alustalle. 

1. Kytke kuormaajan työhydrauliikka pois käytöstä. 

2. Pidä sarjapikaliittimen sivussa oleva lukituksen avauspainike 
painettuna ja käännä vipua irrottaaksesi liittimet. 

3. Käytön jälkeen aseta sarjapikaliitin työlaitteessa olevaan 
pidikkeeseen. 

 
 

Hydrauliletkujen irtikytkeminen: 

Ennen hydrauliliitinten irtikytkentää laske työlaite tukevalle alustalle turvalliseen asentoon. Vapauta 
työhydrauliikan käyttövipu keskiasentoonsa. 

 
 

 

Kun irrotat työlaitettalaitetta, irrota hydrauliliittimet aina ensin ennen pikakiinnityksen 
irrottamista, jotta vältät letkujen vaurioitumisen sekä mahdolliset öljyroiskeet. Aseta 
pikaliitinten suojakorkit paikoilleen estämään lian kertyminen hydraulijärjestelmään. 

 

Hydrauliikan jäännöspaineen vapauttaminen: 

Jos työlaitteen hydraulipiiriin jää painetta, on liittimet usein mahdollista irrottaa, mutta kytkeminen seuraavalla 
kertaa voi olla vaikeaa. Jos pikaliittimet eivät kytkeydy kuormaajaan helposti, tulee jäännöspaine vapauttaa 
kääntämällä työhydrauliikan käyttövipua kuormaajan moottorin ollessa sammutettuna. Varmistaaksesi, että 
hydraulipiiriin ei jää jäännöspainetta, sammuta kuormaajan moottori ja liikuta kuormaajan työhydrauliikan 
käyttövipua ääriasentoihin ennen laitteen lähelle menemistä. 
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6. Käyttö 
Tarkista työlaite ja käyttöympäristö vielä ennen kaivamisen aloittamista, ja että kaikki esteet on poistettu 
työalueelta. Työlaitteen sekä työskentelyalueen nopea tarkastaminen ennen käyttöä kuuluvat turvallisuuden 
sekä parhaan mahdollisen työskentelytuloksen varmistamiseen. 

 

 
 

 
VAROITUS 

Takertumisvaara - Pysy etäällä liikkuvista osista. Pidä 

vähintään 2 metrin turvaetäisyys työlaitteesta sen ollessa 

käynnissä ja pysäytä työlaite välittömästi, jos muu henkilö 

tulee liian lähelle sitä. Varo pyöriviä osia, jotka aiheuttavat 

takertumisvaaran. Älä koskaan kurkota pyörivään laitteeseen 

millään apuvälineelläkään. Sammuta kuormaajan moottori 

noudattaen turvallista pysäytystä ennen työlaitteen osiin 

kurkottamista. 

 

 
 

 

6.1 Turvaetäisyys 

Vähimmäisturvaetäisyys on 2 
metriä. Älä päästä muita 
henkilöitä lähemmäksi kuin 2 
metriä työlaitteesta. Pysäytä 
työlaite, jos muita pääsee 
turvaetäisyyttä lähemmäksi. 
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6.2 Tarkistukset ennen käyttöä 

 Käytä konetta vain, kun kaikki lukitustapit on lukittu ja varmistettu. 

 Tarkista työlaitteen ja kuormaajan yleiskunto. 

 Tarkista ettei lietekuilusekoittimessa ole rikkinäisiä komponentteja. 

 Varmista, että sivulliset ovat turvallisen epäisyyden päässä laitetta käytettäessä. Älä päästä ketään 
puomin vaara-alueelle, äläkä anna muiden oleskella suoraan kuormaajan edessä tai takana. Varmista 
myös, että kuormaajalla peruuttaminen on turvallista. Älä koskaan oleta, että muut henkilöt pysyvät 
viimeksi havaitussa paikassa; varsinkin lapset voivat olla kiinnostuneita liikkuvista koneista. 

 Käytä työlaitetta ja kuormaajan hallintalaitteita vain kuljettajan paikalla istuen. varmistaa, että sekä 
kuormaajaa että työlaitetta käytetään turvallisella tavalla ja käyttötarkoituksen mukaisesti. Älä anna 
lasten käyttää laitetta. 

 Älä koskaan käytä konetta alkoholin, huumaavien aineiden tai väsymystä aiheuttavien tai 
arviointikykyä heikentävien lääkkeiden vaikutuksen alaisena, tai jos kyky käyttää konetta on muuten 
heikentynyt.  

 Muista oikeat ja terveelliset työskentelytavat ja vältä turhaa kuormaajasta nousemista. Harjoittele 
työlaitteen käyttöä sekä kuormaajan hallintalaitteiden käyttöä turvallisella alueella. Jos käytössä oleva 
kuormaajamalli ei ole ennestään tuttu, on suositeltavaa opetella kuormaajan hallinta ilman mitään 
työlaitetta kiinnitettynä. 

 
 

6.3 Käyttäjän pätevyysvaatimukset 

Kaikkien työlaitetta käyttävien tulee huomioida seuraavat: 

 Tiedä työlaitteen käyttötarkoitus. 

 Tiedä, kuinka kuormaajaa käytetään turvallisesti erilaisissa käyttöolosuhteissa. 

 Lue ja noudata aina tässä käyttöohjeessa olevat työlaitteen käyttöä koskevat tiedot. 

 Pidä tämä käyttöohje sekä kuormaajan käyttöohje saatavilla. 

 Varmista, että kuormaajaa ja työlaitetta käytetään turvallisella ja käyttötarkoituksen mukaisella tavalla. 

 Älä anna lasten käyttää laitetta. 

 Älä koskaan käytä konetta alkoholin, huumaavien aineiden tai väsymystä aiheuttavien tai 
arviointikykyä heikentävien lääkkeiden vaikutuksen alaisena, tai jos kyky käyttää konetta on muuten 
heikentynyt. 

 Suorita mahdolliset työnantajan vaatimat pätevyysvaatimukset ennen käyttöä. 
 
 . 
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6.4 Kuljetusasento 

Ennen ajoa:  

1. Käännä kuljetustuki (1) kuljetusasentoon. 

2. Lukitse kuljetustuki lukitustapin (2) avulla.  

Lietekuilusekoittimen kuljetuksen aikana: 

Pidä lietekuilusekoitin ajon aikana alla olevan kuvan mukaisessa asennossa. 

 
 

 
Vältä jyrkkiä käännöksiä lietekuilusekoittimen kuljetuksen aikana. Nosta työlaite irti 
maasta ennen jyrkkiä käännöksiä. 

 

Aja aina hitaasti lietekuilusekoittimen kuljetuksen aikana. Valitse ajonopeus käyttöolosuhteiden ja maapohjan 
mukaisesti. 

 
 . 
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6.5 Käyttö 

Ennen työn aloittamista:  

Lue kaikki turvaohjeet. 
 

Lietekuilusekoittimen käyttö: 

1. Aseta lietekuilusekoitin työasentoon.  
2. Lietekuilusekoitin käynnistetään kääntämällä kuormaajan työhydrauliikan käyttövipu 

lukitusasentoonsa. Käynnistä sekoitin kuljettajan paikalta, ja varmista että sekoitin pyörii 
myötäpäivään. Varmista myös, että potkuri on kokonaan upoksissa ennen kuin käynnistät työlaitteen. 

3. Säädä kuormaajan moottorin pyörimisnopeus käyttöolosuhteiden mukaiseksi ja vain yhden 
työhydrauliikkapumpun käytölle. Aloita matalilla moottorin pyörimisnopeuksilla. Käyttäminen täysillä 
kierrosnopeuksilla saattaa olla mahdollista, mutta yleensä kohtuullinen pyörimisnopeus antaa parhaan 
tuloksen. 

 
 

Jos kuormaajassa on teleskooppipuomi, voit käyttää sitä saadaksesi paremman näkyvyyden 
työskentelyalueelle. 
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Potkurin asennon tunnistin: 

Kun asetat Lietekuilusekoitinta 
lattiaritilän läpi tai nostat sitä pois 
lietteestä navetassa, varmista, 
että punainen asennon osoitin on 
oikeassa asennossa. Kun 
asennonosoitin on poikittain 
kuormaajaan nähden, sekoitin 
voidaan nostaa ylös ritilän raosta. 

Asennonosoitin (1) on linjassa 
potkurin (2) kanssa, kuten 
viereisessä kuvassa on esitetty 
erillisillä suurennettuilla kuvilla. 

Älä liikuta lietesekoitinta akselilta. 
Älä pyöritä akselia käsin akselista 
tai asennonosoittimesta. 

 
 

 

6.6 Tukoksen poistaminen 

Lietekuilusekoittimen tukkeutuminen on tavanomaisessa käytössä epätodennäköistä Jos tukkeutuminen 
tapahtuu, työlaite on puhdistettava kunnolla, jotta siihen ei kerry likaa. 
 

 

 Pidä pyörimisnopeus riittävän suurena tukkeutumisen välttämiseksi. 

 Pidä laite puhtaana, jotta maa-aines ei tartu siihen. 

 Jos tukos syntyy, tulee se poistaa sopivia apuvälineitä käyttäen. Työlaitteen puhdistuksessa voidaan 
käyttää painepesuria ja mietoa pesuainetta. Noudata turvallista pysäytystä ennen Lietekuilusekoittimen 
lähelle menemistä. 
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6.7 Työlaitteen varastointi 

Irrota ja varastoi työlaite tasaiselle alustalle. Paras tapa varastoida työlaite on paikka, joka on suojassa 
suoralta auringonvalolta, sateelta ja äärilämpötiloilta. 

 Vältä jättämästä työlaitetta suoraan maata vasten. Aseta se esimerkiksi puukappaleiden tai trukkilavan 
päälle. 

 Aseta sarjapikaliitin alla olevassa kuvassa nuolella osoitettuun sarjapikaliittimen telineeseen. Älä jätä 
hydrauliikan liittimiä maahan. 

 Varmista, että työlaitteen liikkuminen varastoinnin aikana on estetty. 

 Älä koskaan kiipeä työlaitteen päälle. 

Ennen pitkiä varastointijaksoja paikkaa 
irronnut maalipinta ja voitele 
voitelupisteet ruostevaurioiden 
välttämiseksi. 
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7. Kunnossapito ja huolto 
Työlaite on suunniteltu mahdollisimman huoltovapaaksi. Koneen kunnossapitoon kuuluvat säännöllinen 
puhdistaminen ja voitelu, sekä sen yleiskunnon tarkkailu. Liikkuvien koneenosien aiheuttaman 
puristumisvaaran vuoksi kaikki huoltotyöt tulee tehdä vasta, kun liikkuvat osat on laskettu täysin alas ja 
työlaite on asetettu tukevasti maata vasten. 
 
 

 
VAARA 

Puristumisvaara - Älä koskaan mene nostetun työlaitteen alle. Varmista työlaitteen 

tuenta kaikkien tarkastus-, säätö- ja huoltotöiden aikana. Älä koskaan mene nostetun 

työlaitteen alle. Kuormaajan puomi voi laskea huoltotöiden aikana yllättäen aiheuttaen 

vakavia vammoja puomin alle puristumisen tai iskeytymisen seurauksena, vaikka 

kuormaajan moottori olisi sammutettuna. Kaikki kunnossapito- ja huoltotyöt tulee tehdä 

vain, kun työlaite on laskettu alas turvalliseen asentoon. 
 
 

 

7.1 Hydraulikomponenttien tarkastaminen 

Tarkasta hydrauliletkut ja -komponentit vasta, kun kuormaajan moottori on sammutettu, hydraulijärjestelmän 
on annettu jäähtyä ja hydraulijärjestelmän paine on vapautettu. Älä käytä laitetta, mikäli olet havainnut vian 
työlaitteen tai kuormaajan hydraulijärjestelmässä. Vuotava hydraulineste voi aiheuttaa palovammoja tai 
läpäistä ihon ja aiheuttaa vakavia vammoja. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos hydrauliöljy läpäisee ihon. 
Pese hydrauliöljyn kanssa kosketuksiin joutunut kehonosa huolellisesti veden ja saippuan kanssa. Neste on 
myös ympäristölle haitallista ja ympäristöön vuotaminen on estettävä. Korjaa kaikki vuodot heti havaitsemisen 
jälkeen, sillä pieni vuoto voi nopeasti muuttua suureksi. Käytä laitetta vain hydrauliöljyllä, joka on hyväksytty 
Avant kuormaajien kanssa käytettäväksi. 
 
 

 
VAARA 

Vaara korkeapaineisen nestesuihkun 
tunkeutumisesta ihon lävitse - Vapauta 
hydraulijärjestelmän paine ennen 
huoltotöitä. Älä käsittele paineenalaista 

hydraulijärjestelmää, sillä liittimen 

rikkoutuessa tai löystyessä vapautuva öljy voi 

aiheuttaa vakavia vammoja. Älä käytä laitetta, 

mikäli olet havainnut vian 

hydraulijärjestelmässä. 

 

 

 

Tarkasta letkut halkeamien ja kulumisen varalta. Mikäli vuotamisesta on merkkejä, käytä epäillyn vuodon 
alueella pahvinpalaa komponentin tarkastamiseksi. Älä käytä käsiä vuotojen etsintään. Tarkkaile letkujen 
kulumista ja lopeta käyttö, mikäli jonkin letkun pintakerros on kulunut pois. Tarkista myös letkujen reititys ja 
säädä letkukiinnikkeitä tarpeen mukaan, jotta letkut eivät altistu hiertymiselle. Hydrauliletkujen käyttöikä on 
rajallinen. Käyttöolosuhteista riippuen hydrauliletkut on tarkastettava huolellisesti viimeistään 3-5 vuoden 
käytön jälkeen, ja letkujen kunnosta riippuen ne on vaihdettava uusiin. 

Mikäli havaitset jonkin poikkeaman, on vaurioitunut letku tai komponentti vaihdettava uuteen, ja laitteen käyttö 
on lopetettava, kunnes vika on korjattu. Varaosia saat AVANT jälleenmyyjäsi kautta, suoraan valmistajalta tai 
lähimmästä AVANT sopimushuollosta. Jätä korjaustyö ammattilaisen tehtäväksi, mikäli sinulla ei ole tarvittavia 
tietoja ja kokemusta hydraulitoimisten laitteiden asennusten tekemisestä ja siitä, kuinka laitteet huolletaan 
turvallisesti. 
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7.2 Työlaitteen puhdistaminen 

Puhdista työlaite säännöllisesti estääksesi vaikeammin poistettavan lian kerääntymisen. Puhdistuksessa 
voidaan käyttää painepesuria ja mietoa pesuainetta. Älä käytä voimakkaita liuottimia tai suihkuta suoraan 
laitteen hydraulikomponentteja tai tarroja kohti. 
 

 

7.3 Metallirakenteiden tarkastaminen 

Myös työlaitteen metallirakenteet tulee tarkastaa säännöllisesti. Tarkasta työlaite silmämääräisesti vaurioiden 
varalta, ja kiinnitä erityistä huomiota pikakiinnityskorvakkeiden ympäristöön. Työlaitetta ei tule käyttää, jos 
siinä vääntymiä, halkeamia tai repeytymiä. 

Hitsaustyöt on sallittu vain pätevälle ammattilaiselle. Hitsauksessa on käytettävä materiaalille sopivia 
menetelmiä ja lisäaineita. Lisätietoja korjauksista saat lähimmältä Avant-huollostasi. 
 

 

7.4 Lietekuilusekoittimen huolto 

Tyälaitteen ja sen komponenttien kunto tulisi tarkistaa vähintään muutamien käyttökertojen jälkeen. Vaihda 
vaurioituneet osat. 
 

 

7.5 Voitelu 

Työlaitteen nivelissä on yhteensä 3 
rasvanippaa. 

Sopiva voiteluväli riippuu voimakkaasti 
käytöstä ja käyttöolosuhteista. 
Voiteluainetta tulee lisätä vähintään 10 
käyttötunnin välein. Riittävä voitelu 
tulee varmistaa, ja jos laakerit ovat 
likaantuneet, tulee voiteluainetta lisätä; 
lisätty voiteluaine työntää likaa ulos. 

Puhdista voitelunipan pää ennen 
voiteluaineen lisäämistä ja lisää vain 
vähän kerrallaan. Kaikki voitelunipat 
ovat vakiotyyppisiä M6 tai R1/8” 
nippoja. Vaihda vaurioituneet 
voitelunipat. 
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7.6 Käytöstä poistaminen 

Työlaitteen käyttökelpoisen elinkaaren lopussa kierrätä ja hävitä osat oikein. Pura työlaite ja erottele eri 
materiaalit, kuten muovit, teräs, kumi ja öljyt. Poista ja kerää kaikki nesteet ja käsittele niitä paikallisten 
säädösten mukaisesti. Älä koskaan jätä öljyä tai muita materiaaleja ympäristöön. 

Kierrätä materiaalit viemällä ne asianmukaiseen keräyspisteeseen. Anna jätteenkäsittelyn ammattilaisten 
hoitaa kierrätys, mikäli mahdollista.  
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 . 

 8. Takuuehdot 
Avant Tecno Oy myöntää valmistamalleen työlaitteelle vuoden (12 kk) takuun ostopäivästä lukien. 
 

Takuun puitteissa korvataan korjauskustannukset seuraavasti: 

 Työkustannukset korvataan, mikäli tehdas ei itse suorita korjausta. 

 Viallisten komponenttien tai tarvikkeiden tilalle tehdas toimittaa uudet. 

Tapauskohtaisesti tehtaan kanssa sovittaessa tehdas voi korvata asiakkaalle hänen hankkimiensa 
komponenttien hinnan. 
 

Takuu ei korvaa: 

 Tavallisia huoltotöitä, eikä niissä tarvittavia huolto- ja kulutusosia. 

 Vaurioita, jotka aiheutuvat epätavallisista käyttöolosuhteista tai käyttötavoista, huolimattomuudesta, 
rakennemuutoksesta ilman Avant Tecno Oy:n suostumusta, jäljitelmäosan käytöstä tai huollon puutteesta. 

 Vian seurannaisvaikutuksia, kuten työn keskeytymistä tai mahdollista muuta lisävahinkoa. 

 Korjauksesta aiheutuneita matka- ja/tai rahtikustannuksia. 
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FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Alkuperäinen kieliversio 

 
SE EG-försäkran om överensstämmelse Originalversion 

EN EC Declaration of Conformity Original language 
  

Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer AVANT TECNO OY 
Osoite / Adress / Address Ylötie 1 

33470 YLÖJÄRVI, FINLAND 
 

 
Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 

2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu / 
Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv 

(EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats / 
We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 

2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied: 
 
 

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413 
 
Mallit / Modeller / Models 

Avant 

Hydraulitoiminen lietekuilun sekoitin; Avant-kuormaajan työlaite 
Hydraulisk Flytgödselblandare; arbetsredskap för Avant lastare 
Hydraulic Slurry mixer; attachment for Avant loaders 
 

A37389 

 

 

 
  

 
 
 
2.8.2022 Ylöjärvi, Finland 

  

Jani Käkelä, 
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör / 
CEO 

  





 

 

 


	1. Alkusanat
	Varoitussymbolit tässä käyttöohjeessa

	2. Käyttötarkoitus
	3. Turvallisuusohjeita lietekuilusekoittimen käyttöön
	3.1  Henkilökohtaiset turvavarusteet
	3.2 Pysäyttäminen turvalliseen tilaan

	4. Tekniset tiedot
	4.1 Turvallisuusmerkinnät ja laitteen pääkomponentit

	5. Työlaitteen kiinnittäminen kuormaajaan
	5.1 Hydrauliletkujen kiinnittäminen ja irrottaminen

	6. Käyttö
	6.1 Turvaetäisyys
	6.2 Tarkistukset ennen käyttöä
	6.3 Käyttäjän pätevyysvaatimukset
	6.4  Kuljetusasento
	6.5  Käyttö
	6.6 Tukoksen poistaminen
	6.7  Työlaitteen varastointi

	7. Kunnossapito ja huolto
	7.1 Hydraulikomponenttien tarkastaminen
	7.2 Työlaitteen puhdistaminen
	7.3 Metallirakenteiden tarkastaminen
	7.4 Lietekuilusekoittimen huolto
	7.5 Voitelu
	7.6 Käytöstä poistaminen

	8. Takuuehdot
	8. Takuuehdot
	8. Takuuehdot
	8. Takuuehdot


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


