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Az Avant Tecno Oy nevében koszonjik, hogy megvasarolta ezt a munkavégzé adaptert Avant
rakodégépéhez. Ennek kialakitasa és legyartasa a tdébbéves termékfejlesztési és gyartasi tapasztalatokra
alapozva tortént. Amennyiben megismerkedik ezzel a kézikdnyvvel és betartja az utmutatasokat, azzal
gondoskodik sajat biztonsagardl, valamint a berendezés megbizhaté mikodésérél és hosszu Uzemi
élettartamarol. Mielétt elkezdené hasznalni a berendezést vagy mieldtt karbantartasi munkat végezne,
figyelmesen olvassa el az utmutatasokat.

Ez a kézikényv az alabbiakban segiti Ont:

= aberendezés biztonsagos és hatékony kezelése
= barmilyen veszélyes helyzet megfigyelése és megel6zése

= aberendezés épségben tartasa és hosszu lzemi élettartamanak biztositasa

Ezekkel az utasitasokkal még egy tapasztalatlan felhasznalé is képes a munkavégzé adaptert és a
rakodégépet biztonsagosan hasznalni. A kézikdnyv fontos Utmutatasokat tartalmaz a tapasztalt AVANT-
kezel6k szamara is. Bizonyosodjon meg rola, hogy a rakoddgépet kezeld osszes személy megfelel
utmutatast kapott, illetve a berendezés hasznalata el6tt megismerkedett a rakodogép és az alkalmazott egyes
munkavégzé adapterek kézikdnyveivel, valamint az dsszes biztonsagi elbirassal. Tilos a berendezést a jelen
kézikdnyvben ismertetettektél eltéré barmilyen egyéb célra és modon hasznalni. Tartsa kéznél ezt a
kézikdnyvet a berendezés teljes Gzemi élettartama alatt. Ha a berendezést eladja vagy atadja, biztosan adja
at vele egyutt az 0j tulajdonosnak ezt a kézikdnyvet is. Ha a kézikdnyv elveszett vagy megrongalddott, akkor
Ujat kérhet az Avant forgalmazétél vagy a gyartétél.

A jelen kézikdnyvben talalhaté biztonsagi utasitasokon tul figyelembe kell vennie a foglalkozéasi korre
vonatkozo biztonsagi jogszabalyokat, a helyi térvényeket és egyéb szabalyokat, amelyek érintik a berendezés
hasznalatat. Kulénésen be kell tartani a berendezés kézuti terileteken térténé hasznalatara vonatkozé
szabalyokat. A helyi kdvetelményekkel kapcsolatban tovabbi tajékoztatasért lépjen kapcsolatba Avant
forgalmazodjaval, miel6tt kézati terlleten Gzemeltetné a rakodégépet.

Barmilyen kérdés, szerviz, alkatrész vagy a gép uUzemeltetésével kapcsolatos barmilyen probléma esetén
Iépjen kapcsolatba a helyi AVANT forgalmazoéjaval.

Ez a kézikdnyv az angol nyelvl eredeti utasitasok forditasa. A folyamatos termékfejlesztés miatt a jelen
kézikdnyvben &brazolt néhany részlet az On berendezéséétdl eltérd lehet. A képek olyan opcionalis
berendezéseket vagy funkciokat is mutathatnak, amelyek jelenleg nem allnak rendelkezésre. Fenntartjuk a
kézikonyv tartalmanak értesités nélkili valtoztatasanak jogat. Copyright © 2020 Avant Tecno Oy. Minden jog
fenntartva.
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A kézikonyvben hasznalt figyelmeztet6é szimbélumok

Az alabbi figyelmezteté szimbdlumokat hasznaljuk végig ebben a kézikonyvben. Ezek olyan tényezbket
jeldlnek, amelyeket a személyi sérulések vagy dologi karok kockazatanak csdkkentése érdekében figyelembe
kell venni:

FIGYELMEZTETESBIZTONSAGI RIASZTAS SZIMBOLUMA

A szimbodlum jelentése: ,,Figyelmeztetés: Legyen 6vatos! Az On
biztonsaga a tét!”

Figyelmesen olvassa el az alabbi Gzenetet. Ez olyan azonnali veszélyre
figyelmeztet, amely sulyos személyi sértilést okozhat.

A biztonsagi riasztas szimboluma 6nmagaban és a vonatkozo biztonsagi
allitassal egydutt fontos, a biztonsagra vonatkozo6 lzeneteket jelez a
kézikonyvben. Arra hasznaljuk, hogy felhivjuk figyelmét azokra az
utasitasokra, amelyek az On személyes vagy mas személyek
biztonsagat érintik. Ha ezt a szimbdlumot latja, legyen 6vatos, az On
biztonsaga forog veszélyben, figyelmesen olvassa el az utana allé
Uzenetet és tajékoztassa a tobbi kezel6t is.

VESZELY Ez a jelsz6 veszélyes helyzetet jeldl, amelyet ha nem keriilnek el, az sulyos,
akar halalos sérilést fog okozni.

FIGYELMEZTETES Ez a jelszo esetleges veszélyes helyzetet jelol, amelyet ha nem keriilnek el, az
sulyos, akar halalos sérulést okozhat.

VIGYAZAT Ezt a jelsz6t akkor hasznaljuk, amikor kisebb sérilés kovetkezhet be, ha nem
megfeleléen kovetik az Utmutatasokat.

Ez a jelsz6 tajékoztatast jelél a berendezés helyes Uzemeltetésérél és
karbantartasarol.

Amennyiben nem veszi figyelembe a szimbolummal egyiitt szereplé utmutatasokat,
az a berendezés meghibasodas miatti lealldsdhoz vagy egyéb vagyoni karhoz
vezethet.
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2. Rendeltetésszeru hasznalat

Az AVANT kotroszerelék 260 olyan munkavégzé adapter, amely az alabbi 1. tablazatban ismertetett AVANT
univerzalis rakoddégépekkel valé hasznalatra készilt. A kotrd iranyitasa a vezérl6karjaival és proporcionalis
szabalyozasu szelepekkel torténik, ami biztositja a zokkenémentes mozgasokat és a preciz iranyitast. A
kuldnallo vezérlbkarokkal és zokkendmentes mozgasokkal a kotré hasznalata még a tapasztalatlan kezel6k
szamara is konnyd. A kotro vezérlészelep-egysége a rakodogem tetején helyezkedik el, a kezel6elemek
kezelése pedig a rakodoégép vezetbulésébdl torténik.

A kotrénak a rakodégéphez valdé csatlakoztatasa gyors, egyszer(i, és csak néhany percet vesz igénybe. A
rakoddgép gyorscsatold lemezén kivil egy tamasztd konzol is csatlakoztatva van a rakoddégémhez, a
nagyobb stabilitas érdekében.

A nagyteljesitményli, er6s és kompakt kotré kivaldoan alkalmas asashoz és a fold pétkocsira torténd
felrakodasdhoz, még kisebb, szlk terlleteken torténé alkalmazas esetén is. A kotr6 kerete a lehetd
legalacsonyabban helyezkedik el, ennek kdszénhetéen a munkavégzési teruletre j6 a ralatas. A gémforditas
170°-ban elfordithatd, két hidraulikus munkahenger segitségével, amelyeknek kdszonhetben allandé a
forditasi sebesség és pontosak a mozgasok. Standard felszerelésként a kotro két hidraulikus kitamasztéval és
egy toldlappal van felszerelve az els6 kereten.

A standard kanal fogakkal ellatott 400 mm-es kanal. Szamos kanalopcié all rendelkezésre, hogy a kotrd
megdfeleljen az aséasi feladathoz. A kanalak &ssze vannak kapcsolva egy standard tipusu S30-150
szerszammikddtetési gyorscsatold rendszerrel, amely lehetévé teszi a kanal konny( cseréjét.

A Kkotroszerelék 260 felszerelhetd hidraulikus kotrd huvelykujjal vagy kanalbillenté adapterrel is. A
billentadapter ugyanazokat a kanalcsatlakozdkat tartalmazza. A billent6adapter vagy a kanal-hGvelykuijj
opcié felszerelésének megkonnyitésére az ehhez szikséges szerel6konzolok a kotréon standard
felszerelésként megtalalhaték. Nem lehet mindkét opciét egy id8ben felszerelni a kotroszerelék 260 tipusra.

Az arokasot eredeti kanalakkal, szerszamokkal vagy opcidkkal valé asatasoktél eltérd célra hasznaini tilos. Ha
tul nagy kanalat hasznal vagy tul nehéz terheket kezel, akkor fennall a kotro-rakodogép kombinacid
felborulasanak veszélye. Tilos a kotrét targyak emelésére hasznalni. A kotr6 nem mederkotrasra készdlt, tilos
vizbe meriteni.

A kotrészerelék 260 nem valdé semmilyen egyéb hasznalatra, csak a jelen kézikdnyvben leirtakra, és tilos azt
a rendeltetési céljatol eltérd barmilyen egyéb célra hasznalni.

A munkavégzd adaptert ugy tervezték, hogy a lehetd legkevesebb karbantartast igényelje. A kezeld el tudja
végezni a szokasos karbantartasi feladatokat. Minden javitasi munkat azonban a kezelé nem tud elvégezni, a
nagyobb javitasokat és karbantartasi miiveleteket professziondlis karbantartokra kell hagyni. Minden
karbantartasi munkat megfelel biztonsagi berendezések hasznalataval kell elvégezni. A poétalkatrészeknek
meg kell egyezni az eredeti miszaki el6irasokkal, ami biztosithatd, ha kizardlag eredeti potalkatrészeket
hasznal. Lehet, hogy kiilén pétalkatrész-katalogus all rendelkezésre, egyeztessen az Avant forgalmazoval.

Sajatitsa el a kézikdnyvben foglalt szervizelési és karbantartasi utmutatasokat. Ha tovabbi kérdései vannak a
berendezés Uzemeltetésére vagy karbantartdsara vonatkozéan, illetve ha poétalkatrészekre vagy karbantartd
szervizre van sziiksége, lépjen kapcsolatba AVANT forgalmazdéjaval.
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1. tablazat - Kotroszerelék 260 - Kompatibilitas Avant rakodégépekkel
Modell 313S 745
220 525LPG R20 630
320S 520 750 850 eb5
225 528 R28 635 ] ]
420 523 755i 860i eb
225LPG 530 R35 640 ,
423 760i
A37510 - - (o) . - ° ° - .

Javasoljuk, hogy a munkavégz6 adaptert csak olyan rakoddgépekkel hasznalja, amelyeket az 1. tablazatban e
jellel lattunk el. Ha () megjeldlésii modellekhez hasznaljak, esetleg nem tudnak elérni vele teljes
teljesitményt. Kiegészité ellensulyokra is szlkség lehet. A tablazatban nem szerepld modellel vald

kompatibilitas tekintetében Iépjen kapcsolatba az Avant forgalmazéval.

Ha a rakodogép fel van szerelve flilkével, a szélvédét vagy annak alsé részét el kell
tavolitani ahhoz, hogy a kotrét csatlakoztatni és miikddtetni lehessen. Ha a rakodogépet
fulkével haszndljak, akkor a rakoddgépet fel kell szerelni teleszk6pos gémmel is. Tovabbi

tajékoztatasért vagy utasitasokeért forduljon Avant szervizhez.
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3. A munkavégzo adapter hasznalatara vonatkozo biztonsagi
utasitasok

Ne feledkezzen meg arrdl, hogy a biztonsag tobb tényezé eredménye. A rakodégép—munkavégzd adapter
kombinacié rendkivil nagy teljesitményli, és a nem megfeleld vagy figyelmetlen hasznalata vagy
karbantartasa sulyos személyi sérlléseket vagy dologi karokat okozhat. Emiatt minden kezelének teljes
korien meg kell ismerkednie a rakoddgép és a munkavégz6é adapter helyes hasznalataval és kezelési
kézikdnyvével, még a munka megkezdését megel6zéen. Ne hasznalja a munkavégzd adaptert, ha nem
ismerkedett meg annak Uzemeltetésével és a vele 6sszefliggd veszélyekkel.

A téves hasznalat, a figyelmetlen hasznalat vagy a nem megfelel6 allapotban

Iévéd munkavégzé adapter hasznalata sulyos sériillések veszélyét rejti

magaban. Biztonsagos helyen ismerkedjen meg a rakoddégép kezel6szerveivel, a
VESZELY helyes 6sszekapcsolasi eljarassal és a munkavégzd adapter helyes miikddtetési
modjaval. Kiemelten tanulmanyozza a berendezés biztonsagos megallitasat.

Figyelmesen olvassa el az 6sszes biztonsagi ovintézkedést.

A munkavégzé adapter kezelése el6tt olvasson el minden biztonsagi elbirast

®  Amikor a rakodogépre munkavégzé adaptert csatlakoztat, bizonyosodjon meg
arrél, hogy a rakodégép gyorscsatolé lemezének rogzitécsapjai az alsé
helyzetben vannak, és hogy a munkavégz6 adaptert a rakodogéphez
kapcsoltak. Soha ne emeljen vagy mozgasson olyan munkavégz® adaptert, amely

FIGYEL- nincs reteszelve.

MEZTETES

m  Ezt a munkavégzd adaptert arra tervezték, hogy egyszerre egy kezeld hasznalja. Ne
hagyja, hogy masok a berendezés veszélyzénajaba Kkerlljenek, amikor az
hasznalatban van.

® A munkavégzé adaptert mindig a lehet6 legalacsonyabban szallitsa, hogy a
tomegkdzéppontot alacsonyan tartsa, a teleszkopos gémet pedig tartsa behizva a
haladas ideje alatt.

»  Aramiités veszélye - Az asas megkezdése elétt elézetesen tervezzen meg
minden asatasi munkat! Tudakozddjon az esetleges elektromos vezetékekrdl, gaz-
és vizcsovekrdl, kommunikacios kabelekrél vagy hasonld, a foldbe temetett
dolgokrdl. A berendezés hasznalatdnak megkezdése el6tt 1épjen kapcsolatba a helyi
hatésagokkal, aram-, viz- és gazszolgaltato, illetve kommunikaciés szolgéltatd
cégekkel, valamint egyéb fontos forrasokkal. Lehet, hogy az On kérnyékén
rendelkezésre all lgyfélszolgalat vagy forrddroét, vagy esetleg specidlis engedélyre
van szukség. Ha barmiben nem biztos, akkor az asast megel6z6en szerezzen
tovabbi informaciokat.

n  Utkozésveszély - Keriilje a véletlen mozgasokat. A kotrd véletlen mozgasainak
elkerlilése érdekében a kotré aktiv hasznalatanak befejezése utdn a rakoddgép
segédhidraulika-vezérldkarjat azonnal kapcsolja a semleges allasaba.

m  Zuzodasveszély és lees6 targyak veszélye - A munkavégz6é adaptert tilos a
rendeltetésétdl eltérd célokra hasznalni. A munkavégz6é adapter soha nem
hasznalhaté a normalis esetben kanallal kezelt anyagokon kivili egyéb targyak vagy
terhek felemelésére. Soha ne fiiggesszen fel terhet vagy ne csatlakoztasson a
kanalon kivul egyéb eszkozdket.



Amuf 9 (46)

= Felborulas veszélye - Ne feledkezzen meg arrél, hogy az asatas vagy az arok
hirtelen beomolhat. Kuléndsen nagy figyelemmel vezessen arkok vagy toltések
mellett, és kerllje az arkok vagy csatornak mellett haladast, mivel a gép hirtelen
felborulhat, ha egy partfal beomlik. Kerllje az arkok mellett haladast, és tartsa meg a
FIGYEL- legalabb az arok szélességével megegyezd szélessegl tavolsagot.

MEZTETES Zuzédasveszély - Gy6z6djon meg arrél, hogy a kanal szilardan fel van szerelve.

A laza vagy leesd kanal sulyos sériléseket okozhat.

m  Zuzédasveszély - Ne feledje, hogy a rakodogép és a kotré gémjeit még akkor is
le lehet engedni vagy billenteni, ha a motor le lett allitva. Soha ne hagyja el a
vezetbulést, amikor a kanal el van emelve a talajrél. Tartsa tavol kezeit és labait a
mozgo alkatrészektdl.

m  Csak j6l megvilagitott terlileteken Uzemeltesse. Ha a talajon Iév6 veszélyes vagy
torékeny anyagok elkeriléséhez kilonleges odafigyelésre van sziikség, akkor legyen
a koézelben még valaki, hogy észre vegye a fold alatt Iévé esetleges dolgokat.

m  Ne hasznalja az &rokasét vizszintesen megddlt terepen. Gy6z8djon meg a
rakodégép stabilitasardl és a talaj szilardsagarol, még sik terepen is.

m  Figyeljen a kdérnyezetre, valamint a kézelben mozgd gépekre és mas személyekre.
Figyeljen oda a talaj kérvonalara és az egyéb veszélyekre, mint példaul olyan fakra
és faagakra, amelyek elérhetik a vezetéteret, a laza kdvekre és a csuszos
felszinekre.

®m  Bizonyosodjon meg arrdl, hogy nem billenti fel tulsagosan az arokasoét, ami miatt az
anyag a kanalrdl a rakodogépre vagy a kezel6 terlletére esne.

m A Kkotré rakoddgéprdl torténd eltavolitasakor biztositsa, hogy az biztositva legyen a
véletlen mozgas ellen. Ismerkedjen meg az arokaso rakoddgéprél torténd levételére
és tarolasara vonatkozé utasitasokkal.

m  Gy6z6djon meg arrol, hogy a fejtetd feletti szabad tavolsag elegendé. Ha a fejteté
feletti akadalyba Utkdzik, attdl a rakodogép felborulhat. Tartson tavolsagot az
elektromos vezetékektdl, lampaktol vagy egyéb elektromos rendszerektél. Ha aram
alatt 1évé részekbe Utkozik, az aramuitést okozhat.

= Beltéri Uzemeltetés esetén bizonyosodjon meg arrél, hogy elégséges a szell6zés. Ne
Uzemeltesse a rakodogépet zar térben, fliggetlenliil a motor vagy az lizemanyag
fajtajatol. A kipufogdgazok veszélyes szintig koncentralédhatnak.

= Arakoddgép kezel8szerveit lassan és megfontoltan kezelje. Legyen évatos, amikor a
terhet magasra emeli vagy ha magasrol emel terhet. A rakoddgép
kiegyensulyozasanak megtartasa érdekében kerllje a hirtelen sebesség- vagy
iranyvaltoztatasokat, kilondésen a nehéz terhek kezelésekor. Lassan és
korultekintéen haladjon, kiléndsen lejtds terepen vagy csuszos fellileteken.

® A nehéz terhek hordozasa eltolhatja a rakodégép tdomegkdzéppontjat és a rakoddégép
felborulasahoz vezethet. A terhet mindig a lehetd legalacsonyabban és a géphez a
lehetd legkdzelebb szallitsa ugy, hogy kdzben a teleszképos gém teljesen be van
hdzva, hogy a tdmegkdzéppontot a legjobb stabilitas érdekében alacsonyan tartsa.

m A rakodogép stabilitasa a vezetdllés elhagyasakor megvaltozhat, ami a geép
felboruldsat okozhatja. Soha ne feledkezzen meg arrdl, hogy a gém varatlanul
leereszkedhet a stabilitds elvesztése, mechanikus hiba, vagy amiatt, ha masik
személy Uzemelteti a rakodogép kezel6szerveit, ami zuzdédasveszélyt jelent. A
munkavégzé adapter vagy a rakodégép nem arra készllt, hogy hosszabb ideig
felemelve tartsa a terhet. Engedje le a munkavégzd adaptert, mielétt elhagyna a
vezetbulést.
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®  Amikor nehéz terheket kezel, tartsa a rakoddégép csuklés csatlakozasat egyenes
helyzetben. A csuklés csatlakozas elforditasakor a rakodégép el6re billenhet.
= Ugyelien a rakodogép kezelési kézikdnyvében szereplé maximalis terhelésre.
G Kiléndsen legyen évatos, amikor a terhelésérzékeld visszajelzéje aktivalva van.
FIGYEL-
MEZTETES m  Gy6z6djon meg arrdl, hogy a felszin képes elbirni a teljes terhelést. Valamint tartsa

be a helyes gumiabroncsnyomasra vonatkozé beallitdsokat is.

m  Gy6z6djén meg arrdl, hogy kizardlag olyan munkavégz® adaptert hasznal, amely j6
allapotban van. Rendszeres id6kézdnként alaposan ellendrizze le a munkavégzé
adaptert. Ne modositsa a munkavégz8 adaptert olyan médon, amely befolyasolhatja
annak biztonsagossagat. Tilos lyukakat furni a munkavégz6é adapteren, valamint
szigoruan tilos hegesztéssel vagy mas modon kampokat vagy egyéb targyakat
rogziteni a munkavégzd adapterre.

® A munkavégzd adaptert kizarélag a rendeltetési céljara hasznalja. Egyéb hasznalat
felesleges biztonsagi kockazatokat rejt magaban, és a berendezés megsérilhet.

m  Gybz6djon meg arrdl, hogy a rakodogép fel van szerelve a sziikséges biztonsagi
alkatrészekkel, és hogy azok mikoédbéképes allapotban vannak. Hasznalni kell a
biztonsagi 6vet. Ha vannak az Uzemeltetési terulettel dsszefliggd specidlis veszélyek,
akkor hasznaljon megfelelé biztonsagi berendezést.

= Qlvassa el a biztonsagi el6irasokat és a rakoddgép helyes hasznalatara vonatkozé
utmutatésokat a rakodogép kezelési kézikdnyvében.

Ne feledkezzen meg a megfelel6 személyi védbéfelszerelés viselésérél:

P> ©0R0@

VESZELY

= A vezetbilésben a zajszint meghaladhatja a 85 dB(A) értéket, a rakoddgép
modelljétél és az Uzemeltetési ciklustdl fuggden. Ha hosszu ideig van zajnak
kitéve, az hallaskarosodast okozhat. Viseljen hallasvédét, mikézben a
rakodégéppel dolgozik.

= Viseljen védbkesztydit.

= Viseljen munkavédelmi bakancsot mindig, amikor a rakod6géppel dolgozik.

m  Visellen munkavédelmi szemiveget példaul a hidraulikus alkatrészek
kezelésekor.

m  Ha épitkezési helyszinen végez munkat, munkavédelmi sisak is javasolt, és
kotelez6 is lehet, még a rakodogépen lévé, a leesd targyak ellen védd vaz
(FOPS) ellenére is. Tudjon meg tébbet az egyéb szikséges biztonsagi
berendezésekrél az adott munkavégzés helyszinén.

Zuzdédasveszély - Soha ne hagyja, hogy barki a kotré felemelt gémje, a kanal vagy a
rakodégém ala keriiljon. Ne feledje, hogy a rakoddégép és a kotrégémek még akkor is
leengedhetnek vagy billenhetnek, ha a motor le lett allitva. A rakodogép vagy a kotré nem
valé arra, hogy terhet hosszabb ideig felemelve tartson. Mindig engedje le a munkavégzé
adaptert biztonsagos helyzetbe, mielétt elhagyna a vezetSilést. Kbvesse a biztonsagos
megallas eljarast.



Amuf 11 (46)

A munkavégzé adapter biztonsagos megallitasa, miel6tt megkézelitené a munkavégzé6 adaptert:

FIGYEL-
MEZTETES

Mindig a biztonsagos megallasi eljarast kdvetve allitsa meg a munkavégzé
adaptert, miel6tt elhagyna a vezetéiilést. A biztonsagos megallasi eljaras
megakadalyozza a munkavégz6 adapter mindenféle véletlen mozgasat. Ne feledje,
hogy a rakoddgém meég akkor is tud lefelé mozogni, ha a rakodégép motorja le lett
allitva. Biztonsagos megallas:

Engedje le a gémet és a munkavégz6 adaptert a talajra.
= Allitsa le a rakodogép motorjat és reteszelje a régzitéféket.

m  Engedje le a maradvanynyomast a hidraulikus rendszerbdl. Mozgassa meg
néhanyszor a végallasig mindegyik hidraulikavezérld kart.

m  Akadalyozza meg a gép elinditasat, vegye ki a gyujtaskulcsot.

Az On kérnyezetében specialis képzésre, engedélyre vagy hozzajarulasra lehet sziikség
a berendezés hasznalatahoz. A terilettdl és a munkavégzési helyszintél fliggéen a helyi
el6irasok megkdvetelhetik, hogy a kezeld megfeleld képzéssel rendelkezzen a
berendezés biztonsagos Uzemeltetésére és a biztonsagi ovintézkedésekre vonatkozoan,
beleértve a teenddket is vészhelyzet esetén. A berendezés Uzemeltetése elbtt tudjon
meg tobbet a lehetséges kdvetelményekrol.



12 (46)

AANT

4. Miszaki adatok

2. tablazat - Kotroszerelék 260 - Miiszaki adatok

Rendelési szam: A37510
Maximalis kinyulas: 260 cm
. 430 kg
Témeg: .
(400 mm-es kanallal)
, Standard kanal: 400 mm, 3 fog
Kanal:

Kanal opcidk: Lasd 29. oldal

Kanal csatlakozasa:

S30-150 tipusu, szerszammal mikddtetett gyorscsatlakozé

Javasolt olajaram:

25 l/min

Maximalis olajaram:

35 I/min

Maximalis hidraulikanyomas:

20 MPa (200 bar)

Megfeleld Avant rakodégépek:

Lasd 1. tablazat

Szamos rendelkezésre allo kanal opcid fel van sorolva az 5. tablazatban a kovetkezé oldalon: 29.

rendelkezésre allasra vonatkozdan és tovabbi tajékoztatasért Iépjen kapcsolatba AVANT forgalmazéjaval.

A
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4.1 A munkavégz6 adapter biztonsagi cimkéi és f6 komponensei

Az alabb felsorolt cimkék és jeldlések talalhatok a munkavégzd adapteren. Lathaténak és olvashaténak kell
lenniiik a berendezésen. Cseréljen ki minden olvashatatlan, illetve pétoljon minden hianyzé cimkét. Uj cimkék
a forgalmazéjan utjan kaphatok, vagy a boritdn megadott kapcsolattarton keresztil beszerezhetdk.

Gyo6z6djon meg arrdl, hogy minden figyelmezteté matrica olvashato. A figyelmeztetd
cimkék fontos biztonsagi informaciét tartalmaznak, és segitenek beazonositani és

megjegyezni a berendezéssel 0Osszefliggd veszélyeket. A sérilt vagy hianyzo

FIGYEL- figyelmezteté cimkéket cserélje ki tjakra.
MEZTETES
(1 N\
7 Avant Tecno Oy
Z :\J T ‘lg:?qt-lg;no YLOJARVI|
| 'y ™eE e
| kg
I/min
<K Max I/min, MPa ( bar)
|l ]] () Made in EU
%{ T g 2018 www.avanttecno.com c €
( ) . J
- @ A munkavégzé adapter
e Lo L azonositotablaja
A46771 A46803 A46772 A46797

A433666

Uj cimke felhelyezése: Alaposan tisztitsa meg a feliiletet, hogy eltavolitson minden zsirt. Hagyja teljesen
megszaradni. Huzza le a cimke védéfdliajat és a cimkét a felragasztashoz nyomja fel erésen. Vigyazzon, ne
érjen hozza a cimke ragasztéjahoz.

3. tablazat - Matricak elhelyezkedése és figyelmezteté lizenetek

Matricak

Magyarazat

—_

A46771

Téves hasznalat veszélye - Hasznalat
el6tt olvassa el az utmutatasokat.

N

A46803

Becsip6dés és  vagasos  sérllés
veszélye. Maradjon tavol a mozgo
alkatrészektél, ne hagyja mikodd
allapotban a berendezést. A
munkavégz6 adaptert kizardlag a
vezetbulésbdl mikaodtesse. Tartsa
reteszelve a gémvezérlést, amig készen
nem all a mikddtetésre.

w

A46772

Zuzodasveszélye - Ne Ilépjen felemelt
munkavégzé adapter ala. Maradjon tavol
a felemelt berendezéstél.

N

A46797

Zuzbédasveszély a kotrd kinyulasi és
kilengési tartomanyaban. Tartsa tavol a
kdzelben allokat a veszélyzonatol.

)]

A414016

A kezel6elemek ismertetése, lasd a
kovetkezb oldalt: 24.

()]

A433666

A munkavégz6 adapter azonositotablaja
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4. tablazat - Kotroszerelék 260 - F6 alkatrészek

1

Vaz, gyorscsatold keretekkel

Tamaszto konzol és reteszel6berendezés

Emel6gém

Els6 gém (palca)

Kezelb6elemek, vezérlészelep

Gémszelep vezérlése és gémhosszusag beallitasai

Allithaté kitamasztok

Gémfordité munkahengerek

Toldlap

10

S30-150 kanal gyorscsatlakozo

11

Cserélhet6 kanal

12

Kanalbillenté adapter (opcionalis extra)

13

Kotré hilvelykujj (opcionalis extra)

14

Szerviztamasz / szallitasi tamasz

15

Hatlapu kulcs, 12 mm, a kanal csatlakoztatasahoz

16

Multiconnector tartdja

Nem lehet mindkét opciot, a kanalbillenté adaptert és a kotré hlvelykujjat egy idében

ERTESITES felszerelni.
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5. A munkavégzo adapter csatlakoztatasa

A kotré 260 tipust felszerelt 400 mm-es kanallal szallitjuk, és a kiszallitas idépontjaban készen all a
hasznalatra. Amikor a kotrét a rakoddégépre csatlakoztatja, a gyors csatlakoztatdson és a hidraulikus
szerelvények Osszekapcsolasan kivil a tamasztd konzolnak (a legfels6 kapcsolédasnak is hivjuk) is
felszerelve kell lennie.

Ha a rakodégép fel van szerelve fiilkével, a szélvéddt vagy annak als6 részét el kell
tavolitani ahhoz, hogy a kotrot csatlakoztatni és mikdodtetni lehessen. Tovabbi
tajékoztatasért vagy utasitasokeért forduljon Avant szervizhez.

5.1 A kotro csatlakoztatasa a rakodogépre

A Kkotré rakoddégéphez torténd csatlakoztatasa gyors és egyszeri, de korlltekintéen kell elvégezni. A kotrd
kénnyen raborulhat a rakoddgépre vagy a kezelére, ha a csatlakoztatdsa nem megfelel6en tértént. A
veszélyes helyzetek megel6zése érdekében mindig tartsa be a munkavégz® adapter csatlakoztatédsara
vonatkozo, az alabbi oldalakon talalhaté utasitasokat. Ne feledje a 3. fejezetben szereplé biztonsagi
el6irasokat se.

Zuzédasveszély - Gy6z6djon meg arrél, hogy a be nem reteszelt munkavégzé
adapter nem fog mozogni és nem fog lezuhanni. Ne maradjon a munkavégzé adapter
és a rakodogép kozotti terlileten. A munkavégzd adaptert csak sik tertleten szerelje fel.

FIGYEL-
MEZTETES Soha ne mozgasson és ne emeljen olyan munkavégzd adaptert, amely nem lett

bereteszelve.

Avant gyorscsatlakozé6 rendszer:

1. lépés:
m  Emelje fel a gyorscsatlakozés lemez rogzitéesapjait és forditsa vissza azokat,
bele a nyilasba ugy, hogy a felsd helyzetben reteszelédjenek.

= Ha az On rakoddgépe hidraulikus adapterreteszeld rendszerrel van
felszerelve, nézze meg a kiegészitd§ utasitdsokat a reteszel6 rendszer
hasznalatarol az adott kézikdonyvekben.

m Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hidraulikus témlék nincsenek utban a felszerelés
kozben.

2. lépés:
= Forditsa el a gyorscsatol6 lemezt hidraulikusan egy ferdén elére allé helyzetbe.

= Vezesse ra a rakodogépet a munkavégzé adapterre. Ha az On rakodogépe
teleszkdpos gémmel van felszerelve, akkor azt hasznélhatja.

m |gazitsa Ossze a rakoddgép gyorscsatlakozé lemezének felsé csapjait ugy,
hogy azok a munkavégz6 adapter adott tartéelemei alatt legyenek.
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3. lépés:

m  Kissé emelje meg a gémet — huzza hatra a gémvezérl6 kart, hogy elemelje a
munkavégzé adaptert a talajrol.

m  Forditsa el a gémvezeérl6 kart balra, hogy a gyorscsatoldé lemez alsé részét
raforditsa a munkavégz6 adapterre.

m  Reteszelje a rogzitécsapokat kézzel vagy reteszelje a hidraulikus reteszelést.

= Mindig ellenérizze mindkét rogzitécsap reteszel6dését.

4. lépés:

ERTESITES

®  Miutan a rogzitécsapok pozitiv médon reteszelve vannak (nem oldédnak ki),
reteszelje a tAmasztd konzolt reteszel6berendezéssel.

Emelje fel és billentse el a
kotrot Ugy, hogy a
tamaszté konzol furata
egy vonalba essen a
rakodégémen lévé
konzollal.

Reteszelje a tamasztd
konzolt a
reteszel6berendezés
fogantyujanak
elforditasaval.

- S— Miutdn a gémszelep vezérlése és a rakodégémen 1évd konzol egy vonalba esik
ERTESITES egymassal, forditsa el a reteszel6berendezés fogantyujat. Ha a furatok egybe esnek,
akkor a fogantyut nagy erdkifejtés nélkdl el kell tudni forditani.

- o Mindig csatlakoztassa a reteszel6berendezést, mielétt hasznalna a kotrét. A reteszelt
S IFIE tamaszto konzol stabilizalja a munkavégz6 adaptert, és megel6zi, hogy a kotré elére
billenjen a hasznalata soran.
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Zuzédasveszély - Keriilje el a munkavégzé adapter felborulasat. A be nem reteszelt

munkavégzé adapter tulzott dontése vagy emelése ndveli a munkaveégzd adapter

felborulasanak kockazatat. Ne hasznalja a rogzitécsapok automatikus reteszelését, ha a

FIGYEL- munkavégzd adapter a talajtdl egy méternél magasabbra van felemelve. Ha a
MEZTETES rogzitécsapok nem térnek vissza a normal helyzetikbe a ddéntéskor, akkor ne dontse és
ne emelje tovabb a munkavégzd adaptert. Engedje le a munkavégz8 adaptert a talajra

és kézzel rogzitse a reteszelést.

Leesé targyak veszélye - Akadalyozza meg a

munkavégzd adapter leejtését.

Az olyan munkavégzd adapter, amely a rakoddgépre

FIGYEL- o . ] ]
MEZTETES nem reteszel6dott teljesen, az raeshet a gémre vagy a

kezel6 iranyaba, vagy haladas kdzben beeshet a
rakodogep ala, ezzel a rakodoégeép uralmanak elvesztését
okozva. Soha ne mozgasson és ne emeljen olyan

munkaveégz8 adaptert, amely nem lett bereteszelve. A

munkavégz6 adapter mozgatasa vagy emelése el6tt
gy6z8djon meg arrdl, hogy a rogzitécsapok az alsé
helyzetben vannak és mindkét oldalon &thaladnak a

munkavégz6 adapteren lévé rogzitékon.

5.2 Hidraulikatomlok csatlakoztatasa és lecsatlakoztatasa

Az Avant rakoddégépeken a hidraulikatomlék csatlakoztatasa a multiconnector rendszer hasznalataval torténik.
Ha az On rakodbégépe a szokvanyos gyorscsatlakozokkal felszerelt Avant 300-700 sorozatu, és at szeretne
térni a multiconnector rendszerre, akkor Iépjen kapcsolatba Avant forgalmazéval vagy szervizponttal az
Utmutatasokért és a telepitési szervizmunkakeért.

A munkavégzé adapter mozgasanak, és a hidraulikaolaj kilovellésének veszélye -

Soha ne csatlakoztasson vagy csatlakoztasson le gyorscsatlakozékat vagy egyéb

hidraulikus komponenseket, mikozben a segédhidraulika vezérlokarja reteszelve
FIGYEL- van ra vagy ha a rendszer nyomas alatt all. Ha a hidraulikus csatlakozasokat
MEZTETES csatlakoztatjdk vagy szétcsatlakoztatjdk, mikézben a rendszer nyomas alatt &ll, az a
munkavégz6 adapter nem szandékos mozgasait, vagy a nagynyomasu folyadék
kilbvellését okozhatja, ami sulyos séruléseket vagy égéseket okozhat. A hidraulika

szétcsatlakoztatasa el6tt kdvesse a biztonsagos megallas eljarast.

Tartson minden szerelvényt a lehetd legtisztabban; hasznalja a véddésapkakat mindkét
munkavégz6 adapteren és a rakodégépen is. Szennyezédés, jég stb. a szerelvények
hasznalatat jelentésen megneheziti. Soha ne hagyja a tdmldket a talajra légva; tegye a
csatlakozékat a munkavégz8 adapteren lévé tartora.
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A multiconnector rendszer csatlakoztatasa:

I. Az adaptercsatlakozé illeszt6csapjait igazitsa egy vonalba a
rakodégép csatlakozéjanak megfelel6 furataival. A multiconnector
nem kapcsolodik 6ssze, ha a munkavégzd adapter csatlakozoja
fejjel lefelé van.

2. Csatlakoztassa és rogzitse a multiconnectort a karnak a
rakodégép felé torténd forditasaval.

A karnak konnyedén kell mozognia egészen annak rogzitési pozicidjaig. Ha a kar nem csuszik
zbkkenémentesen, akkor ellenérizze a csatlakozé beigazitasat és helyzetét, valamint tisztitsa meg a
csatlakozdkat. Allitsa le a rakodogépet is és engedje ki a maradék hidraulikanyomast.

A multiconnector rendszer szétcsatlakoztatasa:

Szétcsatlakoztatas el6tt tegye le a munkavégzé adaptert szilard és sik
fellletre.

I. Kapcsolja ki a rakodégép segedhidraulikajat.

2. Mikdézben nyomja a kireteszel6 gombot, forditsa el a kart a
csatlakozé lecsatlakoztatasahoz.

3. A mivelet befejezése utdan tegye a multiconnectort a
munkavégzé adapteren lévé tartojara.

Hidraulikatoml6k szétcsatlakoztatasa:

A szerelvények szétcsatlakoztatasa elétt engedje le a munkavégzd adaptert biztonsagos helyzetbe egy
szilard és sik terlleten. Kapcsolja a segédhidraulika vezérl6karjat a semleges allasaba.

A munkavégz8 adapter szétcsatlakoztatasakor mindig csatlakoztassa szét a hidraulikus
csatlakozdékat, mielétt kireteszelné a gyorscsatlakozos lemezt, hogy ezzel
megakaddlyozza a tdmlésérilést és az olaj kibmlését. Szerelje vissza a véddsapkakat a
szerelvényekre, hogy megakadalyozza a szennyez6dések hidraulikarendszerbe jutasat.

A maradvany hidraulikus nyomas leeresztése:

Amennyiben maradvany nyomas marad a munkavégzd adapter hidraulikus rendszerében, gyakran eléfordul,
hogy szétkapcsolhatok a hidraulikus csatlakozasok, de lehet, hogy a legkdzelebbi alkalommal nehezen lehet
csatlakoztatni ket. Ha a szerelvények nem csatlakoznak, akkor le kell ereszteni a maradvany nyomast a
rakodogép segédhidraulika-vezérl6karjanak elforditasaval, a motor kikapcsolt &llapotaban. Ahhoz, hogy
megbizonyosodjon rdla, hogy nincs maradvany nyomas a munkavégz® adapter hidraulikus rendszerében,
akkor a csatlakozasok szétcsatlakoztatasa el6tt allitsa le a rakoddégép motorjat és mozgassa a rakodogep
segédhidraulika-vezérl6karjat elére-hatra.
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5.3 Szétkapcsolas és tarolas

Csatlakoztassa le és tarolja a munkavégz6é adaptert sik talajon. A munkavégz6 adapter tarolasara az a
legjobb hely, ahol védve van a kdzvetlen napfénytél, esétél és a szélséséges hémeérsékletektél.

Kerllje azt, hogy a munkavégz6 adapter kézvetlenll a talajon fekudjon. Tegye példaul fahasabokra vagy
raklapra.

Tegye a multiconnectort a tartdjara, ahogy az alabbi abran a nyil jelzii Soha ne hagyja a
hidraulikacsatlakozét a talajon.

Ellenérizze le, hogy a munkavégzé adapter biztositva van a tarolas alatti minden mozgassal szemben.

Soha ne masszon fel a munkavégzé adapterre.

5.3.1 A kotro eltavolitasa a rakodogéprol

1. Allitsa be a kitdamasztokat a tarolashoz

= Allitsa be a kotré kitamasztdit egyenletesen a sik és szilard talajon.

= Ha leengedték a kotrd elsé keretén 1év6 toldlapot, akkor allitsa be a kitdmasztokat és reteszelje ket
ugy, hogy a kotro szilardan alljon rajtuk.

2. Mdikodtesse a kotrét, hogy beallitsa a helyes tarolasi helyzetbe
= Hagyja a kanalat kissé elemelve a talajrél, hogy a kotrét tudja mozgatni a tamasztdé konzol
rogzitécsapjanak kivételéhez
3. Kapcsolja a rakoddgép segédhidraulikgjanak vezérl6karjat a semleges allasaba.

4. Oldja ki a tdmaszt6 konzol reteszel6berendezését.

= Sziikség szerint billentse el a rakodégémet, hogy megkdnnyitse a reteszel6berendezés kioldasat.
5. Allitsa le a rakoddgép motorjat és engedje le a maradék hidraulikanyomast
= Mikézben ki van kapcsolva a motor, forditsa a vezet6ulésbdl a kotré mikddtetSkarjait minden iranyba.
Forditsa a segédhidraulika vezérlGkarjat is a végallasaiba. Ez az eljardas kiengedi a kotro

hidraulikatdml&iben és kanalaban maradt maradvanynyomast, majd a kotrégémek leereszkednek egy
stabil helyzetbe.

6. Csatlakoztassa szét a hidraulikatomléket.
7. Forditsa el és reteszelje a vezérldszelep allvanyat a tarolasi helyzetében.

8. Oldja ki a gyorscsatold lemez rogzitécsapjait, €s menjen tavolabb a rakoddgéppel a kotrétol.

Felborulas veszélye - Ellendrizze le, hogy a munkavégzé adapter biztositva
van a tarolas alatti barmilyen mozgassal szemben. Ha szikséges, hasznéljon

példaul fadarabokat a tAmaszok ala, hogy biztositsa a megfeleld stabilitast.

FIGYEL-
MEZTETES
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Helyes tarolasi helyzet:

Forditsa a kotrot az alabbi abran 1évd helyzetbe:

Kanal laposan rafekszik a talajra, egyenesen eldl, nem tul kézel a kerethez

A gém olyan helyzetben van, hogy a tarolasi tamaszokat be lehet reteszelni

A gémszelep felemelt helyzetben van

5.3.2

A tarolasi/szallitasi tamasz hasznalata

Tarolas, szallitas vagy szervizelés

el6tt:

Reteszelje a kotré gémjét, hogy
megakadalyozza a mozgasat
vagy a leesését

1.

Tartsa a kotrét a
rakodogeépen reteszelve

Miikddtesse a kotrd
kezelbszerveit a gémjének
kézépre mozgatasahoz, és
emelje fel ugy, hogy a
munkahengert reteszelni
lehessen

Rogzitse a kormany-
munkahengereket és a kotro
emel6 munkahengerét a
szallitasi tamaszokkal
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5.3.3  Szillitasi helyzet

Forditsa a kotrét annak k&6zépsd helyzetébe (egyenesen elére) ugy, hogy ne befolyasolja a rakodogép
stabilitasat. Ha felcsatolt kotroval hosszabb tavolsagra vagy nagyobb sebességgel megy, akkor engedje le a
gémszelep vezérlését, és forditsa a szallitasi helyzetbe.
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6. Hasznalati atmutatoé

Miel6tt megkezdené a munkat, még egyszer ellen6rizze a munkavégz6 adaptert és az Uzemeltetési
kdrnyezetet, valamint azt, hogy minden akadalyt eltadvolitottak az Uzemeltetési terlletr6l. A berendezés
biztonsaganak és legjobb teljesitményének biztositasa érdekében a berendezést és az Uzemeltetési
kornyezetet gyorsan vizsgalja meg a hasznalat el6tt.

FIGYEL-
MEZTETES

FIGYEL-
MEZTETES

VIGYAZAT

FIGYEL-
MEZTETES

Borulasveszély - Kerilje a tulterhelést és a nehéz terhet tartsa kozel a
rakodégéphez. A terheket haladas koézben mindig tartsa a talajhoz kozel,
kiilonésen kanyarodaskor és egyenetlen terep esetén. Figyeljen oda arra, hogy a
nehéz teher vagy a rakoddgép és a teher sulypontja kézoétti nagy tavolsag befolyasolja a
rakodogep egyensulyat és kezelését. Tovabbi ellensulyok hasznalata javasolt, kiléndésen
a kisebb rakodégép-modellek Uzemeltetésekor. A keréksulyok hasznalata javasolt a 200-
as széria rakodogépei esetén. Nehéz terhekkel a teleszképos gémet visszahuzott

allapotban kell tartani a rakodogép mozgatasakor. Mindig hasznalja a biztonsagi 6vet.

Beomlas veszélye - Soha ne haladjon asatds mentén. Ha kozel halad egy asatés
széléhez, attdl annak széle beomolhat, és emiatt a rakodogép belezuhanhat. Vizsgalja
meg a munkavégzés helyszinét és jegyezzen fel minden potencialis veszélyt a terileten.
Kllonosen a laza talaj képes kdnnyen beomlani, de a beomlas a legtdbb talajfajtaval
megtorténhet. Ha muszaj meger6siteni az arkot, akkor mar elére készitse oda az
anyagokat, miel6tt megkezdi az arokédséast. Az aroktdl kell§ tavolsagban rakja rakasba a
laza anyagot, soha ne kozvetlenll amellé. Csak azutan toérténjen az arokba belépés,
miutan alaposan kiértékelte annak biztonsagos voltat. A helyi eléirasok esetleg a
rendelkeznek a megerdsités nélkili arkok mélységhataraira vonatkozoan. Jeldlie meg

vagy valassza le keritéssel az asatasi terliletet és masokat tartson tavol.

Teherleesés és stabilitdsvesztés veszélye - Soha ne emeljen fel targyakat a
kotréval. A kotré6 nem valé teheremelésre és nincs felszerelve targyak emelésére

szolgalé emel6szemekkel.

Zuzédasveszély - Soha ne hagyja, hogy barki a felemelt
munkavégzd adapter ald vagy a rakodoégém ala keriljon.
Ne feledje, hogy a rakoddégém még akkor is leengedhetd
vagy billenthetd, ha a motor le lett allitva (zdzdédasveszély). A

rakoddgép nem arra késziilt, hogy hosszabb ideig felemelve

AP

tartsa a terhet. Mindig engedje le a munkavégzd adaptert

biztonsagos helyzetbe, mielétt elhagyna a vezetéllést.

T
~ N

f
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6.1

Hasznalat elotti ellenérzések

Ellendrizze le, hogy minden akadalyt eltavolitott a munkavégzési teruletrél vagy lathatéan megjeldlte
azokat az Uzemeltetést megel6zden, beleértve a rejtetteket is.

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a helyszinen asni biztonsagos. Tudja meg, hogy vannak-e ott elektromos
vezetékek, vizvezeték vagy hasonlok olyan mélységben, ahol a berendezéssel elérheti azokat. A
biztonsagos asasra vonatkozdan tajékozédjon a helyi szabalyokrdl. Lehet, hogy az asas megkezdése
el6tt kotelezb kapcesolatba I1épni a helyi hatosagokkal.

Ellendrizze le, hogy a kanal pozitiv moédon reteszelve van és a kandl régzitécsapjai régzitve vannak.
Csak jol megvilagitott tertileteken Gzemeltesse az arokasot.

Biztositsa, hogy a kdzelben all6 személyek biztonsagos tavolsagban legyenek a berendezés
Uzemeltetésekor. Senkinek ne hagyja, hogy belépjen a gém veszélyzdnajaba, vagy hogy koézvetlendl
a rakodogép elétt tartozkodjon. Arrdl is bizonyosodjon meg, hogy biztonsagos-e a tolatas a
rakodégéppel. Soha ne feltételezze, hogy a koérilalld személyek tovabbra is ott maradnak, ahol On
utoljara latta 6ket. Kiléndsen a gyermekeket vonzza a mozgd berendezés.

Ellenérizze a munkavégzd adapter és a rakodogép altalanos allapotat, és ellenérizze, van-e
hidraulikaolaj-szivargas. A munkavégz4 adaptert tilos hasznalni, ha hiba van a rakodégép vagy a
munkavégz6 adapter hidraulikus rendszerében. Karbantartasi utmutatasokért lasd a kovetkezd
fejezetet: 7.

Csak akkor Uzemeltesse a munkavégzé adaptert és a rakodégép kezel6szerveit, amikor a
vezetbulésben Ul. Biztositsa, hogy a rakoddgép és a munkavégz® adapter hasznélata biztonsagosan
és rendeltetésszerlien torténjen. Ne hagyja, hogy gyermek kezelje a berendezést.

Soha ne uUzemeltesse a rakoddgépet vagy a munkavégz4 adaptereket, mikézben alkohol, drogok,
olyan gyogyszerek hatasa alatt all, amelyek befolyasolhatjak az itél6képességet vagy almossagot
okoznak, vagy ha orvosilag egyéb médon nem alkalmas a berendezés miikddtetésére.

Ne feledkezzen meg a biztonsagos munkavégzési modszerekrdl és feleslegesen ne hagyja el a
vezetbulést.

6.2 A kotro mikodtetése

Mielbétt megkezdené a munkat, még egyszer ellenfrizze a munkavégzé adaptert és az Uzemeltetési
kérnyezetet, valamint azt, hogy minden akadalyt eltavolitottak az Uzemeltetési terlletr6l. A berendezés
biztonsaganak és legjobb teljesitményének biztositasa érdekében a berendezést és az Uzemeltetési
kornyezetet gyorsan vizsgalja meg a hasznalat elétt.

A kotr6 a két vezérl6karjaval iranyithato.

A rakoddégépre torténd helyes csatlakoztatéasa utan engedje le a kotrét a talajra a rakodégém
hasznalataval.

A legjobb stabilitas érdekében elégseéges sulynak kell hatnia a kotro keretére és a kitamasztokra. A
rakodogép eleje kissé elemelkedhet a talajroél.

Allitsa be a rakodégép motorjat, hogy kézepes fordulatszamon jarjon. Ellendrizze a kezelési
kézikdnyvet arra a fordulatszamra vonatkozéan, amely a javasolt tartomanyon bellli segédhidraulika-
nyomast biztositja.

Gy6zd8djon meg arrdl, hogy a kotrd helyesen van reteszelve a rakodégépen. Soha ne
hasznalja a kotrot a helyesen felszerelt tamaszté konzol nélkiil. A konzol célja, hogy
reteszelje a billentést, csdkkentse a rakodogémre hato fesziléseket és hogy a kotrét még
stabilabba tegye a még hatékonyabb Gzemeléshez.
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6.2.1 Kitamasztok

A kotré fel van szerelve hidraulikus kitdmasztokkal, amelyek stabilizaljdk a kotrét a hasznélat alatt, és
klléndsen az oldalra térténé anyagmozgataskor.

Felborulas veszélye - A kitdmasztékat tartsa a talajon. A stabilitds érdekében a kotrét
le kell engedni a talajra, a kitamasztékat pedig szilardan a talajra kell nyomni a kotré
Uzemeltetésekor. A kanalra haté suly megemelheti a berendezés sulypontjat és a
FIGYEL- lejtékon felborulast okozhat. A kotrét csak sik talajon allé rakoddgéppel és lenyomott

MEZTETES
kitamasztokkal Gzemeltesse.

Puha talajokon:

A kitamasztok tiskékkel vannak felszerelve:

= Puha talajokon a  tuskék  segitenek
megakadalyozni a kotré mozgasat. A tuskéknek
bele kell sillyedniuk a talajba, hogy jobb legyen
a talajtapadas.

= Kemény talajok esetén tavolitsa el a tuskéket.
Ebben az esetben csak maguk a kitdmasztok
ernek a talajhoz, a kotré also keretével egydtt.

6.2.2 Kezeloelemek

A kotr6 mikddtetésének megkezdéséhez huzza a rakodogép
segédhidraulika vezérl6karjat a reteszel6dési helyzetébe.

Mindig oldja ki a segédhidraulika vezérl6karjat, amikor nem mikodteti a
kotrot.
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A kezelbelemek mellett [év6 aldbbi cimke ismerteti a vezérl6karok funkcioit. A sérilt vagy hianyzé cimkét
cserélje ki egy ujra (A414016).

1 2 3. 4 5
Bal oldali vezérl6kar Kitamaszté, Kanalbillent6  Kitamaszto, Jobb oldali vezérlékar
bal adapter jobb

Bal oldali vezérlé joystick: Jobb oldali vezérlé joystick:
= elsd gém (palca) = fégém
= elforditas = kanal

Kapcsold6k a bal oldali joystickon:

= Kanalbillenté adapter (opcionalis felszerelés)

Zuzédasveszély - Akadalyozza meg a munkavégzd adapter véletlen mozgasait.

Amint nem hasznélja a kotrét, kapcsolja ki a segédhidraulikat, hogy letiltsa a kotrd

kezel6elemeit. Csak az asas helyszinén kapcsolja be a segédhidraulika vezérl6karjat,

FIGYEL- amikor készen all a kotré miikddtetésének megkezdésére.
MEZTETES
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Az asoberendezés tervezése és hatékony hasznalata

Az asasi munka mindig a helyszin alapos vizsgalataval, valamint a munka el6zetes megtervezésével
kezdédik. Megfontolandé szempontok, amelyek legalabb az alabbiakat tartalmazzak:

= Lejték és a rakoddégép képességei

= Asémozgasok és a berendezés kinyulasa

= Hova Uriti vagy szallitja a féldet

= Be kell-e hatolni az asatas vagy az arok terlletére, és védelem a beomlas ellen
= A rakoddégép stabilitasanak allandé megtartasa

= Potencialis veszélyeknek kitettség az asas alatt

Alapvet6 asasi technika:
Azzal éri el a maximalis asasi er6t, ha kombinalja a gém, az arokasoé és a kanal hidraulikus erejét.

= A kotréval térténd asas akkor a leghatékonyabb, amikor a kanal szélét olyan szdgben tartja, amely
lehetéveé teszi, hogy a széle a leghatékonyabban vagjon bele a talajba.

Egyidében mikodtesse mindkét vezérlékart, hogy egyszerre kihasznalja mind a harom funkciét

Hagyja, hogy a kanalfogak és a vagéél dolgozzon. A fogak elvégzik a kiinduld vagast azzal, hogy darabokra
torik a talajt. A szétmorzsalédo talaj elkezdi megtélteni a kanalat és a gorbité mivelet a foldet a kanalban
tartja.

1. = Akanallal hatoljon bele a talajba

m A talaj anyagatél fiiggéen a
leghatékonyabb szdg eltérd.

= Jellemz§ asasi koérulmények
mellett kezdje ugy, hogy a
kanal 45° szbget zar be a
talajjal.

=  Kemény talaj asasakor '\A
szlkség lehet a  kanal
behatolasi szbgenek
csOkkentésére addig a pontig,
ahol a kanal hatulja mar
majdnem hozzaér a féldhoz.
Szikség lehet lefelé iranyuld
nyomas alkalmazasara is a
kanalon lévé gémmel.

m A tiszta dsashoz koérultekintéen végezze el az elsé vagast, mivel az hatarozza meg az ezt kévetd asas

elhelyezkedését és iranyat.

- S A kanalat nem kell tulsagosan lefelé nyomni, mivel attdl a kitamasztok (és a rakodoégép
ERTESITES IS GO is) elemelkednek a talajrél, a rakodogépet az arok felé hazva, valamint kis

hatékonysaguva valik az asas.
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Mikoddtesse a palcat, hogy a

kanalat a talajjal parhuzamosan a

rakodégém felé hiazza. Ezzel
egyidében forditsa el a kanalat,
hogy a kanal lapos aljat a talajjal
parhuzamosan tartsa.

m | ejtds terepen soha ne huzza el
az anyagot oldalrél, hogy a gép
stabilan maradjon.

= Lehetbleg mindig ugy haladjon
a rakodogéppel, hogy az asas
a rakodogép eleje iranyabdl
térténjen.

«
n

m  QOldalra dritse ki az anyagot,
jellemzéen legalabb 60 cm-re az
asatastol. A nem stabil talajokhoz
nagyobb tavolsagra van szikség.

= Addig

rakodogépet masik helyre nem kell

allitani.

ERTESITES
ERTESITES
ERTESITES
FIGYEL-
MEZTETES

Megfeleléen megtoltétt kanallal
csukja be a kanalat és emelje fel a
kotrogémet.

ismételje, amig a

A Kkotr6ét csak a sajat hidraulikarendszerével és kezelGszerveivel Uzemeltesse. Ne
végezzen kotrast a rakodogép hajtderejét hasznalva. Ha igy végez munkat, az
karosithatja a rakodogémet vagy a kotrot.

Kerulje a kanal oldalirdnybdl t6rténdé megtoéltését. Ha a forgatd erével végez munkat, az
karosithatja a kotrét vagy a rakodégémet. Ne Uzemeltesse a kanalat a kotré oldalra
forditasaval egy idében.

Kerllje az olyan munkavégzést, amikor a kanal talajnak térténé gyors leltésével, a
lezuhanas erejével végezné a munkat. A kanal lezuhanasanak erejét se haszndlja
kalapacsként vagy colopveréként. Ha igy végzi a munkat, az nagymértékben csdkkenti a
gép Uzemi élettartamat és karositja a rakodogépet is.

Felborulas veszélye - Soha ne asson szélséséges oldalhelyzetbél. A kotr6é csak arra
van kialakitva, hogy oldalra 6ntse ki az anyagot, az asast pedig a rakodégép eleje felél

kell végezni.
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6.3 Uzemeltetés lejtés terepen

Kilonds odafigyelésre van szilkség, amikor a berendezést lejtés terepen és lejt6kon mozgatja. Haladjon
lassan, kiléndsen a lejtés, egyenetlen vagy csuszos fellleteken, és kerilje a hirtelen sebesség- vagy
iranyvaltoztatasokat. A rakoddgép vezérlékarjait dvatos és rangatasmentes mozdulatokkal kezelje. Ugyeljen
az arkokra, a talajban Iévé lyukakra és egyéb akadalyokra, mivel ha megut egy akadalyt, amiatt a rakodogép
felborulhat.

Amikor nehéz terhet vagy munkavégzé adaptert visz, a rakoddégépvaz csuklojat egyenesen kell tartani. Ha
emelés kbézben a terhet elforditja, az hatassal van a rakoddgép stabilitasara és esetleg a gép felborulasahoz
vezet.

Felborulas veszélye - Soha ne hasznalja a kotrét vizszintesen megdontott terepen.
A talaj kismértékli egyenetlensége a kitamasztokkal kompenzalhato, de a kitamasztok

nem valok a rakoddgép és a kotré lejtén torténé egyenesbe allitasara.

FIGYEL-
MEZTETES

6.4 Kanalcsere

Engedje le a kanalat a talajhoz kdzel ugy, hogy ne
zuhanjon le, amikor szétkapcsoljak.

I. Oldja ki a reteszel6konzolt (1) a zarécsavarral
(2) a kanal csatoléadapterén. Hasznalja a
kotré keretén tarolt hatlapu kulcsot. Lasd 14.
oldal.

2. A kotré S30 gyorscsatlakozéjanak (3) teljesen
kireteszelt allapotaban emelje és dontse meg a
gémet a kanal felett.

3. Uj kanal csatlakoztatdsakor és a gém
gyorscsatlakozéjanak (3) az ellendarabbal (4)
tortén6 teljes egy vonalba igazitasaval
reteszelie a  reteszel6konzolt (1) a
zarocsavarral (2). Huzza meg a csavart és
biztositsa, hogy a kanal teljesen reteszelve

legyen.
Lees6 targyak veszélye - Akadalyozza meg a
munkavégz6 adapter leejtését.
Az olyan munkavégzé adapter, amely a rakodogépre
FIGYEL-

MEZTETES nem reteszel6dott teljesen, az raeshet a gémre vagy a
kezel§ iranyaba, vagy haladds kdzben beeshet a

rakodégép ala, ezzel a rakodogép uralmanak elvesztését

okozva. Soha ne mozgasson és ne emelijen olyan

munkavégz6 adaptert, amely nem lett bereteszelve.
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5. tablazat - Kotrészerelék 260 - Kanal opciok

A414301 A414304 A35230 A35583
(standard kanal)
Sg,e'ess 250 mm 400 mm 750 mm 1000 mm
.Szegely 2 fogu 3 fogu egyenes egyenes
Tomeg: |54 kg 66 kg 90 kg 130 kg
A21638 A36374
§z§less 650 mm 912 mm
ég:
El: 1 fog 1 fog
Tomeg: (45 kg 48 kg
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6.5 Hidraulikus opciok felszerelése

FIGYEL-
MEZTETES

FIGYEL-
MEZTETES

VIGYAZAT

Becsipédés és zuzédas veszélye - Biztositsa, hogy a

munkavégzé adapter egyik része se tudjon mozogni.

= (Gy6z6djon meg arrdl, hogy a munkavégzd adapter
biztonsagosan le van engedve a talajra.

= Allitsa le a rakodégép motorjat és allitsa a mozgd
alkatrészeket ugy, hogy azok ne okozzanak hidraulikus
nyomast a rendszernek.

= Tilos a munkavégzd adapter barmelyik részét csupan a
hidraulikus nyomassal vagy a hidraulikus munkahengerekkel
megtamasztani.

= Ne lazitsa ki egyik szerelvényt sem, ha annak kdvetkeztében
a munkavégz6 adapter barmilyen része megmozdulhat.

= Szlkség szerint hasznaljon kiegészité tamasztékokat.

Zuzédasveszély - Soha ne hagyja, hogy barki felemelt
targy alad keriiljon. A lezuhand targyak sulyos séruléseket
okozhatnak. Senkinek ne engedje, hogy felemelt targy vagy

munkavégzé adapter ala keruljon. A k6 vagy mas targy

kicsuszhat a hivelykujjbdl vagy kanalbdl. A nedves feliiletek,

a havelykujj és a targy kozott lévé homok vagy por miatt a C
targy konnyebben kicsuszhat. Mindig erésen csukja neki a w@)

huvelykujjat a kének vagy mas hasonlé targynak, amelyet

emel.

Lees6 targyak veszélye - Gyo6zddjon meg arrél, hogy a fogoéfeliiletek
sériillésmentesek és jé allapotban vannak. Soha ne hasznalja, ha lathaté repedések

vagy egyéb sériilések vannak a hiivelykujjon. Soha ne emeljen kdveket emberek folé.

Nem lehet mindkét opciot, a kanalbillenté adaptert és a kotré hlvelykujjat egy idében
felszerelni.



Amuf 31 (46)

6.5.1 Kotro hiivelykujj (opcionalis extra)

A kotroszerelék 260 felszerelheté kotrd hivelykujjal. A hidraulikus kotré hiivelykujj lehetévé teszi szokatlan
anyagok, példaul kévek, beton, agak és tdérmelék kezelését, amelyek egyébként nem férnének bele a
kanalba.

2019. évtdl kezdddben az elsé gém fel van szerelve konzolokkal (1) a hidraulikus hiivelykujj munkahengere
(2) szamara. A kotré hivelykujj masik vége a kanal forgécsapjara (3) van felszerelve, igy a hivelykujj
ugyanazon a forgécsapon forog, mint a kanal. Ez megelézi az anyag kicsuszasat emelés kdzben.

©)

LN 3
ot PP 3
O

0000

6.5.1.1 Kotré hiivelykujj felszerelése

A kotré standard felszereltségként a sziikséges hidraulikus gyorscsatlakozékkal van felszerelve. Az A435527
szamu kotré hivelykujj készlet tartalmazza az dsszes szikséges komponenst, amelyre a felszereléshez
szlksége van. Szerelje fel a kotré hivelykujjat az alabbiak szerint:

4 Csatola le a kanalat a jelen
kézikdnyvben lathaté modon.

2 Engedie le a kanalcsatlakozét a
talajhoz kozel ugy, hogy ne zuhanjon
le, amikor szétkapcsoljak.

3 Tavolitsa el a forgdcsapot (1), amely
az S30 gyorscsatlakozét tartja.
Szerelje vissza a rogzitécsavart (2) a
gyorscsatlakozé kupos furataba.
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4 Gyozédion meg arrdl, hogy a
siklécsapagyak (3) hozza vannak
rogzitve a hivelykujj (7) szerelési
végeihez.

Csusztassa at a forgdcsapot (4) a
telies szerkezeten, hogy a gém, az
S30 gyorscsatlakozé és a perselyek a
hivelykujj (7) szerelési végei kozott a
szomszédos abran lathatdé modon
legyenek beszerelve. Szikség esetén
a forgécsap (4) csusztatasanak
elésegitéséhez  haszndljon puha
kalapacsot.

Reteszelje a rogzitéperselyt (5) a
forgocsapon (4) a rogzitdcsavarral
(6). Koénnyitse meg a beszerelést
azzal, hogy a forgécsap (4) furatait és
a rogzitéperselyt (5) egy vonalba

igazitja a forgdcsap (4)
behelyezésekor. Ha nincsenek
beszerelve, szerelje be a
zsirz6szemeket a forgocsap (4)
végein.

5 Roégzitse a hidraulikus huvelykujj
munkahengerét (8) a fil és a
huvelykujj (7) kdzott a csapokkal (9 és
10), ahogy a szomszédos &bran
lathat6. Reteszelie a  csapokat
rogzitécsavarokkal.

Csatlakoztassa a hidraulikus
csatlakozokat. A hidraulikus
csatlakozok szinekkel vannak

megjeldlve, és csak egy iranyban
illesztheték be, hogy kikliszoboljik az
eltévesztés kockazatat a felszerelés
soran.

6 Ellenérizze a  kotré  huvelykujj
mikodését.

Kenje meg a kenési pontokat.

7 Szerelje vissza a kanalat a jelen
kézikdnyvben lathaté médon.
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6.5.2 Kanalbillenté adapter (opcionalis extra)

A kotrészerelék 260 felszerelhetd kanalbillenté adapterrel. A billentéadapterrel egyengetdékanal hasznalhat6 a
talajfelszin lejtésre vald szintezésére, vagy példaul arok asasara. A billentéadapter a kanalhoz ugyanazt az
S30-150 gyorscsatlakozé rendszert tartalmazza, mint maga a kotrd, igy ugyanazokat a kanalakat
hasznalhatja a billentérendszerrel.

Az A35249 billentdadapter-készlet tartalmazza az 6sszes szilkséges komponenst, amelyre a felszereléshez
sziksége van.

Billentési sz6g

A Dbillentést a kotré kezel6elemeivel
vezéreljok, a maximalis billentési szdg
pedig mindkét iranyba kdortlbelll 40 fok.

A kanal elmozdulasa kérilbelil 85 mm,
amikor a kanalbillenté adaptert hasznaljak.
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6. tablazat — Billent6adapter alkatrészei

1. 330 gyorscsatlakozé a kanalhoz

2. Felsé keret, a kotrora felszerelve

3. Hidraulikus gyorscsatlakozok, 2 db

4. Bijllentd munkahenger

5. Forgécsap
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6.5.2.1 A billent6adapter beszerelése

A kandlbillentd adapter a kotrd elsé gémje és a kandl k6zé van beszerelve. A kanalbillenté adapter felvaltja a
standard csatlakozét, és szintén a kanalhoz valé S30-150 gyorscsatlakozéval van felszerelve. A kotré
standard felszereltségként a sziikséges hidraulikus gyorscsatlakozokkal van felszerelve.

Cserélje ki a standard csatlakozét a billent6adapterre az alabbiak szerint:

4 Csatolia le a kanalat a jelen
kézikdnyvben lathaté médon.

2 Engedje le a kanalcsatlakozot a
talajhoz kdézel ugy, hogy ne zuhanjon
le, amikor szétkapcsoljak.

3 Tavolitsa el a forgécsapokat (1),
amelyek az S30 gyorscsatlakozot (5)
tartjak.

A kivételuk el6segitéséhez haszndljon
puha Kkalapacsot. A csapokat a
karositasuk elkerilése érdekében
csak gyengéden tbgesse. Ha a
csapok nem csusznak ki, akkor
mozgassa az S30 gyorscsatlakozot
(5) egy masik helyzetbe.

4 A billentéadapter (3)
csatlakoztatasakor tisztitsa meg a
csapokat és kenje meg gépzsirral.
Tegye az alatéteket (2) a forgbcsapok

ala.

5 Csatlakoztassa a hidraulikus
csatlakozékat (4). A hidraulikus
csatlakozok szinekkel vannak

megjeldlve, hogy kikiszoboljiuk az
eltévesztés kockazatat a felszerelés
soran.
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6.5.3

Szakképzési kovetelmények a telepitési munkakhoz:

A telepités elvégzéséhez hidraulikus szerelvényekre vonatkozé ismeretek és szaktudas szlkséges.
Javasoljuk, hogy a hidraulikus alkatrészek telepitését hagyja szakképzett szerel6kre. A gyarté vagy annak
képvisel6je nem felelés olyan karokeért, veszteségekért vagy sérilésekért, amelyek a helytelen vagy nem
teljes telepitésekbdl erednek. Ha barmilyen tovabbi kérdése van vagy szerelési szolgaltatasokra van
szlksége, Iépjen kapcsolatba a legkdzelebbi Avant forgalmazoval vagy szervizponttal.

VESZELY

FIGYEL-
MEZTETES

Nagy nyomasu folyadék bérbe fecskendezédésének veszélye. A telepités magaban
foglalja a hidraulikus alkatrészek dsszeszerelését is. A helytelen szerelés vagy a laza
szerelvények nagynyomasu folyadék kilovellését okozhatjak. Gondosan tartson be
minden biztonsagi miveletet a hidraulikus szerelvényekkel kapcsolatban, illetve tartson

be minden megadott utasitast.

A jelen fejezetben ismertetett utasitasok szakképzett szerel6knek vagy egyéneknek
sz6lnak, akik a hidraulikus rendszerekkel kapcsolatos képzéssel és tapasztalattal
rendelkeznek.

Sulyos személyi sériilés veszélye. A hidraulikus szerelvényekre vonatkozd biztonsagi
miveletek Uj alkatrészek beszerelésekor és meglévé hidraulikus rendszerek
modositasakor egyarant érvényben vannak. Az alabbi Osszeszerelési utasitasok
tartalmazzak az Osszeszereléshez szikséges tajékoztatast, de a telepitési vagy
moédositdsi munka csak akkor megengedett, ha az azokat elvégz6 személy

biztonsagosan el tudja 6ket végezni.

Az aldbbi biztonsagi mdiveleteket és a hidraulikus rendszerekre vonatkozo6 &ltaldnos
biztonsagi elveket be kell tartani. Tajékoztatasért vagy beszerelési munkakeért Iépjen

kapcsolatba Avant forgalmazéjaval vagy szervizponttal.

Ovja a koérnyezetet a szivargd hidraulikaolajtdl és akadalyozza meg, hogy az olaj
beszivarogjon a talajba. Minden meglazitott hidraulikatomlI6t tartson felegyenesedett
helyzetben vagy ledugdzva, hogy azok a lehetd legkisebb mértékben szivarogjanak.

Alaposan tisztitsa meg a berendezést a telepités megkezdése el6tt, és biztositsa, hogy
példaul szennyez6dés, por vagy viz ne jusson be a hidraulikus alkatrészekbe, és ne
kerlljon a hidraulikaolajba. Tartsa a helylkdn a védéburkolatokat, amig az alkatrészeket
kézvetlenul fel nem lehet szerelni. Tartsa be a biztonsagi eljarasokat és viseljen
megfelelé személyi védéfelszerelést.
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6.5.4

A nagy nyomassal kilévell6 folyadék a bérbe hatolhat és sulyos sériiléseket okoz:

VESZELY

A hidraulikus szerelvényekre vonatkozo6 biztonsagi utasitasok

Nagy nyomasu folyadék boron
athatolasanak veszélye - A nagy nyomassal
kilovell6 folyadék a borbe hatolhat és

sulyos sériiléseket okoz.

Hidraulikus komponensek kezelése el6tt
gy6z8djon meg arrdl, hogy a munkavégzd
adapter és a rakodogeép hidraulikus rendszere
teliesen nyomasmentesitve van. Soha ne

foglalkozzon nyomas alatt allé szerelvényekkel.

Soha ne tartsa a kezét szorosan egy
szerelvény kdzelében vagy koruldtte, amikor
meghlzza vagy megnyitja, vagy amikor
szivargast keres. A szivargasok
megkereséséhez  hasznaljon egy darab
kartonpapirt.

Azonnal kérjen orvosi segitséget, ha
hidraulikafolyadék hatolt at a bérén. Az olajjal
torténd altalanos bbrérintkezés is artalmas
lehet. Mindig viseljen munkavédelmi keszty(t,

munkavédelmi szemiveget as védéruhat.

A hidraulikus szerelvények kezelése el6tt:

I. Hagyja telijesen lehlini a rakod6gép és a munkavégzd adapter hidraulikus

rendszereit, mielStt barmilyen munkat végezne a hidraulikus rendszereken.

2. Gy6z6djon meg arrol, hogy a rakodégém vagy a munkavégzd adapter barmilyen
egyéb része nem tud mozogni, amivel zuzdédas vagy becsipddés veszélyét

jelentené:

= Engedje le a rakodégémet az alsé helyzetébe és engedje a munkavégz6 adaptert
erbteljesen a talajra. A legjobb stabilitas érdekében tartsa a munkavégz6 adaptert

a rakoddgépen reteszelve.

» Allitson be minden mozgdé alkatrészt olyan helyzetbe, ahol azokat nem

tdmasztjak meg a hidraulikus munkahengerek.

= Szikség esetén hasznaljon kiegészitd tdmasztékokat vagy emel8berendezést.

3. Allitsa le a rakodogép motorjat.

4. Mozgassa néhanyszor a segédhidraulika vezérl6karjat a végallasaiba, hogy

kiengedje a maradék nyomast.

5. Csatlakoztassa szét a multiconnectort vagy a gyorscsatlakozékat a rakodoégép

segédhidraulikajarél, hogy megakadalyozza a hidraulikaolaj leeresztését.
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6.5.5 Hidraulikus szerelvények meghuzasa

Ovatosan hizza meg a szerelvényeket, a megadott utasitasoknak és a biztonsagi eljarasoknak megfeleléen.
Ne feledkezzen meg arrél, hogy a tulhGzastdl eltdrik a szerelvény. Ovatosan hizza meg az
alapszerelvényeket kézi szerszamokkal, mérsékelt erével. A kdnyodkszerelvényeket kell meghuzni utoljara,
miutan a toml6k mar a bilincseikhez lettek illesztve.

=

Hagyja teljesen lehiini a rakod6gép és a munkavégz6 adapter hidraulikus rendszereit, miel6tt
barmilyen munkat végezne a hidraulikus rendszereken.

Gy6zd8djon meg arrdl, hogy a rakodogém vagy a munkavégzé adapter barmilyen egyéb része nem
tud mozogni, amivel zUz6das vagy becsip8dés veszélyét jelentené:

Engedje le a rakodogémet az alsé helyzetébe és engedje a seprét szilardan a talajra. A legjobb
stabilitas érdekében tartsa a munkavégzé adaptert a rakodoégépen reteszelve.

Allitsa le a rakodégép motorjat.

Mozgassa néhanyszor a segédhidraulika vezérl6karjat a végallasaiba, hogy kiengedje a maradék
nyomast.

Csatlakoztassa szét a multiconnectort vagy a gyorscsatlakozdokat a rakoddgéprél, hogy
megakadalyozza a hidraulikaolaj leeresztését.

Kupos JIC tipusu szerelvények:

= Kenje meg a szerelvények belsé fellileteit és meneteit.

m A JIC tipusu szerelvény nem csupan nyomatékkal van meghuzva, és nincs szikség
nagy erére egyik ponton sem a meghuzaskor. Ha tulhuzzak vagy rosszul igazitjak be,
amiatt eltorik a szerelvény.

m  Csavarja fel kézzel annyira, amennyire lehet, majd kissé szerszamokkal is, hogy
biztositsa a szerelvény megfelel6 menetes rogzilését. Ha a szlkséges erd
egyeértelml noévekedését tapasztalja, akkor huzza meg a szerelvényt a végleges
szorossagura ugy, hogy szerszammal csak 1/3 és 1/2 fordulat kézotti mértékben
hizza meg.

®  Meghuzas utan prébalja meg kézzel elcsavarni a hidraulikatomlét, a szerelvénynek
szilardnak kell maradnia.

Tesztelje, hogy megtalaljon minden szivargast

VESZELY = Arakoddgép motorjanak leallitasa

Mielétt szivargasellenérzést végezne vagy barmilyen hidraulikus

szerelvény koézelébe menne, a nyomas alatt allé hidraulikaolaj

esetleges kilovellésének megakadalyozasara:

= A hidraulikarendszer teljes nyomasmentesitése

= Torolje tisztara a hidraulikus alkatrészeket, hogy kdnnyebben
megtalélja a szivargasokat.

= Tegyen Kkartonpapir darabokat a szerelvény koré, hogy
felderitse a szivargasokat.

= Inditsa be a motort. Mik6zben alapjaraton jaratja, mikodtesse
néhanyszor réviden a segédhidraulika vezérlékarjat. Allitsa le
a motort, nyomasmentesitse a hidraulikat és ellendrizze, van-
e barmilyen jele a szivargasnak. Ha szikséges, huzza meg
szorosra.

= |smételie meg a tesztet, fokozatosan ndvelve a
motorfordulatszamot és az Uzemeltetési id6t. Hasznalja a
segédhidraulika vezérl6karjanak mindkét iranyat.
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VESZELY

VESZELY

Nagy nyomasu folyadék borbe fecskendezdodésének veszélye - Koriiltekintéen
tesztelje le a hidraulikaszerelvények meghuzottsagat. Amikor elsd alkalommal indit,
akkor alapjarati fordulatszamot alkalmazzon, és tartson biztonsagos tavolsagot a
hidraulikafolyadék kilévellésének veszélye miatt. Allitsa le a rakoddgépet és
szivargaskeresés el6tt engedje le a maradék nyomast. Ne felejtsen el védéfelszerelést

hasznalni és viselni.

Nagy nyomasu folyadék bérbe fecskendezédésének veszélye - Soha ne tesztelje a
hidraulikus alkatrészek meghuzottsagat azzal, hogy kezét a szerelvények kozelébe
teszi. Soha ne hizzon meg nyomas alatt allé hidraulikus szerelvényt, mivel a szerelvény

eltérhet és a kiaramlo olaj sulyos sérlléseket okozhat.

Témlék elvezetésének és a munkavégzé adapter mozgasainak ellenérzése

A hidraulikus alkatrészek meghuzasa utan alaposan tesztelie le a munkavégzd adapter mozgasait.
Ellendrizze le, hogy a hidraulikus tdmiék nem tudnak megnyulni vagy becsipdédni a rakodégém vagy a
munkavégz6 adapter egyik allasaban sem, és ellendrizze le, hogy a tdomlék nem érnek hozza éles szélekhez.

Miutéan gondosan leellendrizte, hogy a tdmldk csatlakoztatva vannak és a szerelvények meg vannak huzva,
ellenérizze le a szerelvények meghuzottsagat a lentebb leirt médon. A hidraulikarendszer légteleniti sajat
magat, amikor On a rakoddgép segédhidraulikajat hasznalja.
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7. Karbantartas és szervizelés

A munkavégzé adaptert ugy tervezték, hogy a lehetd legkevesebb karbantartast igényelje. A folyamatos
karbantartas magaban foglalja a rendszeres tisztitast és kenést, valamint a munkavégz6 adapter allapotanak
figyelemmel kovetését. A leereszkedd gépalkatrészek miatti zUzodasveszély kovetkeztében minden
karbantartasi munkat akkor kell elvégezni, amikor a mozgo alkatrészek teljesen leereszkedtek, és a
munkavégz6 adapter sik fellileten leereszkedett a talajra.

Zuzédasveszély - Soha ne Iépjen felemelt munkavégzé adapter ala. Gy6z6djon meg
arrél, hogy a munkavégz6 adapter minden karbantartasi munka alatt megfeleléen meg
van tamasztva. Soha ne lépjen felemelt munkavégzd adapter ala. A rakoddégém
VESZELY varatlanul leereszkedhet a karbantartas soran, ami zizddasbdl vagy (itédésbél adodé
sulyos séruléseket okoz még akkor is, ha a rakodégép motorja nem jar. Minden
karbantartasi és szervizelési munkat akkor kell elvégezni, amikor a munkavégz6 adapter

biztonsagos helyzetbe leereszkedett.

7.1 A hidraulikus komponensek vizsgalata

Akkor ellenérizze a hidraulikatomlék és hidraulikus komponensek éllapotat, amikor a motort leéllitottak, a
rendszer leh(ilt és a nyomas tavozott. Ne hasznalja a berendezést, ha szivargast észlelt a munkavegzd
adapter vagy a rakoddégép hidraulikus rendszerében. A kiaramld hidraulikafolyadék a bérbe hatolhat és sulyos
sériléseket okoz. Azonnal kérjen orvosi segitséget, ha hidraulikafolyadék hatolt at a bdérén. Minden
hidraulikaolajjal érintkez6 testrészt alaposan mosson meg vizzel és szappannal. A hidraulikaolaj a
koérnyezetre is karos és barmilyen, a kdrnyezetbe t6rténd szivargast meg kell akadalyozni. Minden szivargast
az észlelése utan azonnal ki kell javitani. A legkisebb szivargas is gyorsan erételjessé valhat. A munkavégzé
adaptert csak olyan fajtaju hidraulikaolajjal izemeltesse, amely az Avant rakodégépekben elfogadott.

Nagy nyomasu folyadék bérbe
fecskendez6désének veszélye - Engedje le

a maradvanynyomast a karbantartas el6tt. ’
VESZELY Soha ne kezelie akkor a hidraulikus

alkatrészeket, amikor a hidraulikus rendszer

nyomas alatt all, mivel eltdrhet vagy
meglazulhat egy szerelvény, és a kiszabadulo
olaj sulyos séruléseket okozhat. Ne hasznalja
a berendezést, ha hibat észlelt a hidraulikus

rendszerben.

Szemrevételezéssel ellendrizze a tomléket repedések és kidorzsolédés szempontjabdl. Ha szivargas jeleit
észleli, a komponens ellenbérzéséhez tartson oda egy kartonpapir darabot arra a helyre, ahol a szivargast
gyanitja. Ne kézzel keresse meg a szivargast. Kévesse figyelemmel a tomlék kopasat, és hagyja abba a
hasznalatot, ha barmelyik tomlé kilsé rétege lekopott. Ellenérizze a tomlbk elvezetését. Igazitsa be a
tomldbilincseket, hogy elkerilje a tomlbk kidorzsolédését. A tomlék Uzemi élettartama korlatozott. Az
Uzemeltetési korilményektél fliggéen minden tomiét legfeliebb 3—5 év hasznalat utan alaposan meg kell
vizsgalni, és szlikség esetén Ujakra ki kell cserélni.

Ha barmilyen hibat talal, az azt jelenti, hogy a hidraulikatémlét vagy komponenst ki kell cserélni és a
berendezést a megjavitasaig nem szabad hasznalni. Pétalkatrészek a legkdzelebbi AVANT forgalmazoénal
vagy feljogositott szervizpontnal kaphatok. Ha Onnek nincs megfelelé ismerete és tapasztalata a hidraulikus
szerelvényekkel kapcsolatban, illetve a javitas biztonsagos elvégzésére vonatkozéan, akkor a javitasi munkat
hagyja professziondlis szerel6kre.
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7.2 A munkavégzo adapter tisztitasa

Rendszeresen tisztitsa meg a munkavégzé adaptert, hogy megelézze a szennyez&dés felhalmozddasat,
amelyet még nehezebb eltakaritani. A tisztitAshoz hasznalhaté nagynyomasu moséberendezés és enyhe
tisztitdszer. Ne haszndljon er8s olddszereket és ne szorja ré kézvetlenll a hidraulikus alkatrészekre, vagy a
munkavégz6 adapteren lévé cimkeékre.

1.3 Fémszerkezetek feliilvizsgalata

A munkavégz§ adapter fém szerkezeti részeit is rendszeresen felll kell vizsgalni. Szemrevételezéssel
ellenérizze, vannak-e sérulések, és alaposan vizsgalia meg a gyorscsatold kereteket, valamint azok
kornyezetét. Tilos hasznalni a munkavégzé adaptert, ha az deformalddott, elrepedt vagy elszakadt.

Hegesztéssel végzett javitast csak hegesztd szakmunkasok végezhetnek. Hegesztéskor kizardlag a
munkavégzd adapterben hasznalt acélhoz megfeleld modszerek és adalékanyagok hasznalata megengedett.
A javitasokra vonatkozé tovabbi tajékoztatasért Iépjen kapcsolatba a legkdzelebbi szervizponttal.
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7.4 Kenés

Osszesen 19 kenési pont van a kotro csatlakozasainal. Ha kanalbillenté adapter vagy kotrd hiivelykujj van
felszerelve, akkor 2 vagy 3 tovabbi kenési pont all rendelkezésre. Rendszeresen kis mennyiségl gépzsirt kell
alkalmazni.

A megfeleld kenési id6kdz nagymértékben fligg az Uzemeltetési korilményektél, de legalabb 10 hasznalati
oranként kenbanyagot kell alkalmazni. Biztositani kell a csatlakozasok elégséges kenését, és ha a
csatlakozdsok szennyezettek, akkor kendanyagot kell beadagolni. A beadagolt kenéanyag ki fogja nyomni a
szennyezGdést a csatlakozasokbal.

Zsirzas elbtt tisztitsa meg a zsirzoszem végét és egyszerre csak kis mennyiségl zsirt adjon hozza. Az
Osszes zsirzoszem szabvanyos R1/8" méretli. A sérilt zsirzoszemeket cserélje ki.
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A kenési pontok szama a hasznalatban Iévé opcionalis felszereléstdl fligg.
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8. Jotallasi feltételek

Az AvantTecno Oy az altala gyartott munkaeszkdzokre a vasarlas idépontjatél 1 év (12 honap) jétallast vallal.

A jotallas az alabbi javitasi koltségekre terjed ki:

®m A javitasra forditott munkaidd koltsége amennyiben a javitas nem a gyarban torténik.

m A gyarto kicserél minden hibas alkatrész és komponenst.

El6zetes egyeztetés alapjan bizonyos esetekben a gyarté megtéritheti a vevd altal helyben beszerzett
komponensek koltségét.

A jotallas nem terjed ki:

®m Az el6irt karbantartashoz sziikséges komponensekre, kopo-fogyo alkatrészekre és munkaidére.

= A kilénleges Gzemi kérulményekbdl, nem megfelel6 hasznalatbdl, az AvantTecno Oy elézetes engedélye
nélkuli szerkezeti valtoztatdsokbdl, karbantartas hianyabdl, vagy nem gyari alkatrészek hasznalatabdl
adoédo meghibasodasokra.

® A meghibasodasbdl szarmazé esetleges mas kareseményekre, kiesé munkaidére, stb.

®m A javitassal kapcsolatos utazasi és/vagy szallitasi koltségekre.
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HU EK megfeleléségi nyilatkozat Az eredeti dokumentum forditasa
Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Gyarto AVANT TECNO OY
Osoite / Adress / Address / Cim Ylotie 1
33470 YLOJARVI,
FINLAND

Vakuutamme taten, etta alla mainitut tuotteet tayttavat konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi
2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi férsakrar harmed att nedan beskrivna produkter éverensstammer med halso- och sakerhetskrav i EG-maskindirektiv
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SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models / Models

Avant

Hydraulitoiminen kaivuulaite; Avant-kuormaajan tydlaite

Hydraulisk gravaggregat; arbetsredskap fér Avant lastare

Hydraulic backhoe; attachment for Avant loaders 260 A37510

Kotrészerelék 260; munkavégzé adapter Avant rakodégépekhez
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