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|. Forord

Avant Tecno Oy takker for at du har valgt & kjgpe dette redskapet til Avant-minilasteren din. Det er utviklet og
produsert basert pa flere ars erfaring med produktutvikling og produksjon. Ved & gjere deg kjent med denne
handboken og a felge anvisningene sikrer du din egen sikkerhet og at utstyret kan fungere palitelig og ha lang
levetid. Les anvisningene naye fgr du begynner & bruke utstyret eller utfare vedlikehold.

Formalet med denne handboken er a hjelpe deg med &:

» betjene utstyret pa en sikker og effektiv mate
» vaere oppmerksom pa og forhindre eventuelle farlige situasjoner

» holde utstyret intakt og serge for lang levetid

Med disse anvisningene kan selv uerfarne brukere bruke verktgyet og minilasteren sikkert. Handboken
omfatter viktige anvisninger ogsa for erfarne AVANT-operatgrer. Sikre at alle som bruker minilasteren har fatt
tilstrekkelig veiledning og gjort seg kjent med minilasterens handbok, alt utstyret som brukes og
sikkerhetsanvisningene, fgr utstyret tas i bruk. Det er forbudt & bruke utstyret til andre formal eller pa andre
mater enn det som beskrives i denne handboken. Denne handboken skal beholdes gjennom hele utstyrets
levetid. Hvis du selger eller overfgrer utstyret, ma du sgrge for & levere handboken til den nye eieren. Hvis
handboken mistes eller gdelegges, kan du fa en ny handbok fra din naermeste Avant-forhandler, eller rett fra
produsenten.

| tillegg til sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen ma du fglge alle gjeldende sikkerhetsregler om arbeids,
lokale lover og andre regler som angar bruken av dette utstyret. Spesielt reglene om bruk pa offentlig vei ma
folges. Kontakt Avant-forhandleren for mer informasjon om lokale krav far du bruker lasteren pa veier.

Ta kontakt med din lokale AVANT-forhandler for spgrsmal, service, reservedeler eller problemer som matte
oppsta under bruk av maskinen din.

Denne handboken er oversatt fra den engelske originalteksten. Pa grunn av kontinuerlig produktutvikling vil
noen av detaljene som vises i denne handboken kunne veaere forskjellig fra utstyret ditt. Bildene kan ogsa vise
tilleggsutstyr og funksjoner som ikke er tilgjengelige for syeblikket. Vi forbeholder oss retten til & endre
innholdet i handboken uten forvarsel. Copyright © 2021 Avant Tecno Oy. Med enerett.



6 (68)

AANT

Advarselsymboler som brukes i denne handboken

Folgende varselsymboler brukes i hele denne handboken. De angir faktorer som ma tas hensyn til for &
redusere faren for personskade og gdelagt eiendom.

FARE

ADVARSEL

FORSIKTIG

ADVARSEL SIKKERHETSVARSELSYMBOL

Dette symbolet betyr: “Advarsel, vaer oppmerksom! Sikkerheten din
kan veere utsatt!”

Les meldingen som felger neye, den advarer mot en umiddelbar fare
som kan medfgre alvorlig personskade.

Sikkerhetsvarselsymbolet for seg selv og med tilhgrende
sikkerhetsvarsler angir viktige sikkerhetsmeldinger gjennom hele denne
handboken. Den brukes til & tiltrekke oppmerksomheten mot anvisninger
som kan pavirke din egen og andres personlige sikkerhet. Nar du ser
dette symbolet, ma du vaere oppmerksom — det kan pavirke sikkerheten
din. Les meldingen som fglger ngye, og meld fra til andre brukere.

Dette signalordet angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngas, vil medfgre
dadsfall eller alvorlig personskade.

Dette signalordet angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngas, kan
medfgre alvorlig personskade eller dadsfall.

Dette signalordet brukes nar en mindre fare kan oppstd hvis anvisningene ikke
folges riktig.

Dette symbolet gjer oppmerksom pa informasjon om korrekt betjening og
vedlikehold av utstyret.

Hvis ikke informasjonen ved dette symbolet respekteres, kan det fgre til at utstyret
blir gdelagt eller forarsaker skade pa annen eiendom.
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2. Tiltenkt bruk

AVANTSs multifunksjonelle drivenhet er et redskap egnet for bruk med AVANTs kompaktlastere som er vist i
tabell 1. Den sterke og robuste flerfunksjons drivenheten som er hydraulisk rotert, er utstyrt med firkantaksel
og lasestiftsystem som gjar det mulig a bruke ulike arbeidsredskaper. Lasestiftsystemet gjar det mulig & bruke
ulike redskaper pa drivenheten og bytte dem raskt.

Drivenheten kan festes med fglgende arbeidsredskaper: skruer, skruepaleadapter, betongblandetrommel,
treklgyver, siltrommel, kabel-/slangespole, roterende kost og jordfreser. De tilgjengelige redskapene for
drivenheten vises mer detaljert i denne veiledningen.

Den multifunksjonelle drivenheten og verktgyene er ikke designet for annen bruk enn den som er angitt i
denne handboken og ma ikke brukes til andre formal enn tiltenkt bruk.

Redskapet er designet for & kreve sa lite vedlikehold som mulig. Brukeren kan utfgre vanlige
vedlikeholdsoppgaver. Alt reparasjonsarbeid kan ikke utferes av brukeren, og krevende reparasjons- og
vedlikeholdsoperasjoner skal utfares av profesjonelle teknikere. Alt vedlikeholdsarbeid ma utfgres ved bruk av
korrekt verneutstyr. Reservedeler ma oppfylle de originale spesifikasjonene, som kan sikres ved & bruke kun
originale reservedeler. En separat reservedelskatalog kan veere tilgjengelig, sper din Avant-forhandler.

Gjgr deg kjent med instruksene i handboken som omhandler service og vedlikehold. Ta kontakt med din
AVANT-forhandler hvis du har flere sparsmal om betjening eller vedlikehold av utstyret eller hvis du trenger
reservedeler eller vedlikeholdstjenester.

Tabell 1 - Multifunksjonell drivenhet - Kompatibilitet med Avant minilastere

Modell 420 735
525LPG 630

220 423 745

313S R28 R35 850 e5

225 520 750 .

320S 528 635 . 860i eb
225LPG 523 755i
530 640 .
R20 760i

A37190 ° . ° . ° . . (o)

Det anbefales & bruke redskap bare med lastere merket med e i tabell 1. Nar du bruker modeller merket med
(»), oppnés kanskje ikke full ytelse. Det kan ogsa veere ngdvendig med motvekter. For kompatibilitet med en
modell ikke vist i tabellen kontakt Avant-forhandleren.
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3. Sikkerhetsinstruksjoner for bruk av flerfunksjons-
drivenheten

Veer oppmerksom pa at sikkerhet er resultatet av flere faktorer. Laster-redskap-kombinasjonen er sveert
kraftig, og feil eller uaktsom bruk eller vedlikehold kan fare til alvorlige personskader eller materielle skader.
Som foelge av dette ma alle brukere gjere seg kjent med riktig bruk og brukerveiledningene for bade lasteren
og redskapet for utstyret tas i bruk. Ikke bruk dette redskapet hvis du ikke har gjort deg helt kjent med bruken
og tilhgrende farer.

Misbruk, uaktsom bruk eller bruk av redskap som er i darlig stand kan fore til
fare for alvorlige personskader. Gjgr deg kjent med kontrollene til lasteren, riktig
koblingsprosedyre og riktig mate & drive redskapet pa i et sikkert omrade. Undersak
FARE spesielt hvordan redskapet stoppes pa en sikker mate. Les alle

sikkerhetsforholdsregler ngye.

Les alle sikkerhetsregler ngye for du arbeider med redskapet

= Nar du kobler et redskap til kompaktlasteren, kontroller at lasestiftene pa lasterens
hurtigkoblingsplate er i nedre posisjon og at de har last redskapet til
kompaktlasteren. Aldri Iaft eller flytt et ulast redskap.

m  Dette redskapet er laget til én bruker om gangen. lkke la andre komme neer
ADVARSEL fareomradet til utstyret under bruk.

®m  Transporter alltid redskapet sa lavt som mulig for & holde tyngdepunktet lavt, og hold
teleskoparmen trukket tilbake under kjaring.

m  Klemfare — Pase at redskapet er skikkelig last. Et ulast redskap kan flytte seg eller
falle, og dermed forarsake alvorlige personskader. Nar du kobler et redskap il
lasteren, kontroller at lasestiftene pa lasterens hurtigkoblingsplate er i nedre posisjon
og at de har last redskapet til lasteren. Kontroller ogsa at drivenhetens redskaper er
sikkert last pa drivenheten.

m  Fare for & bli fanget — roterende deler. Forlat aldri fgrersetet hvis redskapet kjarer
eller arbeidshydraulikkens kontroll er last pa med mindre du bruker redskaper som
ma spesifikt roteres mens du er i neerheten av redskapet. Hold alltid en sikker
avstand mellom personer og maskineriet som kan starte & bevege seg eller forflyttes.
Stopp redskapet iht. sikker stopprosedyre, og senk redskapet bestemt ned pa bakken
for du forlater forersetet, eller hvis det finnes andre til stede i arbeidsomradet.

= Fare for a bli fanget — Aldri bruk eller la andre hjelpere bruke Igse klar, som
f.eks. lose skolisser eller lange skjerf, ved arbeid med eller neer redskapet.
Stans alltid redskapet far noen kommer naer det. Hold hender og fetter unna
bevegelige deler. For & eliminere risikoen for & bli fanget i arbeidsomradet, veer
oppmerksom pa riktige klezer.

m  Veltefare — Undersgk driftsomradet, og planlegg arbeidet pa forhand. Pase at
det er sikkert & grave pa stedet pa forhand. Sikre at kompaktlasteren er stabil og
bakken fast, ogsa i flatt terreng.

m  Klemfare under redskapet eller lastearmen - Senk redskapet helt ned pa bakken
for du forlater forersetet. Pass pa at redskapet star stadig under vedlikehold eller
inspeksjoner. Forlat ikke fgrersetet nar lastearmen er lgftet. Det er farlig & ga under et
hevet redskap eller lastearm. Bommen kan senkes pa grunn av tap av stabilitet,
mekanisk svikt eller hvis andre personer betjener kontrollene til kompaktlasteren.
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ADVARSEL

Veltefare — Transporter alltid redskapet sa lavt og sa nart maskinen som mulig
for a holde tyngdepunktet lavt. Kjor sakte og forsiktig pa glatte overflater.
Kompaktlasterens kontroller skal betjenes sakte og rolig i skratt terreng.

Merk at drivenheten er hengslet, og beveges fritt. Ved transport ma drivenheten
vippes forover og lases med en lasestift. Vipp ikke opp drivenheten for mye ettersom
den kan velte. Hold akselen pekende mot bakken i en posisjon hvor akselen ikke vil
svinge eller treffe kompaktlasteren, bakken eller andre hindringer.

Kompaktlasteren kan flytte seg litt pa grunn av den oscillerende bevegelsen til et
roterende redskap. Kontroller at dette ikke innebaerer farer. Press ikke lastearmen
ned for hardt, og s@rg for at frontdekkene har bakkekontakt.

Pass pa at redskapet star stedig under vedlikehold og inspeksjoner. Lagre verktayet
riktig, og kontroller at drivenheten er stgttet for du fierner lasestiften il
vinkeljusteringen pa drivenheten. Utfer aldri vedlikehold eller justeringer, eller skift
drivenhetens redskaper mens kompaktlastermotoren er i gang.

Bruk redskapet bare fil tiltenkt bruk og med originalt utstyr pa redskapet.

Sla av kompaktlasteren og plasser redskapet i en sikker posisjon slik det er vist i
sikker stopprosedyre for rengjering, vedlikehold eller justeringer.

Veer oppmerksom pa omgivelsene og personer og maskiner som befinner seg i
nzerheten. Under arbeid ma du vaere oppmerksom pa variasjoner i terrenget og
andre farer, slik som kvister og traer som rekker inn mot fgrersetet, lgse steiner og
glatte overflater.

Pass pa at du kun benytter redskaper som er i god stand. lkke foreta endringer pa
redskapet pa noen mate som kan pavirke sikkerheten.

Bruk redskapet kun til formalet det er konstruert for. Annen bruk kan fare til
ungdvendig risiko, og utstyret kan bli skadet.

Pase at minilasteren er utstyrt med nadvendig sikkerhetsutstyr, og at det er i god
stand. Sikkerhetsbelte ma benyttes. Hvis det er spesielle farer knyttet til et
arbeidsomrade, ma passende sikkerhetsutstyr benyttes.

Les ogsa sikkerhetsreglene og korrekt bruk av maskinen i bruksanvisningen for
minilasteren.

FARE

Fare for alvorlig personskade fra bevegelige deler — hold
sikker avstand. A bli fanget av bevegelige deler eller bli
knust under lastearmen kan feore til alvorlige
personskader eller ded. Forlat ikke farersetet mens
redskapet er i drift, eller mens det er Igftet fra bakken med
mindre du bruker verktgy som er spesielt beregnet pa bruk
mens du oppholder deg i naerheten av dem. Hold ogsa andre
pa sikker avstand fra utstyret, og stopp redskapet straks hvis
andre personer er neermere enn 1 meter fra redskapet. Folg
sikker stopprosedyre nar du naermer deg redskapet, eller nar

du skal skifte redskap.
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Fare for a bli fanget og klemfare — stopp redskapet for rengjering eller fjerning av

blokkeringer. Redskapet kan begynne a rotere umiddelbart etter en blokkering er fiernet.

Folg alltid sikker stopprosedyre for a hindre alle roterende deler i & bevege seg nar en
FARE blokkering fiernes.

Fare for kutt og brudd — skarpe kanter og bruddpunkter

pa arbeidsredskaper. Vaer oppmerksom pa skarpe blader %

og fare for knusing spesielt under vedlikehold eller ved m
FARE fierning av blokkeringer. Alltid stans redskapet ved bruk av

den sikre stopprosedyren. For a sikre at redskapet ikke vil O

rotere koble fra multikoblingen (eller %
hydraulikkhurtigkoblingene) fer du nsermer deg. Veer

oppmerksom pa at lastearmen kan forflytte seg ned og | - O
vippes selv. om motoren er stanset. Aldri ga under en hevet
arm eller en del av redskapet. Hold alltid avstand fra den

bevegelige koblingen.

Husk & bruke egnet personlig verneutstyr:

m  Stgynivaet i forersetet kan veere hgyere enn 85 dB(A) avhengig av
lastermodell og driftssyklus. Utstrakt eksponering for hgy lyd kan fare til
nedsatt harsel. Bruk harselsvern mens du jobber med lasteren.

= Bruk vernehansker.
®  Bruk vernesko mens du jobber med lasteren.

m  Bruk vernebriller f.eks nar du handterer hydraulikkomponenter.

m  Handtering av visse typer materialer kan fore til spredning av stgv. Beskytt deg
selv mot stav ved bruk av en andedrettsmaske.
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Sikker stopp av redskapet for du beveger deg i naerheten av redskapet:

Alltid stans redskapet ved bruk av den sikre stopprosedyren, for du forlater
forersetet. Den sikre stopprosedyren forhindrer all utilsiktet bevegelse av
redskapet. Vaer oppmerksom pa at lasterbommen kan bevege seg nedover, selv om
lasterens motor er slatt av. Sikker stopprosedyre:

ADVARSEL ®  Senk bommen og redskapet ned pa bakken.

m  Sla av lasterens motor og sett pa parkeringsbremsen.

m  Avlast resttrykket fra hydraulikksystemet og far alle kontrollspakene il
endestillingene flere ganger.

m  Forsikre deg om at maskinen ikke starter ved & ta ut tenningsngkkelen.
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4. Tekniske spesifikasjoner

Tabell 2 - Multifunksjonell drivenhet - spesifikasjoner

Produktnummer A37190
Bredde: 550 mm
Hayde: 560 mm
Lengde: 405 mm
Maksimalt dreiemoment: 1355 Nm
Vekt: 80 kg
Redskapsfeste: 57 mm, firkantet
) i 30-60 I/min
Hydraulikkytelse inn:
20 MPa (200 bar)
Egnede AVANT- Se tabell 1
kompaktlastere:
_ A37323
Vinkeladapter, 90°: .
Se side
Ti!gjengeligg redskaper for Se tabell 3
drivenheten:

4.1 Rotasjonshastighet

Forskjellige arbeidsredskaper drives ved ulike hastigheter. Bruk grafen nedenfor for & wvurdere
rotasjonshastighet ved hjelp av kompaktlasterens bruksanvisning.

= Horisontal aksel: Hydraulikkoljestram, i liter per minutt

= Vertikal aksel: Rotasjonshastighet til flerfunksjons-drivenheten, i omdreininger per sekunder

Graf 1 — rotasjonshastighet til flerfunksjons-drivenheten, i omdreininger per sekunder
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4.2 Arbeidsredskaper for drivenheten

Arbeidsredskapene for den multifunksjonell drivenheten vises nedenfor i tabell 3. Endringer av tilgjengelighet
er mulig, be Avant-forhandleren din om nyeste informasjon, eller besgk Avant-nettstedet.

For detaljert informasjon om hvert redskap, se den respektive siden i denne veiledningen.

Tabell 3 - Multifunksjonell drivenhet — spesifikasjoner til redskaper tilgjengelig for drivenheten

Produkt: Skue Rl Roterende kost EipiEnE 2 melE D XL ugresskost
/slangespole mmel
Flere
Produktnummer skruemodeller A37311 A37317 A37395 A429932
tilgiengelige

Se side 26 47 36 31 54
Produkt: Siltrommel Treklgyver Skruepa:eadapte Jordfreser Wirekost
Produktnummer A37207 A37500 A418530 A37491 A431157
Se side 51 44 42 39 56
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4.3 Sikkerhetsetiketter og hovedkomponenter pa redskapet

Nedenfor angis en liste over etiketter og merker pa redskapet. De ma vaere synlige og lesbare pa utstyret.
Alltid bytt skadede eller manglende etiketter. Nye merker kjgpes via forhandleren din eller ved & henvende
deg til kontaktinformasjonen angitt pa dekslet.

A

ADVARSEL
L=z

A46771

AP

E?
A\ )

A46772

A46803

Sjekk at alle advarselsmerker er lesbare. Advarselsmerkene inneholder Vviktig
sikkerhetsinformasjon, og de hjelper til med a identifisere og huske farene relatert il

utstyret. Erstatt skadede eller manglende advarselsmerker med nye.

A48805

A46805

Slik setter du pa et nytt merke: Rengjar overflaten grundig for a fierne alt fettet. La den terke helt. Trekk av
den beskyttende filmen til merket, og trykk det bestemt pa. Sgrg for at du ikke tar pa limen til merket.

P

~\

Avant Tecno Oy
Yiétie 1 .
FIN-33470 YLOJARVI

AVAN

0.
kg
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Tabell 4 — plassering av merker og advarsler

Merke

Varselbetydning

1 |A46771

Fare for feil bruk - Les bruksanvisningen
for bruk.

2 |A46772

Klemfare - lkke ga under et loftet
redskap; hold avstand fra redskaper som
er lgftet opp.

3 | A46803

Klem- og kuttfare, hold avstand il
bevegelige deler og ikke forlat redskapet
mens det er i bruk. Redskapet skal kun
betjenes fra fgrersetet.

4 | A46805

Veer obs pa faren for a bli fanget rundt
det roterende redskapet. Ga ikke naer
utstyret mens det roterer. Veaer ogsa
papasselig med faren for & bli fanget av
lose kleer, har, smykker og liknende.
Hold sikker avstand, og felg sikker
stopprosedyre.

5 |A420014

Redskapets identifikasjonsplate

Tabell 5 - Multifunksjonell drivenhet - hovedkomponenter

1 |Ramme med Avant-hurtigkoblingsbraketter

2 |Redskapsskaft, firkantet

3 | Redskapslasestift

4 |Lasestift

5 |Deksel pa drivmotor

6 |Svingledd

7 | Lasestiftholder

8 | Multikoblingsholder
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5. Montere redskapet

Det er raskt og enkelt & feste redskapet til kompaktlasteren, men det ma gjores forsiktig. Redskapet er
montert pa lastearmen ved hjelp av hurtigkoblingsplaten pa lastearmen og motstykket pa redskapet.

Hvis redskapet ikke er last til kompaktlasteren, kan det falle av kompaktlasteren og forarsake en farlig
situasjon. Kompaktlasteren ma ikke kjgres og lastearmen ma aldri lgftes nar redskapet ikke er helt Iast. For &
unngd farlige situasjoner ma du alltid folge koblingsprosedyren som er vist nedenfor. Husk ogsa
sikkerhetsinstruksjonene som vises i denne handboken.

Klemfare — pass pa at et last redskap ikke vil bevege seg eller falle overende. lkke
opphold deg i omradet mellom redskapet og lasteren. Redskapet ma kun tilkobles pa et

jevnt underlag.

ADVARSEL . , o .
Aldri flytt eller 1aft et redskap som ikke har blitt Iast pa plass.

Avant hurtigkoblingssystem:

Trinn 1:

m | gft lasestiftene til hurtigkoblingsplaten opp pa kompaktlasteren, og vri dem
bakover inn i sporet slik at de lases i gverste posisjon.

m  Hvis kompaktlasteren er utstyrt med et lasesystem med hydrauliske redskaper,
ma du lese bruksanvisningen for lasesystemet fra brukerhandboken il
kompaktlasteren.

m  Kontroller at hydraulikkslangene plasseres slik at de ikke kommer mellom
koblingsplaten til kompaktlasteren og redskapet, og at de ikke klemmes eller
gnis mot skarpe kanter.

Trinn 2:
= Vri hurtigkoblingsplaten hydraulisk til en kryssvis foroverposisjon.

m  Kjgr kompaktlasteren pa redskapet. Hvis kompaktlasteren er utstyrt med en
teleskoparm, kan du bruke den for a na koblingsbrakettene til redskapet.

= Rett inn de gvre lasestiftene pa lasterens HK-plate slik at de er under de
tilsvarende brakettene pa redskapet.

Trinn 3:

m | gft bommen litt opp — dra lasterspaken bakover for a lgfte redskapet litt opp
fra bakken.

m  Drei lasterspaken til venstre for a dreie den underste delen av
hurtigkoblingsplaten til kompaktlasteren bort pa redskapet.

m | 3s lasestiftene manuelt eller las hydraulikklasen.

= Alltid kontroller at begge lasestiftene er last pa plass.
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ADVARSEL

ADVARSEL

Fare for fallende objekter — unnga at redskapet faller
ned.

m  Etredskap som ikke er fullstendig Iast til lasteren kan
falle ned pa bommen eller mot brukeren, eller det kan
falle under lasteren under kjgring og fere til at
brukeren mister kontroll over lasteren. Aldri flytt eller
loft et redskap som ikke har blitt Iast pa plass.

m  For du flytter eller lafter redskapet, kontroller at
lasestiftene er i den nedre posisjonen og kommer
gjennom festene pa redskapet pa begge sider.

Fare for klemskader — unnga tipping over redskapet. For sterk vipping eller Igfting av
et ulgst redskap eker faren for & velte redskapet. lkke bruk den automatiske lasingen av
Iasestiftene nar redskapet lgftes mer enn én meter fra bakken. Dersom Iasestiftene ikke
returnerer til normal posisjon ved tilting, ikke utfer tilt eller Iaft redskapet mer. Senk

redskapet ned pa bakken og sikre lasingen manuelt.

5.1 Tilkobling og frakobling av hydraulikkslanger

Pa Avant-kompaktlastere er hydraulikkslangene koblet til ved bruk av multiconnector-systemet. Hvis du har en
eldre modell Avant-kompaktlaster i 300-700-serien med de normale hurtigkoblingene og ensker & endre il
multiconnector-systemet, kontakt Avant-forhandleren eller servicepunktet for instruksjoner eller installasjon.

ADVARSEL

Fare for bevegelse av redskapet og hydraulikkoljen spruter ut — koble aldri til eller
fra hurtigkoblinger eller andre hydraulikkomponenter mens kontrollspaken til
arbeidshydraulikkens kontrollspak er last pa, eller hvis systemet er satt under
trykk. A koble til eller fra hydraulikkoblingene mens systemet star under trykk, kan fare til
utilsiktede bevegelser av redskapet eller til at vaeske under hagyt trykk kommer ut, og
dette kan fgre til alvorlige skader eller forbrenninger. Fglg trygg stopprosedyre for du

kobler fra hydraulikksystemet.

Hold alle koblingene sa rene som mulig; bruk beskyttelseskapslene pa bade redskapet
og kompaktlasteren. Skitt, is, etc. kan gjgre bruken av koblingene betydelig vanskeligere.
La aldri slangene henge pa bakken. Plasser koblingene i holderen pa redskapet.

Tilkobling av multiconnector-systemet:

I. Innrett stiftene til redskapskoblingen med respektive huller pa
kompaktlasterkoblingen. Multiconnector-systemet kobles ikke til
dersom redskapskoblingen star opp-ned.

2. Koble til og las multiconnector-systemet ved & vri spaken mot
kompaktlasteren.

Spaken bar enkelt kunne flyttes hele veien til 1ast posisjon. Hvis spaken ikke gar lett, kontroller innretting og
posisjon til koblingen og rengjer koblingene. Sla ogsa av kompaktlasteren og slipp ut resttrykket.
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Frakobling av multiconnector-systemet:
Far du kobler fra, sett redskapet ned pa et fast og jevnt underlag.
I. Sla av arbeidshydraulikken til lasteren.

2. Mens utlgserknappen ftrykkes, snu spaken for & koble fra
koblingen.

3. Etter avsluttet operasjon sett multiconnectoren i holderen pa
redskapet.

Konvensjonelle hurtigkoblinger = =
(alternative koblinger for enkelte minilastermodeller):

For tilkobling eller frakobling av standard hurtigkobling, méa trykket i
systemet slippes ut, som beskrevet under. Det vil ikke vaere mulig & koble
til standard hurtigkoblinger hvis det er trykk igjen i hydraulikksystemet.

For & koble til og fra standard hurtigkoblinger ma du bevege ringen pa enden av hunn-koblingen. Slangene
skal monteres slik at koblingen med farget hette monteres i koblingen som har samme farge pa maskinen.
Legg merke til at vernehettene pa maskin og redskap kan festes sammen med hverandre under drift for a
redusere oppsamlingen av stgv. Ved frakobling av standard hurtigkobling kan det dryppe litt olje fra
koblingene. Bruk hansker og ha en fille tilgjengelig, for & holde utstyret rent.

Frakobling av hydraulikkslanger:

Fer frakobling av koblingene, senk redskapet ned for sikker plassering pa fast og flat mark. Sett
hydraulikkspaken for hydraulikkuttaket i ngytral stilling.

Ved frakobling av redskapet, koble alltid fra hydraulikkoblingene fer du laser opp
hurtigkoblingsplaten for & hindre slangeskader og oljesal. Sett beskyttelseshettene tilbake
pa koblingene for a hindre urenheter i & trenge inn i hydraulikksystemet.
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6. Betjening av redskapet

Kontroller redskapet og omradet rundt en gan til far du starter arbeidet, og at alle hindringer er fiernet fra
arbeidsomradet. En rask kontroll av redskapet og arbeidsomradet far bruk er for & gke sikkerheten og fa mest
mulig ut av redskapet.

FARE

Fare for alvorlig personskade fra bevegelige deler — hold
sikker avstand. A bli fanget av bevegelige deler eller bli
knust under Ilastearmen kan feore til alvorlige
personskader eller dod. Forlat ikke fgrersetet mens
redskapet er i drift, eller mens det er Igftet fra bakken med
mindre du bruker verktgy som er spesielt beregnet pa bruk
mens du oppholder deg i neerheten av dem. Hold ogsa andre
pa sikker avstand fra utstyret, og stopp redskapet straks hvis
andre personer er neermere enn 1 meter fra redskapet. Folg
sikker stopprosedyre nar du naermer deg redskapet, eller nar

du skal skifte redskap.

C2

e

FARE

FARE

FARE

Fare for a bli fanget og klemfare — stopp redskapet for rengjering eller fjerning av

blokkeringer. Redskapet kan begynne a rotere umiddelbart etter en blokkering er fiernet.

Falg alltid sikker stopprosedyre for & hindre alle roterende deler i & bevege seg nar en

blokkering fjernes.

Fare for a bli knust eller fanget med kontakt med bevegelige deler — forlat aldri

utstyret uten oppsyn mens motoren kjorer. Folg sikker stopprosedyre.

Fare for kutt og brudd — skarpe kanter og bruddpunkter
pa arbeidsredskaper. Veer oppmerksom pa skarpe blader
og fare for knusing spesielt under vedlikehold eller ved
fierning av blokkeringer. Alltid stans redskapet ved bruk av
den sikre stopprosedyren. For a sikre at redskapet ikke vil
rotere koble fra multikoblingen (eller
hydraulikkhurtigkoblingene) for du neermer deg. Veer
oppmerksom pa at lastearmen kan forflytte seg ned og
vippes selv. om motoren er stanset. Aldri g& under en hevet
arm eller en del av redskapet. Hold alltid avstand fra den

bevegelige koblingen.

s
CO
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AANT

FARE en loftet lastearm eller redskap. Det er farlig & ga under et

Klemfare - A bevege seg under lastearmen eller et
redskap kan forarsake alvorlig personskade eller ded.

Aldri g& under lastearmen, og hindre andre fra @ komme neer

hevet redskap eller lastearm. Bommen kan senkes pa grunn

mﬂ%

av tap av stabilitet, mekanisk svikt eller fordi andre personer 2
betjener kontrollene til kompaktlasteren. Senk redskapet helt W(—)

ned pa bakken til en sikker posisjon fer du forlater fgrersetet.

| A ——
Husk at lasterbommen kan senkes eller tiltes, selv nar
motoren er slatt av (klemfare). Lasteren skal ikke forlates for
a holde en last Igftet i lengre tid. Alltid senk redskapet ned il

en trygg stilling fer du forlater fgrersetet.

Fare for omslyngede deler — unnga a kjere redskapet ved svart hoy hastighet. Hvis
du driver redskapet ved for hgy hastighet, kan det oppsta vibrasjoner, stey eller deler kan

kastes ut fra redskapet eller skader som kan fgre til personskader. Se anbefalt

FORSIKTIG  jnngangsstrem i denne veiledningen.

6.1

Kontroller fagr bruk

Kontroller at drivenheten og redskapet er intakte, at de kan rotere fritt i riktig driftsretning og at det ikke
finnes strenger eller fremmedlegemer viklet rundt skruen, kosten eller andre redskaper i bruk.

Bruk bare nar alle stifter er Iast og sikret pa plass. Kontroller at redskapets lasestift og drivenhetens
vinkellasestift og sikkerhetspinnene er i god stand, og at du kan trygt lase redskapet med stiften.

Kontroller hvert arbeidsredskap iht. spesifikke instruksjoner vist i denne veiledningen fer du bruker
drivenheten.

Sikre at tilskuere er pa trygg avstand nar du bruker utstyret. Ikke tillatt noen & entre fareomradet til
armen eller & oppholde seg rett foran kompaktlasteren. Alltid kontroller at det er sikkert a rygge
kompaktlasteren. Stol aldri pa at tilskuere holder seg i ro der du sa dem sist. Dette gjelder spesielt
barn som tiltrekkes av utstyr i bevegelse.

Sjekk redskapets og lasterens generelle stand, og kontroller for mulige hydraulikkoljelekkasjer. Utfar
de daglige kontrollene pa kompaktlasteren, se bruksanvisningen til kompaktlasteren. Redskapet ma
ikke brukes hvis det er feil pa hydraulikksystemet til lasteren eller redskapet. Se kapittel 8 for
vedlikeholdsinstrukser.

Bruk redskapet og kompaktlasterens kontroller bare nar du sitter pa ferersetet. Kontroller at lasteren
og redskapet brukes pa sikker mate slik som angitt. La aldri barn bruke utstyret.

Husk riktige arbeidsmetoder, og unnga a forlate farersetet unadvendig.@v deg pa bruk av redskapet
og betjeningsorganene pa minilasteren pa en trygg plass. Hvis du er ukjent med den spesielle
minilasteren du skal bruke, anbefales det & trene pa a betjene den uten redskap montert.

Rengjgr kompaktlasterens oljekjalerkjerne regelmessig. Se i bruksanvisningen til
kompaktlasteren for flere instrukser. Overoppvarming av oljen reduserer kraften og
pavirker levetiden til hydraulikkomponentene til bade redskapet og kompaktlasteren.
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6.2 Justeringer

Ettersom flerfunksjons-drivenheten kan justeres i flere vinkler, kan den utstyres med flere arbeidsredskaper.
Riktig driftsposisjon avhenger av formalet ved bruken. Se informasjonen om hvert redskap i denne
veiledningen for anbefalte innstillinger.

6.2.1  Orientering

Flerfunksjons-drivenheten kan lases i flere vinkler iht. formalet ved bruken. Lasestiften kan settes i en av de
seks posisjonene, eller den kan plasseres i lagringshullene nar drivenheten etterlates ulast.

I. Hvis du bruker betongblanderen og siltrommelen, skal drivenheten lases i horisontal posisjon.
Kabelspolen lases ogsa som regel i horisontal posisjon, se figur 1 nedenfor.

2. Nar du bruker skrueborene eller skruepaleadapteren, anbefales den ulaste posisjonen (lasestift fiernet
og plassert i holderen), se figur 2 nedenfor.

Figur 1 — drivenhet i last posisjon Figur 2 — drivenhet i ulast posisjon, lasestift
plassert i holderen




22 (68) Amuf

6.2.2  Sideskift — vinkeladapter 90°

Vinkeladapteren A37323 gjgr det mulig & montere flerfunksjons-drivenheten slik at den er snudd 90 grader til
venstre. Med vinkeladapteren soper f.eks. den roterende kosten pa venstre side av kompaktlasteren, og
kabel-/slangespolen er tvers over kompaktlasteren, og ruller kabelen opp i lengderetningen (parallelt med
kompaktlasteren).

Vinkeladapteren er boltet pa flerfunksjons-drivenheten, og denne enheten kan deretter monteres pa
hurtigkoblingsplaten til kompaktlasteren. Kontroller at begge boltene er strammet far du bruker drivenheten
med sideskiftadapteren.

Vinkeladapteren A37323 er beregnet pa bruk bare med flerfunksjons-drivenheten. Bruk den aldri med annet
redskap.

651

630
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6.2.3 Arbeide i ulendt terreng

Utvis ekstra forsiktighet nar du bruker utstyret i bratt terreng og skraninger. Kjgr sakte spesielt pa underlag
med helling, ujevnheter eller som er glatt, og unnga plutselig farts- eller retningsendringer. Lasterens
kontroller skal betjenes med sakte og jevne bevegelser. Se opp for grefter, hull i bakken og andre hindringer
ettersom lasteren kan tippe over hvis den treffer en hindring.

Maksimal lgftekapasitet oppnas ikke i ulendt terreng. Lasten ma ikke laftes hayt i bratt terreng. Lasterens
ramme bgr holdes rett ved lgfting av tunge laster. Kompaktlasteren er mindre stabil mens du svinger under
handtering av en last, noe som kan fare til at maskinen tipper over.

6.3 Transportposisjon

Nar du kjgrer med kompaktlasteren, hold drivenheten lav og lukk kompaktlasteren for best mulig stabilitet og
sikt.

Transporter alltid redskapet og arbeidsredskapet sa lavt og neere maskinen som mulig for best mulig stabilitet
og sikt. Kjer forsiktig og unngéd a svinge drivenheten eller a treffe bakken.

For transport:

= Kontroller at alle lasestiftene er last sikkert.

= Alltid stopp drivenheten for du kjgrer med kompaktlasteren.

=  Etter 4 ha stoppet kompaktlasteren, alltid senk drivenheten eller redskapet ned pa bakken.

= Drivenheten skal veere Iast og peke i retning fremover

= Hvis du bruker den med vinkellasestiften fjernet, vipp redskapet opp slik at det hviler pa
hurtigkoblingsrammen til redskapet for & unnga a svinge drivenheten. Hvis drivenheten begynner &
svinge, bruker kompaktlasterens kontroller til & vippe redskapet lenger opp.

| figuren ved siden av ser du foreslatt posisjon for
kjgring med roterende kost. Riktig posisjon avhenger
av arbeidsredskapet som er montert pa drivenheten
(hvis aktuelt), og vinkeljusteringen pa drivenheten.
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6.4 Oppbevaring

Se lagringsanvisningene for hvert arbeidsredskap som vises separat i denne veiledningen. Normalt skal
arbeidsredskapene veere fijernet fra drivenheten og lagret separat.

For a lagre drivenheten uten montert arbeidsredskap:

Plasser lasestiften for a lase drivenheten i en posisjon pekende forover for best mulig stabilitet under lagring.

Koble fra og oppbevar redskapet pa jevnt underlag. Den beste maten a oppbevare redskapet er & plassere
det der hvor det er beskyttet mot direkte sollys, regn, og ekstreme temperaturer.

= Unnga a la redskapet ligge direkte pa bakken. Plasser det f.eks. pa treblokker eller en pall.

= Plasser multikoblingen i holderen som angitt med en pil i figuren under. Aldri la hydraulikkoblingen ligge
pa bakken.

m  Sgrg for at redskapet er sikret mot forflytning under lagring.

= Klatre aldri pa redskapet.
Riktig lagringsposisjon:

For a sikre stabiliteten til redskapet
under lagring legg det ned pa en
pall slik at hurtigkoblingsplaten er
lett tilgjengelig med
kompaktlasteren, slik som det
fremgar av bildet ved siden av.

= Kontroller at hydraulikkslangene
ikke kommer under redskapet.

= Plasser multikoblingen i
holderen.
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1. Bruk av arbeidsredskaper

Etter du har kontrollert at drivenheten er klar til bruk, installer og bruk arbeidsredskapene slik som vist i dette
kapitlet. Hvert arbeidsverktgy brukes pa forskjellig mate. Derfor er det viktig at du leser alle instrukser relatert
til hvert arbeidsverktgy og dets justeringer ngye, og ogsa leser om alle farene relatert til hver arbeidsoppgave.

Arbeidsverktayene tilgjengelige pa tidspunktet da denne handboken ble laget, vises pa falgende sider, og de
er oppfert i tabell 3 pa side.

Fare for feil bruk - alltid les instruksene knyttet til det enkelte redskapet. Hvert

arbeidsredskap brukes pa forskjellig mate og kan innebaere farer som du ma ta hensyn til

nar du bruker flerfunksjons-drivenheten sammen med et arbeidsredskap. Bruk bare
ADVARSEL
Avant-arbeidsredskaper.

7.1 Skifte av arbeidsredskaper
For a feste et arbeidsredskap péa drivenheten fglg prosedyren nedenfor:
I. Las redskapet til hurtigkoblingen pa kompaktlasteren, se instruksene i denne veiledningen.
Sett lasen til drivenhetsvinkelen i riktig posisjon. Sikre lasestiften med sperrepinnen.
Rengjer kontaktflater pa arbeidsredskapet og drivenheten fgr du kobler redskapet til drivenheten.

2

3

4. Fjern redskapets lasestift fra drivenheten.

5. Skyv arbeidsredskapet til drivenheten slik at hullene rettes inn i forhold til hverandre.
6

Plasser lasestiften og sikre den med sperrepinnen.
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7.2 Skrueredskaper

Flerfunksjons-drivenheten kan brukes til & lage loddrette eller neste loddrette hull i bakken ved bruk av
egnede jordborer, forlengelsesskafter og tilbehgr. Nar den brukes sammen med sma skruer, er flerfunksjons-
drivenheten en fremragende modell for boring av gjerdepalehuller. Skruen kan lett transporteres il
arbeidsstedet med kompaktlasteren for & lage mange huller i bakken uten a forlate farersetet.

Lassystemet for skruen gjer det mulig a bruke skruer av ulik starrelse og bytte dem raskt. Liste over anbefalte
skrueredskaper er vist i tabell 6 nedenfor. Flerfunksjons-drivenheten er best egnet til & bruke mindre
skruestgrrelser i omradet fra 100 mm til 300 mm, avhengig av type jordsmonn. De sterre skruene fungerer
best nar de drives i omrader hvor det ikke finnes sterre steiner. For mer krevende forhold eller starre
skruestgrrelser vurder a bruke Avant HD skruedrivenheter som er utstyrt med planetgirkasse som gir hayere
dreiemoment.

Roterende skrue — hold avstand.

Hold en sikker avstand til en roterende skrue, og trekk
tilbake
kompaktlasterens kontroller. Grip ikke tak i skruen, eller

D
s

245505

deg hvis en annen person styrer

ADVARSEL

forsgk a styre eller fare den manuelt, eller pa andre
mater enn bevegelsene til kompaktlasteren og armen.

Veer oppmerksom pa fare for & bli fanget; bruk kun

tettsittende kleer.

Tabell 6 — informasjon om skruer

Diameter 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm 225 mm 250 mm 300 mm
Produktnummer: | A34225 A33601 A33608 A33609 A33610 A33611 A33612
Boredybde: 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm
Tabell 7 — slitedeler til skruene

Skruepilot, wolfram* A32561 Skruepilot, jordtype A32536
Bladtann, wolfram* A32560 Bladtann, jordtype A42535

Oppdatert liste over tilgjengelige skruer far du av forhandleren eller pa Avants nettsted, www.avanttecno.com

* Som standard er alle skruene utstyrt med slitedeler av wolfram.

Tabell 8 — forlengelsesskafter

Lengde 500 mm 800 mm 1000 mm

Produktnummer: A33546 A32532 A33554
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7.2.1 Bruk av skruen

For du starter & bruke skruen:

Planlegg boredriften pa forhand. Pase at det er sikkert a grave pa stedet. Kontroller driftsomradet, og finn ut
om det er mulighet for at det finnes elektriske kabler, vannledninger, gassrgr, kommunikasjonskabler eller
liknende gravd ned i bakken fer du starter a bore.

Forhgr deg oss lokale myndigheter, kraftverket, vann- og gasselskapene og andre relevante kilder fgr du
begynner a bruke utstyret. Det kan ogsa vaere at omradet har en spesifikk informasjonslinje tilgjengelig, eller
at det kreves spesielle tillatelser. Hvis du er usikker pa noe av dette, innhent mer informasjon far du begynner
gravingen.

Betjen skruen kun i godt opplyste omrader. Hvis det kreves ekstra forsiktighet for & unnga & treffe kjente
farlige eller skjgre materialer i bakken, fa en annen person i naerheten til & veere pa utkikk etter nedgravde
gjenstander.

A treffe en hindring kan fere til alvorlige ulykker — pase at det er sikkert & grave i

bakken. Hvis du er i tvil om mulige hindringer, opps@k profesjonelt rad, og vurder ogsa a

bruke spesialisert deteksjonsutstyr. Du kan vaere pakrevd av loven & kontakte lokale
ADVARSEL  myndigheter for du bruker en skrue for & sikre at det ikke finnes skjulte og potensielt
farlige hindringer i bakken. Bruk aldri skruen hvis du er usikker pa om det finnes

potensielt farlige hindringer.
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7.2.1.1 Transport av skrueenheten

Kontroller at lasestiften pa vinkeljusteringen pa drivenheten er pa plass for & hindre at drivenheten svinger
under transport. Hvis drivenheten far svinge fritt, kan skruen treffe bakken eller svinge opp.

Hvis skruen treffer bakken, kan bladbiter brekke av eller andre skader inntreffe. Handter
skruer med forsiktighet slik at bladene beholdes i best mulig tilstand.

Transport pa offentlig motorvei

= Kontroller at Iasestiften pa vinkeljusteringen pa drivenheten er festet for & hindre at drivenheten svinger
under transport.

= Fjern alltid skruen far du kjarer eller transporterer kompaktlasteren pa offentlige motorveier.

Transport pa stedet

m  For transport over korte avstander (innenfor arbeidsomradet), vipp drivenheten opp ved hjelp av
kompaktlasterens kontroller, slik det fremgar av figuren nedenfor, slik at drivenheten ikke svinger fritt.

m  Pase at skruen ikke treffer bakken eller noe annet under transporten.
= Hold drivenheten og skruen i en posisjon hvor du har god sikt, ogsa til tuppen av skruen under kjgringen.

= Kjor alltid kompaktlasteren sakte nar du er pa arbeidsomradet for & unngé at skruen svinger.
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7.2.1.2 Feste et skrueredskap og bruk av forlengelsesskafter

Tt =
g

Skrueredskapene kan festes nar drivenheten er last pa
kompaktlasteren slik at posisjonen til skruen kan styres

74 — A\
877
med kompaktlasteren. Skrueredskapene skal monteres @@ﬁ \

etter ankomst til arbeidsomradet for & redusere )
muligheten for ukontrollert svingning av drivenheten mens

du kjgrer.
For a feste et skrueredskap:

Skruene kan festes nar drivenheten er i vertikal eller
horisontal posisjon. Noen av de stgrre skrueredskapene
som star rett opp og ned uten ekstern stgtte, ma plasseres
i vertikal posisjon pa grunn av deres vekt.

I. Rengjer kontaktflater pa skruen og drivenheten far
du kobler skrueredskapet til drivenheten.

2. Innrett hullene for a lase raskt nok. Roter skruen
eller drivenheten etter behov.

Skyv skrueredskapet til drivenheten, eller motsatt.
Den enkleste veien a feste skruen er avhengig av
stgrrelse og

Mindre og lettere skruer kan festes manuelt nar
drivenheten er i vippet posisjon.

3. Fest og sikre alltid lasestiften.
Bruk av forlengelsesskafter:

Bor ikke dypere enn rekkevidden til skruen. Hvis du borer
dypere enn rekkevidden til skruen, kan det fgre il
vanskeligheter hvis skruen setter seg fast eller pafgres
skader. Ved bruk av forlengelser kan du bore dypere
huller, men maksimal dybde pa 2,5 meter ma overholdes.
Forlengelsesskafter ma bare monteres nar det er behov
for det pa arbeidsstedet.

Fest forlengelsen godt pa forhand for enklere handtering,
og slik at festepunktene forblir over bakkeniva.

Nar du fester forlengelsene etter & ha nadd tidligere
maksimal dybde, veer forsiktig slik at skruen ikke faller
dypere ned i hullet.
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7.2.1.3 Bruk av skruen

Skruedrivenheten startes ved & sette skruens kontrollspak for arbeidshydraulikk til l&st posisjon. Start skruen
pa et sikkert sted for & observere rotasjonsretningen; kontroller at skruen roterer med urviseren. Sett
motorrotasjonshastigheten iht. bruksforholdene. Drift ved full rotasjonshastighet kan vaere mulig, men generelt
gir moderat hastighet de beste resultatene.

Fare for a bli fanget — aldri la utstyret ga uten oppsyn. Start skruen bare nar du skal
begynne & bruke den. Ga ikke i naerheten av utstyret nar en annen person styrere

FARE kompaktlasterens kontroller. Fglg alltid sikker stopprosedyre far du naermer deg skruen.

Husk & lase opp vinkeljusteringen pa drivenheten fgr du bruker skruen. Kontroller ogsa at
hurtigkoblingsplaten eller rammen péa drivenheten ikke er i kontakt med drivenheten, slik
at hengselen tillater skruen & bevege seg.

For a bruke skruen:

Plasser skruen mot bakken i stdende posisjon. Senk armen gradvis for &
bruke kraft pa skruen. Nedvendig kraft for a presse skruen ned er
avhengig av bruksforholdene og type jordsmonn. | tillegg, desto starre
skruen er, desto mer tid skal gis for at skruen lgfter jord fgr du bruker
kompaktlasterens kontroller.

Press den ikke ned for hardt, men slik at fronthjulene pa kompaktlasteren
har kontakt med bakken for a unnga at skruen overbelastes og for a
unnga a bruke for stor belastning pa skruen og drivenheten.

Merk i tillegg til & styre lastearmen, ma posisjonen til skruen ogsa
korrigeres ved hjelp av kjgrepedalene eller teleskoparmen pa
kompaktlasteren.

Left skruen ut av bakken regelmessig for & fijerne materiale fra skruen og
for & vedlikeholde effektiv boring. Mindre skruer kan kreve manuell
rengjering, spesielt ved arbeider pa fuktig mark. Hyppig materialfierning
fra hullet gjar det ogsa lettere & trekke skruen ut av hullet. Hold skruen
roterende i samme retning nar du trekker den ut, slik at materialet ogsa
kommer ut.

Forsgk ikke & rengjare skruen ved a svinge den med kraft eller ved a sla
pa den. Den kan da bgyes, eller tennene kan skades pga. stet.

<
Skruer kan ikke trekke ut eller knuse starre steiner i bakken. Skruene er “*“
L\

ikke beregnet til andre formal enn & lage hull i bakken med forskjellig type
jordsmonn. Hvis penetrasjonshastigheten reduseres betraktelig, |oft
skruen opp fra hullet og kontroller for steiner.

Juster boreposisjonen under boringen med skruen. Hold skruen innrettet i forhold til
gnsket boreretning slik at skruen skrus effektiv ned i bakken. Hvis posisjonen ikke
korrigeres under boringen, kan skruen paferes skader pa grunn av at skruen bgyes.
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1.3 Betongblander

Betongblanderen er beregnet for & blande og transportere betong, mgrtel, gips eller liknende materialer, selv
péa sveert vanskelige steder. A tsmme betongen pé gnsket sted er mulig ganske enkelt ved & vippe trommelen
med lastearmen. Betongblander med trommel er et ideelt redskap for betongblanding pa steder hvor det ikke
finnes elektrisitet.

Betongblanderen skal kun brukes til sitt tiltenkte formal. Kontroller blanderedskapene og innsiden av
trommelen regelmessig. Les instruksene for vedlikehold og pleie, og bruk bare originale reservedeler.

Betongblandetrommel — spesifikasjoner

Produktnummer A37395

Volum: 140 I vann, 90 | bruksklar betong
Maksimal MAKS 1 rev / s (60 o/min, 30 I/min)
rotasjonshastighet:

Anbefalt 0,3—-0,6rev/s
rotasjonshastighet: (20 — 40 o/min, 9 — 21 I/min)
Total lengde: 760 mm

Diameter: 600 mm

Vekt: 50 kg
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7.3.1  Montering av betongblanderen

Betongblandertrommelen og adapteren leveres separat, og de ma monteres far bruk.

Noadvendig verktay

30 mm sekskantpipe og ngkkel

Installasjonsarbeid
Monter betongblanderen som fglger:

I. Innrett adapteren (1) med
blandertrommelen. Kontroller at kilen
(4) til adapteren plasseres riktig med
sporet (5) pa trommelen.

2. Fest adapteren (1) med strammebolt
(2) og mutrer (3). Bruk
tiltrekkingsmoment pa 400 Nm.

i o

73.2  Bruk av betongblanderen

Fare for a bli fanget og klemt mellom bevegelige

komponenter — stopp alltid redskapet ved a folge sikker

stopprosedyre fer du griper inn i trommelen. Husk at nar
FARE du bruker betongblanderen, er det nedvendig & arbeide i
naerheten av et roterende redskap.

m | aikke utstyret veere i gang uten oppsyn.

m  Start redskapet bare nar det er klart til bruk.

m  Ga ikke i neerheten av utstyret nar en annen person
styrere kompaktlasterens kontroller.

Klemfare -  sikre at parkeringsbremsen til

kompaktlasteren er aktivert nar du arbeider i narheten

av redskapet. Bruk ekstra klosser om ngdvendig. Nar det er
ADVARSEL  mulig, senk redskapet bestemt ned pa bakken.
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ADVARSEL

A

ADVARSEL
FORSIKTIG

A

FORSIKTIG

Fare for skader av andre personer — stopp betongblanderen hvis andre personer
kommer for nzert den roterende blanderen.

=  Blanderen er laget for & brukes av én bruker om gangen. Hindre andre i a entre
arbeidsomradet eller 8 komme naer kompaktlasteren nar blanderen er i bruk.

= For a unnga ulykker forarsaket av kompaktlasterens bevegelser la aldri noen fa bli
veerende pa forersetet til kompaktlasteren mens betongblanderen fylles. Sett alltid
parkeringsbremsen pa.

= Alltid kontroller at det er sikkert & bevege maskinen. Veer oppmerksom pa
omgivelsene og andre personer og maskiner som beveger seg i naerheten. Hold
minimum sikkerhetsavstand pa minst to meter til andre personer. Stopp
kompaktlasteren og rotasjon av trommelen hvis andre personer utsettes for fare ved
a komme for nzert den roterende betongblanderen.

Fare for inhalering av stov — bruk pustemaske etter behov. Handtering av
sement, sand og andre materialer knyttet til den typiske bruken av
betongblanderen, kan forarsake spredning av stgv. Bruk pustemaske néar du

handterer Igse materialer slik at du unnga inhalering av stov.

Fare for omslyngede deler — unnga a kjere redskapet ved svart hgy hastighet. Hvis
du driver redskapet ved for hgy hastighet, kan det oppsta vibrasjoner, stay eller deler kan
kastes ut fra redskapet eller skader som kan fare til personskader. Se anbefalt

inngangsstram i denne veiledningen.

Betjen utstyret kun pa en jevn arbeidsoverflate, som taler vekten nar utstyret er fullastet.
Arbeidsomradet ma veere flatt og bar renskes for hindre slik at det ikke er fare for a

snuble for operatgrene. Pass ogsa pa at det er nok lys.
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7.3.3  For a bruke betongblanderen

Hold teleskoparmen trukket tilbake for best stabilitet under bruk. Betongblanderen er beregnet pa bruk i
posisjonen tilneermet den som vises nedenfor.

Roter betongblanderen sakte under den ferste fyllingen. Riktig, endelig rotasjonshastighet for blanding
avhenger av materialet som skal blandes. Rotasjonshastigheten ma aldri overskride ca. én omdreining

per sekund.

Tem trommelen ved a vippe den med lastearmen samtidig med at du roterer blanderen sakte. Under tamming
kan rotasjonsretningen endres etter behov.

Normal driftsretning

Revers rotasjon under tsmming av trommelen

Betjen redskapet slik at hydraulikkstremmen forblir innen det anbefalte bruksomradet.

VIKTIG Aldri overstige maksimal tillatt tilfarsel av hydraulisk energi:

Betongblanderen er beregnet pa manuell fylling, f.eks. med skuffer. Aldri laft materialer

VIKTIG fra bakken med selve betongblanderen for & unnga skader pa trommelen.
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Fare for utslynget materiale — hold rotasjonshastigheten lav, og kontroller

trommelen for fremmedlegemer. Fgr du starter betongblanderen, kontroller at det ikke
finnes fremmedlegemer i trommelen som kan slynges ut av redskapet, eller som kan
FORSIKTIG  skade blanderen. Folg alltid anbefalt driftshastighet.

Bruk alltid lave motorturtall pa lasteren og bruk kun den ene innstillingen av

hydraulikkspaken. Hold omdreiningsfarten pa blanderen lav, slik som anvist i de tekniske
VIKTIG [ P g P

spesifikasjonene. Dersom farten er for hgy vil ikke materialet blandes ordentlig,
hydraulikkmotoren kan skades og materialer kan slynges ut av blanderen.

For a forhindre at materiale setter seg fast er det viktig a kun fylle pa blanderen nar den

VIKTIG kjgrer samtidig. Du mé ikke hive inn materiell, men helle det i pa en kontrollert mate. Du

ma ikke stanse en fulladet blander.

7.3.4 Lagring av betongblanderen

Etter grundig rengjering av blanderen, plasser den pa en jevn flate hvor blanderen ikke kan beveges eller
veltes utilsiktet.

Sikre blanderen manuelt mot utilsiktede bevegelser. Ikke oppbevar redskapet direkte pa bakken. Plasser det
f.eks. pa treklosser eller pa en palle.

Far lange lagringsperioder mal der det trengs, eller smar umalte metalldeler lett for & forhindre rustskader.

Beskytt blanderen mot regn. Oppbevar betongblanderen slik at vann ikke blir vaerende i
VIKTIG trommelen. Sgrg for at det ikke kommer vann inn i blanderen f.eks. ved a lagre redskapet

opp ned. La ikke vann bli vaerende i koblingsakselen for a forhindre rustskader.

Fare for stot eller klemming ved ukoblet betongblander - seorg for at
betongblanderen lagres stabilt. Nar du tar betongblanderen av kompaktlasteren, sikre
at den ikke kan beveges utilsiktet. For a hindre at redskapet velter, senk det ned pa en

FORSIKTIG  jevn overflate, og bruk treklosser dersom det er nadvendig.
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7.3.5 Rengjogring av betongblanderen

Rengjer betongblanderen umiddelbart etter bruk. Bruk en vannslangen til & rengjere inne i trommelen. Tegm
eventuelt gjenveerende materiale fra blanderen pa et egnet sted. Eventuelle rester i trommelen vil terke, og
samle enda mer materiale.

Du kan ogsé bruke en hgytrykksspyler og mildt rengjgringsmiddel, men generelt skal sprayting inne i
trommelen med hgytrykk unngas. Ikke bruk lgsningsmidler. Spray ikke direkte pa hydraulikkomponentene
eller pa etikettene pa redskapet. Skrap eventuelle rester av trommelen for & forhindre oppsamling av
materiale. Fint fragmentert grus kan ogsa brukes til rengjgring av trommelen. Roter med rikelige mengder
vann i noen minutter og tem trommelen pa et egnet sted etterpa.
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7.4 Roterende kost

Den roterende kosten feier materialet effektivt til side uten behov for a feie det samme stedet mange ganger.
Arbeidsbredden til kosten er én meter. Rotasjonsretningen kan velges fritt.

Roterende kost — spesifikasjoner

Produktnummer A37317
/Skzzltz_iameter: 1000 mm

Utskiftbar kost: A32698

Hoyde: 317 mm

Vekt: 67 kg

Merk: Kan ogsa brukes med vinkeladapter
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7.4.1 Bruk av roterende kost

Fare for omslyngning av gjenstander — hold tilskuere pa avstand Merk at kosten kan
slynge ut sand, steiner, trestykker eller andre materiale med stor kraft. Stopp kosten hvis

andre personer er naermere enn 5 meter fra kosten.
ADVARSEL

Kosten startes ved a sette kontrollspaken for arbeidshydraulikk til Iast posisjon. Start kosten pa et sikkert sted
for & observere rotasjonsretningen til kosten. Kontroller ogsa at det ikke finnes hindringer i naerheten av
kosten. Praktiser bruken av kosten og kontrollene pa et sikkert sted. Hvis du ikke er kjent med
kompaktlastermodellen, anbefaler vi & gve pa a bruke den uten redskaper.

Velg rotasjonshastigheten til kosten i henhold til driftsmiljget og begrensningene vist i de tekniske
spesifikasjonene til flerfunksjons-drivenheten. Moderate motoromdreininger er som regel tilstrekkelig til a
rotere kosten riktig slik at kosten feier materialet effektivt til side. Pa kompaktlastere i 600- og 700-serien kan
én eller to hydraulikkpumper brukes avhengig av bruksforholdene. Hgy rotasjonshastighet sliter kosten ut
raskere, og normalt er det ikke behov for a bruke hgye rotasjonshastigheter.

For & forhindre skader eller ujevn slitasje pa kosten bruk ikke kosten for & skyve
gjenstander uten samtidig & ha pa rotasjon.
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7.4.2 Sideskift av kosten

Den roterende kosten kan snus 90 grader til venstre for & gjgre det enklere a feie i naerheten av vegger. For &
gjare dette mulig installeres en 90 graders vinkeladapter mellom drivenheten og kompaktlasteren.

VIKTIG Far kosten brukes, kontroller at vinkeladapteren er gatt riktig i las med stiften, og at
hydraulikkslangene ikke er i kontakt med kosten.

7.43 Lagring av den roterende kosten

For a forhindre at bersteharene bayes, er det viktig & sikre at kosten lagres riktig. Hvis kosten lagres pa en slik
mate at all vekten fra kosten hviler pa kosten, kan bgrstehdrene bayes permanent, og kostens effektivitet vil

bli svekket.
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1.5 Jordfreser

Jordfreseren er beregnet pd smabruksdyrking og vending av toppjordlaget. Freseren er et enkelt og robust
redskap, og er utstyrt med to skjeereblader.

Jordfreser — spesifikasjoner

Produktnummer A37491

Bredde: 531 mm

Total hgyde: 283 mm

Dyrkedybde: maks. 160 mm

Vekt 15 kg

Merk! Kan ogsa brukes med vinkeladapter
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For du starter & bruke jordfreseren:

®=  Fjern alle hindringer fra arbeidsomradet, slik som store grener eller steiner fgr du begynner.
m  Husk riktige arbeidsmetoder, og unnga a forlate farersetet ungdvendig.

= Fjern eller merk alle skjulte hindringer som kan forarsake skader eller farer for skader, og sikre at det ikke
finnes elektriske kabler, vann- eller gassroer innenfor utstyrets rekkevidde, dvs. dybde.

= Kontroller at bladene er intakte og kan rotere fritt, og at det ikke finnes strenger eller andre
fremmedlegemer viklet rundt akselen til jordfreseren.

m  Bruk jordfreseren bare for & vende topplaget pa marken.

Justeringer:

Bladene kan monteres pa ytterhullene pa rammen til jordfreseren (standard konfigurasjon) eller innerhullene.
Hvis bare et mindre omrade skal freses, bolt bladene i innerhullene.
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Bruk av jordfreseren:

Fare for stet og for a bli fanget — start jordfreseren bare nar du skal begynne a
bruke den. Ha ikke utstyret i gang uten oppsyn. Ga ikke i neerheten av utstyret nar en

annen person styrere kompaktlasterens kontroller.
FORSIKTIG

For a starte jordfreseren drei kompaktlasterens kontrollspak for arbeidshydraulikk til last posisjon.
Jordfreseren skal brukes med hgyt motorturtall, og avhengig av kompaktlastermodellen, brukes én eller to
hydraulikkpumper (hvis relevant).

Desto mer kompakt jorden er, desto mer hydraulisk kraft trenger jordfreseren fra kompaktlasteren. Hvis jorden
er Igs, kan litt heyere kjgrehastighet brukes, men pa stive og kompakte jordsmonn méa hgyt motorturtall
brukes og kjgrehastigheten méa veere relativt lav. | enkelte tilfeller kan det veere nyttig & bruke lav fresedybde
for & brekke opp jordens overflate, og deretter frese jorden grundigere med en ny kjgring.

Hvis jordfreseren stopper rotasjonen, har kjgrehastigheten veert for hay eller freseren har truffet en stein. Hvis
en hindring pa bakken ikke kan fjernes, forsgk & ga rundt den ettersom jordfreseren ikke skal brukes til & dele
opp hindringer pa bakken.
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7.6 Skruepaleadapter

Med skruepaleadapteren er det mulig a installere skruepaler i bakken raskt og enkelt. Med bruk av
drivenheten drives skruepdler ned i bakken til skruepalen nar @nsket dybde.

Skruepaleadapteren monteres pa flerfunksjons-drivenheten, og passer pa skruepaler med 60 mm diameter.
Den aktuelle kapasiteten til flerfunksjons-drivenheten for bruk til & drive ned skruepaler er avhengig av
ngdvendig moment, hvor hard bakken er og skruepélens dimensjoner. Den samme adapteren kan monteres
pa alle Avant-skruedrivmekanismer.

Skruepaleadapter — spesifikasjoner

Produktnummer A418530
Innerdiameter: 62 mm, rund
Total hgyde: 340 mm
Vekt: 13 kg
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7.6.1

Bruk av skruepaleadapteren

For du starter a bruke skruepaleadapteren

Planlegg boredriften pa forhand. Pase at det er sikkert & grave pa stedet. Kontroller driftsomradet, og finn ut
om det er mulighet for at det finnes elektriske kabler, vannledninger eller liknende hindringer fgr du starter &
bore. A treffe en hindring kan fare til alvorlige ulykker. Hvis du er i tvii om mulige hindringer, oppsek
profesjonelt rad, og vurder a bruke deteksjonsutstyr. Du kan vaere pakrevd av loven & kontakte lokale
myndigheter fer du bruker en skrue for & sikre at det ikke finnes skjulte og potensielt farlige hindringer i

bakken.

Drift av skruepaleadapteren:

FARE

Fare for a bli fanget — alltid stans redskapet ved bruk av
den sikre stopprosedyren, for du forlater forersetet. Aldri
la noen veere i neerheten av arbeidsomradet mens
flerfunksjons-drivenheten er i bruk. Husk & felge sikker
stopprosedyre, ogsa hvis skruepalen setter seg fast i bakken.
Nar du fijerner en blokkering, kan redskapet rotere uventet
umiddelbart etter blokkeringen er fjernet. Hold en sikker
avstand til en roterende skrue, og trekk deg tilbake hvis en
annen person styrer kompaktlasterens kontroller. lkke ta tak i

skruen, eller forsgk a styre eller fgre den manuelt.

Skruepaleadapteren er beregnet pa sakte rotasjon (bruk med lavt motorturtall).
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1.7 Treklgyver

Treklgyveren er en konisk deleskrue som har en utskiftbar spiss. Klgyveren er utstyrt med holdestang som
forhindrer at stammen roterer under klgyvingen. Redskapet er beregnet pa a klgyve trestammer.

Treklgyveren er utstyrt med en konisk deleskrue (1) som har en utskiftbar spiss (2). Stammene skal ligge
nede nar de klgyves. Holdestangen (3) forhindrer rotasjon av stammen, og en presisjonsmaskinskrue trenger
inn i stammen slik at den klgyves.

Trekloyver — spesifikasjoner

Produktnummer A37500
Lengde: 593 mm
Total bredde: 356 mm

Vekt: 30 kg
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1.7.1 Bruk av treklgyveren

For du starter a bruke trekloyveren:

Kontroller at klgyveskruen og spissen er intakte og kan rotere fritt, og at det ikke finnes strenger eller andre
fremmedlegemer viklet rundt akselen til drivenheten.

Installer alltid holdestangen (se bildet nedenfor) far du bruker treklgyveren. Hvis holdestangen ikke installeres,
vil treklayveren begynne a rotere stammene i stedet for a klgyve dem effektivt.

Treklgyveren og den utskiftbare redskapsspissen er presisjonsutstyr. Senk aldri
treklgyverens spiss ned pa en hard overflate. Unnga fall av konus og stgt mot
gjenstander eller steiner.

Drift av trekloyveren:

Fare for a bli fanget pga. plutselig start av redskapet — forhindre redskapet i a
starte for du fjerner blokkeringene. Nar du fjerner en konusskrue som har satt seg fast,

kan drivenheten begynne & rotere uventet umiddelbart etter blokkeringen er fiernet. Alltid

ADVARSEL  fglg den sikre stopprosedyren, far du forlater farersetet.

Fare for a bli fanget — hold en sikker avstand til en roterende konusskrue. Du ma
aldri mate trevirke manuelt i trekleyveren. Start treklgyveren bare nar du skal begynne

a bruke den. Ha ikke utstyret i gang uten oppsyn. Ga ikke i naerheten av utstyret nar en

ADVARSEL  annen person styrere kompaktlasterens kontroller. Trekk deg tilbake hvis en annen
person styrer kompaktlasterens kontroller. lkke ta tak i konusskruen, eller forsgk a styre

eller fare den manuelt.

For & starte redskapet drei kompaktlasterens kontrollspak for arbeidshydraulikk til last posisjon. Treklgyveren
skal normalt brukes med lavt motorturtall, og avhengig av kompaktlastermodellen, brukes én eller to
hydraulikkpumper (hvis relevant).

Stammene skal veere lagt ned slik at skruekonusen skyves inn fra siden av stammen. Hvis skruekonusen
setter seg fast i en stamme, roter drivenheten til motsatt retning, og Igft med lastearmen.

Hvis spissen er butt og trevirket ikke klgyves fgr det trekkes til enden av konusen, kan det fgre til at konusen
settes fast eller krever mye hgyere kraft brukt pa trevirket. Nar du bruker riktig designet Avant-spiss og
gjengeprofil, vil konus og gjenger gjere det mulig a trekke trevirket pa konus nesten uten kraft.
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7.8 Kabel-/slangespole

Kabel- og slangespolen er et enkelt redskap for a kjgle og lagre kabler og slanger.

Nar du bruker kabel-/slangespolen, gjer 90 graders vinkeladapteren til flerfunksjons-drivenheten det mulig &
vikle en kabel eller slange i retning forfra. Dette gjer det mulig & drive kompaktlasteren og vikle opp en kabel

eller slange samtidig.

Kabel-/slangespole — spesifikasjoner

Produktnummer A37311
Spolediameter: 190 mm

Diameter, ytre: 558 mm

Bredde pa spolen: 400 mm

Vekt (tom): 25 kg

Merk: Kan ogséa brukes med vinkeladapter

400
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Spolerammen er en struktur i én del med en separat endeplate. Samledelen er montert pa rotasjonsspolen.
Endeplaten (3) er last med adapterermet (1) og lasestiften (2).

FARE

Fare for a bli fanget og klemt mellom bevegelige
komponenter — stopp alltid redskapet ved a felge sikker
stopprosedyre for du gar nzaer kabelen eller slangen som
vikles. Handtering av kabelen eller slangen mens kabel- eller
slangespolen roterer, innebaerer en fare for a bli fanget.
Stopp alltid kompaktlasteren ved & folge sikker stopprosedyre

fgr du neermer deg redskapet.
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7.8.1  Feste av kabel-/slangespolen

For du begynner a bruke kabel-/slangespolen
Kontroller at kabel-/slangespolen alltid er riktig montert fgr du begynner a bruke den.

I. Nar du bruker kabelspolen, kan den multifunksjonell drivenheten monteres pa kompaktlasteren uten
vinkeladapteren slik at kabelen vikles opp fra siden.

2. Kabel-/slangespolen kan dreies 90 grader til venstre nar det er ngdvendig a vikle opp i lengderetning.
For & gjeore dette mulig installeres en 90 graders vinkeladapter (1) mellom drivenheten og
kompaktlasteren. Drivenheten er festet til vinkeladapteren med bolter (2).

Nar drivenheten er montert uten vinkeladapter, Multifunksjonell drivenhet montert pa
vikles kabelen/slangen fra siden. kompaktlasteren med vinkeladapter

Fare for a bli fanget og klemt mellom bevegelige
komponenter — stopp alltid redskapet ved a folge sikker

stopprosedyre fer du gar nzer kabelen eller slangen som

FARE vikles. Handtering av kabelen eller slangen mens kabel- eller

slangespolen roterer, innebaerer en fare for & bli fanget.
Stopp alltid kompaktlasteren ved & folge sikker stopprosedyre %

for du naermer deg redskapet.
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Fare for a bli fanget — hold en sikker avstand til en roterende spole. Hvis spolen
slutter & rotere av en hvilken som helst arsak, kan redskapet kanskje begynne a rotere
FARE umiddelbart etter arsaket til stoppet er reparert. Trekk deg tilbake hvis en annen person
styrer kompaktlasterens kontroller. lkke ta tak i spolen, eller forsgk & styre eller fgre

slangen/kabelen manuelt.

Fare for elektrisk stot — sikre alltid at stremmen er koblet fra kabelen for du

begynner a vikle den opp. Fjern alltid stremkabelen helt fra spolen far du kobler til

kabelen til en elektrisk kontakt.

FARE

Far kabel-/slangespolen brukes, kontroller at vinkeladapteren er gatt riktig i las med
stiften, og at hydraulikkslangene ikke er i kontakt med spolen.

Rotasjonsretning:

For & starte redskapet og vikle opp kabel eller slange, drei kompaktlasterens kontrollspak for
arbeidshydraulikk. Begge rotasjonsretningene kan velges fritt. Valg av rotasjonsretning avhenger av
foretrukket mate & vikle av spolen pa:

= Hvis du bruker laseposisjonen til kompaktlasterens kontrollspak for arbeidshydraulikk til a vikle opp
kabelen eller slangen, er det mulig & vikle av ved a holde spaken i motsatt retning, eller ved & fjerne
spolen fra drivenheten.

= Hvis du dreier kontrollspaken for arbeidshydraulikk bort fra laseposisjonen for & vikle opp kabelen eller
slangen, kan du bruke laseposisjonen til a vikle den av.

Kabel-/slangespolen skal brukes sakte, med lav kompaktlastermotorturtall, og bare én hydraulikkpumpe pa
kompaktlasteren skal brukes (hvis dette er relevant).
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7.9 Siltrommel

Avant-siltrommel er beregnet til & sile jord, grus og sand i fraksjoner av ulike stgrrelser. Avhengig av gnsket
separasjonsstarrelse, to separate siler er tilgjengelige for & optimere sileresultatet: En sil med 50x50 mm
huller og en separat 22x22 mm sil, som er boltet pa trommelen nar finere siling er ngdvendig.

Siltrommelen kan fylles manuelt, eller pa en liknende mate som en skuffe ved handtering av lettere materialer.
Siltrommelen er ikke beregnet pa & ta opp hardpakket jord. Den skal ikke brukes med full kraft med
kompaktlasterens vippefunksjon for & unnga for stor belastning.

Siltrommel — spesifikasjoner

Produktnummer A37207
Totalt volum: 90 |
Lengde: 605 mm
Bredde: 500 mm
Vekt (tom): 75 kg
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7.9.1 Bruk av siltrommelen

For du starter & bruke siltrommelen

Siltrommelen er montert pa akselen ti flerfunksjons-drivenheten. Kontroller at siltrommelen alltid er riktig
montert far du begynner a bruke den.

Bruk av siltrommelen:

Fare for fingerskader — stikk aldri fingrene gjennom hullene i siltrommelen. Hullene
i siltrommelen kan lett kutte fingre, hvis siltrommelen roterer ved hjelp av

kompaktlasterens hydraulikkoljestrem, ved manuell dreining eller fordi materialet i

FARE trommelen beveger seg som falge av tyngdekraften. Ta aldri inn i siltrommelen.

Fare for a bli fanget — hold en sikker avstand til siltrommelen. Start redskapet bare

nar du skal begynne & bruke den. Ha ikke utstyret i gang uten oppsyn. Ga ikke i
naerheten av utstyret nar en annen person styrere kompaktlasterens kontroller. Trekk deg
ADVARSEL  tilbake hvis en annen person styrer kompaktlasterens kontroller. Ta aldri inn i
siltrommelen mens den er i bruk. Felg alltid sikker stopprosedyre fgr du neermer deg

siltrommelen.

Unnga skader pa siltrommelen. Bruk aldri lastearmens fulle kraft, silskuffen er ikke
laget til 8 motsta en slik kraft.

Siltrommelen er ikke beregnet pa a ta opp tunge eller kompakte materialer som en skuffe.
Trommelen bgyes eller skades pa annen mate hvis den brukes til & ta opp tette,
kompakte eller tunge materialer. Ved handtering av lette materialer ma i tillegg lgft fra en
stabel aldri foretas pa en mate som utsetter redskapet for tung last og belastning.

Skyv aldri siltrommelen inn i eller mot en stabel.

Fyll siltrommelen manuelt med en skuff, eller ta materialet forsiktig opp fra bakken eller en stabel. Bare lgse
og lette materialer kan plukkes opp pa denne maten. Bruk aldri lastearmen pa en mate som setter
siltrommelen under sterk belastning.

For & unnga skader pa siltrommelen:

= Tgm silt materiale fgr du fyller trommelen med neste parti.

m  Skyv aldri siltrommelen inn i en stabel.

= Vipp ikke redskapet opp mot kompaktlasteren hvis kanten pa trommelen er i en stabel.

For a starte redskapet drei kompaktlasterens kontrollspak for arbeidshydraulikk til last posisjon. Siltrommelen
skal rotere sakte (lavt kompaktlastermotorturtall).
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Typisk posisjon pa siltrommelen under bruk:
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7.10XL ugresskost

XL ugresskosten er et nyttig redskap til f.eks. & feie materiale fra fortau. Kosten har tre roterende
barsteenheter, og hver bgrsteenhet er utstyrt med HD-wirebunter. Bredden av en bgrsteenhet er 600 mm og
den totale arbeidsbredden til redskapet er ca. 1240 mm. Rotasjonsretningen kan velges fritt.

XL ugresskost — Spesifikasjoner

Produktnummer A37317
Spole-/kostdiameter: 1000 mm
Barstemateriale nylon

Utskiftbar kost: A32698
Hoyde: 317 mm

| [T,
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7.10.1 Bruk av XL ugresskosten

Juster rotasjonshastigheten til kosten i henhold til driftsforholdene, men innenfor grensene vist pa side 12.
Sakte til moderat motorturtall pa kompaktlasteren er som regel tilstrekkelig til & rotere kosten nok slik at kosten
feier materialet effektivt til side. P4 kompaktlastere i 600- og 700-serien kan én eller to hydraulikkpumper
brukes avhengig av bruksforholdene. Hoy rotasjonshastighet sliter kosten ut raskere, og normalt er det ikke
behov for & bruke haye rotasjonshastigheter.

Fare for omslyngning av gjenstander — hold tilskuere pa avstand Merk at kosten kan

slynge ut sand, steiner, trestykker eller andre materiale med stor kraft. Stopp kosten hvis

andre personer er naermere enn 5 meter fra kosten.
ADVARSEL

For & forhindre skader eller ujevn slitasje pa kosten bruk ikke kosten for & skyve

VIKTIG gjenstander uten samtidig a ha pa rotasjon.

7.10.2 Lagring av ugresskosten

For & forhindre at bgrsteharene bgyes, er det viktig a sikre at ugresskosten lagres riktig. Hvis kosten lagres pa
en slik mate at all vekten av redskapet hviler pa kosten, kan bagrsteharene bgyes permanent, og kostens
effektivitet vil bli svekket.
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7.1 1 Wirekost

Wirekosten er et verktay som er ment for HD-feiing. Kosten er utstyrt med 32 robuste wirer. Arbeidsbredden til
redskapet er 990 mm. Rotasjonsretningen kan velges fritt.

Wirekost — Spesifikasjoner

Produktnummer A431157
Arbeidsbredde: 990 mm
Utskiftbar wire: A422669 (32 stk.)
Hgyde: 372 mm
Vekt: 36 kg
372 2 990
-t >

263
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7.11.1 Bruk av wirekosten

Fare for omslyngning av gjenstander — hold tilskuere pa avstand Merk at kosten kan
slynge ut sand, steiner, trestykker eller andre materiale med stor kraft. Stopp kosten hvis

andre personer er naermere enn 5 meter fra kosten.
ADVARSEL

Juster rotasjonshastigheten til kosten i henhold til driftsforholdene, men innenfor grensene vist pa side 12.
Sakte til moderat motorturtall p4 kompaktlasteren er som regel tilstrekkelig til & rotere kosten nok slik at kosten
feier materialet effektivt til side. P4 kompaktlastere i 600- og 700-serien kan én eller to hydraulikkpumper
brukes avhengig av bruksforholdene. Hay rotasjonshastighet sliter kosten ut raskere, og normalt er det ikke
behov for & bruke hgye rotasjonshastigheter.

For & forhindre skader eller ujevn slitasje pa kosten bruk ikke kosten for a skyve
gjenstander uten samtidig & ha pa rotasjon.
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8. Vedlikehold og service

Redskapet er konstruert for & vaere mest mulig vedlikeholdsfri. Regelmessig vedlikehold inkluderer jevnlig
rengjgring og smgring samt overvaking av redskapets tilstand. Ettersom senkning av maskinen utgjer
klemfare ma alt vedlikehold utfgres mens alle bevegelige deler er fullstendig nedsenket og redskapet er
senket og ligger flatt pa bakken.

Klemfare — aldri ga under et redskap som er hevet. Pass pa at redskapet star stadig
under alt vedlikeholdsarbeid. Aldri beveg deg under redskap som er lgftet opp.
Lasterarmen kan senke seg ved et uhell under vedlikehold og forarsake alvorlige
FARE personskader fra klemming eller sammenstgt, selv om lasterens motor ikke kjgrer. Alt av

vedlikehold og service ma utfgres nar redskapet er senket ned til en sikker stilling.

8.1 Inspisering av hydraulikkomponenter

Sjekk tilstanden til hydraulikkslangene og -komponentene nar motoren er slatt av, systemet er nedkjglt og
trykket har blitt avlastet. Ikke bruk utstyret hvis du har oppdaget en lekkasje i hydraulikksystemet til redskapet
eller lasteren. Hydraulikkvaeske som lekker ut kan trenge gjennom huden a forarsake alvorlige personskader.
Oppsok medisinsk hjelp umiddelbart hvis hydraulikkolje trenger gjennom huden. Enhver del av kroppen som
har kommet i kontakt med hydraulikkolje ma vaskes ngye med vann og sape. Hydraulikkolje skader ogsa
miljget, og enhver lekkasje ut i miljget ma forhindres. Reparer alle oppdagede lekkasjer umiddelbart ... en
liten lekkasje kan raskt utvikle seg til en stor lekkasje. Redskapet skal kun brukes med hydraulikkoljetyper
som er akseptert for bruk i Avant-lastere.

Fare for at hoytrykksvaske spruter ut og

trenger gjennom huden - avlast
gjenveerende trykk for vedlikehold. Aldri ’
FARE handter hydraulikkomponenter mens

hydraulikksystemet er under trykk, da en

kobling kan briste eller lgsne og dermed
slippe ut ole og medfgre alvorlige
personskader. Ikke bruk utstyret hvis du har

oppdaget en svikt i hydraulikksystemet.

Inspiser slangene for & se etter sprekker eller slitasje. Hvis det oppdages tegn pa lekkasjer, ma komponenten
sjekkes ved a holde opp en pappbit i omradet der det mistenkes at det lekker. lkke sjekk etter lekkasjer med
hendende. Hold et gye med slitasjen pa slangene og slutt & bruke dem hvis det ytre laget pa noen av
slangene har blitt slitt av. Sjekk slangebanene. Juster slangeklemmene for & unnga slitasje pa slangene.
Slangene har begrenset brukstid. Avhengig av bruksforholdene ma alle slanger inspiseres ngye etter
maksimalt 3-5 &rs bruk og, hvis nadvendig, byttes ut med nye slanger.

A finne alle feil innebaerer at hydraulikkslangen eller -komponenten ma byttes, og at utstyret ikke ma brukes
frem til det er reparert. Reservedeler er tilgjengelige fra neermeste AVANT-forhandler eller godkjente
servicepunkt. Reparasjonsarbeid skal etterlates til profesjonelle serviceteknikere, med mindre du har
tilstrekkelig kunnskap og erfaring om hydraulikkenheter og hvordan de repareres pa en sikker mate.

8.2 Rengjoring av redskapet

Rengjer redskapet regelmessig for & hindre fastgroing av skitt slik at det blir vanskeligere a fjerne.
Hoytrykksvasker og mild sape kan benyttes ved rengjaring. lkke bruk sterk rensevaeske, og ikke spyl direkte
pa hydraulikkomponenter eller pa klistremerker pa redskapet.
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8.3 Inspisering av metallkonstruksjoner

Metallstrukturene til redskapet ma ogsé inspiseres regelmessig. Kontroller visuelt for skader, og inspiser
hurtigkoblingens braketter og tilgrensede omrader ngye. Redskapet ma ikke brukes dersom det er deformert,
sprukket eller revet opp.

Sveisereparasjoner tillates bare utfart av profesjonelle sveisere. Bare metoder og tilsetninger for stal brukt pa
redskapet ma brukes under sveising. For mer informasjon om reparasjoner kontakt det naermeste
servicepunktet.

8.4 Smgring

Det finnes ingen spesifikke smgrepunkter pa flerfunksjons-drivenheten eller dens arbeidsverktgy.

8.5 Vedlikehold av arbeidsredskapene

8.5.1 Roterende kost

Kontroll av den roterende kosten:

Materialet i bersteharene er nylon/stal, og under normale driftsforhold er kosten slitesterk. Etter hvert som
barsten (X) slites ned, taper den effektivitet, og en nedslitt barste kan skiftes ut. Hvis kosten vibrerer eller
lager unormal stgy under bruk, rengjer kosten grundig og fjern eventuelle rester som er festet pa bersten eller
akselen.
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8.5.2 XL ugresskost

Kontroll av borsteharene

Tilstanden til barsteharene skal kontrolleres etter kort tids bruk. Nar bagrsteharene er i god stand, feier de
overflaten bedre, og derfor trenger ugresskosten mindre kraft for & drives. Hvis begrsteharene skades, ber
barsteenheten (A419753) skiftes ut med en ny.
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8.5.3  W/irekost

Kontroll av wirer:

Materialet i wiren er stal, og under normale driftsforhold er kosten slitesterk. Tilstanden til wirene skal
imidlertid kontrolleres etter kort tids bruk. Eventuelle skadede wirer (A422669) bgr skiftes ut med nye.
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8.5.4  Skue

Kontrollerer skruebladene

Bladene med spiss laget av hard wolframlegering er sveert slitesterke. Ytelsen til skruen reduseres etter hvert
som bladene slites ut, eller hvis skruen pafgres skader. Slitte tenner eller pilot kan redusere skruens
penetrasjon drastisk og redusere skruens levetid.

Kontroller skruen fgr bruk om morgenen for lgse, slitte eller brutte skjeeretenner og pilothode. Harde
driftsforhold kan kreve kontroll av tennene og punktet med hyppigere intervaller. Skift ut bladbitene fgr bladet
laser seg, fester punkter eller skruen paferes skader. Det anbefales & holde reservetenner og pilothode pa
lager. Hardlegeringsbladene kan ikke slipes, de ma skiftes ut nar de er slitt ut. Nye blader og andre
reservedeler er tilgjengelige fra din Avant-forhandler.

Statlasetenner:

Bruk en 5 mm dor for & drive lasepinnen ut gjennom
bunnen av tannholderen. Bladtannen og stetlasgummien
kan da trekkes ut.

Etter 4 ha satt et nytt gummistykke og en
reservestgtldstann i apningen, sett en ny lasepinne pa
toppen av tannholderen, flat ende farst. Driv pinnen helt
inn, bruk en dor til & kontrollere at den riflede enden av
pinnen er helti las i hullet.

Nedenfor ser du anbefalte utskiftingspunkter for bladbiter. Skift ut bladene fer tannholderne eller skruen
paferes skader.

OK REPLACE REPLACE
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Pilothode:

Kontroller pilothodet ved & male slitasje slik som vist i
figuren ved siden av. Handter skruene forsiktig og unnga a
skade pilothodet ved & sgrge for sikker transport slik at
hodet ikke stgter mot bakken.
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8.5.5 Jordfreser

Kontroll av jordfreserbladene

Tilstanden til bladene (X) skal kontrolleres etter kort tids bruk. Nar bladene er i god stand, gar de lett ned i
jorden, og derfor trenger jordfreseren mindre kraft for driften. Hvis ytelsen til jordfreseren har avtatt fra den
opprinnelige, har bladene sannsynligvis blitt sveert butte, eller noen av dem er blitt skadet. Bladene slites ned
ved vanlig bruk, og de kan bgyes eller sprekke hvis de treffer steiner. Hvis bladene er bgyde, har dype spor,
sprekker eller liknende tegn pa skade, skal bladene skiftes ut med nye.

8.5.6 Treklgyver

Kontroll av kloyveskruen til trekloyveren

Tilstanden til kigyveskruen skal kontrolleres etter kort tids bruk. Nar klgyveskruen er i god stand, gar den lett
inn i trevirket, og derfor trenger redskapet mindre kraft for driften. Hvis ytelsen til treklgyveren har avtatt i
forhold til den opprinnelige, er klayveskruen eller spissen sannsynligvis slitt ut eller skadet. Skift ut slitt spiss
(1) ved a lgsne festeskruen (2).
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9. Garantibetingelser

Avant Tecno Oy gir en garanti pa ett ar (12 maneder) for utstyret de produserer fra innkjgpsdato.

Garantien dekker reparasjonskostnader pa felgende mate:
= Arbeidsutgiftene dekkes, hvis arbeidet ikke utfgres pa fabrikken.

= Fabrikken erstatter defekte komponenter og forbruksvarer.

Fabrikken kan refundere prisen pa komponenter kjgpt av kunden i spesielle tilfeller som er avtalt pa forhand.

Garantien dekker ikke:
= Normalt vedlikehold og deler og forbruksmateriell som er ngdvendig for vedlikeholdet.

m  Skader forarsaket av unormale driftsforhold eller unormal bruk, uaktsomhet, strukturelle endringer som er
gjort uten samtykke fra Avant Tecno Oy og bruk av uoriginale reservedeler eller manglende vedlikehold.

m  Konsekvenser av en feil, slik som avbrudd i arbeidet eller andre mulige falgeskader.

= Reise- og/eller fraktkostnader i forbindelse med reparasjonen.
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Vakuutamme taten, etta alla mainitut tuotteet tayttavat konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi
2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi férsakrar harmed att nedan beskrivna produkter éverensstammer med halso- och sakerhetskrav i EG-maskindirektiv
(EG-direktiv 2006/42/EG som andrat). Foljande harmoniserade standarder har tillampats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive
2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

Vi erklaerer herved at produktene angitt nedenfor er i samsvar med bestemmelsene i maskindirektivet (2006/42/EF som
angitt). De folgende harmoniserte standarder er blitt tillagt

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN I1SO 4413

Mallit / Modeller / Models / Modeller

Avant

Hydraulitoiminen monitoimipy®ritin; Avant-kuormaajan tydlaite

Hydraulisk Multifunktionsaggregat; arbetsredskap for Avant lastare

Hydraulic Drive unit; attachment for Avant loaders A37190

Multifunksjonell drivenhet; redskap for Avant-lastere

: : U . 18.8.2021 Ylojarvi, Finland
Risto Kakela,
Toimitusjohtaja / Verkstallande direktor /

Managing Director / Administrerende direktar
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