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1 Forord 

 
Vi takker for at du har valgt å kjøpe dette redskapet. 

Denne håndboken hjelper deg å betjene, vedlikeholde og justere fresen på en trygg måte. 
Det er viktig å gjøre seg kjent med denne for pålitelig ytelse og trygg drift. Eventuelt farlige 
situasjoner er angitt med spesielle skilt og  
instruksjoner, som må overholdes og følges for å hindre at de inntreffer. 

Ved å følge instruksjonene som gis i denne håndboken kan du sikre din egen og andres 
sikkerhet samt pålitelig og effektiv drift av utstyret. Disse instruksjonene inneholder også 
avgjørende informasjon om garantien. 

Når sendingen mottas, påse at det ikke foreligger transportskade eller mangler. Ikke nøl 
med å ta kontakt med din lokale selger, forhandler eller produsent ved problemer – Vi vil 
gjerne hjelpe deg. 

Suokone Oy  

 

Produkt: Fres 

Type: CR 1400 

Serienummer: 

Levering (dato): 

Originalspråk: Finsk 

Produsent: 

Lastaajantie 1 FI-88610 Vuokatti, FINLAND 

☏ +358 8 666 2011 

www.suokone.com 
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2 Sikkerhetsinstruksjoner 
 

 

MERK! 

Les bruksanvisningen nøye før fresen tas i bruk.  
Feil bruk kan skade brukeren eller enheten. 

 

Disse symbolene gjelder sikkerhet, og må leses grundig.   
Dette symbolet betyr: 

 

 

 

 

  

ADVARSEL! Dette uttrykket angir en farlig situasjon som, hvis den 
ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig 
personskade og  
alvorlig materialskade. 

 
 
 
 
MERK! Dette uttrykket brukes når en mindre person- eller 

materialskade kan oppstå hvis anvisningene ikke følges 
riktig. 
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2.1 Generelle sikkerhetsanvisninger 
 

Gjør deg grundig kjent med denne bruksanvisningen, og påse at du forstår fullt ut hvordan 
fresen betjenes. Bruk av fresen i henhold til denne bruksanvisningen medfører ikke fare for 
deg eller tilskuere.  

De angitte instruksene må følges av alle som bruker fresen. Hvis fresen brukes av en 
tredjepartsbruker, også midlertidig, må denne bruksanvisningen følges. Alle som bruker 
fresen må forstå fullt ut korrekt og trygg betjening av redskapet. 

 

2.2 Sikker drift 
 

ADVARSEL!  Sikkerhetsområde 10 meter. 

 

ADVARSEL! Senk fresen ned på bakken, lås parkeringsbremsen og slå 
AV strømuttak før du forlater førersetet! 

ADVARSEL! Roterende deler – Aldri forlat førersetet eller utfør noen 
vedlikeholdsoperasjoner mens redskapet er i bruk. Hold trygg avstand 
fra roterende deler, aksler, tromler og kniver under bruk. 

• Ved til- eller frakobling av fresen, påse at parkeringsbremsen er låst på. 
Klemfare – Ikke stå mellom kompaktlasteren og redskapet. 

 
• Påse at fresen er fullstendig låst til kompaktlasteren, og at hydraulikkoblinger 

er tilkoblet før drift. 
 

• Kontroller funksjonen til kompaktlasteren og fresen før arbeidet startes. Beveg 
de  
hydrauliske kontrollspakene til endeposisjonene noen ganger. 

 
• Påse at ingen tredjepersoner befinner seg i sikkerhetsområdet under bruk. 

Sikre god sikt fra førersetet. 
 
• Kompaktlasterens kontroller skal betjenes med sakte og jevne bevegelser. 

Juster hastigheten i forhold til driftsforholdene. 
 

• Påse at alle dekslene er på plass og godt festet. 
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• Pass alltid på at hydraulikken til kompaktlasteren oppfyller kravene til 
hydraulikksystemet til fresen før enheten tas i bruk. Ta kontakt med 
produsenten eller forhandleren av kompaktlasteren ved behov. Suokone Oy 
er ikke ansvarlig for et upassende hydraulikksystem fra en tredjepart. 

 
• Påse alltid at trykklinjen til fresen er utstyrt med en justerbar 

trykkavlastningsventil for å hindre at maksimumstrykket overskrides. Påse at 
returlinjen fra fresen til tanken fungerer korrekt.  

 
•  Ved frakobling av arbeidshydraulikken, må bevegelsesenergien til rotoren få 

utløp et sted. Plutselig trykkimpuls i trykk- eller returlinjen kan skade 
hydraulikksystemet hvis ventilportene er i lukket posisjon. 

 

2.3 Sikkerhetsinstruksjoner under vedlikehold 
 

 

ADVARSEL! Slå av kompaktlasterens motor før vedlikehold! 

 

 

ADVARSEL! Påse at du ikke kan falle eller klemmes under vedlikehold! 

 

 

• Aldri utfør noen vedlikeholdsoperasjoner når fresen kun  
er støttet av hydraulikk. Bruk mekanisk låsing, og påse at 
parkeringsbremsen er satt på. 

 
 

• Slipp ut resttrykk under vedlikehold.  
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2.4 Plassering av merker 
 

• Merkeskilt angir type, vekt, serienummer og modellår for redskapet. Merkeskiltet er 
plassert over hydraulikkmotoren. 

• Smørepunkter er merket med røde, runde merker. 
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3 Tekniske spesifikasjoner 
 

• Hoveddimensjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesifikasjon Enhet CR 1400  
Høyde h  mm 690 
Bredde L mm 1570 
Bredde L1 mm 980 
Bredde L2 mm 855 
Bredde L3 mm 715 
Vekt kg 430 
Rotorbredde Lr mm 1350 
Rotordiameter Dr mm 400 
Antall kniver, T25-rotor kpl 60 
Maks. kuttehøyde mm 200 
Driftshastighet km/h 0,5-3,5 
Driftstrykk  
kontinuerlig/maks. bar 240 / 280 

Oljestrøm        kontinuerlig/maks. l/min 160 / 200 



CR 1400 
 

8 
 

• Hovedkomponenter 
 

 
 

  

 
1 Rotor  

        2 Hydraulikkmotor 
    3 Hurtigkoblingsplate 
       4 Støttemeier 
       5 Multiconnector 

6 Motblad/  
gummiplate 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Tiltenkt bruk 
 

Fresen er et redskap som er ment for småbruksdyrking i forskjellige miljøer. Redskapet er 
egnet for landskapsarbeid, jordbruk og hagestell. 

Det rydder vegetasjon og undervekst og kan også knuse små røtter og trestubber. Dette 
gjør at fresen er et nyttig verktøy for rydding av jordsmonn, og også for å klargjøre for  
såing og planting. 

Fresen kan også brukes til fjerning av is og hardpakket snø på fortau, parkeringsplasser 
etc. 
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3.2 Driftsprinsipp 
 

Fres i et hydraulisk drevet redskap. Hydraulikkmotoren er montert på enden av 
rotorakselen. Rotoren med skjæretenner knuser materialet som skal behandles. 
Redskapets driftskraft genereres av kompaktlasterens arbeidshydraulikk.  

Rotasjonsretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rotasjon OPP 

Skjæretennene roterer oppover mellom kompaktlasteren og fresen. 

• Rotasjon NED 

Skjæretennene roterer nedover mellom kompaktlasteren og fresen. 

 

Merknad! Ved reversering av rotasjonsretningen, ta kontakt med forhandleren eller 
produsenten ved behov. 

 

3.3 Lydnivå 
 

Lydtrykknivået er 75 dB (A) ved førersetet ved måling på 10 meters avstand fra enheten. 
Målenøyaktigheten er 1,5 dB (A). 

Lydeffekten er 102 dB (A) ved måling i henhold til ISO 3744:2010 ved bruk av 
hemisfæremetoden. Målenøyaktigheten er 1,5 dB (A). 
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4 Ta fresen i bruk 
 

 

4.1 Koble fresen til/fra 
 

Ved kobling av fresen til eller fra kompaktlasteren, må klemfaren alltid elimineres. Påse at 
overflaten er stødig nok, og at fresen hviler på bakken før den kobles fra kompaktlasteren. 
Eliminer fallfaren. Når du kobler fresen til kompaktlasteren, kontroller at låsestiftene på 
kompaktlasterens hurtigkoblingsplate er i nedre posisjon og at de har låst redskapet til 
kompaktlasteren. Påse at de hydrauliske festene er korrekt låst. Test alltid 
hydraulikkfunksjonene før bruk. Bruk støttemeiene under oppbevaring. 
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5 Bruk av fresen 
5.1 Utstyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Motblad 

Motbladet fyller tomrommet mellom rotoren og rammen. Materialet som roteres tvinges 
mellom motbladet og rotoren. Ved hjelp av dette motbladet blir rotasjonsresultatet mer 
finkornet.  
 
2. Støttemeier (ekstrautstyr) 

De vinklede støttemeiene følger konturen av den behandlede overflaten, som gir enkel og 
nøyaktig justering av fresedybden. Den nøyaktige justeringen av fresedybden er også 
nyttig ved fjerning av is eller hardpakket snø i gateområder. 
 
3. Bunnplate 
 
Bunnplaten er en slitasjeplate som beskytter rammen. Platen er utskiftbar og festes med 
bolter.  
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5.2 Bruk og justering 
 

• Juster driftshastigheten/fresedybden slik at jevn drift er  
mulig. 

• Still inn driftshastighet for kompaktlastermotoren når fresen er løftet opp fra 
bakken. 

• Koble til arbeidshydraulikken når fresen er løftet opp fra bakken. 
• Støtt fresen med en løfteanordning (f.eks. bom) under drift. 
• I tilfelle rotoren stanser konstant under bruk, reduser kjørehastigheten og/eller 

reduser fresedybden.  
• Selv om fresen er utstyrt med steinsikre kniver, unngå å treffe store steiner som 

sitter fast. Rotoren eller drivlinjen kan skades hvis du treffer en stor stein. Fresen 
er ikke ment for å knuse stein.  

• Fresen kan trykkes mot bakken med støttemeier. Ønsket  
fresedybde justeres med vippevinkelen. Bruk av støttemeiene gjør  
driften jevnere, og gjør at fresen hopper mindre. Det er betraktelig enklere å fjerne 
is eller hardpakket snø ved bruk av støttemeiene.  
 
Merknad! I henhold til hydraulikken kan rotoren roteres både med og mot 
urviseren, men bruk er kun tillatt når rotoren roterer til bladretningen. Hvis en 
blokkering skulle oppstå, kan rotasjonsretningen reverseres. Løft fresen litt opp, og 
roter i motsatt retning til blokkeringen løses opp. Konstant bruk av fresen mot 
normal driftsretning kan føre til overdreven slitasje på bladholderne. 
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6 Løfting/oppbevaring 

 

Løfting 

 

 

 

 

 

  

 

 

Advarsel! Det er kun tillatt å løfte fresen fra de merkede løftepunktene. Bruk 
alltid godkjent løfteanordning, kjettinger og løfteslynger ved løfting! 

 

 

 

Oppbevaring 

Oppbevar fresen innendørs, f.eks. på paller. Rengjør og smør fresen før oppbevaring.  
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7 Service/vedlikehold 
 

Ekstra vedlikehold for en ny fres: 

- Stram skruer og mutre etter de første to driftstimene. 
- Sjekk om det er oljelekkasje i hydraulikkslangene/motoren. Stram koblingene ved 

behov. 
 

 

7.1 Smøring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smør lageret på enden av bladakselen hver 8. driftstime. Tilsett 10–15 trykk på fettpressen 
med smørefett av gangen. 
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7.2 Slitedeler 
 

• Sjekk og skift ut bladene 

 

Advarsel! Bruk vernebriller når bladene skiftes ut. Bruk alltid passende personlig 
verneutstyr under sveising eller andre vedlikeholdsoperasjoner. 

STD-rotor 

 

 

 

 

 

 

1. Fjern låsemutteren 
2. Slå bort det ødelagte bladet 
3. Monter et nytt blad og låsemutter 
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• Sjekk og skift ut bladholderne 

 

 

 

 

Skift ut den skadde bladholderen (A) med en ny holder (B). Se på sveisepunktene på 
holderne som ikke er ødelagte på rotoren. Koble jordingsledningen direkte til rotoren under 
sveiseoperasjonen. 
 

 

 

 
 
Legg merke til bladholdervinkelen: 5 grader. 
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1. Motblad 

Et slitt motblad kan skiftes ut, eller blandkanten kan sveises med Esab Weartrode 55HD 
med hard overflate eller tilsvarende ISO EN 14700, E Z Fe 6. 

2. Støttemeier 

Slitte støttemeier kan skiftes ut eller repareres ved overflatesveising. 

3. Bunnplate 

Når bunnplaten er utslitt, må den erstattes. 
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8  Garantivilkår 
 

 

Suokone gir en garanti på 6 måneder fra datoen redskapet ble kjøpt. Garantien dekker alle 
material- og produksjonsfeil. 

 
Defekte og skadde deler må leveres til produsenten, og  
sendingen må inneholde følgende: 
 

     1. kort feilrapport 
  2. serienummer  
  3. kjøpsdato. 

 
 Defekte komponenter repareres eller erstattes i garantiperioden. 
 
Garantien dekker ikke skader som er forårsaket av bruk av uoriginale deler, driftsfeil, 
manglende vedlikehold eller vanlig slitasje. 
 
Ellers gjelder garantien i henhold til vilkårene i NL09. 

 

 

 

9 Avhending 
 

Når et redskap ikke lenger er i aktiv bruk, må det avhendes. Da er det nødvendig å 

separere alle delene. Skill forskjellige materialtyper: f.eks. metall, gummi,  

strømledninger, oljer. Lever de forskjellige materialene til korrekt innsamlingspunkt. La et 

avfallshåndteringsselskap ta seg av resirkuleringen ved behov. I alle tilfeller må alle lover 

som gjelder industriavfallshåndtering følges. 
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10 EU-samsvarserklæring 
 

(direktiv 2006/42/EF, IIA) 

Produsent:    Suokone Oy 
Adresse: Lastaajantie 1, 88610 VUOKATTI, FINLAND, +358 8 666 2011 
 

(produkt:) Fres  
 
(type:) CR 1400                       
 
(serienummer:)_______________________ 

Vi erklærer herved at produktet angitt nedenfor er i samsvar med 
bestemmelsene i maskindirektivet (direktiv 2006/42/EF som angitt) og 
tilhørende harmoniserte standarder. Dette en en oversettelse av 
originaldokumentet. 

     

Vuokatti   _______________ 

(sted)   (dato) 

 

_____________________________________ 

(signatur) 

 

_____________________________________ 

(avklaring, status) 
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