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|. Predslov

Spolo¢nost Avant Tecno Oy by sa vam chcela podakovat za zakupenie tohto pridavného zariadenia pre vas
naklada¢ Avant. Pridavné zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené na zaklade dlhoro€nych skusenosti s
vyvojom a vyrobou produktov. Oboznamenim sa s touto priruckou a dodrziavanim pokynov zaistite svoju
bezpecnost a zabezpecite spolahlivu prevadzku a dihu Zivotnost zariadenia. Pred pouzitim zariadenia alebo
vykonavanim udrzby si pozorne precitajte tieto pokyny.

Ugelom priruéky je pomédct vam:
= prevadzkovat zariadenie bezpecne a efektivne
= pozorovat akékolvek nebezpeéné situacie a predchadzat im

= udrzat zariadenie v neporuSenom stave a zabezpedit' dlha Zivotnost

Na zaklade tychto pokynov mdze pridavné zariadenie a nakladaC bezpeCne pouzivat aj neskuseny
pouzivatel. Priru¢ka obsahuje dblezité pokyny aj pre skiusenych operatorov Avant. Pred pouZzitim zariadenia
sa uistite, Ze vSetky osoby pouZivajuce naklada¢ boli riadne pou€ené a oboznamili sa s navodom na obsluhu
naklada€a, kazdym pouzivanym pridavnym zariadenim a v8etkymi bezpeénostnymi pokynmi. Je zakazané
pouzivat zariadenie na iné ucely alebo inym spésobom, ako je opisané v tejto priruc¢ke. Tuto priru¢ku majte
vzdy pri ruke pocas celej zZivotnosti zariadenia. Pri predaji alebo prevode zariadenia nezabudnite tuto priru¢ku
odovzdat’ novému vlastnikovi. Pri strate alebo posSkodeni priruCky si mézete vyziadat novu priru¢ku od svojho
predajcu Avant alebo od vyrobcu.

Okrem bezpeénostnych pokynov uvedenych v tomto ndvode musite dodrziavat vSetky predpisy tykajuce sa
bezpeclnosti prace, miestne pravne predpisy a dalSie nariadenia tykajuce sa pouzivania zariadenia. Najma sa
musia dodrziavat nariadenia tykajlce sa pouzivania zariadenia na verejnych cestach. Predtym, ako nakladac¢
zacnete pouzivat na ceste, spojte sa so svojim predajcom Avant, ktory vam poskytne dalSie informacie o
miestnych poZiadavkach.

S akymikolvek otazkami, Ziadostami o servis a nahradné diely alebo akymikolvek problémami, ktoré sa mézu
vyskytnat pri praci so strojom, sa obratte sa na svojho miestneho predajcu AVANT.

Tato prirucka je prekladom originalnych pokynov v anglickom jazyku. V doésledku neustaleho vyvoja produktu
sa niektoré podrobnosti uvedené v tejto prirucke mézu liSit od vasho zariadenia. Obrazky mézu tiez
zobrazovat' volitefné vybavu alebo funkcie, ktoré v su€asnosti nie su k dispozicii. Vyhradzujeme si pravo na
zmenu obsahu navodu bez predchadzajuceho upozornenia. Copyright © 2021 Avant Tecno Oy. VSetky prava
vyhradené.
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Varovné symboly pouzité v tejto prirucke

V tejto prirucke sa pouzivaju nasledujuce varovné symboly. Oznacuju faktory, ktoré je potrebné zohladnit na
zniZenie rizika zranenia os6b alebo poSkodenia majetku:

VAROVANIEBEZPECNOSTNY VYSTRAZNY SYMBOL
Tento symbol znamena: ,,Varovanie, davajte si pozor! Ide o vasu
bezpecnost!“

Pozorne si precitajte nasledujucu spravu, ktora varuje pred
bezprostrednym nebezpeéenstvom, ktoré by mohlo spdsobit’ vazne
zranenie 0sdb.

Symbol bezpeénostného upozornenia a suvisiace bezpecnostné
vyhlasenie oznacuju délezité bezpecnostné spravy v tomto navode.
Pouzivaju sa na upozornenie na pokyny tykajuce sa vasej osobnej
bezpecnosti alebo bezpecdnosti inych osdb. Ked vidite tento symbol,
budte opatrny. Ide o vadu bezpeénost. Pozorne si precitajte nasledujucu
spravu a informujte ostatnych pracovnikov obsluhy.

NEBEZPECENSTVO Toto signalne slovo oznaduje nebezpecnu situaciu, ktora sposobi smrt’ alebo
vazne zranenie, ak sa jej nezabrani.

VAROVANIE Toto signalne slovo oznacuje potencialne nebezpeénu situaciu, ktora by mohla
spOsobit vazne zranenie alebo smrt, ak sa jej nezabrani.

UPOZORNENIE Toto signalne slovo sa pouziva, ked méze dbjst k lahkému zraneniu, ak sa
pokyny nebudu désledne dodrziavat.

Toto signalne slovo oznacuje informacie o spravnej prevadzke a udrzbe zariadenia.

Nedodrzanie pokynov uvedenych vedfa symbolu mdéze mat za nasledok poruchy
zariadenia alebo iné Skody na majetku.
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2. Uéel pouZitia

Tahany radlickovy kypri¢ Avant je pridavné zariadenie, ktoré sa da tahat nakladac¢om. Zariadenie je uréené
na rozruSenie a uhrabanie povrchov v konskych arénach a na obrabanie mensich poli a podobnych povrchov.
Toto pridavné zariadenie je kompatibilné s kompaktnymi nakladaémi Avant uvedenymi v tabulke 1. Aby sa
dalo pridavné zariadenie ovladat, naklada¢ musi byt vybaveny zadnou taznou gulovou hlavicou. Hydraulicky
zadny vyvod sa pozaduje iba vtedy, ak je pridavné =zariadenie vybavené volitelnymi hydraulicky
nastavitelnymi kolesami.

Volitelna zdvihacia suprava A449060 umozZfiuje namontovat kypri€ na rychloupinaciu dosku ramena
nakladaca. Zdvihacia suprava tiez umozriuje pridat na pridavné zariadenie dodato¢né zavazia pre oblasti, kde
si lepsi vykon pridavného zariadenia vyZzaduje osobitné zavazie.

K dispozicii je 15 pruzinovych hrotov v tvare S s vymenitelnymi zubami v dvoch radoch, ktoré dokazu obrabat
pddu az do hibky 100 mm. Pracovna hibka sa da nastavit nastavenim vy$ky zadného utl4&acieho valca. Pri
praci prenikaju pruzinové hroty pomerne hlboko do pddy a utla€aci valec pédu zhutfiuje, &im sa dosahuje
pdsobiva povrchova Uprava. Preto je pridavné zariadenie vhodné pre arény so Strkovym alebo pieskovym
podkladom, kde nie je pouzita geotextilia, guma alebo iné materialy, ktoré by mohli hroty vyhrabat.

Ak je treba prevazat pridavné zariadenie mimo konskej arény, mala by sa namontovat suprava opornych
kolies (A36593), ktora je sulastou volitelnej vybavy, a kolesa sa musia spustit na zem, aby sa pridavné
zariadenie ochranilo proti poSkodeniu pri jazde na tvrdom povrchu. Osobitné kolesa su k dispozicii aj s
hydraulickym nastavenim A37547). V takom pripade musi mat naklada¢ dvojCinny zadny vyvod na
hydrauliku.

Medzi dalSie prvky volitelnej vybavy patri siprava bo¢nych kolies A418962 a bo¢ny Skrabak A36471 na pracu
arénach s bo&nymi stenami.

Tahany radlickovy kypri¢ nie je uréeny na Ziadne iné pouzitie, neZ je uvedené v tejto prirutke, a nesmie sa
pouzivat na ziadne iné UcCely, ako tie, na ktoré je urCeny.

Toto pridavné zariadenie bolo navrhnuté tak, aby vyzadovalo ¢o najmensiu udrzbu. Obsluha méze vykonavat
pravidelné ulohy udrzby. Obsluha neméZe vykonavat vSetky opravy a naro¢né opravy a udrZzba sa musia
zverit Specializovanym technikom. VSetky udrZbarske prace sa musia vykonavat pomocou vhodného
bezpeCnostného vybavenia. Nahradné diely sa musia zhodovat s originalnymi Specifikaciami, ¢o sa da
zabezpecCit iba pouzitim originalnych nahradnych dielov. Méze byt k dispozicii samostatny katalog
nahradnych dielov. Obratte sa na svojho predajcu Avant.

Oboznamte sa s pokynmi tykajucimi sa servisu a udrzby. Ak mate dalSie otazky o prevadzke alebo udrzbe
zariadenia alebo Ziadosti o servis alebo potrebujete nahradné diely, kontaktujte svojho predajcu AVANT.

Stél 1 — Tahany radli¢kovy kypri¢ — Kompatibilita s nakladaémi Avant

Model 420 735
525LPG 630

220 423 745

313S R28 R35 850 ed

225 520 750 )

320S 528 635 ) 860i €6
225LPG 523 755i
530 640 i
R20 760i

A442314 . - . . . . . .

Tahany radlickovy kypri¢ sa da pouzivat so v8etkymi nakladaémi Avant s kibovym ramom, ktoré st vybavené
tiahlom s 50 mm gulovou hlavicou.
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3. Bezpecnostné pokyny na pouzivanie pridavného zariadenia

Maijte na pamati, ze bezpecnost je vysledkom niekolkych faktorov. Kombinacia nakladac-pridavné zariadenie
je vefmi vykonna a nespravne €i neopatrné pouzivanie alebo udrzba mézu spbsobit’ vazne zranenie osdb
alebo poskodenie majetku. Z tohto dévodu sa vSetci operatori musia pred zacatim prace dékladne oboznamit
SO spravnym pouzivanim, navodom na obsluhu nakladaca a priru¢kou pridavného zariadenia. Nepouzivajte

pridavné zariadenie, ak ste sa uplne neoznamili s jeho prevadzkou a suvisiacimi nebezpecenstvami.

NEBEZPECENSTVO

Nespravne alebo neopatrné pouzivanie pridavného zariadenia alebo
pouzivanie pridavného zariadenia, ktoré je v zlom stave, méze vyvolat’ riziko
vaznych zraneni. V bezpeclnej oblasti sa obozndmte sa s ovladaémi nakladaca,
spravnym postupom pripojenia a spravnym spdsobom obsluhy pridavného

zariadenia. Hlavne si preStudujte, ako bezpeCne zastavit zariadenie. Pozorne si

precitajte vSetky bezpeCnostné opatrenia.

Pred pracou s pridavnym zariadenim si precitajte vsetky bezpeénostné pokyny

VAROVANIE

Riziko prejdenia uvolnenym pridavnym zariadenim alebo pri strate kontroly —
Vzdy zabezpecte, ze t'azné zariadenie je urcite zamknuté.

Riziko udusenia — Naklada¢ nikdy nepouzivajte vnutri alebo v zle vetranych
priestoroch. Pri praci vnutri zabezpecte dostatoéné vetranie. Naklada¢ nepouzivajte
v uzavretych priestoroch bez ohlfadu na typ motora alebo druh paliva. Koncentracia
vyfukovych plynov m6ze dosiahnut nebezpelnu droven.

Brany nikdy nepouzivajte na prepravu nakladov alebo oséb.

Pouzivajte iba pridavné zariadenie, ktoré je v dobrom stave. Pridavné zariadenie
pravidelne kontrolujte. Pridavné zariadenie neupravujte spésobom, ktory by ovplyvnil
jeho bezpeé&nost. Vitanie otvorov do pridavného zariadenia a zvaranie alebo iné
prostriedky pripeviiovania hakov alebo inych predmetov na pridavné zariadenie su
prisne zakazané.

Zariadenie pouzivajte iba na urCeny ucel. Iné pouzitie mbze spdsobit zbytocné
bezpe&nostné rizika a poSkodit' zariadenie.

Venujte pozornost okoliu a vietkym ostatnym osobam a strojom pohybujiucim sa v
okoli. Venujte pozornost obrysom terénu a inym nebezpecenstvam, ako su vetvy a
stromy, ktoré mozu siahat do oblasti vodi€a, uvolnené kamene a klzké povrchy.

Pred akymkolvek €istenim, udrzbou alebo Upravami zastavte naklada¢ a umiestnite
pridavné zariadenie do bezpecnej polohy, ako sa opisuje v procese bezpetného
zastavenia.

Skontrolujte, &i je naklada¢ vybaveny potrebnymi bezpecnostnymi komponentmi a &i
su komponenty v pracovnhom stave. Musi sa pouzivat bezpeénostny pas. Ak existuju
osobitné rizika tykajuce sa pracovnej oblasti, pouzite vhodné bezpe&nostné
vybavenie.

Taktiez si precitajte bezpecnostné pokyny a informacie o spravnom pouzivani
nakladaca v navode na obsluhu nakladaca.
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3.1 Osobné ochranné prostriedky

Nezabudnite nosit vhodné osobné ochranné prostriedky:

®  Hluénost na sedadle vodi¢a méze prekrocit’ 85 dB (A) v zavislosti od modelu
naklada¢a a pracovného cyklu. DIhodobé vystavenie hlasnému hluku méze
poskodit’ sluch. Pri praci so nakladatom noste ochranu sluchu.

m  Noste ochranné rukavice.

®m  Pri praci so nakladaCom noste bezpecnostnu obuv.

m  Pouzivajte ochranné okuliare, napr. pri manipulacii s hydraulickymi
komponentmi.

3.2 Proces bezpecného zastavenia

Bezpecna poloha pridavného zariadenia pred nechanim nakladac¢a alebo pridavného zariadenia bez
dohladu

Vzdy umiestnite pridavné zariadenie do bezpeénej polohy predtym, nez sa k nemu

priblizite. Bezpec¢na poloha zabrani neumyselnym pohybom pridavného zariadenia.

>

Proces bezpecného zastavenia:

VAROVANIE = Uplne spustite rameno (a spustite na zem akékolvek pridavné zariadenie pripadne
namontované na ramene nakladaca).

= Vypnite motor nakladaca a zatiahnite parkovaciu brzdu.

m  Zabrafte pohybu nepripojeného pridavného zariadenia. V pripade potreby pouzite
bloky dreva: Ak je pridavné zariadenie vybavené prepravnymi kolesami, zdvihnite
ich, aby ste zabranili pohybu zariadenia.

= Vypustite zvySkovy tlak z hydraulického systému. Posurite vSetky hydraulické
ovladacie paky do ich krajnych pol6h.

m  Vyberte klu¢ zapalovania, aby ste zabranili nastartovaniu stroja.

®  Nikdy nelezte na pridavné zariadenie.
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4. Technické specifikacie

Tabulka 2 — Tahany radli¢kovy kyprié — Specifikacie

Cislo produktu

A442314

Pracovna Sirka:

1530 mm

Dal$ie rozmery:

Pozrite si ¢ast Prehlad

Hmotnost’

198 kg

Kompatibilné nakladace
AVANT:

Pozrite si tabulku 1,Ugel pouzitia

Volitel'na vybava:

Suprava prepravnych kolies,

rucné: A36593
ﬁ;]é)rr::l?lcﬁg?pravnych kolies, A37547
Boc¢né koleso: A418962
Bocny Skrabak A36471

Zdvihacie prislusenstvo: A449060

4.1 Bezpecnostné Stitky a hlavné komponenty pridavného zariadenia

Nizsie st uvedené &titky a oznadenia na pridavnom zariadeni. Stitky musia byt na zariadeni viditelné a
Citatelné. Vymernte akykolvek nejasny alebo chybajuci Stitok. Nové Stitky mozete ziskat od svojho predajcu
alebo s vyuzitim kontaktnych informacii uvedenych na zadnej strane.

A

VAROVANIE

AN
5]

A46771 A46803

so zariadenim. Vymerite poSkodené alebo chybajluce varovné &titky za nové.

| % T@ Avant Tecno Oy
71N Yiétle 1
DZ #JD [| F|?1-§347o YLOJARVI|
TYPE No.
kg
I/min
Max I/miin, MPa ( bar)

2018

Made in EU c €
www.avanttecno.com

\.

Identifikacny Stitok pridavného
zariadenia A443471

Uistite sa, ze su vSetky varovné nalepky su Citatelné. Vystrazné Stitky obsahuju

doblezité bezpecnostné informacie a pomahaju identifikovat a zapamatat si rizika spojené

Nalepenie novej nalepky: Povrch dbkladne odistite, aby ste Uplne odstranili mastnotu. Nechajte povrch Uplne
vyschnut. Odlepte ochrannu féliu z nalepky a pevne nalepku pritlacte, aby ste ju nalepili. Dajte pozor, aby ste

sa nedotkli lepidla nalepky.
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Tabul'ka 3 — Umiestnenie nalepiek a varovné spravy

Nalepka Varovna sprava

1 |A46771 Nebezpefenstvo nespravneho pouZitia —
Pred pouzitim si prec€itajte pokyny.

2 | A46803 Riziko rozdrvenia, pohyblivé prvky. Drzte
sa mimo dosahu pohyblivych dielov.

3 | Ad443471 Identifikacny Stitok pridavného
zariadenia

Tabulka 4 — Tahany radli¢kovy kypri¢ — Hlavné komponenty

1 Tiahlo, 50 mm gulova hlavica

2 Predné koleso

3 Nastavenie vy3ky tiahla

4 | Pruzinové hroty v tvare S

5 | Vyrovnavacie brany

6 Nastavenie vyrovnavacich bran

7 Utlacaci valec

8 Nastavenie vyvazenia utlaCacieho valca/hrotov

9 | Oporné kolesa (osobitna volitelna vybava)

Hydraulicky ovladané oporné kolieska (osobitna

10 volitefna vybava)

11 | Bocny Skrabak (osobitna voliteln& vybava)

12 |Boc¢né koleso (osobitna volitelna vybava)

Zdvihacie prisluSenstvo (osobitna volitelna vybava) —

13 nie je na obrazku, pozrite si stranu 16..
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5. Pokyny na pouzite

Na bezpeCnom mieste precviCujte pouzivanie pridavného zariadenia a ovladacov nakladaCa. Ak nie ste
oboznameny s konkrétnym modelom naklada¢a, odporu¢a sa nacvi€it' si jeho pouzivanie bez akéhokolvek
pridavného zariadenia.

5.1 Kontroly pred pouzitim

Pridavné zariadenie pouzivajte iba vtedy, ked je riadne zamknuté a zaistené na tiahle nakladaca.
Skontrolujte, Ze v kypri€i nie su Ziadne poSkodené hroty.

Z pracovnej oblasti vopred odstrante vSetky prekazky. Majte na pamati spravne a zdravé pracovné
postupy a zbyto€ne neopustajte sedadlo vodica.

Skontrolujte pracovnu oblast vo vaésej ako 100 mm hibke, aby ste zaistili, Ze sa kypri¢ da pouzit bez
poskodenia podkladovych vrstiev oblasti.

Pridavné zariadenie nepouzivajte na prepravu nakladov alebo oséb.

Pri obsluhe zariadenia zabezpecte, aby sa okoloiduci nachadzali v bezpeénej vzdialenosti. Nedovolte
nikomu vstupit do nebezpedného priestoru ramena alebo stat priamo pred naklada¢om. Skontrolujte
tiez, Ci sa da s nakladatom bezpelne cuvat. Nikdy nepredpokladajte, Ze okoloidlci zostanu tam, kde
ste ich videli naposledy. Hlavne deti to k pohybujicemu sa zariadeniu €asto pritahuje.

Skontrolujte celkovy stav pridavného zariadenia a naklada¢a a mozné unikanie hydraulického oleja.
Vykonajte denné kontroly nakladac¢a v sulade s navodom na obsluhu naklada¢a. Pridavné zariadenie
sa nesmie pouzivat pri poruche v hydraulickom systéme naklada¢a alebo pridavného zariadenia.
Pokyny na udrzbu najdete v kapitole 7.

Pridavné zariadenie alebo ovladaCe nakladaCa obsluhujte iba vtedy, ked sedite na sedadle vodi¢a.
Zaistite, aby sa naklada€ a pridavné zariadenie pouZzivali bezpe€ne a podla zamySlaného ucelu.
Nedovolte detom obsluhovat zariadenie.

Nezabudnite na spravne pracovné postupy a zbyto¢ne neopustajte sedadlo vodica.

5.2 Kuvalifikacia obsluhy

Ak zamyslate toto pridavné zariadenie pouzivat, musite spinit nasledujuce podmienky:

Poznajte zamyslané pouzitie pridavného zariadenia.
Oboznamte sa s tym, ako naklada¢ bezpecne pouzivat v réznych pracovnych podmienkach.

Precitajte si pokyny tykajuce sa pouzivania pridavného zariadenia v tejto priruCke a vzdy sa nimi
riadte.

Maijte k dispozicii tuto priru¢ku a navod na obsluhu nakladaca.
Zaistite, aby sa nakladac a pridavné zariadenie pouzivali bezpeCne a podla zamyslaného ucelu.
Nikdy nedovolte detom obsluhovat zariadenie.

Nikdy nepracujte s nakladacom alebo pridavnym zariadenim pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov,
ktoré mdzu zhorSit' usudok alebo spdsobit ospalost, alebo ak nie ste inak zdravotne spdsobily na
obsluhu zariadenia.

Predtym, nez zalnete stroj pouzivat, absolvujte vSetky povinné Skolenia pozadované
zamestnavatefom.
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Vyhnite sa zrazkam s osobami — Pred jazdou skontrolujte okolie. Vzdy sa divajte v

smere pohybu nakladac¢a. Pred cuvanim sa vzdy zabezpecte, aby sa okoloiduce osoby,

najma deti, nachadzali v bezpec€nej vzdialenosti, aby sa zabranilo nehodam pri prevrateni
VAROVANIE dozadu_

5.3 Pouzitie

Ubezpecte sa, Ze tento typ pridavného zariadenia sa da pouzivat v pracovnej oblasti.
m Niektoré oblasti sa pri premieSavani materialov povrchovych vrstiev mozu poskodit.

Pred zahajenim prace:

Je doblezité, aby ste pred prvym pouzitim skontrolovali nastavenie kypri¢a. Spravne aktualne nastavenie
znalne z4avisi od materidlu a faktorov, ako su jeho zhutnenie alebo vihkost. Zaénite s vy3Sie nastavenymi
hrotmi, aby ste sa vyhli zbytoénému alebo poSkodzujucemu preoraniu dolnych vrstiev arény.

Pre optimalny vykon a povrchovu upravu treba vykonat’ niekol'ko nastaveni:
1 Nastavte vySku tiahla.

Vytiahnite Cap a nastavte a
vySku/uhol tiahla podla vysky B
hlavice na nakladadi. — =" § V

Tiahlo by malo byt nastavené tak,
aby bol ram kypri¢a po pripojeni k
nakladac¢u rovny. V pripade potreby 200
pouzite predné koleso.

2 Zamknite tiahlo do hlavice
naklada¢a. Uplne zdvihnite oporné
koleso.

3 Pomocou paky na zadnej strane
nastavte vyvazenie medzi zadnym
valcom a hrotmi.

V pripade potreby sa kypri¢ da
zdvihnat, takZe sa hroty nedotykaju
zeme.
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4

PouZivanie tahaného radli¢ckového kyprica:

I.

OZNAMENIE

Nastavenie vySky vyrovnavacich
bran:

A: Vyrovnavacie brany sa daju
nastavit do zaistenej polohy
prestréenim Capu cez drazku A a
jeden z otvorov na ramene
vyrovnavacich bran.

B: Pri niektorych materialoch mézu
vyrovnavacie brany lepSie pracovat
v plavajucej polohe (B). Umiestnite
¢ap nad drazku.

Pridavné zariadenie nastavte
do pracovnej polohy
zdvihnutim prepravnych
kolies (ak su vo vybave) a
ich zamknutim %
prevadzkovej polohe
zobrazenej Sipkami na
vedlajSom obrazku.

Povrch pdédy  rozryvajte
tahanim pridavného
zariadenia po zemi pomocou
naklada¢a. S nakladatom sa
pohybujte dopredu.

PoCas pouzivania tahaného
radlickového kyprica jazdite
vzdy  pomaly. Pojazdovu
rychlost prispbsobte
pracovhym podmienkam a
podkladu. Pri pojazde s
pridavnym  zariadenim sa
vyhnite ostrym zakrutam.

Pred pouzivanim alebo prepravou pridavného zariadenia Uplne zdvihnite predné koleso.
Ak predné koleso ostane v dolnej polohe, mbzZe sa poskodit.
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5.4 Prepravna poloha

Zaistite oporné kolesa (ak su sucastou vybavy) v prepravnej polohe, ako je zobrazené Sipkami na obrazku
nizsie.

Ak tahany radliCkovy kypri¢ nie je vybaveny opornymi kolesami, neodporu¢a sa ho tahat na vacsiu
vzdialenost alebo na tvrdych povrchoch. Pridavné zariadenie sa mdze poskodit'.

Pred pouzivanim alebo prepravou pridavného zariadenia uplne zdvihnite predné koleso.
m Ak predné koleso ostane v dolnej polohe, mbZe sa poskodit.

5.4.1 Oporné kolesa (osobitna volitelha vybava)

MbZe sa namontovat’ suprava opornych kolies A36593, aby sa kypri€¢ dal tahat na vacsiu vzdialenost alebo
na tvrdych povrchoch.

Na nastavenie kolesa do niektorej pracovnej polohy pouzite obidve ruky a su¢asne
m tlacte koleso nohou.

m Dodanymi ¢apmi zaistite kolesa v niektorej pracovnej polohe.
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5.42  Oporné kolesa s hydraulickym ovladanim (osobitna volitelha vybava)

Pridavné zariadenie méze byt vybavené aj supravou kolies s hydraulickym ovlddanim A37547. V takom
pripade je potrebny dvojinny zadny vyvod na hydrauliku. Hydraulické armatury pre systém opornych kolies s
hydraulickym ovladanim su pripojené k zadnému vyvodu hydrauliky naklada¢a (volitelna vybava pre
nakladace).

Pokyny na pouzivanie zadnej hydrauliky nakladaca najdete v navode na obsluhu nakladaca.

Odpadjanie hydraulickych hadic:
Pred odpojenim armatur dostarfte pridavné zariadenie do bezpecnej polohy na pevhom a rovhom povrchu.
Otocte ovladaciu paku zadnej pridavnej hydrauliky do neutralnej polohy.

Pri odpajani pridavného zariadenia vzdy odpojte hydraulické spojky pred uvolnenim

tiahla, aby ste prediSli poSkodeniu hadice a akémukolvek rozliatiu oleja. NainStalujte
m ochranné krytky spat na armatury, aby ste zabranili vniknutiu necistét do hydraulického

systému.

Uvorlnenie zvyskového hydraulického tlaku:

Pokial v hydraulickom systéme pridavného zariadenia zostane zvySkovy tlak, hydraulické spojky sa ¢asto daju
odpojit, ale dalSie pripojenie méze byt naroné. Ak sa armatury nedaju pripojit, treba po vypnuti motora
vypustit zvySkovy tlak otoenim ovladacej paky pridavnej hydrauliky nakladaca (osobitnd volitelna vybava).
Aby ste sa uistili, ze v hydraulickom systéme pridavného zariadenia nebude Ziadny zvySkovy tlak, pred
odpojenim spojok vypnite motor nakladaCa a pohybujte ovladacou pakou zadnej pridavnej hydrauliky
naklada¢a dozadu a dopredu.

Riziko pohybu pridavného zariadenia alebo vystreknutia hydraulického oleja —
Nikdy nepripajajte ani neodpajajte rychlospojky alebo iné hydraulické komponenty,
kym je ovladacia paka pridavnej hydrauliky zaistena alebo ak je systém pod
VAROVANIE  tlakom. Pripajanie alebo odpajanie hydraulickych spojok v systéme pod tlakom méze
spbsobit neumyselné pohyby pridavného zariadenia alebo vystreknutie natlakovanej
kvapaliny, o méze mat za nasledok vazne zranenia alebo popaleniny. Pred odpojenim

hydrauliky vykonajte proces bezpecného zastavenia.
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5.5 Zdvihacie prislusenstvo (osobitna volitelha vybava)

Tahany radligkovy kypri¢ moze
byt v ramci volitelnej vybavy
vybaveny zdvihacim
prislusenstvom A449060.

Zdvihacia suprava umoZziuje
namontovat’ kypri¢ na
rychloupinaciu dosku
naklada¢a. Zdvihacia suprava
tiez umozniuje pridat na
pridavné zariadenie dodato¢né
zavazia.

Pri niektorych materialoch sa
najlepSie vysledky dosiahnu
vitedy, ked je Kkypri€ viac
zatazeny. Materialy, ktoré sa
lahSie utlaCia, a hustejSie
materialy sa zvy€ajne rozoru
lepSie a dosiahne sa lepSia
povrchova Uprava, ked su
doplnené protizavazia.

Rovnaké protizavazia sa daju
pouzit aj ako protizavazia na
nakladadi.

5.5.1 Preprava so zdvihacim prisluSenstvom

Pri jazde s nakladaCom drzte pridavné zariadenie zdvihnuté nad zemou a mierne naklonené dozadu, ako je

zobrazené na obrazku nizsie.

Udrzujte nakladag v stabilnej polohe. Pridavné zariadenie vzdy drzte v €o najnizSej

polohe a ¢o najbliZz8ie k zemi. Po€as pojazdu s bremenom udrZujte teleskopické rameno

zasunuté.
VAROVANIE
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5.6 Bocné koleso a bocny Skrabak (osobitna volitelha vybava)

Na ulahCenie prace s kypriCom v blizkosti stien sa da mozné namontovat’ suprava bo¢nych kolies A418962 a

bo&ny Skrabak A36471.

5.6.1 Nastavenie

Nastavte bo¢né koleso a bocény
Skrabak, ako je zobrazené na
vedlajSom obrazku:

Koleso aj Skrabak sa daju namontovat’
na ktorukolvek stranu kyprica.

5.7 Uskladnenie

Pohlad zhora

Pohlad sprava

y
F

Pridavné zariadenie odpojte a uskladnite na rovhom povrchu. Pridavné zariadenie najlepSie ulozite na mieste,

kde je chranené pred priamym sinkom, dazdom a mimoriadnymi teplotami.

m  Zariadenie nesmie leZat priamo na zemi. PoloZte ho napriklad na bloky dreva alebo palety.

= Nikdy nenechavajte hydraulické spojky na zemi.

m  Uistite sa, Zze pridavné zariadenie je poCas skladovania zaistené proti vSetkym pohybom. V pripade
potreby pouZzite bloky dreva: Ak je pridavné zariadenie vybavené prepravnymi kolesami, zdvihnite ich, aby

ste zabranili pohybu zariadenia.

= Nikdy nelezte na pridavné zariadenie.

Pred uskladnenim na zimu pridavné zariadenie dékladne o istite a odstrarite vSetky zvySky. Obnovte nater

tam, kde je to potrebné, a namazte mazacie body, aby ste zabranili poSkodeniu hrdzou.
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6. Udrzba a servis

Pridavné zariadenie bolo navrhnuté tak, aby si vyZzadovalo ¢o najmenS$iu udrzbu. Permanentna udrzba zahfha
pravidelné Cistenie a mazanie a sledovanie stavu pridavného zariadenia. Vzhladom na riziko rozdrvenia
spdsobeného poklesnutim Casti stroja sa vSetky udrzbarske prace musia vykonat, az ked sa pohyblivé Casti
uplne spustia dole a pridavné zariadenie sa polozi na zem v rovnej polohe.

Riziko rozdrvenia — Nikdy nevstupujte pod zdvihnuté pridavné zariadenie. PocCas
v8etkych €innosti udrzby sa uistite, Ze pridavné zariadenie je spravne podoprené. Nikdy
nevstupujte pod zdvihnuté pridavné zariadenie. Po€as udrzby méze rameno nakladaca
NEBEZPECENSTVO \oqzakavane klesnit a sposobit vazne poranenie v dosledku rozdrvenia alebo narazu, a
to aj vtedy, ked motor nakladaa nebezi. V3etky Cinnosti udrzby a servisné ukony sa

musia vykonat, ked' bolo pridavné zariadenie spustené do bezpec&nej polohy.

6.1 Kontrola hydraulickych komponentov

Po vypnuti motora, vychladnuti systému a vypusteni tlaku skontrolujte stav hydraulickych hadic a
komponentov. Ak objavite unikanie kvapaliny v hydraulickom systéme pridavného zariadenia alebo
nakladaca, zariadenie nepouzivajte. Unikajuca hydraulickd kvapalina méze prerazit pokozku a spoOsobit
vazne zranenie. Ak hydraulicka kvapalina prerazi pokozku, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc. VSetky Casti
tela, ktoré boli v kontakte s hydraulickym olejom, dékladne umyte vodou a mydlom. Hydraulicka kvapalina tiez
posSkodzuje Zivotné prostredie. Musi sa zabranit akémukolvek uniku hydraulickej kvapaliny do prostredia.
VSetky netesnosti opravte ihned po ich zisteni. Maly unik mdZe rychlo prerast do velkého. Pridavné
zariadenie pouzivajte iba s takym typom hydraulického oleja, aky sa akceptuje na pouzivanie v nakladacoch
Avant.

Nebezpecenstvo vstreknutia kvapaliny
pod vysokym tlakom do tela cez pokozku
— Pred vykonanim udrzby vypustite
NEBEZPECENSTVO zvySkovy tlak. Nikdy nemanipulujte s

hydraulickymi komponentmi, ked je

hydraulicky systém pod tlakom, pretozZe
armatura by mohla prasknut alebo uvolnit sa
a uvolneny olej by mohol spbsobit vazne
zranenie. Ak objavite poruchu v hydraulickom

systéme, zariadenie nepouzivajte.

Vizualne skontrolujte hadice, aby ste zistili praskliny alebo odrenie. Pri znamkach unikania kvapalin
skontrolujte komponent tak, Ze v oblasti s podozrenim na unikanie podrzite kus karténu. Na vyhfadanie miest
unikania nepouzivajte ruky. Sledujte opotrebovanie hadic a prestarite ich pouzivat, ak sa vonkajSia vrstva
ktorejkolvek hadice opotrebuje. Skontrolujte trasy hadic. Nastavte spojky na hadiciach, aby ste zabranili
odreniu hadic. Hadice maju obmedzenu Zivotnost. V zavislosti od prevadzkovych podmienok sa vSetky hadice
musia dokladne skontrolovat najneskér po 3 az 5 rokoch pouZivania a v pripade potreby vymenit za nové.

Odhalenie poruchy znamena, Ze sa hydraulicka hadica alebo komponent musia vymenit a zariadenie sa
nesmie pouzivat, kym nie je opravené. Nahradné diely mozete ziskat od svojho najblizSieho predajcu Avant
alebo v autorizovanom servise. Ak nemate dostatocné znalosti a skusenosti o hydraulickych zostavach a o
tom, ako bezpec¢ne vykonat opravu, zverte vykonanie opravy odbornym servisnym technikom.
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6.2 Cistenie pridavného zariadenia

Zariadenie pravidelne Cistite, aby ste zabranili hromadeniu Spiny, ktoru je tazSie vycistit. Na Cistenie sa da
pouZzit' vysokotlakovy Cisti€ a mierny Cistiaci prostriedok. Nepouzivajte silné rozpustadla a nestriekajte priamo
na hydraulické komponenty ani na §titky na pridavnom zariadeni.

6.3 Kontrola kovovych konstrukcii

Aj kovové konstrukcie pridavného zariadenia treba pravidelne kontrolovat. Vizualne skontrolujte pripadné
poskodenia a dbkladne skontrolujte rychloupinacie konzoly a ich okolie. Pridavné zariadenie sa nesmie
pouzivat, ak je ohnuté, prasknuté alebo opotrebované.

Zvaracie opravy mdzu vykonavat iba odborni zvaradi. Pri zvarani sa musia pouzivat vyluéne metédy a
prisady vhodné pre ocel pouziti na pridavné zariadenie. Viac informacii o opravach mézete ziskat v
najblizSom servisnom stredisku.

6.3.1 Udriba radliciek

Najneskor po niekofkych pouzitiach by sa mal skontrolovat stav radliCiek a drziakov radliiek. Vymente vSetky
poskodené prvky.

Vymerite hrot v tvare S a hlavu hrotu, ako je
zobrazené na vedlajSom obrazku.

Suprava hrotu v tvare S 66150 (1) obsahuje aj
hlavu hrotu (2) a jej upeviovaciu skrutku (3) a
maticu (4).

6.4 Likvidacia na konci zivotnosti

Na konci Zivotnosti pridavné zariadenie recyklujte a riadne zlikvidujte. Pridavné zariadenie odmontujte a
oddelte rézne materialy, napriklad plast, ocel, gumu a oleje. Vypustite a zozbierajte vSetky oleje a
zaobchadzajte s nimi podfa platnych miestnych predpisov. Do prostredia nikdy nevypustajte oleje ani
nevyhadzujte materialy.

Recyklujte kazdy material a odovzdajte ho na vhodnom zbernom mieste. Ak je to mozné, nechajte recyklaciu
vykonat spolo¢nost zameranu na odpadové hospodarstvo.
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1. Zarucné podmienky

Spolo¢nost Avant Tecno Oy poskytuje na pridavné zariadenia, ktoré vyraba, zaruku v trvani jedného roka (12
mesiacov) od datumu ich nakupu.

Zaruka pokryva nasledujuce naklady na opravu:
m  Naklady na pracu su pokryté, ak sa oprava nevykonava vo vyrobnom zavode.
= Vyrobny zavod vymiefia vSetky poSkodené komponenty alebo spotrebny material.

V osobitnych pripadoch, ktoré sa dohodnu vopred, mdzZze zavod preplatit cenu komponentov zakupenych
zakaznikom.

Tato zaruka sa nevzt'ahuje na:
= Cinnosti udrzby alebo diely a spotrebny material potrebné pre tieto &innosti.

®  Poskodenia sposobené nezvy€ajnymi pracovnymi podmienkami alebo spésobmi pouzitia, nedbanlivostou,
Strukturalnymi zmenami vykonanymi bez suhlasu spolo¢nosti Avant Tecno Oy, pouzitim inych ako
originalnych dielov alebo nedostato€nou udrzbou.

m  Dodsledky poruchy, ako napriklad preruSenie prace alebo iné mozné dalSie Skody.

m  Cestovné a/alebo prepravné naklady v désledku opravy.



Tahany radli¢kovy kypri¢ 2021 |

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Alkuperainen kieliversio
SE EG-forsdakran om overensstimmelse Originalversion

EN EC Declaration of Conformity Original language www.avanttecno.con
SK ES vyhlasenie o zhode Preklad originalneho dokumentu
Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Vyrobca AVANT TECNO OY
Osoite / Adress / Address / Adresa Ylotie 1
33470 YLOJARVI,
FINLAND

Vakuutamme taten, etta alla mainitut tuotteet tayttavat konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi
2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi forsakrar harmed att nedan beskrivna produkter éverensstammer med halso- och sékerhetskrav i EG-maskindirektiv
(EG-direktiv 2006/42/EG som andrat). Foljande harmoniserade standarder har tillampats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive
2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

Tymto vyhlasujeme, Ze nizSie uvedené vyrobky su v sulade s ustanoveniami smernice o strojovych zariadeniach
(smernica 2006/42/ES v zneni zmien a doplnkov). PouZili sa nasledujuce harmonizované normy

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models / Modely

Avant

Hydraulitoimisilla tukipy®érilla varustettu joustopiikkides; Avant-kuormaajan
tyodlaite

Fjadrande kultivator med hydrauliskt manévrerade stddhjul; arbetsredskap for
Avant lastare A442314 & A37547

Spring tine cultivator that is equipped with hydraulic support wheels;
attachment for Avant loaders

Tahany radligkovy kypri¢; pridavné zariadenie pre nakladage Avant

U‘ 25.8.2021 Ylgjarvi, Finland
Risto Kakela,
Toimitusjohtaja / Verkstéllande direktor /

Managing Director / Vykonny riaditel






	1. Predslov
	Varovné symboly použité v tejto príručke

	2. Účel použitia
	3. Bezpečnostné pokyny na používanie prídavného zariadenia
	3.1 Osobné ochranné prostriedky
	3.2 Proces bezpečného zastavenia

	4. Technické špecifikácie
	4.1 Bezpečnostné štítky a hlavné komponenty prídavného zariadenia

	5. Pokyny na použite
	5.1 Kontroly pred použitím
	5.2 Kvalifikácia obsluhy
	5.3 Použitie
	5.4 Prepravná poloha
	5.4.1 Oporné kolesá (osobitná voliteľná výbava)
	5.4.2 Oporné kolesá s hydraulickým ovládaním (osobitná voliteľná výbava)

	5.5 Zdvíhacie príslušenstvo (osobitná voliteľná výbava)
	5.5.1 Preprava so zdvíhacím príslušenstvom

	5.6 Bočné koleso a bočný škrabák (osobitná voliteľná výbava)
	5.6.1 Nastavenie

	5.7 Uskladnenie

	6. Údržba a servis
	6.1 Kontrola hydraulických komponentov
	6.2 Čistenie prídavného zariadenia
	6.3 Kontrola kovových konštrukcií
	6.3.1 Údržba radličiek

	6.4 Likvidácia na konci životnosti

	7. Záručné podmienky


<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.4

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /CMYK

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments true

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<



    /BGR <>

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /DEU <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>

    /GRE <>



    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)

    /HUN <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>

    /RUM <>

    /RUS <>

    /SKY <>

    /SLV <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>

    /UKR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice



