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v AANT

|. Forord

Avant Tecno Oy vill tacka dig for att du har kopt det har arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har
utformats och tillverkats baserat paA manga ars erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att
bekanta dig med den har handboken och félja anvisningarna, sakerstaller du din egen sakerhet och sakrar
tillférlitlig drift av och en lang livslangd for utrustningen. Las anvisningarna noggrant innan du bérjar anvanda
utrustningen eller utfér underhall pa den.

Syftet med denna handbok ar att hjalpa dig med:

= att mandvrera utrustningen pa ett sakert och effektivt satt
= att upptacka och férebygga eventuella farliga situationer

= att halla utrustningen i gott skick och sakerstalla en lang livslangd for den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren anvandare anvanda arbetsredskapet och lastaren pa ett
sakert satt. Handboken innehaller viktiga anvisningar ocksa for erfarna AVANT-operatorer. Se till att alla
personer som anvander lastaren har fatt tillracklig handledning och att de har bekantat sig med handbdckerna
for lastaren, varje arbetsredskap som anvands och samtliga sakerhetsanvisningar innan utrustningen tas i
bruk. Det ar forbjudet att anvanda utrustningen for andra andamal eller pa nagot annat satt an vad som
beskrivs i den har handboken. Ha den har handboken nara till hands under utrustningens hela livslangd. Om
du saljer eller éverlamnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att dverlamna den har handboken till
den nya agaren. Om handboken gar forlorad eller skadas, kan du begara en ny fran din lokala Avant-
aterforsaljare eller fran tillverkaren.

Utover sakerhetsanvisningarna som finns i den har handboken, maste du efterleva alla
arbetsskyddsférordningar, lokala lagar och andra regler rérande anvandningen av utrustningen. Sarskild
uppmarksamhet ska fastas pa de regler som galler anvandning av utrustningen pa allmanna vagomraden.
Kontakta din Avant-aterforsaljare for mer information om lokala regler innan du anvander lastaren pa allmanna
vagar.

Kontakta din lokala AVANT-aterforséljare betraffande eventuella fragor, reervdelar eller nagra som helt
problem som kan uppsta i samband med driften av din maskin.

Den har handboken ar en o6versattning av de ursprungliga anvisningarna pa engelska. Pa grund av
fortldpande produktutveckling, kan en del detaljer i den har handboken skilja sig nagot fran din utrustning.
Bilderna i den har handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som fér narvarande inte ar tillgangliga.
Vi forbehdller oss rattigheten att utan féregdende meddelande andra innehéllet i den har handboken.
Copyright © 2021 Avant Tecno Oy. Alla rattigheter forbehalles.
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Varningssymboler i denna handbok.

Foéljande varningssymboler anvands i den har handboken. De indikerar faktorer som maste tas hansyn till,
detta for att minska risken for personskador och skador pa egendom:

VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: “Varning, var uppmarksam! Det handlar om
din sdkerhet!”

Las noggrant meddelandet som féljer, det varnar fér en omedelbar risk
som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhérande sakerhetsmeddelande indikerar viktig
information om sakerhet i denna handbok. Den anvands for att rikta
uppmarksamheten pa instruktioner som ror din personliga eller andras
sakerhet. Var uppméarksam nar du ser denna symbol, det handlar om din
sakerhet, 1ds noggrant meddelandet som féljer och informera aven andra
operatorer.

FARA Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att
orsaka dddsfall eller allvarliga personskador.

VARNING Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks,
kan orsaka dddsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA Detta signalord anvands nar mindre skador kan uppsta om instruktionerna inte foljs
ordentligt.

Detta signalord indikerar information om krorekt anvandning och underhall av
utrustningen.

Underlatenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att
utrustningen gar sonder eller andra egendomsskador.
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2. Avsett anvandningsindamal

AVANT Timmergrip HD ar ett redskap som ar lampligt for anvandning med de AVANT kompaktlastare som
visas i tabell 1. Timmergrip HD &r avsedd for hantering av timmer. Gripen tar ett fast grepp om timret och den
nedre gripdelen ar utformad for att f& grepp om storre tradstammar.

Timmergripen HD har en kraftig hydraulcylinder och kan darmed aven anvandas ftill att greppa och
transportera stora stenar och liknande féremal. Timmergripen styrs med lastarens mandverdon medan foéraren
sitter pa lastarens forarsate. Timmergripens Ovre grip kan lyftas eller sankas med hjalp av lastarens
externhydraulik.

Timmergrip HD ar inte avsedd fér andra @ndamal @n att hantera timmer, och den far inte modifieras, till
exempel genom svetsning, fastsattning av lyfttillbehor pa den eller genom att borra hal i den. Timmergripen ar
avsedd att hantera last som den normalt kan greppa utan ytterligare hjalpmedel.

Timmergrip HD &r inte konstruerad fér nagon annan anvandning &n vad som anges i den har
bruksanvisningen och far inte anvandas for andra andamal an vad som ar avsett.

Arbetsredskapet har utformats sa att det ar sa& underhallsfritt som mgjligt. Maskinféraren kan utféra de
rutinmassiga underhallsatgarderna. Allt reparationsarbete kan inte utféras av anvandaren, utan kravande
reparations- och underhallsatgarder ska ldmnas till professionella tekniker. Alla underhallsarbeten maste
utféras med lamplig sakerhetsutrustning. Reservdelar maste vara identiska med originalspecifikationerna,
vilket kan sakerstallas genom att endast anvanda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas
tillganglig, kontakta din Avant-aterforsaljare.

Bekanta dig med service- och underhallsanvisningarna i den har handboken. Kontakta din AVANT-
aterforsaljare om du har vytterligare fragor om drift eller underhall av utrustningen eller om du behdver
reservdelar eller underhallsservice.

Tabell 1 - Timmergrip HD - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell 735
3138 525LPG 630
220 520 745
320S R28 R35 850 eb
225 523 750 )
420 528 635 ) 860i eb
225LPG R20 755i
423 530 640 )
760i
A415691 - - (o) ° o ° ° (o)
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3. Sakerhetsanvisningar for anvandning av arbetsredskapet

Tank pa att sakerheten beror pa flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap ar mycket kraftfull och
felaktig eller vardslos anvandning eller underhall kan orsaka allvarliga personskador eller skador pa egendom.
Pa grund av detta maste alla maskinférare noggrant lasa instruktionsbdckerna och bekanta sig med korrekt
anvandning av bade lastaren och redskapet innan idrifttagande. Anvand inte redskapet om du inte helt har
bekantat dig med dess anvandning och darmed sammanhangande risker.

Missbruk, vardslos anvandning eller anvdndning av ett redskap som &r i daligt
skick kan orsaka risk for allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller,

ratt kopplingsforfarande och korrekt satt att mandvrera redskapet pa ett sakert

FARA omrade. Lar dig sarskilt hur man stannar och stanger av utrustningen pa ett sakert

satt Las alla sakerhetsforeskrifter noggrant.

Lés alla sékerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet

= Nar du ansluter ett redskap till lastaren ska du se till att |asstiften i lastarens
snabbkopplingsplatta ar i den lagre positionen och att de har last redskapet vid
lastaren. Lyft eller flytta aldrig ett olast redskap.

m  Det har redskapet ar utformat for att anvandas av en anvandare at gangen. Lat ingen
VARNING annan vistas i utrustningens riskomrade medan den anvands.

m  Transportera alltid redskapet sa lagt som mojligt for att bibehalla en lag tyngdpunkt
och hall teleskopbommen indragen medan du kor.

m  Risk for krosskada - Ga aldrig sjalv och lat inte heller andra ga under
lastarbommen eller ett redskap. Lastarens stabilitet kan &ndras nar du lamnar
forarsatet, vilket kan leda till att maskinen tippar. Kom alltid ihag att bommen kan
sdnkas ovantat pa grund av stabilitetsforlust, mekaniskt fel eller om en annan person
mandvrerar lastarens styranordningar, vilket kan leda till krosskador. Lastaren ar inte
avsedd for att halla laster upphdjda under langre perioder. Sdnk ned redskapet
stadigt pa marken innan du lamnar foérarsatet och lat aldrig nagon vistas under
bommen eller redskapet.

= Plotsliga rorelser kan fa lastaren att vidlta - Mandvrera lastarens
styranordningar langsamt och lugnt. laktta forsiktighet nar du lyfter last till hdgre
héljder eller nar du lyfter last hogt uppifran. Undvik snabba andringar i hastighet och
riktning, detta for att uppratthalla lastarens balans, sarskilt vid hantering av tyngre
laster. Kor langsamt och forsiktigt, sarskilt i sluttande terréng och hala underlag.

= Risk for véltning - Hall laster nara marken medan du kor. Vid transport av tung
last kan lastarens tyngdpunkt skifta, vilket kan leda till att lastaren tippar. Hall vid
transport alltid redskapet sa lagt och ndra maskinen som mdojligt med
teleskopbommen helt indragen, for att halla tyngdpunkten sa lag som mdjligt och fér
béasta stabilitet.

m  Fast inte nagon lyftutrustning pa timmergripen.

m  Hall lastarens leder raka nar du hanterar tunga laster. Nar du vander lederna, kan det
handa att lastaren tippar framat.

m  Observera maxlasten som indikeras i lastarens anvandarhandbok. Var sarskilt
forsiktig nar lastsensorindikatorn ar aktiverad om din lastare &r utrustad med ett
lastsensorsystem.

m  Se till att ytan klarar av den totala lasten. Folj aven anvisningarna for installning av
korrekt dacktryck.
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VARNING

FARA

m  Risk fér att valta - fara for krosskador - Forsok inte att flytta ett okopplat redskap
genom att skjuta eller dra det. Anvand endast lastaren for att hantera redskapet.

m  Se till att ett okopplat redskap ar ordentligt uppstéttat och inte oavsiktligt kan forflyttas
eller vélta.

= Hall uppsikt dver omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som ror
sig i narheten. Andra personer maste halla ett sdkerhetsavstadnd pa 5 meter. Var
uppmarksam pa terrangens konturer och andra risker, sasom grenar och trad som
kan sticka in i forarhytten, I6sa stenar och hala underlag.

= Anvand aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller ndgon som
helst arbetsplattform, inte ens tillfalligt.

m  Se till att endast anvanda arbetsredskap i gott skick. Kontrollera arbetsredskapet
noggrant med regelbundna intervaller. Modifiera inte arbetsredskapet pa ett satt som
aventyrar dess sakerhet. Det ar forbjudet att borra hal i arbetsredskapet och det ar
strikt forbjudet att svetsa eller pa annat satt fasta krokar eller andra objekt pa
arbetsredskapet.

®  Anvand arbetsredskapet endast for dess avsedda syfte. Annat anvandningsandamal
kan skapa onddiga sékerhetsrisker och utrustningen kan skadas.

m  Se till att lastaren ar utrustad med erforderliga sakerhetsanordningar och att de
fungerar som de ska. Anvandning av sakerhetsbalte ar ett maste. Om det finns
sarskilda sakerhetsrisker med driftomradet, ska du anvanda lamplig
sékerhetsutrustning.

m  |as aven sakerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt anvandning av
lastaren i lastarens anvandarhandbok.

Risk for krosskador - Att ga under lastarbommen eller ett redskap kan orsaka
allvarlig skada eller dodsfall. Ga aldrig under lastarbommen och lat inte andra komma
nara en upplyft bom eller ett redskap. Vistelse under ett upphéjt redskap eller en upphdjd
lastarbom ar farligt, eftersom bommen kan sdnkas pa grund av forlust av stabilitet,
mekaniskt fel eller ndr en annan person mandvrerar lastarens spakar. Sank ned

redskapet stadigt pa marken i ett sékert lage innan du l[amnar forarsatet.

Kom ihag att lastarens bom kan sankas eller tippa aven d& motorn har stangts av
(krossrisk). Lastaren ar inte avsedd for att halla laster upphdjda under langre perioder.

Sank alltid arbetsredskapet till en saker position innan du lamnar férarsatet.
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3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihag att anvdnda lamplig personlig skyddsutrustning:

m  Bullernivan vid forarsatet kan Overskrida 85 dB(A), beroende pa lastarmodell
och driftcykel. Langvarig exponering for hogt ljud kan orsaka hérselskador. Bar
horselskydd nar du arbetar med lastaren.

= Bar skyddshandskar.

m  Bar skyddsskor narhelst du arbetar med lastaren.

®  Baér skyddsglasogon, t.ex. nar du hanterar hydrauliska komponenter.

3.2 Saker stopprocedur

Séker position for redskapet innan du gar néra lastarens bom:

Satt alltid redskapet i en saker position innan du gar nara redskapet. En saker

position kommer att férhindra oavsiktliga rorelser av redskapet och lastarens bom.

-

Observera att redskapet kan réra sig dven om lastarens motor ar avstédngd. Saker
VARNING stopprocedur:

®m  Sank ned bommen helt och satt ner redskapet pa marken.
m  Stang av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.

®m  Ta ut tdndningsnyckeln for att férhindra oavsiktlig start.
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4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Timmergrip HD - Specifikationer

Produktnummer A415691
Bredd: 845 mm
Hojd: 1000 mm
Gripoppning: 926 mm
Tomvikt: 180 kg

Max tillaten last:

1800 kg / Begransad av lastarmodell,
se lastarens bruksanvisning

Rekommenderad inmatning av
hydraulkraft:

10-25 I/min, 22,5 MPa (225 bar)

Maximal inmatning av hydraulkraft:

30 I/min, 22,5 MPa (225 bar)

Lampliga Avant-lastare:

Se tabell 1

4.1 Redskapets sakerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och markningar som finns pa redskapet. De maste vara synliga och lasbara pa
utrustningen. Ersatt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgangliga via din aterforsaljare eller

kontaktinformationen som finns pa holjet.

Se till att alla varningsdekaler ar lasbara. Varningsskyltarna innehaller viktig
sakerhetsinformation och de hjalper dig att identifiera och komma ihag faror relaterade till

utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.

VARNING

A Avant Tecno Oy
7 B U Yidtie 1 L.
FIN-33470 YLOJARVI|
N

AP

AN
80

f

==

\ 2018 c €
www.avanttecno.com

==
&
I

0.
kg
I/min
Max I/min, MPa ( bar)

Made in EU

& 7

Arbetsredskapets typskylt A420797

A46771 A46772 A46803

For att fasta en ny dekal: Rengdr ytan noggrant for att avlagsna allt fett. Lat det torka helt. Dra av
skyddsfilmen pa dekalen och tryck hart for att fasta. Var forsiktig sa att du inte ror dekalens lim.
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Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

Dekal Varningsmeddelande

1 |A46771 Fara for felaktig anvandning - Las
anvisningarna fére anvandning.

2 |A46772 Risk for krosskador - Vistas inte under ett
uppholjt arbetsredskap. Hall dig pa
avstand fran upphojd utrustning.

3 |A46803 Risk for klam- och skarskador, hall dig pa
avstand fran roérliga delar, 1amna aldrig
utrustning igang. Mandvrera redskapet
endast fran forarsatet.

4 | A420797 Arbetsredskapets typskylt

Tabell 4 - Timmergrip HD - Huvudkomponenter

1 |Ram med Avant snabbkopplingsfaste

2 |Grip

3 | Tiltcylinder

4 [ Multikontakthallare

5 [ Multikontakt
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5. Koppla arbetsredskapet

Det ar enkelt och gar snabbt att fasta redskapet pa lastaren, men det maste goras med forsiktighet.
Redskapet monteras pa lastarbommen med hjélp av snabbkopplingsplattan pa lastarbommen och redskapets
motsvarighet.

Om redskapet inte ar last pa lastaren kan det lossna fran lastaren och orsaka en farlig situation. Lastaren far
inte kdras och bommen far aldrig lyftas om inte redskapet har lasts. Folj alltid kopplingsinstruktionerna nedan
for att forhindra farliga situationer. Hall ocksa sakerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet. Redskapet
monteras pa lastaren pa féljande satt:

Klamrisk - Se till att ett olast redskap inte kan rora sig eller valta. Uppehall dig inte i

utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast pa jamna ytor.

Kor och lyft aldrig ett redskapet som inte har lasts.
VARNING

Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:
§>®\ m  Lyft upp snabbkopplingsplattans lasstift och vrid dem bakat till skaran, sa att de
E Ny ar lasta i det dvre laget.
:)7 . ) \
<@/€7/ "\/z} _~>5 B Om lastaren ar utrustad med ett hydrauliskt lasningssystem for redskapet, las

ytterligare anvisningar i relevanta handbdcker om anvéndningen av
lasningssystemet.

vy
=

ST AN
),

m  Se till att hydraulslangarna ar placerade sa att de inte kommer in mellan
kopplingsplattan pa lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klammas
eller skavas mot vassa kanter.

Steg 2:
= Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framatlutande position.

m  Kor lastaren pa redskapet. Om din lastare ar utrustad med en teleskopbom kan
du anvanda denna.

m Inrikta de Ovre stiften pa lastarens snabbkoplingsplatta s& att de hamnar under
motsvarande konsoler pa redskapet.

Steg 3:

m  Lyft upp bommen nagot — dra bommens styrspak bakat for att lyfta upp
redskapet fran marken.

®  Vrid bommens styrspak at vanster for att vrida snabbkopplingsplattans
bottensektion pa redskapet.

m  L3&s lasstiften manuellt eller 1&s den hydrauliska lasningen.

= Kontrollera alltid att bada lasstiften har lasts.
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Klamrisk - Undvik att vélta redskapet. Overdriven lutning eller lyftning av ett olést

redskap Okar risken for att redskapet ska valta. Anvand inte automatisk lasning av
Iasstiften nar redskapet lyfts mer an en meter fran marken. Tippa eller héj inte redskapet
VARNING mer om lasstiften inte atergér till normalldge nar du tippar. Sénk ned redskapet pa

marken och sakra lasningen manuellt.

Risk for fallande objekt - Forhindra att redskapet

faller ner.

Ett redskap som inte har lasts helt till lastaren kan falla pa
VARNING o

bommen eller mot maskinféraren, eller hamna under

lastaren vid koérning, vilket skulle leda ftill férlust av

kontroll av lastaren. Kor och lyft aldrig ett redskapet som

inte har lasts. Se till att I&sstiften ar i det nedre Iaget och

nar igenom redskapets fasten pa bada sidor innan du

flyttar eller lyfter redskapet.

Sakerstall att lastaren ar kompatibel med redskapet. Férutom redskapets mekaniska
kompatibilitet maste lastarens stabilitet, eventuell Overbelastning av redskapet och
lastarens styrsystems kompatibilitet sékerstéllas. Om du anvander redskapet med en
VARNING lastare som inte &r Iamplig att anvanda med den redskapsmodell du har, finns det risk att
maskinen valter och att redskapet skadas pa grund av Gverbelastning, férutom riskerna
relaterade till okontrollerade rorelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-
aterférsaljare innan du anvander det har redskapet om din lastare inte finns listad i tabell

1 pa sidan 6.

5.1 Fastsattning av hydraulkopplingar

Pa Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en lastare i Avant 300-700-
serierna med de konventionella kopplingarna och vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din
Avant-aterforsaljare eller servicestélle for anvisningar eller monteringsservice.

Risk for att redskapet kommer i rorelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla
aldrig till eller fran snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan
externhydraulikens styrspak ar last i pa-laget eller om systemet ar trycksatt. Om du
VARNING ansluter eller kopplar ifran hydraulkopplingar medan systemet &r trycksatt, kan det leda
till oavsiktliga rorelser hos arbetsredskapet eller utslungning av hdégtrycksvatska, vilket
kan leda till allvarliga skador och brannskador. Folj den sakra stopproceduren innan du

kopplar ifran hydrauliken.

Hall alla rordelar s& rena som mgjligt; anvand skyddslocken bade pa arbetsredskapet och
pa lastaren. Smuts, is, etc. kan det géra markbart svarare att anvanda rérdelarna. Lamna
aldrig slangarna hangande pa marken; placera kopplingarna pa hallaren pa
arbetsredskapet.
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Ansluta multikopplingssystemet:

I. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hal i
lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets
kontakt ar upp och ned.

2. Anslut och las multikopplingen genom att vrida spaken mot
lastaren.

Spaken boér vara enkel att flytta hela vagen till dess lasposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du
kontrollera inriktningen och positionen fér kopplingen och rengéra kontakterna. Stang aven av lastaren och
frigor resterande hydrauliskt tryck.

Koppla fran multikopplingssystemet:

Innan du kopplar fran, ska du stélla ned redskapet pa en fast och jamn
yta.

I. Stang av lastarens externhydraulik.

2. Medan du trycker pa upplasningsknappen, vrid spaken for att
koppla fran kontakten.

3. Nar du ar klar med atgarden, satt multikopplingen i dess héllare
pa redskapet.

Koppla fran hydraulslangar:

Innan du kopplar fran rérdelarna, sank ned arbetsredskapet till en sadker position pa en fast och jamn yta. Vrid
styrspaken i hjalphydrauliken till dess neutrala lage.

Nar du kopplar loss redskapet, koppla alltid férst fran hydraulkopplingarna innan du laser
upp snabbkopplingsplattan, detta for att férhindra slangskador och oljelackage.
Atermontera skyddslocken pa kopplingarna fér att forhindra orenheter fran att komma in i
hydraulsystemet.

Frigéra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, gar det ofta att koppla fran
hydraulkopplingarna, men det kan bli svart att koppla dem nasta gang. Om rérdelarna inte gar att ansluta,
maste resttrycket frigdoras genom att vrida pa styrspaken i lastarens hjalphydraulik ndr motorn ar avstangd.
Sakerstall att det inte kvarblir nagot resttryck i arbetsredskapets hydraulssystem genom att stdnga av
lastarens motor och flytta lastarens styrspak for hjalphydraulik bakat och framat innan du kopplar fran
kopplingarna.
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6. Anvandarinstruktioner

Kontrollera redskapet och arbetsomradet en gang till innan du bérjar arbeta och se till att alla hinder har
avlagsnats fran arbetsomradet. En snabb inspektion av utrustningen och arbetsomradet fére anvandning ar

ett satt att sékerstalla sédkerheten och basta prestandan.

VARNING

VARNING

VARNING

Risk for att valta - Undvik 6verlastning. Lastaren kan vélta
nar man hanterar for tunga laster eller pa grund av
dynamiska rorelser som orsakas av koérning med och
hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen nar
lasten narmar sig lastarens lyftkapacitet eller nar
lastarbommen &r i horisontellt lage. Nar du marker att
lastarens bakhjul haller pa att lyfta fran marken eller om
lastarens lastindikator (om en sadan monterats) avger en
ljudsignal:

®  Sank lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.

m  Undvik plétsliga andringar i hastighet och riktning narhelst lasten ar upplyft

= Anvand ytterligare motvikter efter behov

Risk for krosskador - Se till att lastarens
parkeringsbroms ar aktiverad nar du arbetar nara
redskapet. Anvand vytterligare stoppblock om det ar
nédvandigt. Sank narhelst det &r mdjligt ned redskapet

ordentligt pa marken.

Risk for krosskador - Redskapets vassa tinder och dess
grip kan orsaka allvarliga skador. Sakerstéll att inga
personer befinner sig i driffomradet och hall ett
sakerhetsavstand till alla manniskor och djur. Sank ned
gripen innan du kor ivdg med lastaren. Stadng av lastaren
enligt saker stopprocedur innan du gar i narheten av

redskapet.

AN

[T
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VARNING

VARNING

VARNING

Risk for att falla fran hog héjd och krossas under skopan
eller lastaren - Anvdnd aldrig en skopa som en
lyftplattform eller for att transportera personer. Anvand
aldrig lastaren eller arbetsredskapet till att lyfta eller
transportera personer eller nagon som helst arbetsplattform,

inte ens tillfalligt. Klattra aldrig upp pa arbetsredskapet.

Sank alltid ned skopan pa marken innan du lamnar férarsatet.
Lastaren ar inte avsedd for att halla laster upphdjda under

langre perioder.

Risk for att valta - Undvik att lasta i for mycket material och hall tung last nara

lastaren. Hall lasten nara marken nar du koér, speciellt nar du svanger och pa ojamn

terrang. Observera att tung last och langt avstand mellan lastaren och lastens

tyngdpunkt paverkar balansen och hanteringen av lastaren. Du rekommenderas anvanda

ytterligare motvikter, sarskilt vid mandévrering av mindre lastarmodeller. Vid tunga laster

maste teleskoppbommen hallas indragen nar lastaren ar i rorelse. Anvand alltid

sakerhetsbalte.

Klamrisk - Abrupta rorelser kan orsaka forlust av stabilitet. Att stanna eller svanga

maskinen eller att sdnka bommen abrupt kan orsaka instabilitet. Kor alltid sakta och

mandvrera lastarens reglage forsiktigt, sarskilt vid hantering av tunga laster.
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6.1 Kontroller fore anvandning

Kontrollera redskapets och lastarens allmanna skick samt att hydraulolja inte lacker ut. Redskapet far
inte anvandas om lastarens hydraulsystem eller redskapet ar defekt. Se kapitel 7 for anvisningar om
underhall och inspektioner.

Innan du anvander det forsta gangen ska du kontrollera hydraulanslutningarna och alla eventuella
rorelser som redskapet kan gora. Flytta timmergripen i alla mdjliga riktningar for att undersoka att alla
hydraulslangar har tillrackligt med utrymme for att anvanda bommen.

Avlagsna alla hinder fran arbetsomradet och forbered de stockar som ska lyftas i férvag. Kom ihag ratt
arbetsmetoder och Idmna inte férarplatsen i onédan.

Se till att markytan ar plan och fast nog for saker drift.

Kor forsiktigt i ojamn terrang och observera vilken effekt tung last framtill pa lastaren har pa lastarens
stabilitet och hantering.

Sakerstall att kringstdende haller sig pa ett tryggt avstand nar utrustningen anvands. Lat inte andra
vistas i narheten av bommens riskomrade eller direkt framfor lastaren. Kontrollera dessutom alltid att
det ar sakert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstdende haller sig dar du senast sag dem; i
synnerhet barn dras ofta till rorlig utrustning.

Kontrollera redskapets och lastarens allmanna skick samt att hydraulolja inte lacker ut. Gér de dagliga
kontrollerna av lastaren, se lastarens bruksanvisning. Redskapet far inte anvandas om lastarens
hydraulsystem eller redskapet ar defekt. Se kapitel 7 fér underhallsanvisningar.

Anvand endast redskapet och lastarens styranordningar fran férarplatsen. Sakerstall att lastaren och
redskapet anvands pa ett sdkert satt och for det avsedda andamalet. Lat inte barn anvanda
utrustningen.

Kom ihag ratt arbetsmetoder och lamna inte férarplatsen i ondédan.

6.2 Kvalifikationer for maskinforare

Den som vill anvanda redskapet maste:

Vara bekant med redskapets avsedda anvandning.

Veta hur man anvander lastaren pa ett sakert satt under olika driftsférhallanden.

Lasa och alltid félja instruktionerna i den har bruksanvisningen om redskapets anvandning.

Forvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgangligt.

Sakerstall att lastaren och arbetsredskapet anvands pa ett sékert satt och for det avsedda andamalet.
Lat aldrig barn anvanda utrustningen.

Anvand aldrig lastaren eller arbetsredskap nar du &r paverkad av alkohol, droger, lakemedel som kan
paverka omddémesférmagan eller orsaka sdomnighet eller om du av andra, medicinska inte ar kapabel
att anvanda utrustningen.

Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krévs av arbetsgivaren innan anvandning.
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6.3 Anvandning av timmergripen

VARNING sakerstallt att lastaren klarar av lasten som ska lyftas.

Undvik plotslig forlust av stabilitet - Dra aldrig last till exempel fran en hylla. Om
lasten som du vill lyfta ar for tung nar den lyfts fran hég hojd, kan det handa att lastaren

tippar framat da du backar med den. Backa eller dra aldrig med lastaren innan du har

Risk for allvarliga personskador - Sadkerstall att inga personer befinner sig i

driftomradet. Lat inte nagon vistas inom 5 meter fran gripen, bommens riskomrade eller

direkt framfor eller bakom lastaren. Mandvrera forsiktigt och lugnt i narheten av

VARNING ménniskor och djur. Kontrollera dessutom alltid att det ar sékert att backa med lastaren.

Kom alltid ihag hogsta tillatna last
for timmergripen samt lastarens
maximala lasthanteringskapacitet.
Anvand den maximala last som
indikeras i diagrammet i lastarens
bruksanvisning som ett riktgivande
varde.

Kom ihdg att den faktiska
lastbarande kapaciteten varierar i
enlighet med drifttérhallandena,
sarskilt ojdamnheter i driftomradet
paverkar stort. Var sarskilt forsiktig
nar lastsensorindikatorn ar
aktiverad. Se aven till att markytan
ar fast och f6lj de rekommenderade
dacktrycken.

Innan du anvander timmergripen for forsta gangen, kontrollera att hydraulslangarna
ar placerade sa att du kan flytta lastarbommen och gripen till alla Iagen.
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Manévrering av kroken:

Flytta styrspaken for
externhydrauliken  mot
sitt lasta lage (eller
anvand de elektriska
knapparna pa joysticken
(tillval))  fér att slut
kroken.

Spaken bor inte lamnas i
det Iasta laget.

For spaken bort fran det
lasta laget for att 6ppna
kroken.
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6.4 Maxbelastning

Nar du transporterar last med
Timmergrip HD, se till att lasten ar
val balanserad och orérlig. Lasten
maste transporteras pa ett lugnt
satt och sa lagt och nara lastaren
som mojligt, och svangning av
lasten maste undvikas.

Max tillaten belastning pa
redskapet ar 1800 kg. Se ocksa
lastarens bruksanvisning foér mer
information om lastarens
maxbelastning under olika
driftsférhallanden.

6.5 Arbeta pa ojimna underlag

Det ar nédvandigt att iaktta forsiktighet vid anvandning av utrustningen i lutande terrang och sluttningar. Kor
langsamt sarskilt pa lutande, ojamna och hala ytor och undvik plétsliga andringar i hastighet och riktning.
Mandvrera lastarens kontroller med forsiktiga och jamna rorelser. Se upp for diken, hal i marken och andra
hinder, da kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjalper.

Maximal lyftkapacitet kan inte uppnas pa lutande terréng. | horisontellt lutande terrang far lasten aldrig lyftas
hogt upp. Lastarens ledade ram boér hallas rak vid lyft av tunga laster; om du svanger lastaren under
lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stjalper.

6.6 Transportlage

Hall lastaren stabil. Transportera alltid redskapet sa
lagt och nara marken som mgjligt. Hall
teleskopbommen indragen under korning.
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6.7 Forvaring av redskapet

Koppla loss och forvara redskapet pa ett
jamnt underlag. Redskapet boér helst
forvaras pa ett stalle dar det ar skyddat
mot direkt solljus, regn och extrema
temperaturer.

m  Undvik att lamna redskapet staende
direkt pa marken. Placera det ill
exempel pa traklossar eller en lastpall.

m  Placera multikontakten i hallaren,
sasom indikeras av pilen pa bilden
intill. Lamna aldrig hydraulkopplingen
pa marken.

m  Sakerstall att redskapet inte kan
komma i rérelse under forvaring.

m  Klattra aldrig upp pa redskapet.

Vid langre forvaringsperioder bor du battra pa lacken dar det behdvs, smorja smorjpunkterna och olja in de
synliga delarna av hydraulcylindrarnas axlar, detta for att forhindra rostskador.
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7. Underhall och service

Arbetsredskapet har utformats sa att det ar sa& underhallsfritt som majligt. | det kontinuerliga underhallet ingar
regelbunden rengdring och smorjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. Pa grund av
krossningsrisken som nedsankbara maskindelar orsakar ska allt underhallsarbete géras nar alla rérliga delar
sankts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken.

Risk for krosskada - Ga aldrig under upplyft redskap. Sakerstall att redskapet har
erforderligt stéd under allt underhall. Ga& aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom
kan plotsligt sédnkas under underhall, dven da lastarens motor inte ar igang, vilket kan
FARA orsaka allvarliga skador. Allt underhall och all service ska genomféras med

arbetsredskapet i nedsankt, sakert lage.

Risk for krosskador - Gripen kan sankas av sig sjalv

pa grund av fel, felaktig anvdndning eller 1/:

underhalisfel, vilket kan leda till allvarliga skador.

VARNING Samtliga underhallsatgarder maste utféras efter att

gripen har sénkts ned pa marken helt och hallet.

e

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna nar motorn har stangts av, systemet har svalnat och
trycket har slappts ut. Anvand inte redskapet om du har upptackt ett fel i redskapets eller lastarens
hydraulsystem. Lackande hydraulvatska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsdk utan
drojsmal ldkare om hydraulvatskan penetrerar huden. Tvatta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med
hydraulolja med tval och vatten. Vatskan ar ocksa skadlig fér miljon och utslapp maste férhindras. Reparera
alla lackor sa fort de har upptackts eftersom en liten lacka snabbt kan bli stor. Anvand endast redskapet med
hydraulolja som ar godkand fér anvandning med Avant-lastare.

Risk for injektion av vatska under hogt
tryck genom huden - Slapp ut resttrycket
fore underhall. Hantera inte hydraulsystemet
FARA nar det ar trycksatt, eftersom en koppling kan

gad sonder och utsprutande olja orsaka

allvarliga skador. Anvand inte utrustningen

om du har upptackt ett fel i hydraulsystemet.

Kontrollera slangarna visuellt for sprickor och slitage. Om det finns tecken pa lackage, kontrollera
komponenten genom att halla en bit kartong i omradet dar du misstanker att lackan finns. Leta inte efter lackor
genom att anvanda handerna. Bevaka slitaget pa slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret pa
nagon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangkldmmorna for att
forebygga slitage pa slangarna. Slangarna har en begransad livslangd. Beroende pa anvandningen maste alla
slangar inspekteras grundligt senast efter 3-5 ars anvandning och vid behov ska de bytas ut mot nya.
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Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent maste bytas ut och utrustningen far inte
anvandas forran den har reparerats. Reservdelar far du hos din narmaste AVANT-aterforsaljare eller en
auktoriserad verkstad. Overlat reparationer till professionella servicetekniker om du inte har 1amplig kunskap
och erfarenhet av hydraulsystem och sakert genomférande av reparationer.

7.2 Rengora arbetsredskapet

Rengor arbetsredskapet regelbundet for att undvika ansamling av smuts, vilket ar mycket svarare att
avlagsna. En hogtryckstvatt och milt rengdéringsmedel kan anvandas for rengoéring. Anvand inte starka
I6sningsmedel och spraya inte rengéringsmedilet direkt mot de hydrauliska komponenterna eller etiketterna pa
arbetsredskapet.

7.3 Smorjning

Det finns totalt 2 smorjpunkter pa redskapets
leder. En liten mangd fett bor tillsattas
regelbundet.

Lampliga smorjintervall ar starkt beroende av
driftsforhallandena, men smodrjmedel maste
tillsattas atminstone efter varje 10 timmars
anvandning. Tillracklig smdrjning av lederna
maste sakerstallas, och om lederna har blivit
smutsiga maste smorjmedel tillsattas; tillsatt
smorjmedel kommer att driva ut smuts fran
fogarna.

Rengér anden pa nippeln fére smorjning och
tillsatt endast en liten mangd smorjmedel at
gangen. Alla smorjnipplar &r standard R1/8"-
nipplar. Byt ut skadade nipplar.

7.4 Inspektion av metallkonstruktioner

Aven redskapets metallkonstruktioner méaste kontrolleras regelbundet. Kontrollera visuellt fér skador och
inspektera snabbkopplingsfastena och omradet runt omkring dem noggrant. Redskapet far inte anvédndas om
det &r deformerat, sprucket eller trasigt.

Svetsreparationer far endast utforas av professionella svetsare. Vid svetsning far endast metoder och
tillsatser som lampar sig for det stal som redskapet ar gjort av anvandas. Kontakta narmaste servicestalle for
mer information om reparationer.

7.5 Nar maskinen ar forbrukad

Atervinn och kassera redskapet pa ratt satt nar det natt slutet av sin livslangd. Demontera redskapet och
sortera de olika materialen, t.ex. plast, stal, gummi och oljor. Tappa ur och samla upp alla oljor och hantera
dessa enligt gallande lokala bestdammelser. Dumpa aldrig oljor eller andra material ute i naturen.

Atervinn varje typ av material genom att Iamna dem till en atervinningsstation. Lat ett avfallshanteringsfoéretag
gobra atervinningen, om mogjligt.
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8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti pa ett ar (12 man) fran inképsdatum.

Garantin omfattar foljande reparationskostnader:

m  Arbetskostnader om reparationen inte utfors pa fabriken.

= Fabriken ersatter felaktiga komponenter eller tillbehér med nya.

Fran fall till fall kan det 6verenskommas med fabriken om att fabriken erséatter kunden priset for komponenter
som denne skaffat.

Garantin ersatter inte:

®m  Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.

m  Skador som orsakas av ovanliga anvandningsforhallanden eller -satt, vardsloshet, &ndringar av
maskinens konstruktion utan medgivande fran Avant Tecno Oy, anvandning av andra an originaldelar
eller bristande underhall.

m  Pafolider av ett fel, sasom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.

m  Rese- och/eller fraktkostnader pa grund av reparation.
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